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1 CZESC INFORMACYJNA

11

1.2

1.3

1.4

1.5

KARTA INFORMACYJNA

Temat: ,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli
Zapolskiej 16 w Bydgoszczy” w ramach zadania pn. ,Projekty i koncepcje pod przyszte
inwestycje”

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Przedszkole publiczne
ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej instalacji sanitarnych dla zadania pn: ,Przebudowa,
zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej)
budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji grzewczych, instalacji wod-kan-gaz, instalacii
przeciwpozarowej oraz wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16
w Bydgoszczy.

W zakres projektu wchodzi:

- catkowity demontaz istniejacych rurociagéw oraz elementéw grzejnych wraz z armaturg towarzyszaca,

- catkowity demontaz istniejacych rurociggdw zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg towarzyszaca,
- catkowity demontaz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- czeSciowy demontaz armatury biatej w piwnicy,

- czeSciowy demontaz wentylacji mechanicznej w kuchni,

- montaz nowych rurociggow instalacji grzewczych, stalowych ocynkowanych zewnetrznie,

- montaz zaprojektowanych grzejnikdw wraz z armaturg towarzyszaca,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j,

- montaz instalacji zimnej wody i c.w.u. wraz z armatura towarzyszaca,

- przebudowa instalacji ppoz.,

- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- regulacje instalacji grzewczych i c.w.u. poprzez zastosowanie zaworow regulacyjnych i rownowazacych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o projekty architektoniczno-konstrukcyjne,

e wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora,

e normy i obowigzujace przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczeristwa i higieny pracy,
o katalogi producentdw urzadzen,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e wizja lokalna wraz z dokumentacjq fotograficzna.

UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady transportowaé na
zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o odpadach.
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1.6

1.7

Wszystkie grzejniki i instalacje istniejace ulegajq likwidacji z wylgczeniem pomieszczen wyremontowanych.
Zdemontowane grzejniki oraz przewody stalowe pozostajg we wtasnosci Inwestora.

MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed
zastosowaniem wyrobu uzyska¢ akceptacje nadzoru inwestorskiego. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne atesty
(dopuszczenia, certyfikaty). W przeciwnym wypadku nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na jego zmiane.
Elementy, ktorych przyktadowy typ lub charakterystyka nie zostalty podane musza odpowiadaé odno$nym
Normom i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Materiaty zwigzane z zabezpieczeniem ppoz. muszg posiadac
aktualne aprobaty techniczne iflub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy wezet ciepta zapewnia ciepto dla: instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania oraz przygotowania
C.W.u.

Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy, w ktdrej znajdujg sie wymienniki ciepta
typu ,JAD” oraz stabilizator c.w.u. 0 pojemnosci 275dm3. Wezet ciepiny wyposazony jest w kanat nawiewny typu
,Z oraz studnie schtadzajaca. Za przygotowanie cieptej wody odpowiada istniejacy stabilizator cieptej wody
uzytkowe.

Na instalacji c.0. przed rozdzielaczem zainstalowana jest pompa obiegowa nowego typu. Instalacja
zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym. Brak zabezpieczenia w postaci naczynia przeponowego c.w.u.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania sg wykonane jest z rur stalowych czarnych tgcznych przez spawanie,
ktora posiada starego typu gipsowa otuline izolacyjna, ktéra nie spetnia wymagan izolacyjnosci ciepinej
wymaganej rozporzadzeniem. Brak jest mozliwo$ci stwierdzenia ich stanu zuzycia. Przypuszcza sie, iz rurociggi
wykazujg istotny stan zuzycia ze wzgledu na jej okres uzytkowania.

Odcinki rurociggdw stalowych za wymiennikiem c.w.u. po niskiej stronie parametréw do miejsca taczenia ze starg
instalacjg w pomieszczeniu wezta cieplnego sg w dobrym stanie i prawidtowo zaizolowane. Pozostate rurociggi
stalowe posiadajg starego typu gipsowg otuling izolacyjna. Rurociagi te wykazujq istotny stan zuzycia, a ich
izolacja posiada braki i nie spetnia wymagan izolacyjno$ci cieplnej wymaganej rozporzadzeniem.

Wejscie przytacza cieptowniczego do budynku jest zlokalizowane po przeciwlegtej w stosunku do wezta ciepta. W
zwigzku z tym, rurociggi sieci cieplnej wysokiego parametru poprowadzone sg przez pomieszczenia, do ktory
dostep majg pracownicy oraz dzieci, co nie powinno mie¢ miejsca. Rurociggi stalowe posiadajg starego typu
gipsowa otuling izolacyjna.

Instalacja centralnego wykonana jest z rur stalowych czarnych tacznych przez spawanie w otulinie gipsowej
starego typu, ktéra nie spetnia wymagan izolacyjno$ci cieplnej wymaganej rozporzadzeniem. Rurociagi w
wiekszosci zuzyte technicznie, noszace $lady korozji z czesciowymi ubytkami izolacji ciepinej. Rurociggi
prowadzone po wierzchu $cian nie sg zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem dzieci.

Instalacja c.0. wyposazona jest w istniejace grzejniki cztonowe Zeliwne grzejniki typu TA-1 i grzejniki ozebrowane
typu favier oraz kilka grzejnikéw ptytowych, ktére w wiekszoSci nie posiadajq gtowic termostatycznych.

Grzejniki w wiekszosci przypadkéw posiadajg obudowy, ktére uniemozliwiajg ich prawidtowa prace i regulacje
temperatur w pomieszczeniach, poniewaz brak jest dostepu do gtowic termostatycznych. Grzejniki sg
wyposazone w zawory termostatyczne starego typu, ktore uniemozliwiajg wykonanie prawidtowej regulacii
instalaci.
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1.8

Przytacze wodociggowe wchodzace do budynku to rurociag z PE — brak przejscia na stal przed budynkiem.
Instalacja c.w.u. oraz zimnej wody wykonana z rur stalowych w otulinie gipsowej lub bez izolacji. Miejscowo w
instalacjach wodnych zastosowano instalacje z tworzywa sztucznego.

Armatura w pomieszczeniach piwnicznych do wymiany. Na instalacji cyrkulacji brak zawordéw regulacyjnych
Instalacja wodna bez rozdziatu na wode bytowa oraz wode ppoz. oraz brak cyrkulacji instalacji ppoz. w postaci
wpiecia instalacji w ptuczke ustepu.

W wiekszosci fazienek dla dzieci zainstalowane sg zawory mieszajace chronigce dzieci przed poparzeniem.

Piony oraz poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane z rur Zeliwnych. Piony instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzone w bruzdach $ciennych — brak dostepu do pionéw w razie awarii instalacji. Sugeruje sie
wymiane catej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zmiane lokalizacji pionow instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
obudowanie ich np. ptytami g-k z zachowaniem lokalizacji istniejacych wejS¢ pionéw w warstwy pod posadzkowe.
Brak wydzielenia instalacji kanalizacji technologicznej od kanalizacji — sugeruje sie zainstalowanie separatora
ttuszczu w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy.

Wentylacja

Poziom piwnicy

pomieszczenia magazynowe, sale zaje¢ dzieci oraz zaplecza kuchennego w wigkszo$ci posiadajg indywidualne
kanaty wpiete do komindéw murowanych. Brak instalacji nawiewnej dla catej kondygnacii.

Z pomieszczenia -1.09, -1.10 -1.25 oraz -1.26 — wyprowadzono kanaty typ Z na elewacji

Poziom parteru i pietra

Pomieszczenie kuchni — Brak sprawnej instalacji nawiewnej dla kuchni oraz pomieszczen powigzanych. Okap
kuchenny nad urzadzeniami gazowymi z wyciggiem mechanicznym — bardzo gtosny i o stabej wydajnosci. Nad
patelnig nowy okap ale wentylator jest matej wydajno$ci. Nie przewidziano okapu dla pieca konwekcyjnego.
Pomieszczenie 0.11 — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna o stabej wydajnosci

Zmywalnia brak instalacji nawiewnej oraz wyciggowe;

sale dzieci, biurowe — instalacja wentylacji grawitacyjnej w wigkszo$ci pomieszczen posiada matg wydajno$¢ lub
nie ma w ogole kratek wywiewnych (zgodnie z tabelg w punkcie nr 4).

sanitariaty ogélnodostepne nie posiadajg wentylacji mechanicznej wywiewne;.

Instalacja gazu wykorzystywana jest do przygotowywania positkéw w kuchni zlokalizowanej w poziomie parteru.
Instalacja w dobrym stanie technicznym, przebiega przez catg kondygnacje piwnicy. Gazomierz zlokalizowany w
pomieszczeniu technicznym w poziomie piwnicy. Wentylacja pomieszczenia wykonana niezgodnie z przepisami.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W budynku przedszkola zaplanowano termomodernizacje polegajaca na dociepleniu przegrod zewnetrznych
budynku oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Przewiduje si¢ réwniez wymiane istniejacych instalacji
sanitamych w zakresie instalacji grzewczej, zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowe instalacji gazowej i budowe wentylacji mechanicznej dla kuchni i salach dzieci.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie zmodernizowany trzyfunkcyjny wezet cieplny, w zmienionej lokalizacji, w
pomieszczeniu wezta ciepinego na kondygnacji piwnicy. Przewidziano rozbudowe wezta o sekcje ciepta
technologicznego do zasilenia projektowanych nagrzewnic central wentylacyjnych. Instalacja ciepta
technologicznego zostata podzielona na dwa obiegi grzewcze, gdzie w jednym medium bedzie woda grzewcza a
w drugim mieszanka glikolu propylenowego w stezeniu 35%. Przewiduje sie, ze sekcja ciepta technologicznego
bedzie posiadata dwa wymienniki ciepta. Rozwigzanie podtaczenia obiegdéw wg czesci rysunkowe;.

Wezet bedzie posiadat wymienniki ptytowe na cele centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i cieptej
wody uzytkowej. Instalacja grzewcze bedg zabezpieczone zaworami bezpieczenstwa i naczyniami
przeponowymi. Przygotowanie c.w.u. bedzie nastepowaé poprzez wymiennik ptytowy. Projekt wezta ciepinego
poza zakresem niniejszego opracowania.

Zaprojektowano catkowitg wymiane instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektowano instalacje z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie faczonych poprzez zaciskanie. Elementami grzewczymi beda grzejniki konwekcyjne
ptytowe i drabinkowe tazienkowe oraz niskie konwektorowe, ktére nalezy obudowaC w pomieszczeniach na
zbiorowy pobyt dzieci. W wiekszosci przypadkow wykorzystano istniejgce przebicia instalacji przez strop.
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Instalacja prowadzone bedzie pod stropem kondygnacji piwnicy. Na wyzszych kondygnacjach rurociggi do
grzejnikéw prowadzi¢ przy posadzce.

Zaprojektowano nowg instalacje ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnic central wentylacyjnych z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych poprzez zaciskanie. Instalacje prowadzi¢ pod stropem na
kondygnacji piwnicy do pionoéw, prowadzacych rurociggi na dach, w istniejacych szachtach wentylacji
grawitacyjnej.

Zaprojektowano catkowita wymiane instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji przeciwpozarowej
i przebudowe instalacji gazowej. Instalacja cieptej wody bedzie zasilana z wymiennika ciepta w wezle ciepinym
i bedzie wyposazona w cyrkulacje cieptej wody.
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2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJE GRZEWCZE

2.1

2.2

TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna Il strefa

Temperatura zewnetrzna -18 °C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknietego,

Zrodto ciepta istniejgca kottownia gazowa

Obliczeniowe temperatury wody:

- instalacja c.o. (grzejniki) 75/55°C (woda)

- instalacja c.t. (obieg pierwotny) 70/50°C (woda)

- instalacja c.t. (obieg wtérny) 65/45°C (glikol propylenowy 35%)

Bilans ciepta:

Zapotrzebowanie na ciepto dla centralnego ogrzewania grzejnikowego: Q=52,0 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla ciepta technologicznego: Q=52,0 kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowanie c.w.u. QCWUmax = 40,0 kW
Qewug = 15,0 kKW

LACZNIE Q= 144,0 kW

Temperatury wewnetrzne pomieszczen w okresie grzewczym przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Zapotrzebowanie ciepta budynku zostato obliczone wedtug aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow, {j.:

+ PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych w budynkach,

* PN-82/B02403- Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

* PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania,

* PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
+ PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.,

* PN-EN ISO 13790 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZYCH

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano:

- z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywna warstwg chromu - dla gtéwnych przewoddw
rozprowadzajacych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykonac
za pomocq systemowych ztacz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM)
lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjg LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych potaczen
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wytacznie potaczenia zaprasowywane o
profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie cinienia roboczego do 16
bar. Stosowac elementy w typoszeregu $rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5mm.

Rury i ksztattki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wiasciwosci zgodne z ponizszg
specyfikacjq techniczna.

Rurociagi rozprowadzajagce w poziomie piwnicy prowadzi¢ przy stropie wyzszej kondygnacji. Zawory

rownowazace nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Przej$cia rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzen

miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym

korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen

$cinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, przy wypetnieniu przestrzeni pomigdzy
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rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan droga materiatowg oraz umozliwia swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

W miejscu przechodzenia rur przez ciany, przegrody i podiogi, rurociagi utozy¢ w ostonach ze stali lub tworzywa
sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie rurociggow.
Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian lub sufitow, a w przypadku podtoég beda wystawaé
na odlegtos¢ min. 3 cm. Rurociagi mocowane do przegréd za pomocg podpdr lub jarzm o koncdwkach
zakotwionych, fatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llo$¢ tych podpor musi by¢ taka, aby
nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami mocowania nalezy
umiescic uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujacych uzalezniony od $rednic rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 ¢cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna. W miejscach
przej$¢ przez przegrody nie moga wystepowaé potgczenia rur.

Rury podwiesza¢ do stropu za pomocg typowych uchwytow i wieszakéw. Przejscia rur przez Sciany wykonaé w
tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przej$¢ przez przegrody nie moggq
wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejq a rurg powinna by¢é wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujacym na przewody.

Maksymalne odlegtosci podpdr dla rur cienkosciennych stalowych [m] przedstawiono w ponizszej tabeli.

UtoZenie rurociagu Srednica zewnetrzna rury [mm]
15 18 22 28 35 42 54 64 66,7

Pionowo/poziomo 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,75 4,0 4,25

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggdw naturalna, wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Jezeli jest
to niezbedne nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie kroki np.. montaz punktow statych, montaz ramion
kompensacyjnych.

Poziome przewody rozdzielcze uktada¢ ze spadkiem min. 3 promili w kierunku Zzrodta ciepta, zgodnie z
rozwinieciem instalacji. Na gtéwnych odgatezieniach zainstalowana bedzie armatura odcinajgca i regulacyjna.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. poprzez uszczelnienie masa
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przej$cia ppoz. wykona¢ zgodnie z aprobata.

ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowanymi elementami grzejnymi beda:

- grzejniki niezintegrowane konwekcyjne stalowe ptytowe, montaz $cienny

- grzejniki zintegrowane konwekcyjne stalowe ptytowe, montaz $cienny

- grzejniki niezintegrowane konwekcyjne typu tazienkowego, montaz $cienny.

- grzejniki niezintegrowane konwektorowe niskie, montaz $cienny lub do podtoza.

Wyposazenie grzejnikow:

Projektowane grzejniki niezintegrowane konwekcyjne nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory termostatyczne z
gwintem M30/1,5 w wersji prostej lub katowej z nastawg wstepna, o niklowanej powierzchni i maksymalnym
ci$nieniu roboczym 10 bar. Wymiary zaworéw powinny spetnia¢c wymagania Polskiej Normy PN-90/M-75011.
Wymienione powyzej zawory, nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
temperatury i sitownikiem, ktory otwiera badz zamyka doptyw wody w zaleznoSci od ustawien programatora.
Gtowica bedzie komunikowac¢ sie droga radiowa z centralg systemu zarzadzania cieptem, ktora przekazuje do
glowicy zadang temperature z programatora lub temperature z czujnika zewnetrznego.

Na powrocie z grzejnika montowa¢ zawory termostatyczne odcinajace w wersji prostej lub katowej o niklowanym
wykoriczeniu powierzchni i maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar.

Projektowane grzejniki konwekcyjne zintegrowane wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, ktére
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z gwintem przytaczenia M30x1,5. Przy podtaczeniu grzejnikow
montowa¢ element przytaczeniowy odcinajacy do ogrzewan dwururowych w wersji katowej o odlegto$ci pomiedzy
podtaczeniami 50mm. Przytaczenie powinno posiada¢ funkcje odciecia, napetnienie i spust wody z grzejnika.
Powinny posiadac krocce redukcyjne umozliwiajace potaczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym R 1/2 i
zewnetrznym G % ze stozkiem.
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Dla projektowanych grzejnikéw konwektorowych nalezy zastosowaé specjalne zestawy podigczenia od podtogi
producenta grzejnikow ze ztaczami bez zaworu powrotnego i gtowicg termostatyczng w komplecie.

Zaprojektowano ponadto w pomieszczeniach ogolnodostepnych wzmocnione gtowice termostatyczne gazowe z
zabezpieczeniem, $rubg typu imbus, przed kradziezg i manipulacja.
Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

Obudowy grzejnikdw
Grzejniki w pomieszczeniach przedszkola, w ktérych przebywaja dzieci powinny byé ostoniete przed
bezposrednim kontaktem zapobiegajace oparzeniu. Dobér obudéw wg branzy architektury.

ARMATURA i REGULACJA INSTALACJI

Instalacja c.o.
Na instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano armature regulacyjng iodcinajaca. Z uwagi na ukfad

instalacji centralnego ogrzewania oraz jej wielko$¢ regulacje instalacji oparto jedynie na przygrzejnikowych
zaworach termostatycznych

W najwyzszych punktach na pionach montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Uktad instalacji grzewczych bedzie zabezpieczony naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczefistwa w
wezle cieplnym.

Nadwyzki ci$nienia przy grzejnikach wydtawiane bedg za pomocg wstepnej nastawy zaworow grzejnikowych.
Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywaé sie bedzie automatycznie uktadem regulacyjno -
pompowym w wezle cieplnym.

Instalacja c.t.
Instalacja ciepta technologicznego bedzie pracowa¢ na mieszance glikolu etylowego w stezeniu 35% jako czynnik

grzewczy oraz na wodzie dla central znajdujacych sie w piwnicy. Instalacja z czynnikiem glikolowym oddzielona
zostanie od obiegu kotlowego poprzez wymiennik ciepta. Na instalacji ciepta technologicznego stosowaé
armature regulacyjng i odcinajaca. Na przewodach zasilajacych nagrzewnice central wentylacyjnych montowaé
zawor kulowy, filtr siatkowy, zawor tréjdrozny z sitownikiem, pompe i zawor zwrotny. Na przewodzie powrotnym z
centrali montowac za dziatkg by-passu automatyczny zawor rownowazacy bez sitownika.

Zespot pompowy montowany dla centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku w wydzielonej sekcji w
izolacji mrozoodporne;.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Uktad instalacji obiegu wtornego zabezpieczony bedzie naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczeristwa
w wezle ciepinym. Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywac sie bedzie automatycznie uktadem
regulacyjno - pompowym w wezle cieplnym.

Stosowac¢ armature dla ci$nienia roboczego min. 0,6 MPa i temperatury 110°C, uszczelnienie EPDM.

SYSTEM ZARZADZANIA CIEPLEM

Zgodnie z ustaleniami w przedszkolu nie ma koniecznosci stosowania zaawansowanej i rozbudowanej
automatyki. Nalezy jednak zastosowa¢ mozliwos¢ sterowania catym obiektem na wezle , tak mozna nastawia¢
temperature komfortowg oraz ekonomiczng jedng dla wszystkich pomieszczen. Zdalny odczyt z jednego
referencyjnego miejsca jakim bedzie administracja.

POMPY OBIEGOWE

Na instalacji ciepta technologicznego w obiegach tzw. krotkiego obiegu zaprojektowano elektroniczne pompy
obiegowe pracujgce na zmiennej roznicy ciSnien. Pompa skfada sie z czeSci hydraulicznej, silnika
bezdtawnicowego z wirnikiem z magnesami trwatymi i elektronicznym modutem regulacyjnym ze zintegrowang
przetwornicg czestotliwosci. Modut regulacyjny jest wyposazony w przycisk obstugowy oraz wyswietlacz do
ustawiania wszystkich parametrow oraz wskazywania aktualnego poboru mocy elektrycznej w W, lub aktualnego
przeptywu w [m¥h] i catkowitego zuzycia energii elektrycznej w kWh od momentu uruchomienia.
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SEPARACJA ZANIECZYSZCZEN

Na instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego zaprojektowano filtry wody siatkowe o figurze
sko$nej, wykonanie z mosiadzu. Siatka ze stali chromowo-niklowanej. Wielko$¢ oczek 0.5mm. Filtr nie wymaga
konserwacji. Wymiana sitka po spuszczeniu wody w czesci instalacji po odkreceniu korka. Maksymalne cisnienie
robocze wynosi 16bar. Maksymalna temperatura robocza wynosi 110°C.

POMIAR CISNIENIA | TEMPERATURY

Manometry
Na instalacjach grzewczych zaprojektowano w celu monitorowania ci$nienia obiegdw manometry przemystowy

tarczowe z rurkg Bourdona. Tarcza manometru o Srednicy 100mm. Zakres cisnienia 0-10bar. Przytacze radialne.
Klasa doktadnosci 1,0. Przeznaczony do gazow i cieczy nielepkich, niekrystalizujgcych, ktére nie dziatajg na stopy
miedzi. Element pomiarowy w kontakcie z medium: Stal nierdzewna 316 L - Tmax > 60 °C

Termometry

Na instalacjach grzewczych zaprojektowano w celu monitorowania temperatury czynnika obiegdw termometry
bimetaliczne z zakresie 0-120°C. Tarcza termometru o $rednicy 50mm. Klasa dokfadno$ci 2 wg PN-EN 13190.

PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy podda¢ prébom cisnieniowym:

a) na zimno na ciénienie 0,6MPa. Prébe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek cisnienia nie
przekroczy 0,05 MPa. Na czas proby nalezy przewody odcigé zaworami zaporowymi zamontowanymi w
pomieszczeniu zrodta ciepta,

b) na gorgco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.

Przed probg cisnieniowg zamkna¢ zawory odcinajgce naczynia wzbiorcze. Po pomysinym wyniku préby zawory
odcinajgce naczynia wzbiorcze ustawi¢ w pozycji otwarte i zabezpieczy¢ przed przypadkowym zamknieciem
poprzez demontaz dzwigni zaworu.

Urzadzenia nalezy podda¢ prébom ci$nieniowym wg DTR producenta.

Badanie szczelnosci na zimno instalacji ogrzewcze.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztaddéw ogrzewczych, pracujacych na rézne parametry, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzaé dla kazdego ztadu odrebnie. Podobnie mozna postepowaé w przypadku
rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.

- Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem przewodow, przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia
rurociggu przed catkowitym zakoriczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci
czesci instalacii.

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej cze$¢) podlegajaca prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

- Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci
instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen przewodow, drawic
zawor6w i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

- Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnoSci nalezy odtaczy¢ naczynie wzbiorcze, a
nastepnie podnies¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wigkszym od cinienia
prébnego i dzialce elementarne;:

0,01 MPa przy zakresie do 1MPa,

0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci na gorgco instalaciji ogrzewcze.

- Podczas préby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, diawic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usuna¢. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.
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- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prébie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej obserwacii. Instalacje takg mozna uzna¢ za
spetniajacg  wymagania szczelno$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Jezeli postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zmontowano cze$¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Podczas badania szczelnoSci zabrania sig, nawet krotko trwatego podnoszenia ci$nienia ponad wartos¢
ciSnienia probnego.

Podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od urzadzen w wymiennikowni.

PLUKANIE

Przed regulacjq instalacji, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie.

Ptukanie winno byé prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Predkos$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe w pom.
technicznym.

ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Odpowietrzenie w najwyzszych punktach instalacji. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne z
zaworami odcinajacymi. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w miejscu dostepnym, umozliwiajacym ich okresowq
kontrole. Przy grzejnikach montowa¢ odpowietrzniki reczne. Odwodnienie instalacji na rozdzielaczu w wezle
cieplnym.

IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Rurociagi instalacji sanitarnych izolowa¢ termicznie materiatem o grubo$ciach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065 z dnia 8 kwietnia 2019r. z p6zniejszymi zmianami), zatacznik
nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej. Izolacja powinna posiada¢ niezbedne atesty ITB oraz COBRTI
"Instal"

Rurociagi izolowac¢ termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka.

Izolacje nalezy wykonaé z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoribw w sposéb estetyczny.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Izolacja powinna posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wszelkie elementy instalacji, w ktorych nie ma przeptywu (np. odwodnienia i odpowietrzenia nalezy zaizolowa¢ co
najmniej na odcinkach przylegajacych do “goracych” elementéw instalacji w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu.
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Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (wtym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chfodu iogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
L =0,035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nicogrzewanej 80 mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z Ip. 1-4

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku® 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:
' Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom ciepinym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, dO ; A2L-s3, d0 ; BL-
s1,d0 ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, d0 ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, dO ; BL-s1, d0 ; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0 , przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

MEDIUM

Czynnikiem grzewczym w instalacji ciepta technologicznego bedzie mieszanka glikolu etylenowego z wodg w
stezeniu 35%.

Do uzupetnienia ztadu mieszanki glikolowej instalacji ciepta technologicznego proponuje sie zastosowac zestaw
przeznaczony do kontrolowania i bezobstugowego uzupetniania w ztadach grzewczych zasilanych mieszankg
glikolowa.

W sktad urzadzenia wchodzi zbiornik umieszczony u podstawy urzadzenia. Nad zbiornikiem znajduje sie szafka,
w ktérej zamontowano uktad sterowania z panelem dotykowym. Elementy wykonawcze (pompa, zawér
trojdrogowy i pomiarowe (czujnik ci$nienia)) w zaleznosci od wykonania umieszczane sg nad lub przy zbiorniku
wody uzupetniajace.

Zasada dziatania:

Ciénienie statyczne instalacji ustawiane jest w uktadzie sterowania. Elementem wykonawczym, odpowiedzialnym
za utrzymywanie minimalnej warto$ci cisnienia w instalacji jest pompa. Obnizenie cisnienia w instalacji do
wartosci minimalnej jest odczytywane poprzez czujnik cisnienia i przekazywane do uktadu sterowania. Uktad
sterowania wigcza pompe, ktdrej zadaniem jest uzupetnienie czynnika w instalacji do poziomu ustawionego
ciSnienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbednego poziomu w zbiorniku odpowiedzialny jest czujnik
napetnienia. Gdy uktad sterowania otrzyma sygnat o minimalnym poziomie czynnika nastepuje uruchomienie
pompy i nastepuje uzupetnienie ubytku do poziomu rejestrowanego poprzez czujnik napetnienia. Zabezpieczenie
zbiornika przed przekroczeniem max. poziomu cieczy odbywa sie poprzez uktad sterowania. Wymagane jest
uzupetnianie czynnika przez obstuge. Kiedy poziom glikolu w zbiorniku osigga poziom minimalny, informacja
przekazywana jest do uktadu sterowania poprzez czujnik napetnienia.
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2.14 OZNAKOWANIE INSTALACJI

Oznakowaniu podlegajg niezakryte instalacie ogrzewcze wody uzytkowej. Oznakowanie powinno zosta¢
wykonane czytelnie w jezyku polskim. Powinno ono definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr
czynnika. Wszystkie elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa
sztucznego z czarnym niezmywalnym tekstem.

Na rurociggach bedg one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposdb nienaruszajacy izolacji. Na
pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Nie zezwala
sie montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejacych itp. do izolacji lub oston rurociggéw i armatury. Tekst na
oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia zaworéw bedg zawieraty numer identyfikacyjny, ktére
beda wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia mogq by¢ montowane na elementach, ktore
mozna zdejmowacé z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajgcej +60°C.
Etykiety bedg umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploatacji. Rurociagi bedg
znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego, blisko armatury, na
odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejsciach przez przegrody budowlane. Numer referencyjny
montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na podwieszanym suficie lub w widocznym
miejscu na najblizszej Scianie. Tekst na etykiecie bedzie odpowiadat dokumentacii techniczne;.

2.15 BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI

— Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej rurociggdw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci.

— Przed przystapieniem do badania szczelnoci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napemic¢
wodq uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI Instal.

— Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

— Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych zladéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

— Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

— Prébe szczelnoSci winstalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal ”, tzn. ci$nienie
robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas préby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 6 baréw. Kazdy
grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy ciSnieniu probnym 13 bardw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baréw.

— Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaC¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

—  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw
ani roszenia.

—  Zprbby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.

— Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obli-
czeniowych.

— Proba szczelnoSci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacii.

2.16 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosSci robdt nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnietej jakosci rob6t. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z projektem oraz normami i przepisami.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz Warunkami technicznymi COBRTI Instal Tom 6
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych”, Zeszyt 8 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru weztow cieptowniczych”, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.
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2.18

2.19

2.20

ZALECENIA ZWIAZANE Z EKSPLOATACJA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Podczas uzytkowania instalacji grzewczych nalezy okresowo kontrolowac:

- prace pomp obiegowych,

- prace sitownikéw zaworow trojdrogowych przy centralach wentylacyjnych,

- stan zanieczyszczenia filtrdw wody,

- poziom cisnienia w instalacjj,

- prace odpowietrznikow powietrza,

-stan zaworu bezpieczenstwa - zalecane jest uruchamianie zaworu co pewien czas, by nie wystgpito jego
zapieczenie,

- grzejniki pod katem zapowietrzenia,

- trzpien zaworu termostatycznego - w czasie pracy instalacji uzytkownicy powinni raz w tygodniu na chwile
catkowicie zamkng¢ zawor termostatyczny, a potem ustawi¢ go ponownie w poprzedniej pozycji)

ZALECENIA ZWIAZANE Z BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH

Cato$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw stalowych”,
- wytycznymi producentow urzadzen i armatury,
- obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.,
- warunkami technicznymi i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

POMIARY | OPIS PROCEDURY ODBIOROWEJ ORAZ PROB

Wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nr 3_45331100-7 Instalowanie
centralnego ogrzewania.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadaé
atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

2. W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy
wycofane;.

Catos¢ rob6t objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. Il

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw stalowych”,

- wytycznymi producentéw urzadzen i armatury,

- obowiazujacymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.,

- warunkami technicznymi i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.

3. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodno$ci;

4. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t
winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ";

5. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP;

6. Przy odbiorze kocowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnoSci: uzycie wtadciwych materiatéw i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewodow, odlegtosé przewoddw od innych przewodéw;
7. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacie;

8. Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkow miejscowych uzgodnic¢ z autorem projektu.

9. Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

10. Rurociagi instalacji grzewczych prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacije wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).

11.Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwosé
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji.

12. Przejscia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.
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13. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ odgazowanie instalacii.

14.Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatdw, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentoéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogdw
jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetéw,
urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

15.Z uwagi na réznice w mocach grzejnikow oraz roznice w wymiarach Srednic rurociggdw u poszczegdinych
producentow zamiana winna uwzglednia¢ wykonanie ponownych obliczef hydraulicznych instalacji (nastaw na
zaworach termostatycznych).

16.W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy czesciami rysunkowg i opisowg dokumentacji dowolnej
branzy oraz pomiedzy branzami, wykonawca zobowigzany jest do wystosowania zapytania o wyjasnienie na
kazdym etapie ofertowania i realizacji projektu do projektanta branzy, ktdrej rozbiezno$ci dotycza, a wyjasnienie
uzyskane tg drogq jest wigzace i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen finansowych lub
terminowych wobec inwestora lub jego stuzb, w tym projektanta.

17.Obowigzujg najwyzsze standardy wykonania, w szczegdlnoSci wyspecyfikowane w dokumentacji, ktore
jednoczes$nie stojg w nadrzednosci do standardéw normatywnych.

18. Wszelkie widoczne elementy instalacji podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta danej branzy i architekta
zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym w tym: kolor, jako$¢ wykonania, ksztatt. Ostateczny typ
przyjety do realizacji zostaje dobrany tylko pod rygorem uzyskania ww. akceptaciji.

19. Projektant moze dokona¢ uszczegétowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji, a przekazane w ten
sposdb informacje nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub terminowych ze strony wykonawcy.

20. Przedstawiajac rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng odpowiedzialno$é¢
za jego poprawnoéci pod wzgledem technicznym, zgodno$¢ z wymogami projektowymi i kontraktowymi, trwato$é i
niezawodnosc¢.

21. Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania, monitorowania — wykonawca
wykona peing stuzacq temu celowi dziatajacg instalacje zgodng z zaprojektowanymi systemami i standardami
narzuconymi dokumentacja i zapisami kontraktowymi.

22.Wykonawca zapewni prawidtowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopien uszczegoétowienia
przyjetych do realizacji projektéw lub informacji przekazanych w innej postaci.

23. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego rozwigzania pod warunkiem uzyskania petnej akceptacji projektanta
oraz architekta a obowigzek wykazania roéznicy w koszcie lezy po stronie wykonawcy.

24, Niezgodno$ci pomiedzy rozwigzaniami warsztatowymi a dokumentacjg wykonawcza lub innymi wymogami nie
moggq stanowi¢ odmowy wykonania ich wedtug instrukcji projektanta.

ZAGADNIENIA BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Zastosowane
w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.
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2.22 SPECYFIKACJA MATERIALOWA INSTALACJI C.O.
Wg projektu wykonawczego

3 WYTYCZNE DO ZRODLA CIEPLA

Wezet jest wiasnoscia KPEC Sp. z o0.0.. Rozwigzanie projektowe budowy zrodta ciepta poza zakresem
niniejszego opracowania.

Strefa klimatyczna Il strefa

Temperatura zewnetrzna -18°C

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknigtego
Zrédto ciepta Wezet ciepta

Parametr czynnika msc

temp. w sezonie grzewczym 130°C /60°C

temp. w sezonie letnim 700°C / 35°C

Obliczeniowe temperatury wody:

- instalacja c.o. (grzejniki) 75/55°C (woda)

- instalacja c.t. (centrale wewnetrzne) 70/50°C (woda)

- instalacja c.t. (centrale zewnetrzne) 65/45°C (glikol propylenowy 35%)
- isntalacja c.w.u. 55/10°C

e INSTALACJAC.O.:

- Medium woda

- Parametr czynnika 75/55 °C

- Zapotrzebowanie na ciepto: Q=52,0 kW

- Opory instalacji: Hp =22,0 kPa
- Pojemno$¢ wodna instalacji V =400 dm?
- Obliczeniowe przeptywy instalacii q=2,05mdh

e INSTALACJAC.T.

OBIEG WODNY
- Medium woda
- Parametr czynnika 70/50 °C
- Zapotrzebowanie na ciepto: Q=20,0 kW
- Opory instalacji: Hp =25,0 kPa
- Pojemno$¢ wodna instalacji V=100 dm?3
- Obliczeniowe przeptywy instalacji q=0,83 m3h
OBIEG GLIKOLOWY
- Medium mieszanka glikolu propylenowego w stezeniu 35%
- Parametr czynnika 65/45 °C
- Zapotrzebowanie na ciepto: Q=32,0 kW
- Opory instalacji: Hp =25,0 kPa
- Pojemno$¢ wodna instalacji V=100 dm3
- Obliczeniowe przeptywy instalacji q=1,49m3h
e [INSTALACJAC.W.U.:
- Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowanie c.w.u. Qcwupmax = 40,0 kW
Qecwug = 15,0 kW
- Opér hydrauliczny Hp=12,0 kPa
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4.2

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywac sie w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego w
piwnicy budynku. Ciepto do podgrzewania wody przygotowywane bedzie za pomocg projektowanego wymiennika
ciepta/ stabilizatora C.W.U. (wezet cieplny wg. odrebnego opracowania — projektu wykonanego przez gestora sieci)
Przewiduje sie wymiane gtéwnych rurociggéw instalacji wody zimnej, cieptej, i instalacji cyrkulacji oraz wymiane
kanalizacji sanitarnej oraz projektuje sie nowg instalacje P.poz wraz z hydrantami HP 25 z gasnicq o diugo$ci weza
L=30m. Nalezy rozwazy¢ wykorzystanie istniejacych hydrantow HP25. Dodatkowo z uwagi na fakt, ze wymieniane
instalacje wodne zaprojektowano z instalacji tworzywowej — nalezy zabezpieczy¢ instalacje ppoz poprzez montaz
zaworu pierwszenstwa na instalacji bytowej. Zawér ten zabezpieczy instalacje ppoz. przed spadkiem cisnienia w
momencie wybuchu pozaru. Istniejacy rurociag zasilajgcy budynek w wode wykonany z materiatu tworzywowego
PE obudowaé PPOZ. do momentu przejcia na stal. Nalezy pozostawié istniejacy zestaw wodomierzowy wraz
zaworem antyskazeniowym. Dodatkowo projektuje sie rozdziat instalacji kanalizacji sanitarnej od instalacji
kanalizacji technologicznej. Scieki kuchenne zostang podczyszczone przez separator zlokalizowany na zewnatrz
budynku ( lokalizacja separatora zgodnie z PZT). Separator nalezy zlokalizowa¢ min 5m od otwordw okiennych
budynku przedszkola.

INSTALACJE WODNE

Punkty poboru wody stanowig urzadzenia sanitarne bedace na wyposazeniu budynku oraz armatura czerpalna
zamontowana w piwnicy budynku. W sktad wyposazenia budynku wchodza; umywalki, zlewozmywaki, natryski,
miski ustepowe, pisuary, zmywarki oraz piec konwekcyjno-parowy itd. Przewidziano réwniez zawory ze ztaczka do
weza.

Instalacje wodociggowg dla celéw bytowych wykona¢ z rur i ksztattek PP oraz rur i ksztattek salowych
ocynkowanych (pomieszczenie wezta cieplnego). Przewody rozprowadzajace uktadac pod stropem piwnic. Piony
prowadzi¢ w obudowach np. z ptyt G-K. Podejscia do armatury czerpalnej wykona¢ w bruzdach $ciennych w
karbowanych rurach ostonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL).

Przed zaworami czerpalnymi ze ztaczka do weza montowaé zawdr antyskazeniowy typu HA.
Kazdy wezet sanitarny przeznaczony dla dzieci wyposazony bedzie w mieszacze termostatyczne
zapewniajace ograniczenie maksymalnej temperatury do 43 °C, zapobiegajace poparzeniu dzieci.
Istniejacy zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w pomieszczeniu wodomierza (-1.34) i jest zamontowany
bezposrednio za pierwsza $ciang budynku, istniejacy zestaw wodomierzowy jest granicg opracowania.
Projektowany rurociag wpia¢ stalowy DN 50 wpig¢ za wodomierzem (zgodnie z czescig graficzng opracowania). Za
wodomierzem dokona¢ rozdziatu na instalacje bytowg i instalacje hydrantowa. Na rurociagu instalacji bytowej
zamontowac zawor pierwszeristwa DN50 oraz dwa zawory odcinajgce DN 50. Natomiast na rurociggu instalacji
hydrantowej zamontowa¢ zawor antyskazeniowy DN 50 oraz dwa zawory odcinajace. Dodatkowo w pomieszczeniu
wodomierza (pomieszczenie techniczne) nalezy zamontowa¢ zestaw hydroforowy o nastepujacych parametrach:

e Moc znamionowa silnika=2x1,1 kW, 400V,

e Przeptyw =7,2m3/h

o Wysoko$¢ podnoszenia H=200 kPa
Hydrofor wyposazy¢ w wytacznik umozliwiajacy pobdr wody z sieci miejskiej przy spadku ci$nienia w sieci ponizej
0,20Mpa
Instalacje wody ppoz. w piwnicy oraz podej$cia hydrantow wykona¢ z rur i ksztattek ze stali ocynkowane;.
System montazu rur nalezy $ci$le dostosowa¢ do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.
Dodatkowo na odcinku wody ppoz. zamontowa¢ zawory odcinajace z zaworem antyskazeniowym EA oraz zawory
odcinajace.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego (przewody cieptej wody i
cyrkulacji) wykona¢ z rur i ksztattek PP stabilizowanych (zbrojona wiéknem szklanym) oraz rur i ksztattek
salowych ocynkowanych (pomieszczenie wezta cieplnego). Zadaniem instalacji bedzie doprowadzenie wody do
odbiornikéw cieptej wody uzytkowej. Przewody uktadac réwnolegle do instalacji wody zimnej, rowniez w ostonach
typu ,PESZEL". Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na podej$ciach do pionoéw cyrkulacyjnych zainstalowaé termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia
obiegu wody cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w weZle cieplnym pompa cyrkulacyjna.
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Po zakoniczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana
na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na ci$nienie probne
pprobne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktow czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materialy musza umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metoda
chemiczng lub fizyczna, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobéw. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 700C i nie wyzszej niz 800C.

Szczegbly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA KANALALIZACJI SANITARNEJ

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Powstajgce Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane zostang projektowanymi
pionami @ 110 @ 75 mm do projektowanych pozioméw @ 160 i @ 110 mm po czym zostang odprowadzone do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j ( instalacja zewnetrzna wg. opracowania instalacji zewnetrznych).

W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ studnie schtadzajacq @ 600 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.
Odcinek faczacy wpust ze studnia schtadzajgcg wykonaé z rurociagu zeliwnego DN100.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbieraé bedzie $cieki z umywalek, zlewozmywakdw, misek ustepowych, i
natryskdw, pisuaréw zmywarek oraz pieca konwekcyjno—parowego itd.

Scieki z przyboréw poprzez indywidualne podejécia odprowadzane beda do najblizszych projektowanych
piondw kanalizacji sanitarnej lub zostang wpiete bezposrednio w projektowany poziom kanalizacji sanitarne;..
Projektowane piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie z ptyt G-K.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie grawitacyjnym z rur kanalizacyjnych PVC - U o
potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu Scian i w przestrzeniach montazowych

Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna
by¢ wigksza o okoto 5 cm od Srednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno si¢ znajdowac ztacze
przewodu. W miejscach kolizji projektowanych odcinkéw kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi,
wykona¢ obejscie z wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o odpowiednich katach i Srednicy. Zmiany
kierunku trasy kanalizacji sanitarnej wykonac przy uzyciu ksztattek 45 st. Nie zaleca sig uzywania ksztattek 90
st. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na kazdym pionie oraz
na poziomach kanalizacyjnych w odlegtosci co 15 m montowaé czyszczaki, celem umozliwienia
przeczyszczenia instalaciji. Piony izolowac akustycznie, np. 5cm warstwa styropianu, a nastepnie obudowaé. Od
pionéw wyprowadzone zostang podejscia do przyboréw sanitarnych. Wszystkie podejscia zasyfonowac.
Rurociggi kanalizacji sanitarnej (podejécia i piony) nie prowadzone w szachtach i bruzdach $ciennych
obudowaé. W najnizszej czesci pionu wykona¢ rewizje. Rewizji nie mozna montowa¢ w pomieszczeniach
kuchennych. Miejsce przejscia kanalizacji pod fundamentem wykona¢ w tulei ochronnej stalowej o $rednicy
dostosowanej do $rednicy rury przewodowe;j i dtugosci ok.1,30 m. Rure ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie

tasma I

SEPERATOR TLUSZCZU
Na trasie zewnetrznej kanalizacji technologicznej zgodnie z czeScig graficzng opracowania zlokalizowaé

separator ttuszczu. Separator umiesci¢ w gruncie zgodnie z czescig graficzng opracowania.

IZOLACJA TERMICZA PRZEWODOW
Izolacje rurociggdw wykonaé z godnie z punktem 2.12.

PODEJSCIA

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyborow,
pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
taczacych podejécie kanalizacyjne z rurociggiem spustowym i zasady osiowego montazu rurociggéw, i majq
wynosi¢ minimum 2%.
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55 PIONY

Instalacje KS projektuje sie z rur kanalizacyjnych PE-HD o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo. Gtéwne
poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz pod stropem w czesci
piwnicznej. Piony wyprowadzi¢ ponad pofa¢ dachowa i zakorczy¢ wywiewkami. Przejscia rurociggdw kanalizacji
przez dach wykona¢ w opaskach ppoz. Miejsce przejScia kanalizacji pod fundamentem wykona¢ w tulei
ochronnej stalowej o Srednicy dostosowanej do srednicy rury przewodowej i dtugosci ok.1,30 m. Rure ochronng
zabezpieczy¢ antykorozyjnie tasma

Szczegoly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Przej$cia piondw przez strefe oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapg rewizjg ppoz.

5.6 RUROCIAGI ODPLYWOWE (POZIOMY)

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ w warstwach posadzkowych ze spadkiem zapewniajgcym swobodny odptyw
Sciekow z zachowaniem minimalnego przykrycia rurociggow.
Spadki rurociggéw odptywowych i podtaczen kanalizacyjnych:

Srednica rurociagu (mm) ‘ Spadek minimalny % Spadek maksymalny % ‘
<110 2 15
160 1,5 15

57 PROBY | ODBIORY INSTALACJI WOD-KAN

5.7.1 WARUNKI ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH WOD. - KAN.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robdt poprzedzajgcych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robét:

- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy;

- wykonanie bruzd w $cianach.

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy wykona¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonanych robot i
ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W razie negatywnej oceny jakosci wykonanych robét, w
protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiorowi technicznemu cze$ciowemu podlegajq te elementy lub czesci instalacii, do ktdrych zanika dostep w
wyniku postepu robét. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy wykonaé protokdt stwierdzajacy prawidiowe
wykonanie robét, zgodno$¢ wykonania z projektem oraz pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
razie negatywnej oceny jakosci wykonanych robot, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych i uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
Odbidr techniczny koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatacznik do protokotu korncowego. Przy odbiorze koricowym nalezy
sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, zgodno$¢ wykonania z WTWIORB. Przy odbiorze koficowym
nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w

trakcie budowy.

- Dziennik budowy i ksigzke obmiarow.

- Protokoéty odbioréw cze$ciowych na roboty ,zanikajace”.

- Protokéty wykonanych préb i badan.
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- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w

instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbiorédw kofcowych. Podczas odbioru koicowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i
parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegdlnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

5.7.2 BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Badania instalacji wodociggowej powinny obejmowac co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci,

- badania efektow regulacii instalacji wodociggowej wody cieptej,

- zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwo$cig przeptywow zwrotnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badanie odbiorcze szczelnosci

Sprawdzenie szczelnoéci instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ przeprowadzajac probe szczelnosci wodg
zimng lub sprezonym powietrzem. Szczelnos¢ instalacji wody cieptej okresla sie w wyniku dwéch prob.
Pierwsza préba odbywa sie przy uzyciu wody zimnej druga — cieptej.

Warunki wykonania badania szczelnosci:

- badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepInej,

- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zmontowano cze$é

przewodow instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie

szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czes$ciowych,

- badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiordéw czesciowych

instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci

sprezonym powietrzem,

- podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad

wartos¢ cisnienia probnego.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji nalezy odtgczy¢ urzadzenia
zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji woda zimng i
odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Badanie szczelnoSci
instalacji mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum

150 mm) o zakresie 0 50 % wigkszym od ciSnienia probnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac wysoko$ci pdttora krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej
niz 10 baréw, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w ponizszych tabelach. Co
najmniej trzy godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna.
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Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna instalacji wodociggowej z przewoddw stalowych:

Polaczenia Przebieg badania
a . . . Warunki uznania wynikow badania za
przewodow Nazwa czynnosci Czas trwania pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekow i roszenia
lutowane, wartosci ciSnienia probnego j P
zaciskane, . . . j.w. ponadto manometr nie wykaze
kolnierzowe obserwacja instalacji 1/2 godziny Jw-p spadku ciénienia Wy
podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekow i roszenia
wintowane wartosci ciSnienia probnego P
g . . . J.w. ponadto manomefr nie wykaze
obserwacja instalacji 1/2 godziny spadku cisnienia

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna instalacji wodociggowej z przewodow z tworzywa sztucznego.

Przebieg badania

. - Warunki zakonczenia badania wynikiem
Nazwa czynnosci Czas trwania pa nym
Badanie wstepne
podniesienie cisnienia w instalac)i do
wartosci cisnienia prébnego )
obserwacja instalacji | podniesienie
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia 10 minut
probnego brak przeciekow i roszenia, spadek cisnienia
obserwacja instalacji | podniesienie spowodowany jest wylgcznie elastycznoscig
cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia 10 minut przewodow z tw. sztucznego
prébnego
obserwacja instalacji 10 minut
podniesienie cisnienia w instalac)i do
wartosci cisnienia prébnego )
L .. . brak przeciekow 1 roszenia, spadek
obserwacja instalacji 1/2 godziny T .
cisnienia nie wiekszy niz 0 6 bar

UWAGA: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z wynikiem
pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usungc przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona¢ badanie wstepne od poczgtku.

Badanie gtowne
(do badania gtdwnego nalezy przystapic bezposrednio
po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do

P . - brak przeciekow 1 roszenia, spadek
wartosci cisnienia probnego P : P

cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bar

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwaga 1: W przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakoriczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego.

Uwaga 2: Badanie gtowne zakonczone wynikiem pozytywnym kofczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z tworzywa sztucznego, ktérych producent wymaga przeprowadzenia dodatkowych badan.
Badania uzupetniajgce nalezy wykona¢ bezposrednio po badaniu gtownym zakorczonym wynikiem
pozytywnym. Przebieg (czynno$ci i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone
wynikiem pozytywnym, powinny by zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa sztucznego.
Badanie odbiorcze szczelnosci sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej moze by¢ wykonane réwniez przy uzyciu sprezonego

powietrza nie zawierajgcego oleju. Warunki wykonania badania:

- warto$¢ cisnienia badania nie powinna przekracza 3 bar,

- do badania nalezy uzywa cechowanego manometru tarczowego ($rednica tarczy minimum 150

mm) i o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar,

- sprezarka uzywana do badania powinna by wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktory otworzy

sie przy przekroczeniu ci$nienia badania o nie wiecej niz 10 %,

- podczas badania szczelno$ci instalacji za pomocg sprezonego powietrza nalezy zwréci¢ uwage na

zagrozenie bezpieczenstwa wynikajace z mozliwo$ci wypchniecia elementow instalacji przez

sprezone powietrze,

- ewentualne nieszczelno$ci mogg zostac lokalizowane akustycznie lub za pomocg roztworu

pienigcego,

- temperatura otoczenia na pét godziny przed oraz w czasie odczytéw wskazarh manometréw

powinna by stata (dopuszczalna réznica temperatur £3 K).

Wynik badania mozna uzna¢ za pozytywny, jesli nie stwierdzi sie nieszczelnosci oraz spadku cisnienia w
instalacji.
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5.7.3

5.8

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna, nalezy
poddaC przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg ciepta o temperaturze 60C. Kazde z badan
szczelnosci instalacji konczy sie sporzadzeniem protokotu badania, w ktorym nalezy okresli cisnienie probne,
czas trwania badania oraz stwierdzenie czy badania przeprowadzono i zakoficzono wynikiem pozytywnym czy
negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaC te cze$¢ instalacji, ktdra poddana zostata
badaniu. Przy negatywnym wyniku badan, w protokdle nalezy okreslic termin, w ktérym instalacja powinna
zostac przedstawiona do ponownych badan. Badania odbiorcze efektdéw regulacji instalacji wodociggowej wody
cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie
dluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C. Badanie
odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych

- jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane

jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z

tymi instalacjami dokonane jest w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowe] przed

przeptywami zwrotnymi z nich. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na
potaczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spemiajace
wymagania normy PN-B-01706.

BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Szczegblowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca. Badania instalacji kanalizacyjnej powinny obejmowac¢ co najmniej:

- badania odbiorcze szczelnosci,

- badania poziomu hatasu.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badanie odbiorcze szczelnosci

Sprawdzenie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw. W ramach odbioréw cze$ciowych
nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci, jesli wymaga tego technologia budowy. Szczelno$é podejsc i
pionéw bada sie obserwujac swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboréw
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z
pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekéow.

Badania odbiorcze natezenia hatasu

Badanie natezenia hatasu wywotanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy poziom hatasu nie
przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA INSTALACJI WODNEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ

Wg projektu wykonawczego
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6

6.1

6.2

6.3

6.4

INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE

TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04750.
Odbiornikami gazu bedg urzadzenia istniejace fj.:

o Taboret gazowy pojedynczy Q= 8,0kW — 1 szt.

o Taboret gazowy podwdjny Q= 16,0 kW — 1 szt.

o Kuchenka 4 ptytowa gazowa z piekarnikiem elektrycznym Q = 21,0 kW - 1 szt.

taczna moc zapotrzebowania na moc gazowg Q = 45,0 kW

CZESC WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Pomiar gazu realizowany bedzie poprzez istniejacy gazomierz przeniesiony z pomieszczenia piwnicy. Gazomierz
zlokalizowany bedzie w projektowanej szafce gazomierzowej na elewacji budynku. Odbiorniki gazu zlokalizowano
w pomieszczeniu w kuchni na parterze budynku. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy sprawdzi¢ drozno$¢
kanatdw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. W szafce SKO zlokalizowanej na elewacji budynku nalezy
zamontowa¢ zawér odcinajacy DN50 oraz zawor [l DN50. W pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowaé
detektor gazu bryzgoszczelny.

Instalacje wewnatrz budynku wykonac z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Przewody gazowe prowadzone
beda zgodnie z rysunkiem po $cianach wewnetrznych, oraz pod stropem. Przewody gazowe usytuowa¢ zgodnie z
rysunkiem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku. Odlegtosci od przewoddw elektrycznych i urzadzer iskrzacych winny wynosi¢ min. 10 cm (dla odcinkow
poziomych) i 2 cm przy skrzyzowaniach. Przejscie przez $ciane wykona¢ w rurach ochronnych, szczelne ZW lub
ZBW wg BN-82/8976-50/52.

Uktad instalacji podano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed urzadzeniami gazowymi
zamontowac gazowy kurek kulowy mosiezny, mufowowy oraz filtr. Urzadzenia gazowe podtaczy¢ do instalacji na
state za pomoca dwuztgczki, lub dtugiego gwintu.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu M.1. z dnia 15.06.2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki /Dz.U. Nr 75/02, poz.690/. Szczegdty potaczenia i
zamocowania urzadzen gazowych zawiera instrukcja obstugi producenta.

PROBY SZCZELNOSCI

Préby instalacji w obrebie budynku wykonywa¢ przy uzyciu sprezonego powietrza. Pierwszg probe szczelnosci
wykona¢ przed podtaczeniem odbiornikéw na ciSnienie 0,05 mpa przez okres min. 30 minut), drugq po
podtaczeniu odbiornikow na 0.005MPa.

Proby wykona¢ w obecnosci pracownika dystrybutora gazu.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Rozwijania rur ze zwojéw nalezy dokona¢ w temperaturze +10 - + 30 0C. Montaz rur PE wykonywa¢ w
temperaturze +5 - + 15 0C. Montazu rur PE nie nalezy prowadzi¢: podczas opadéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0o C, w okresie silnego nastonecznienia i przy temperaturze powyzej 25 0
C.

Zapewni¢ czystoS¢ wnetrza rurociggu oraz powierzchni zgrzewanych.

W czasie transportu i montazu nalezy chroni¢ $cianki rur PE przed zarysowaniem oraz innymi uszkodzeniami
mechanicznymi.

Pod zewnetrzng instalacjg gazu nalezy zastosowaé podsypke o grubo$ci 0,10 m

Po ustabilizowaniu sie termicznym polietylenu, nalezy zagesci¢ obsypke przy rurze oraz wykona¢ zasypke
warstwg piasku bez kamieni , gruzu itp. o grubosci 0,10 m. W trakcie zasypki na wysoko$ci 0,4 m powyzej
gbrnej tworzacej rury, nalezy utozyé pas folii z PE w kolorze Zzottym.

Podczas robét nalezy przestrzegac przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.
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6.5

Przed zasypaniem zewnetrznej instalacji, nalezy dokona¢ jej inwentaryzacji geodezyjnej, oraz zaktualizowaé

dokumentacije.

Po zasypaniu zewnetrznej instalacji, bezpo$rednio przed prébg szczelnosci, nalezy dokonac jego czyszczenia za
pomocy sprezonego powietrza do cién. ok. 0,4 MPa.

Odbiér techniczny zewnetrznej instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Procedurg zintegrowanego systemu
zarzadzania PJ-02-04, wydanie | ,Postepowanie przy odbiorach technicznych sieci gazowych $redniego i niskiego
cisnienia”.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wg. projektu wykonawczego
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7 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJAWENTYLACJI

71

ZALOZENIA ILOSCI POWIETRZA

Dla pomieszczen zatozono krotno$ci wymian zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.
- pomieszczenia biurowe — 30m3/h na osobe

- pomieszczenia dla dzieci — 15m3/h na dziecko + 30m3/h na opiekuna

-wc - 50m3/h

- pisuar - 25m3/h

- pom. Techniczne i gospodarcze — 25-30m3/h

- szatnia okry¢ zewn., pom socjalne — 2 wih

- kuchnia - 28 wh

- zmywalnia - 10w/h

- magazyn wozkdw - 4w/h

Przewidziano podziat ztaddw wentylacji mechanicznej na nastepujace uktady:
— Pomieszczenia zaplecza kuchennego zlokalizowane w piwnicy — NO, WkO, Wd1, Wd2, Wpt2
— Pomieszczenia zlokalizowane w poziomie piwnic — N1/W1,Wpt1
— Pomieszczenia sal dzieci, szatni, pokoje administracyjne — N2/W2
— Pomieszczenie kuchni (miejscowa) — N3W3, W3.1
— Pomieszczenia zmywalni i kuchni (bytowa) — N3.1, W3.2-W3.4,
— Pomieszczenia sanitarne — Wk0-Wk9, Wt

7.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

NO, Wk0, Wd1, Wd2, Wp2

Dla pomieszczen zaplecza kuchennego zlokalizowanych w piwnicy zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng realizowang przez centrale nawiewng NO oraz indywidualne wentylatory wyciggowe
oznaczone jako Wk0, Wd1, Wd2, Wp2

Centrala NO zlokalizowana bedzie (podwieszona) w pomieszczeniu magazynowym i wyposazona zostanie w
nastepujace sekcje:

- filtr powietrza

- hagrzewnice wodng,

- wentylator nawiewny

W centrali przewiduje sie zastosowanie silnika EC umozliwiajagcego wiasciwe dostosowanie parametrow
urzadzenia w zaleznosci od trybu pracy. Czerpanie powietrza zewnetrznego odbywaé sie bedzie za
posrednictwem czerpni Sciennej zlokalizowanej zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

Wraz z centralg nawiewng wspotpracowac beda indywidualne wentylatory wyciagowe WkO realizujgcy wentylacje
sanitariatu przy szatni pracownikéw, Wd1 i Wd2 - realizujgcy wentylacje zaplecza kuchennego oraz Wp2
obstugujacy magazyn ziemniakow. Kanaty wyrzutowe z ukfadéw wywiewnych wprowadzi¢ do istniejgcych
kominéw murowanych

Rozprowadzenie przewoddw nawiewnych, wywiewnych nastapi pod stropem pomieszczenia. Nawiew i wywiew
powietrza odbywac sie bedzie za posrednictwem kratek z podwojng lotkg i przepustnicg lub poprzez zawory
wentylacyjne. W celu wiasciwej wentylacji pomieszczen sanitarnych w pomieszczeniach z zaprojektowanym
podci$nieniem we wskazanych miejscach w drzwiach nalezy montowaé kratki kontaktowe o wymiarach podanych
na rysunkach. W przypadku braku wymiaru nalezy stosowac kratke o powierzchni czynnej F=0,022m?.
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N1W1, Wp1

Dla pozosga’fych pomieszczen w poziomie piwnicy czyli magazyndw, szatni odziezy wierzchniej, pom. socjalnego
oraz obstugi zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny oznaczony jako N1W1. Przewidziano centrale
wewnetrzng stojacg z wymiennikiem krzyzowym z nagrzewnicg wodng. Urzadzenie zlokalizowano w
pomieszczeniu magazynowym w poziomie piwnic. Pobor powietrza poprzez czerpnie cienna, kanaty wyrzutowe
wyprowadzi¢ do wyrzutni Sciennej zlokalizowanej zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Rozprowadzenie przewodéw wentylacyjnych nastapi pod stropem pomieszczen. Nawiew i wywiew z pomieszczen
odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem kratek z podwdjng lotka i przepustnicg oraz typowych zaworow
wentylacyjnych.

W celu wtasciwej wentylacji pomieszczen sanitarnych w pomieszczeniach z zaprojektowanym podcisnieniem we
wskazanych miejscach w drzwiach nalezy montowac kratki kontaktowe o wymiarach podanych na rysunkach. W
przypadku braku wymiaru nalezy stosowac kratke o powierzchni czynnej F=0,022m?2.

N2w2, Wk1-Wk9
Dla pomieszczen sal dzieci oraz administracyjnych zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny oznaczony jako

N2W2. Przewidziano centrale zewnetrzng stojacq z wymiennikiem obrotowym z nagrzewnicg glikolowa. Pobor
powietrza poprzez czerpnie dachowg, a kanaty wyrzutowe wyprowadzi¢ rowniez do wyrzutni dachowe;
zlokalizowanej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastapi pod stropem pomieszczen. Nawiew i wywiew z pomieszczen
odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem kratek z podwojng lotkq i przepustnica oraz typowych zawordw
wentylacyjnych.

W celu wlasciwej wentylacji pomieszczen sanitarnych w pomieszczeniach z zaprojektowanym podcisnieniem we
wskazanych miejscach w drzwiach nalezy montowac kratki kontaktowe o wymiarach podanych na rysunkach. W
przypadku braku wymiaru nalezy stosowac kratke o powierzchni czynnej F=0,022m?2.

N3WS3, N3.1, W3.1-W3.4,
Dla pomieszczenia kuchni, zmywalni oraz pomieszczen powigzanych zaprojektowano wentylacje mechaniczng

nawiewno-wywiewng realizowang centralg z odzyskiem ciepta z wymiennikiem krzyzowym N3W3.

W pomieszczeniu kuchni dla istniejacego okapu nad piecem konwekcyjnym zaprojektowano indywidualny wyciag
realizowany przez wentylator dachowy oznaczony jako W3.1 Dla pomieszczenia zmywalni przewidziano wyciag
poprzez wentylator dachowy W3.2 dedykowany dla pomieszczen kuchennych. Pomieszczenia wdzkdw
wentylowane bedg przez wentylatory kanatowe W3.3 i W3.4 wpiete do kominéw murowanych.

Centrala N3W3 zlokalizowana bedzie na dachu. Pobor powietrza poprzez czerpnie dachowa, a kanaty wyrzutowe
wyprowadzi¢ do wyrzutni dachowej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

W centrali przewiduje si¢ zastosowanie falownika na silniku nawiewnym umozliwiajacych wtasciwe dostosowanie
sie urzadzenia do aktualnych potrzeb. Nawiew w kuchni poprzez kratki wentylacyjne zlokalizowane zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania. llo$¢ powietrza wywiewanego ustalono na podstawie obliczen zyskéw ciepta od
urzadzen technologicznych w kuchni. Wyciag z pomieszczenia kuchni realizowany bedzie za posrednictwem
okapu wentylacyjnego

Centrala nawiewna musi $ci$le wspdtpracowac z wentylatorem wyrzucajacym gorace powietrze spod okapu. W
tym celu przewiduje sie montaz falownikow w centrali. Okap centralny zlokalizowano nad urzadzeniami
grzewczymi.

Wentylacja bytowa pomieszczenia kuchni bedzie realizowana poprzez nawiew z centrali N3.1 zlokalizowane;
(podwieszona) w komunikacji w sgsiedztwie pomieszczen obstugiwanych. Wywiew powietrza przewidziano
poprzez okap nad piecem konwekcyjnym.

Wt1, Wt2
Dla pomieszczen technicznych zlokalizowanych w piwnicy zaprojektowano wspolny kanat nawiewny typu Z oraz

indywidualne uktady wywiewne wpigte do istniejacych murowanych kominéw i zakonczone wyrzutniami
dachowymi.
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7.3 STANDARD WYKONANIA INSTALACJI

Izolacja kanatéw wentylacyjnych w zalezno$ci od lokalizacii:

Kanaty czerpne prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 50 mm na
folii aluminiowej z welonem szklanym

Kanaty czerpne prowadzone na zewnatrz budynku — bez izolacji

kanat nawiewny i wywiewny uktadow N1W1 — izolacja z kauczuku 25mm

kanat nawiewno-wywiewny w obrebie pomieszczen obstugiwanych — 40mm na folii aluminiowej na folii
aluminiowej z welonem szklanym

kanat wyrzutowy z uktadéw z odzyskiem ciepta w obrebie pomieszczen obstugiwanych — 40mm na folii
aluminiowej na folii aluminiowej z welonem szklanym

kanat wywiewny z pomieszczer wc — bez izolaci

kanat wywiewny z pomieszczen zmywalni, magazynow wézkéw, pralni — 20mm na folii aluminiowej z
welonem szklanym

kanaty wyrzutowe prowadzone na dachu izolowa¢ ciepinie 50mm wetng mineralng w ptaszczu z blachy
aluminiowej

kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu izolowa¢ cieplnie 80mm wetng mineralng w ptaszczu z
blachy aluminiowej

Kanaty wentylacyjne — oprocz wywiewu z okapu - wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaty wentylacyjne wywiewne ukfadu W3 — wykona¢ z blachy nierdzewnej

Kanaty prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro.

Kratki wentylacyjne na podwdjne lotki i przepustnice wieloptaszczyznowe.

7.4 WYTYCZNE OGOLNE

kanaty i elementy wentylacyjne mocowac za pomocg zawiesi systemowych
po zakoriczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary i regulacje ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego

7.5 WYTYCZNE DLA BRANZ

branza konstrukcyjno — budowlana

wykonac przejscia przez przegrody budowlane dla potrzeb wentylacji

wykona¢ konstrukcje wzmacniajgce dach w miejscu posadowienia wentylatorow dachowych

wykona¢ obrdbke otworéw po przejSciach instalacjg wentylacji i uszczelnienie przejs¢ przez przegrody
budowlane

zaslepi¢ istniejace wywiewne — petnigce funkcje wentylacji grawitacyjne;

branza elektryczna

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnic z ktdrych bedq zasilane centrale wentylacyjne
Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw kanatowych oraz dachowego

Podtaczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromowe;

Wytyczne ppoz

Przej$cia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego (strop piwnicy) powinny by¢
zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi odcinajagcymi o odpornosci ogniowej réwnej odporno$ci
oddzielenia pozarowego wyposazonymi w wyzwalacz topikowy (strop miedzy piwnicg a parterem oraz szach
instalacyjny)

W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref ppoz. przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

7.6 WYTYCZNE MONTAZOWE

1)  Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

2) Wszystkie wentylatory nalezy taczy¢ z uktadem kanatow poprzez ztacza przeciwdrganiowe.

3) Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé zgodnie ze specyfikacjg materiatowg zamieszczong w
projekcie. Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelno$ci A.
Przewody o przekroju kotowym wykonaé z blachy ocynkowanej zwinigtej - rury spiro i taczy¢ za pomoca
muf i nypli wyposazonych w uszczelki.
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4) Ksztattki wentylacyjne wykonywaé etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowywania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy
rowniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

5) Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

6) Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny byé obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubo$c¢
$ciany lub stropu. Przejscia kanatéw przez dach poprzez podstawy dachowe posadowione na cokotach.

7) Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikéw z przektadka
dzwiekochtonng). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropu
i §cian przy pomocy wieszakow lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykona¢ minimum co 2 m. W
kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementow konstrukcii.

8) Uwaga: budynek wykonany w systemie prefabrykaciji bydgoskiej, z ptyt kanatowych. Wykonanie kazdego
otworu na przewody wentylacyjne w stropie lub $cianie zewnetrznej badz wewnetrznej, konstrukcyjnej
nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ odkrywkami potwierdzajacymi lokalizacje otworu w plycie (np. skuciem
pasa tynku ostaniajacym styki ptyt). Otwory (zwtaszcza wigksze) powinny by¢ zlokalizowane Srodku ptyty
- rozmieszczenie otworéw zaprojektowano na podstawie widocznych rys na stykach pityt Scian
zewnetrznych oraz w odsunigciu 0 modut 150cm od istniejacych otwordw. Mozliwe jednak, Zze wznoszac
obiekt zastosowano miejscowo ptyty o innej szerokosci lub wykonano lokalne wzmocnienia czy
uzupetnienia z innych materiatéw (np. na styku z elementami zelbetowymi). Najwieksze rozbieznosci
mogq wystapi¢ na Scianie wewnetrznej parteru na diugosci pomieszczen 0.26 i 0.24 - ze wzgledu na
brak innych poszlakéw, podziat ptyt przyjeto zaktadajac, ze pierwsza plyta przylega do Sciany klatki
schodowej. W razie rozbieznosci wiekszych niz 5em, nalezy skorygowac przebieg instalacji tak, by otwoér
wypadat w $rodku ptyty lub skontaktowac sie z projektantem, w celu okre$lenia czy mozliwa jest inna
lokalizacja otworu.

9) W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych w kanatach nalezy wykonaé
otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczaé tak aby miedzy nimi nie wystepowaty wigcej niz 2 kolana lub tuki
o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi
nie byta wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewoddw otwory rewizyjne nalezy
umieszcza¢ w czesSci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszcza¢ klap rewizyjnych w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. W przewodach
0 przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane za$lepki
lub trojniki z zasSlepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

Tab.5. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

$rednica minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance
przewodu przewodu

mm mm

D A B

200=<D<315 300 100

315<D<500 400 200

>500 500 400
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1) W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponize;j:

Tab.6. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

Srednica minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
przewodu

mm mm

S1) A B

<200 300 100

200<S<500 400 200

>500 500 400

1) - wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

Poszczegoine uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy poddaé probie szczelno$ci zgodnie z
normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania”

7.7 AUTOMATYKA

Uktady NO, WkO0, Wd1, Wd2, Wp2

Automatyka powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na poziomie +20°C. Uktad petni funkcje
wentylacji mechanicznej. Dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilajaco-sterujacej, z okablowaniem,
wentylator z silnikiem EC, punkt pracy wentylatoréw generowany z wyjscia AO sterownika (min predkos¢
powietrza 1,5m/s), panel sterujacy th-tune wspdipracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z
mozliwoscia: wytaczenia, zataczenie centrali lub przetaczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametréw, inf.
o stanach awaryjnych pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie, na sterowniku mozliwo$¢
wyboru czujnika wiodacego (wywiewu lub nawiewu), praca sprzezona z wentylatorami WkO0, Wd1, Wd2, Wp2.
Przewidzie¢ mozliwo$¢ programowania czasowego z mozliwoscig obnizania wydatku centrali poza godzinami
pracy przedszkola. Zasilanie centrali NO i wentylatorow Wk0, Wd1, Wd2, Wp2 zgodnie z branza elektryczna.

Ukiad N1/W1,Wpt1

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (20°C), a latem bez
regulacji. Przewidzie¢ mozliwo$¢ programowania czasowego oraz kontroli czystosci filtrow. Automatyka centrali
winna posiada¢ mozliwo$¢ regulacji temperatury nawiewu poprzez ptynne sterowanie nagrzewnica. Przewidziano
falowniki do sterowania wydatkami centrali.

Zasilanie centrali N1W1 zgodnie z projektem branzy elekirycznej. Rozdzielnica centrali w komplecie z centralg
wentylacyjng. Praca centrali N1/W1 sprzezona z wentylatorami kanatowymi Wp1. Poza godzinami pracy obiektu
dopuszcza sig zmniejszenie wydatku centrali.

Ukfad N2W2, Wk1-Wk9, W3.4

Automatyka powinna zapewnié utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie (20°C), a latem
przewidziano przechtodzenie powietrza (zapewni¢ sygnat dla agregatu freonowego. Przewidzie¢ mozliwosé
programowania czasowego oraz kontroli czystosci filtrow. Automatyka centrali winna posiada¢ mozliwo$é
regulacji temperatury nawiewu poprzez ptynne sterowanie nagrzewnica. Przewidziano falowniki do sterowania
wydatkami centrali.

Zasilanie centrali N1W1 zgodnie z projektem branzy elekirycznej. Rozdzielnica centrali w komplecie z centralg
wentylacyjng. Praca centrali N1/W1 sprzezona z wentylatorami kanatowymi Wk1-Wk9 oraz W3.4. Poza
godzinami pracy obiektu dopuszcza sie zmniejszenie wydatku centrali.
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Uktady N3W3

Automatyka powinna zapewni¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na zadanym poziomie 18°C, a latem bez
regulacji. Uktad petni funkcje tylko wentylacji mechanicznej. Przewidzie¢ mozliwo$¢ programowania czasowego
oraz kontroli czystosci filtrow. Automatyka centrali winna posiada¢ mozliwo$¢ regulacji temperatury nawiewu
poprzez ptynne sterowanie nagrzewnica.

Uruchomienie sie poszczegdlnych ukfadéw funkcjonalnych dla kuchni powinno nastapi¢ poprzez wigczenie
okapu. Uktad automatyki powinien przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji wydajno$cig w/w uktadéw w zaleznosci od
natezenia prac i intensywnosci gotowania poprzez zadajnik zlokalizowany w sasiedztwie okapu sterowany recznie
umozliwiajacy prace z roznymi wydajnosciami. Otrzymanie wiasciwych wydajnosci powinny umozliwié
zainstalowane falowniki. Praca centrali sprzezona z wentylatorem W3.2, W3.3

Zasilanie centrali zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Rozdzielnica centrali w komplecie z centralg
wentylacyjna.

Ukfady N3.1, W3.1

Zalgczanie centrali w czasie gdy nie pracuje centrala N3W3 lub w momencie korzystania z okapu przy piecu
konwekcyjno-parowym. W momencie uruchomienia centrali nawiewnej rownoczes$nie wigcza sie wentylator W3.1
realizujac wywiew.

Automatyka powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury nawiewu zimg na poziomie +20°C. Ukfad petni funkcje
wentylacji mechanicznej. Dostawa z kompletnym zestawem automatyki zasilajaco-sterujacej, z okablowaniem,
wentylator z silnikiem EC, punkt pracy wentylatorébw generowany z wyjécia AO sterownika (min predkosé
powietrza 1,5m/s), panel sterujacy th-tune wspdipracuje ze sterownikiem zainstalowanym w rozdzielnicy z
mozliwoscia: wytaczenia, zataczenie centrali lub przetaczenia w tryb auto, nastawy wymaganych parametréw, inf.
o stanach awaryjnych pomiar temp. wnetrza czujnikiem kanatowym na wywiewie, na sterowniku mozliwo$¢
wyboru czujnika wiodgcego (wywiewu lub nawiewu), praca sprzezona z wentylatorem W3.1.

Wentylatory Wt1, Wt2 WH - praca ciggta.

7.8 UWAGI KONCOWE

- Urzadzenia wentylacyjne montowac¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

- Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowa¢ przepustnice umozliwiajace wtasciwg regulacje wydajnosci
poszczegoinych fragmentéw instalaci

- Podczas montazu nalezy przewidziec rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych ich czyszczenie i
konserwacje

- Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz przyjete w projekcie, o parametrach réwnowaznych lub
nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu

- Calos¢ robdt wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.

7.9 AGREGATY FREONOWE DLA CHLODNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

CHLODZENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
Centrala wentylacyjna N2W2 wyposazona w chtodnice freonowa zasilana z indywidualnego agregatu dla centrali.
Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania. Montaz na konstrukcji wsporczej.

PRZEWODY INSTALACJI KLIMATYZACJI
Rurociagi instalacji chtodniczej wykonac¢ z rur miedzianych z miedzi gatunku Cu DHP R220 oraz R290 wg PN-EN
12735-1.
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Potaczenie przewoddw lutem twardym Rurociggi nalezy mocowa¢ na zawiesiach do statych elementow
konstrukcyjnych budynku w odstepach nie wiekszych niz 1,50 m. Przejscie rurociggdw przez przegrody
budowlane w systemowych tulejach ochronnych z PCV.

Uwaga: przejscia rur przez elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 prowadzi¢ w
przepustach o klasie odporno$ci ogniowej réwnej elementowi. (zgodnie z pkt. 9 niniejszego opisu).

IZOLACJA

Przewody freonowe prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ termicznie pianka o grubosci 9mm. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku izolowac¢ otulinami o grubosci min. 25 mm z folig zabezpieczajacq przed
promieniami UV oraz ptactwem (Producent dowolny), stosujac zewnetrzny ptaszcz z aluminium lub blachy
ocynkowanej lub rozwigzania systemowe zastosowanego Producenta izolacji.

Dla $rednic w zakresie 6,35+22,22 mm przewidziano montaz rur chtodniczych wraz z izolacjg (rozwigzanie
systemowe Producenta, np. firmy ARMACELL, itp.). Dla érednic powyzej 22,22 mm nalezy zastosowaé izolacje
paroszczelng klejong do przewoddw o grubosci min. 20 mm chronigca przed utratg ciepta i skraplaniem sie pary
wodne; .

WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAZU, ROZRUCHU | ODBIORU INSTALACJI.

Wymagania ogdlne

Sprawnie i szybko przeprowadzony montaz znacznie ogranicza wptyw zagrozen, zwigzanych z przedostaniem
sie do instalacji chtodniczej powietrza, wilgoci i zanieczyszczen. Z tego wzgledu montaz instalacji powinno
sie rozpoczaC dopiero, gdy sg zgromadzone na miejscu wszystkie elementy instalacji (rury, ksztattki, izolacja,
uchwyty) i materiaty eksploatacyjne (azot, czynnik chtodniczy R410A, olej) oraz niezbedne do sprawnego
przeprowadzenia montazu urzadzenia i narzedzia .

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen.

Wykonanie montazu i uruchomienie instalacji powierzy¢ autoryzowanemu instalatora (zachowanie gwarancji na
urzadzenia).

Wymagania montazu

Uchwyty podtrzymujace przewody chtodnicze powinny mie¢ wktadki gumowe. Rurociggi ssawne prowadzi¢
ze spadkiem w kierunku przeptywu. PrzejScia przewoddw przez $ciany i stropy trzeba zabezpieczy¢
prowadzac je przez ostony np. z rur tworzywowych PVC, PE.

Jednostki zewnetrzne montowa¢ na dachu na systemowych wspornikach stalowych ocynkowanych

z mozliwoscig regulacji rozstawu, wyposazonych w amortyzatory. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta
urzadzen. Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na zachowanie minimalnych odlegtosci

okre$lonych przez producenta, aby zapewniC wiasciwg eksploatacje urzadzen oraz umozliwic montaz i
serwisowanie.

Potaczenie rurociggow miedzianych z elementami instalacji chtodniczych wykona¢ jako lutowane. Wszystkie
luty  powinny by¢ wykonane w atmosferze gazu obojetnego (azot lub CO2 ), aby zapobiec utlenianiu.
Montaz jednostek wewnetrznych na $cianach pomieszczenia zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy
zachowaC minimaine odlegto$ci zapewniajace wiadciwg eksploatacje urzadzen oraz umozliwi¢c montaz i
serwisowanie, zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

Zasilanie elektryczne urzadzen wg opracowania branzy elektryczne;.

Préba szczelno$ci i osuszanie prézniowe
Nalezy sprawdzi¢ wszystkie czesci sktadowe instalacji zgodnie z normg EN 378-2:2008+A1:2009 pod katem
zgodnosci z normami wyrobu. W przypadku stwierdzenia zgodno$ci nie jest konieczne przeprowadzanie
ciSnieniowej prob wytrzymatosci, a wystarczajaca jest przeprowadzenie na kompletnej instalacji proby
szczelnosci.
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Prébe szczelnosci wykona¢ nastepujaco - napemié instalacje suchym azotem do uzyskania maksymalnego
ci$nienia 4,1 MPa w przewodach cieczowych i gazowych (uzy¢ regulatora cisnienia). Utrzyma¢ cisnienie przez
minimum 24 h w celu sprawdzenia ewentualnych wyciekéw gazu. Miejsca wyciekow sprawdzi¢ wodg mydlana.

Po usunieciu nieszczelnosci ponownie przeprowadzi¢ prébe. Proby przeprowadza¢ pod nadzorem Inspektora
Nadzoru.

Utrzymywac cisnienie 1,0 MPa przed wykonaniem osuszania prézniowego.

Uwaga: podczas préby szczelnosci nie przekraczaé cisnienia 4,1 MPa. Producent urzadzen uzytych w projekcie
dopuszcza prébe cisnieniowg 3,7 MPa przez 48 h.

Przed przystapieniem do napetniania instalacji chtodniczych czynnikiem chtodniczym, kazda instalacje nalezy

osuszy¢ metodg prdzniowg zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR urzadzenia. Przy osuszaniu
instalacji metoda prozniowa nie przekraczac cisnienia 100,7 kPa.
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Napetnianie instalacji
Czynnik chtodniczy uzywany do napetnienia instalacji powinien by¢ czysty i suchy. llo$¢ okresli¢ stosowanie do
dtugosci przewodow po stronie cieczy. Najlepiej uzywa¢ czynnika z butli jednorazowej. Nie nalezy dodawa¢ do
instalacji ptynéw przeciw zamarzaniu. Rozruch prowadzi wykonawca z udziatem przedstawiciela Uzytkownika.

Jednostki zewnetrzne montowa¢ na dachu na systemowych wspornikach dachowych z podktadkami
amortyzujacymi, zgodnie z wytycznymi producenta urzagdzen. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
minimalnych odlegtosci od przeszkod (Sciany, orurowanie zlokalizowane wzdtuz $ciany zewnetrznej itp.), aby
zapewni¢ whasciwa eksploatacje urzadzen oraz umozliwi¢ montaz i serwisowanie.

Przed przekazaniem instalacji Uzytkownikowi skontrolowac instalacje przed pracg probng zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen.
Przekazac instrukcje instalacji uzytkownikowi.

Uwaga:
Wykonawce obowigzuje spetnienie wymagan (certyfikaty) okreSlonych w Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17
listopada 2015 r. (stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta oraz agregaty chtodnicze
samochoddw ciezarowych i przyczep chtodni) oraz przepisy w zakresie F-gazéw okre$lone UDT.
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7.10 Bilans powietrza

Wymagana ilo$¢ _
Wymagana ilos¢ | llos¢ | Krotn. powietrza wg Ozn Uwagi
Nr Nazwa pom. Pow. | Kub. Krotno$¢ wymian powietrza 0s6b | Wynik. 0s0b uktadu
pom.
Nawiew | Wywiew | Nawiew | Wywiew Nawiew | Wywiew nawiew wywiew
m2] | [m? [1/h] [1/h] [m3h] | [m3/h] 0s 1/h [m3h] | [m3/h]
POZIOM PIWNIC
-1.01 | KI. Schod. 14,97 | 34,29 wliczono do kunatury 1.01
-1.02 | Magazyn 14,08 | 32,10 1,0 1,0 30 N1 went mech przez -1.03
-1.03 | Pralnia 14,86 | 33,13 2,1 3,0 70 100 Wp1 kratka kont. went mech
.04 | Sanitariat pracown. 138 | 591 8,5 50 WKO | kratka kont. went mech
Techniczn.
-1.05 | Przedsionek 1,23 | 2,78 0 wliczon do -1.04 went mech
-1.06 | Pom odpoczynku kobiet 8,66 | 19,56 2,0 2,0 40 40 N1W1 went mech went mech
-1.07 | Korytarz (wliczono do-1.23) | 4,56 | 10,31 80 N1 went mech went mech
-1.08 | Pom. Porz. 1,89 | 4,27 7,0 30 WkO0 kratka kont. went mech
-1.09 | Pom. Porz. 1,89 | 4,27 7,0 30 WkO0 kratka kont. went mech
-1.10 | Magazyn 38,53 | 87,08 3,0 3,0 260 260 N1W1 went mech went mech
-1.11 | Magazyn ziemniak. 12,18 | 27,53 2,0 55 Wp2 kratka kont. went mech
-1.12 | Korytarz 22,38 | 51,04 2,1 110 NO went mech 1.09, -1.11,-1.19
113 | K. Sch. 15,30 | 34,89 W"Cﬁ"gg do grawitacja
-1.14 | Korytarz 443 | 10,10 59 60 NO went mech przez pom sanit
-1.15 | Szatnia personelu kuchni 6,61 | 14,80 4,0 60 WkO kratka kont. przez -1.17
-1.16 | Przedsionek 230 | 515 W"szq‘; do- went mech
-1.17 | Sanitariat personelu kuchni 3,79 | 13,65 44 60 WkO0 kratka kont. went mech
-1.18 | Przygotowalnia 14,25 | 31,92 41 41 130 130 NO, Wd1 went mech went mech
-1.19 | Jaja 349 | 795 3,1 25 Wd1 kratka kont. went mech
-1.20 | Obieralnia 10,80 | 24,62 4.1 4.1 100 100 NO, Wd1 went mech went mech
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-1.21 | Produkty suche i chtodnia 17,28 | 39,41 2,5 2,5 100 100 NO, Wd2 went mech went mech
-1.22 | Szatnia dzieci 11,85 | 27,14 2,0 2,0 55 55 N1W1 went mech went mech
-1.23 | Korytarz 27,56 | 62,83 1,3 80 N1 went mech przez pom sanit
-1.24 | Szatnia dzieci 11,69 | 26,65 2,0 2,0 55 55 N1W1 went mech went mech
-1.25 | Szatnia dzieci 11,95 | 27,12 2,0 2,0 55 55 N1W1 went mech went mech
-1.26 | Szatnia dzieci 11,91 | 27,03 2,0 2,0 55 55 N1W1 went mech went mech
-1.27 | Szatnia dzieci 11,74 | 26,66 2,0 2,0 55 55 N1W1 went mech went mech
-1.28 | Szatnia personelu 9,57 | 21,63 2,0 2,0 45 45 N1W1 went mech went mech
-1.29 | Mag. Sprzet. Sport. 24,54 | 5545 2,5 2,5 140 140 N1W1 went mech went mech
-1.30 | Magazyn 15,18 | 34,00 1,0 35 W1 kratka kont. went mech
-1.31 | KI. Sch. 15,25 | 34,46 1,5 50 z-1.32 przez sanitariat
132 | Korytarz 16,46 | 36,36 120 N1 went mech przez Ql“;ﬁzzy”y '
-1.33 | Korytarz 548 | 12,39 1,5 1,5 19 19 Wg grawitacja
-1.34 | Przytacze wody 6,59 | 14,64 2,0 2,0 29 29 Nc, Wt1 kanat Z went mech
-1.35 | Wezet cieplny 22,61 | 50,64 2,0 2,0 101 101 Nc, Wt2 kanat Z went mech
-1.36 | Magazyn 15,49 | 35,00 1,0 35 W1 went mech went mech
-1.37 | Pomieszczenie obstugi 32,09 | 72,53 1,0 1,0 75 75 N1W1 went mech went mech
-1.38 | Pom. socjalne 15,33 | 34,49 2,0 2,0 70 70 N1W1 went mech went mech
POZIOM PARTERU
0.1 | Wiatrotap 8,76 | 21,90 infiltracja infiltracja
0.2 |Korytarz 20,24 | 50,60 1,5 75 N2 went mech na klatke 0.21
0.3 | Salazaje¢ 70,96 | 212,88 25 22 465 365 N2W2 went mech went mech
0.4 | Sanitariat dzieci 10,04 | 26,10 3,8 100 Wk2 kratka kont. went mech
0.5 |Zmywalnia 6,40 | 19,20 5,0 12,0 130 230 N3,W3.2 went mech went mech
0.6 |Kredens 6,74 | 20,21 5,0 100 N3 went mech przez zmywalnig
0.7 | Korytarz 12,95 | 32,38 1,1 50 N3 went mech przez 0.14
08 | Kiatka schodowa 15,22 | 4566 wiczone do grawitacja
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0.9 |Kuchnia 30,54 | 9162 | 279 27,3 2554 2500 N3W3 went mech went mech
0.9 | Kuchnia bytowa 30,54 | 91,62 6,8 6,8 625 625 N3.1,W3.1 went mech went mech
0.10 | Magazyn 434 | 10,85 2,8 30 W3 kratka kont. went mech
0.11 | Magazyn 3,86 | 9,65 2,5 25 W3 kratka kont. went mech
0.12 | Sanitariat dzieci 12,65 | 32,89 4,6 150 Wk3 kratka kont. went mech
0.13 | Magazyn 2,37 | 711 4,2 30 W2 kratka kont. went mech
0.14 | Magazyn wozkow 3,24 | 9,72 5,2 50 W3.3 kratka kont. went mech
0.15 |Magazyn 221 | 6,63 4,5 30 W3 kratka kont. went mech
0.16 | Sala zaje¢ 71,00 | 213,00 25 22 465 255 N3W3 kratka kont. went mech
0.17 | lzolatka 3,60 | 10,80 2,3 25 Wk4 kratka kont. went mech
0.18 | WC prac.m.n. 536 | 13,94 54 75 Wk5 z przedsionka went mech
0.19 | Przedsionek 1,95 | 5,07 kratka kont. przez sanitariat
0.20 |WC prac. D. 1,38 | 3,59 13,9 50 Wk5 z przedsionka przez sanitariat
0.21 | Klatka schodowa 15,14 | 45,42 W2 zawdr ppoz went mech
0.22 | Korytarz 6,42 | 16,69 75 125 N2 went mech przez sanitariaty
0.23 | Wiatrotap 2,00 | 520 4,8 25 N2 went mech przez izolatke
0.24 | Sala zaje¢ 68,15 | 204,45 25 2.3 465 305 N2W2 went mech went mech
0.25 | Magazyn 2,28 | 6,84 44 30 W2 kratka kont. went mech
0.26 | Sanitariat dzieci 13,85 | 36,01 2,8 100 Wk6 kratka kont. went mech
0.27 | Magazyn 1,95 | 5,85 5,1 30 W2 kratka kont. went mech
0.28 | Klatka schodowa 13,17 | 39,51 1,3 50 z-1.32 przez sanitariat
0.29 | WC konserwatora 1,77 | 4,60 10,9 50 Wk6 zawor ppoz went mech
0.30 | Sanitariaty 7,88 | 20,49 49 100 Wk6 kratka kont. went mech
0.31 | Sala zaje¢ 58,92 | 176,76 22 24 420 320 N2w2 went mech went mech
0.32 | Administracja 11,68 | 35,04 2 1,7 60 60 N2W2 went mech went mech
0.33 | Magazyn zewnetrzny 291 | 9,75 3,1 30

POZIOM 1 PIETRA
1.01 | KI. Schod. 14,96 | 59,84 1,3 75 W2 zawdr ppoz went mech
1.02 | Komunikacja 28,11 | 84,33 0,6 50 N2 went mech przez sanitariat
1.03 | WC prac. damskie 1,33 | 3,46 14,5 50 Wi kratka kont. went mech
1.04 | Przedsionek 1,48 | 3,85 kratka kont. przez sanitariat
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7.11 Zestawienie urzadzen wentylacyjnych

Wg projektu wykonawczego

1.05 | Sala zaje¢ 59,77 | 179,31 22 2,3 420 345 N2W2 went mech went mech
1.06 | Administracja 16,91 | 50,73 1,2 1,2 60 60 N2W2 went mech went mech
1.07 | Korytarz 6,42 | 16,05 3,7 60 N2 went mech

1.08 |Klatka schodowa 14,69 | 58,76 1,0 59 Wg grawitacja
1.09 | Magazyn 099 | 297 30 W2 kratka kont. went mech
1.10 | Korytarz z aneksem 741 | 22,23 3,8 85 N2 went mech przez sanitarne
1.11 | Pok. Spotkan 8,76 | 26,28 4,0 4,0 105 105 N2W2 went mech went mech
1.12 | Biuro 8,58 | 25,74 0 0 2 2,3 60 60 N2W2 went mech went mech
113 |WC 3,69 | 9,59 50 Wk7 kratka kont. went mech
1.14 | Wydaw. / magazyn wozkow | 5,86 | 14,65 4,1 60 W34 kratka kont. went mech
1.15 | Sanitariat dzieci 16,03 | 41,68 150 Wk7 kratka kont. went mech
1.16 | Sala zaje¢ 50,36 | 151,08 19 23 345 270 N2W2 went mech went mech
1.17 | Sala zaje¢ 59,70 | 179,10 22 23 420 320 N2W2 went mech went mech
1.18 | Sanitariat dzieci 10,48 | 27,25 100 Wk8 kratka kont. went mech
1.19 | Sala zaje¢ 72,19 | 216,57 25 2.1 465 335 N2W2 went mech went mech
1.20 | Magazyn 261 | 783 3,8 30 W2 kratka kont. went mech
1.21 | Sanitariat dzieci 22,80 | 59,28 200 Wk9 kratka kont. went mech
1.22 | Magazyn 5,03 | 15,09 2,0 30

1.23 | Sala zajg¢ 67,02 | 201,06 25 465 365 N2W2 went mech went mech
1.24 | Korytarz 6,75 | 16,88 1,8 30 went mech do sali 1.23
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8 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1

ODPROWADZENIE $CIEKOW SANITARNYCH

Scieki z przebudowywanego budynku odprowadzone zostang rurociagiem ¢160x4,7mm do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Zapolskiej istniejacym przylaczem. Powyzsze rury powinny
odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002 do istniejacej sieci kanalizacji sanitarmnej. Odprowadzenie Sciekdw
wykonac¢ do istniejacej studni kanalizacji oznaczonej jako ,Ski1”. Przytacze kanalizacji sanitarnej pozostawi¢ bez
zmian. Wpiecie do istniejacej studni wykona¢ w miejscu likwidowanych rurociggéw bez naruszania stanu
istniejacego. Zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur ¢$160x4,7mm z rur litych PVC SNS8.
Powyzsze rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002. Kanalizacje sanitarng uktada¢ na warstwie
podsypki piaskowej 15 ¢cm oraz w obsypce 30 cm. Miejsce przejscia kanalizacji pod fundamentem wykonaé w
tulei ochronnej stalowej o Srednicy dostosowanej do Srednicy rury przewodowej i diugosci ok.1,30 m. Rure
ochronng zabezpieczy¢ antykorozyjnie taSmg DENSO. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
wykona¢ studnie rewizyjne, Zelbetowe klasy C35/45 o Srednicy ¢1,0m z ptytg pokrywowa, oraz zwiericzeniem w
postaci wtazu zeliwnego klasy D400 z pierScieniem odcigzajacym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu
pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wtazy Zzeliwne typu lekkiego klasy C250 bez pierécienia odcigzajacego. Wiazy
Zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnig, nalezy wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.
Studzienki wyposazy¢ rowniez w zeliwne stopnie wiazowe. Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykonac
zgodnie z normg PN - EN 124:2000. W $cianach studzienek na odpowiedniej wysoko$ci, nalezy fabrycznie
osadzi¢ przejscia szczelne lub krocce potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach. Zwiefczenia
studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg PN - EN 124:2015. Wiazy projektowanych studzienek
poza terenem jezdnym nalezy obrukowa¢ stosujac kostke rzedowa lub bruk kamienny w promieniu 0,5 m od
krawedzi wlazu. . Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki z kuchni
zamontowac¢ separator ttuszczu z osadnikiem i speratorem oraz studzienke do oprézniania i studzienke do poboru
probek ( instalacje wykona¢ zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.) Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej
instalacji kanalizacyjnej w projektowanym budynku nalezy wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm. Roz. 2 par. 122 do 125).
Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01707.

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”:zs,;-;::I:’;?hw gg:/’;;:fw’; Z AWs
1 Umywalka 44 05 22,0

2 Miska ustepowa 24 25 60,0

3 Whpust podtogowy d = 0,10 m 11 2,0 22,0

4 Zlewozmywak 17 1,0 17,0

5 Natrysk 2 1,0 2,0

6 Pisuar 1 05 0,5

7 Zmywarka 4 1,0 4,0

8 Pralka 2 1,5 3,0

9 D AWs 130,5
10 gs =KD AWs K=07 8,00 dm¥/s
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9 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

91

ODPROWADZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH

Wody opadowe z istniejacego budynku oraz terenéw utwardzonych odprowadzone zostang do szczelnych
zbiornikdw retencyjnych Zelbetowych o pojemno$ci 35m?3 kazdy, zapewniajgcych wode, wykorzystywang do
podlewania zieleni oraz do studni Sd9 @1,0m.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PVC-U faczonych
kielichowo. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie grawitacyjnym z rur litych
$315x9,2 mm PVC SN8, $250x7,3mm PVC SN8, $200x5,9mm PVC SN8, ¢160x4,7mm PVC SN8. Powyzsze
rury powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1401:2002.

Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ studnie rewizyjne, Zelbetowe klasy C35/45 o
Srednicy ¢1,0m z ptyta pokrywowg, oraz zwienczeniem w postaci wtazu zeliwnego klasy D400 z pierScieniem
odcigzajacym. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne typu
lekkiego klasy C250 bez pierScienia odcigzajacego. Wiazy zlokalizowane poza utwardzong nawierzchnia,
nalezy wybrukowa¢ w promieniu 1,0 m od jego skraju.

Studzienki wyposazy¢ réwniez w zeliwne stopnie wiazowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z normg, PN - EN 124:2000.

W $cianach studzienek na odpowiedniej wysokosci, nalezy fabrycznie osadzi¢ przejscia szczelne lub krécce
potaczeniowe dla rur PVC o odpowiednich $rednicach. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;
wykona¢ réwniez studnie rewizyjne, z tworzywa o Srednicy ¢0,6m umozliwiajaca zmiane kierunku prowadzenia
przewodu kanalizacji sanitarnej badz rewizje ciggu kanalizacyjnego. Podstawe studzienki stanowi wyprofilowana
kineta polipropylenowa z nastawnymi kielichami do podtaczenia rur kanalizacyjnych umozliwiajace regulacje kata
potozenia w kazdym kierunku o kat +/- 7,50. Dzigki temu mozliwa jest regulacja utoZenia rur wzgledem rzednych
w dokumentaciji projektowej bezposrednio na placu budowy. Jako zwieAczenie nalezy zastosowac wiaz zeliwny
€250, wsparty na teleskopowym adapterze do wtazdéw. Wtazy posadowione w nawierzchni gruntowej obetonowaé
betonem klasy C20/25. Studnie zlokalizowane poza obszarem ruchu pojazdéw nalezy zaopatrzy¢ we wiazy
zeliwne typu lekkiego klasy C250 bez piercienia odcigzajacego.

Studnie oznaczone jako Sd4 stuzy¢ beda do poboru wody zmagazynowanej w zbiomikach retencyjnych o
pojemnos¢ 35m3 kazdy w celu podlewania zieleni. Za tloczenie wody ze studni odpowiada¢ bedzie przenosna
pompa.

Parametry pompy:

o Napiecie sieciowe/ czestotliwos¢: 230 V/50 Hz

o Moc znamionowa: 0,75 kW

o Wydajnos¢: 51001 /h

o Waga: 6,5 kg

o Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia : 20 m

2.2.2. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Wody deszczowe magazynowane w zbiornikach ZBR1, ZBR2

Dla projektowanych kanatow deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry:

- natezenie deszczu q15=300 dm?/(s-ha)

- czas trwania deszczu ts=15min.

- powierzchnia dachu F=445,5m2=0,04455 ha

- powierzchnia utwardzona F=75m?=0,0075ha

- wspotczynnik sptywu dla dachu y=1,0

- wspotczynnik sptywu dla tereny utwardzonego y=0,8
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Zlewnie zredukowang obliczono:
w=(445,5*1,0+75"0,8)/520,5=505,5/520,5=0,97
Zlewnie zredukowang obliczono:

Fzr=Frz - y
Fzr=0,97 - 0,05205 =0,05ha
Q=9 - F4=300 - 0,05=15,00 dm?/s

o Wymagana pojemno$¢ retencyjna
V =15*900/1000 = 13,50 m3

Zaktada sie retencjonowanie wod opadowych w systemie zbiornikéw retencyjnych zelbetowych o pojemnosci
35m? kazdy. Dobrano 2 zbiorniki retencyjne o pojemnosci 35m? kazdy i tacznej pojemnosci 70mé. Pozwolg one
na przyjecie 5-krotnego deszczu nawalnego trwajgcego 15minut:;
V=5x13,50x900/1000=60,75 m?

Wody deszczowe magazynowane w zbiornikach Sd9
Dla projektowanych kanatéw deszczowych w zakresie opracowania przeprowadzono obliczenia hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujace parametry:
- natezenie deszczu q15=300 dm3/(s-ha)
- czas trwania deszczu ts=15min.
- powierzchnia dachu F=148,5m?=0,01485 ha
- wspotczynnik sptywu dla dachu =1,0

Zlewnig zredukowang obliczono:

Fa=Fq- \

F~=1,0 - 0,01485=0,01485ha

Przy zlewni zredukowanej F,=0,1485ha natezenie doptywu wéd deszczowych wynosi:
Q=q - F»=300 - 0,01485=4,455 dm3/s

e Wymagana pojemno$c¢ retencyjna
V =4,455"900/1000 = 4,00 m3

Zaktada sie retencjonowanie wod opadowych w zelbetowej studni @2000 i gtebokosci 2,27m.Pojemnosc studni
wynosi 7,13m3. Pozwolag ~ one na przyjecie 1,5-krotnego deszczu nawalnego trwajacego 15minut:
V/=1,5x4,455x900/1000=6,01 m?
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9.1.41

WPUSTY DESZCZOWE

Zaprojektowano wpusty deszczowe wykonane wg EN124. Bezwzglednie stosowaé przy osadzaniu krat pierscienie
odcigzajace. Wszystkie wpusty wykonac jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o Srednicy ¢0,5m
o wysoko$ci min. 0,9m, zgodnie z rysunkami szczeg6towymi. Wpusty wiaczone do kanatu deszczowego w uktadzie
pietrowym nalezy zasyfonowac.

Studzienki wpustow ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementoéw betonowych o parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej,

- prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego,

- krazkéw posrednich ¢0,5m,

- elementu przytaczeniowego $0,5m,

- dna osadnikowego ¢0,5m.

Zwienczenie wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Celem zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe wpustéw ulicznych na powierzchniach zewnetrznych
zagruntowac zaprawa bitumiczna np.: 2x ] . Sposob wyprawienia powierzchni betonowych dostosowac do
wymogdw producenta.

TEREM UTWARDZONY
zg 2 projekiem branzy drogowe]

TEREN UTWaARDIONY
zp. z projekiem brandy drogowej

100

5, Qrz200

PV 200

¢ Wilot z wpustu ulicznego
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10 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
10.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, rodzina 2, grupa E wg PN-C-04750.
Odbiornikowi gazu bedg urzadzenia istniejace:

o Taboret gazowy pojedynczy Q= 8,0kW — 1 szt.

o Taboret gazowy podwdjny Q= 16,0 kW — 1 szt.

o Kuchenka 4 ptytowa gazowa z piekarmnikiem elektrycznym Q = 21,0 kW - 1 szt.

taczna moc zapotrzebowania na moc gazowg Q = 45,0 kW

10.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Projektowana instalacja zewnetrzna gazu poprowadzona zostanie od projektowanej szafki gazomierzowe;
Zlokalizowanej na elewacji budynku do projektowanej skrzynki kurka odcinajacego zlokalizowanej na elewacii
budynku.

W odlegtosci 0,5 m od szafki gazomierzowej oraz od szafki SKO ktore bedg zlokalizowane na elewaciji budynku
zaprojektowano ksztattki monolityczne przejsciowe PE-stal. Poczatkowy i koAcowy odcinek instalacji przed
szafkami nalezy wykonac z rury przewodowej bez szwu klasy A ze stali SL wg PN-EN 10208-1:2000 (rury o klasie
wymagan ,A”) w izolacji z PE, posiadajacej certyfikat bezpieczenstwa "B" i oznaczonej tym znakiem zgodnie z
Dz.U. nr 55/93 oraz Dz.U. nr 5/2000. Na zewnatrz, ponad powierzchnig terenu instalacje wykonac¢ z rur stalowych
taczonych przez spawanie.

taczenie rur PE wykona¢ elektrooporowa metodg zgrzewania przy zastosowaniu urzadzen i technologii o
odpowiednim poziomie technicznym. Metode zgrzewania, typy ksztattek, producentow oraz rodzaje stosowanych
przy montazu urzadzen okresla wykonawca w karcie technologicznej montazu instalacji zewnetrznej. Do zmiany
kierunku przytacza nalezy wykorzystac giecie elastyczne.

Potaczenia spawane oraz powierzchnie stalowe ksztattek nalezy zabezpieczyC przed korozjg zewnetrzng powtokg
z materiatbw nawojowych lub termokurczliwych klasy ,C” wg DIN 30672 dopuszczonych do stosowania w
gazownictwie.

Przy wykonywaniu powtfoki antykorozyjnej, stosowane materiaty izolacyjne nie powinny powodowa¢ degradaciji
tworzywa sztucznego.

Powierzchnia przeznaczona do zabezpieczenia antykorozyjnego powinna wykazywac¢ drugi stopien czystosci wg
PN-70/H-01107.

Roboty ziemne wykona¢ wykopem otwartym. Instalacje wykona¢ w/g rysunkéw zataczonych do niniejszego
opracowania. Rurocigg uktada¢ na gtebokosci min. 0,8 m. Nad rurociggiem, w odlegtosci 50 cm utozy¢ ZoMg
tasme ostrzegawcza.

10.3 PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci projektowanej instalacji (od szafki kurka gtéwnego do kurka sferycznego) nalezy wykonac
zgodnie z Zarzadzeniem nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 30.12.1970 r.
(Dz.Bud. Nr 2/71) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 25.02.1999r.
(Dz.U. Nr 15/99).

Probe szczelnoci dla rurociggu utozonego w ziemi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34503:

- ciSnienie proby - 0,4 MPa

- czynnik - sprezone powietrze

- czas proby - 2 godziny

Instalacije gazowg na zewnatrz budynku nalezy po utozeniu przysypaC (co najmniej 24 godziny przed
rozpoczeciem proby) 20 cm warstwa piasku, z wyjatkiem ztaczy i wykona¢ probe szczelnosci.
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Préby instalacji w obrebie budynku wykonywaé przy uzyciu sprezonego powietrza. Pierwszg probe szczelno$ci
wykona¢ przed podigczeniem odbiornikéw na cisnienie 0,05 mpa przez okres min. 30 minut), drugg po
podtaczeniu odbiornikow na 0.005MPa.

Préby wykonac¢ w obecno$ci pracownika dystrybutora gazu.

10.4 WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Rozwijania rur ze zwojéw nalezy dokona¢ w temperaturze +10 - + 30 0C. Montaz rur PE  wykonywa¢ w
temperaturze +5 - + 15 0C. Montazu rur PE nie nalezy prowadzi¢: podczas opadéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0o C, w okresie silnego nastonecznienia i przy temperaturze powyzej 25 0
C.

Zapewni¢ czystos¢ wnetrza rurociggu oraz powierzchni zgrzewanych. W czasie transportu i montazu nalezy
chroni¢ Scianki rur PE przed zarysowaniem oraz innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Pod przylacze gazowe
nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci 0,10 m

Po ustabilizowaniu sie termicznym polietylenu, nalezy zagesci¢ obsypke przy rurze oraz wykona¢ zasypke
warstwg piasku bez kamieni , gruzu itp. o grubosci 0,10 m. W trakcie zasypki na wysokosci 0,5 m powyzej
gbrnej tworzacej rury, nalezy utozy¢ pas folii z PE w kolorze z6ttym.

Podczas robét nalezy przestrzegac przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

Przed zasypaniem przytacza, nalezy dokonac¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej, oraz zaktualizowa¢ dokumentacie.
Po zasypaniu przytacza, bezposrednio przed prébg szczelnosci, nalezy dokonaé jego czyszczenia za pomocy
sprezonego powietrza do cisn. ok. 0,4 MPa.

Odbiér techniczny sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z Procedurg zintegrowanego systemu zarzadzania PJ-
02-04, wydanie | ,Postepowanie przy odbiorach technicznych sieci gazowych $redniego i niskiego ci$nienia”.

10.5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajacy aktualne uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych,

2) Dopuszcza si¢ zastosowania innych materiatow niz przyjete w projekcie, o parametrach réwnowaznych lub
nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu!
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10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

WYKONAWSTWO ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyC przed dostepem o0sdb niepowotanych, wiaciwie oznakowac,
ogrodzi¢ i o$wietlic. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesiji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robdt.

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela, na terenie ktorego realizowana jest
zewnetrzna instalacja wodociggowa, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.
Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo. Od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z
instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wdd gruntowych nalezy wykonaé
odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowaé catg wysoko$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu
wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia dostosowac do $rednicy projektowanej sieci.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t ziemnych przedstawi do akceptacii sposéb zabezpieczenia wykopdow i
harmonogram wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys.
10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze przygotowac tak, aby poszczegoine rury spoczywaty réwnomiernie na
dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.
W trakcie rob6t ziemnych przestrzegac ustalen norm:

PN - B - 06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

PN - B - 10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego (u
gestordw sieci) a nastepnie wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji
nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowaé
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na
odlegtos¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na
istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

POSADOWIENIE PRZEWODOW

Przewody nalezy posadowiC na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 900 tak, aby do podtoza przylegata
1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntdw spoistych lub kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej
podsypce piaszczystej o grubosci 10 ¢cm dla przewodéw wodociggowych i grubosci 15 c¢cm dla kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu rury nalezy zabezpieczyC obsypka ochronng z piasku $redniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki
ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg
standardowej préby Proctora = 95%.

ROBOTY MONTAZOWE

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegac instrukcji wydanych przez producentow rur i ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z
2003r. oraz PN - B — 10725:1997.

Montaz przewoddw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +50C do +300C.

Do rob6t montazowych mozna przystapic po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugo$ci do podtoza.
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10.6.4

10.6.5

10.6.6

ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | ANTYKOROZYJNE

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek, powyzej
wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie
betonowe i Zelbetowe studzienek kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowaé zaprawg bitumiczng. Sposob wyprawienia powierzchni betonowych dostosowac do
wymogow producenta.

ZASYPKA WYKOPOW

Po zakoriczeniu robdt montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywaé¢ warstwami do wysokosci 30
cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem
rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robdt zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia wz = 0,98.

PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykona¢ na odkrytych potaczeniach wg PN — EN 1610
,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego
moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz). Po czasie
stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia prébnego. Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody.
Cisnienie wody ustawi¢ z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowaé
ubytek wody przez okres 30 min. Probe ci$nienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym, jezeli
catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

0,15 I/m2 dla przewoddw,

0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych,

0,2 I/m2 dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m2 odnosi sie do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 préba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru: na eksfiltracje
Sciekow do gruntu lub infiltracje wéd gruntowych do kanatu. W przypadku wykonania préby na eksfiltracje
Sciekow do gruntu nalezy obnizyé ewentualny poziom wdd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej
posadowionego kanatu. W przypadku wyboru préby na infiltracje wdd gruntowych do kanatu badany odcinek musi
by¢ zlokalizowany min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie proby
szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w norma. Metode badan i sposob jej wykonywania
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

11 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Wg projektu wykonawczego

12

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi  warunkami  technicznymi, normami
i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje.

W trakcie robét nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw rur zastosowanych do montazu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadac atest
dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Cato$¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentow rur.
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9)
10)

11)

12)

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetniaé wymagania techniczne przywotanych
systemow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t winien
opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ".

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢é zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wkasciwych materiatéw i elementéw,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen, wielkos¢ spadkow przewodow, odlegtosé przewoddw od innych przewodoéw.
Kazda robota zanikajaca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku
prowadzenia rob6t w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym
inwestycji nalezy przedtozyC protokoty czeSciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg
projektowa.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z Projektantem opracowujacym dokumentacje.
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13 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja sporzadzona zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z pdzn. zm. oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji grzewczych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacii
wewnetrznej instalacji zimnej wody, wody cieptej wraz z cyrkulacjq, gazu oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz zewnetrznej instalacji gazu w budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej
16 w Bydgoszczy w Bydgoszczy dla zadania p.t. ,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie
(termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej
16 w Bydgoszczy” w ramach zadania pn. ,Projekty i koncepcje pod przyszte inwestycje”

Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 13
80-239 Bydgoszcz

Projektant i sporzadzajacy informacje: mgr inz. Wojciech Kabacinski
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres opracowania obejmuie:

- demontaz istniejgcych rurociggdw oraz elementdw grzejnych wraz z armaturg towarzyszacg z wytaczeniem czesci
pomieszczen wyremontowanych,

- demontaz istniejgcych rurociggow zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z armaturg towarzyszaca z wylaczeniem
czesci pomieszczen wyremontowanych,

- demontaz instalacji przeciwpozarowej,

- demontaz armatury biatej z wytaczeniem czesci pomieszczen wyremontowanych,

- demontaz wentylacji mechanicznej w kuchni,

- demontaz istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi

- montaz rurociggdw instalacji grzewczych,

- montaz zaprojektowanych grzejnikdw wraz z armaturg towarzyszaca,

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz rurociggdw instalacji zimnej wody i c.w.u. wraz z armatura towarzyszaca,

- montaz instalacji przeciwpozarowej,

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej,

- montaz instalacji klimatyzacii

- regulacje instalacji grzewczych i c.w.u. poprzez zastosowanie zawordw regulacyjnych i rownowazacych.

- montaz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz gazu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktére trzeba zwrécié szczegdlng uwage pod katem bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, nalezy przede
wszystkim zaliczy¢:

- prace na wysoko$ci przy budowie i montazu: instalacji, urzadzen i armatury.

- prace spawalnicze przy montazu instalacji,

- sktadowanie materiatow do budowy.

Podczas realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwos$¢ upadku z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami na skfadowisku (dla ludzi, przez caty czas trwania robot w miejscu wykonywania
prac i zapleczu budowy),

- Zwigzane ze spawaniem — wybuch, poparzenie gazem lub o$lepienie.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ okres od
rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych
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Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzigciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym obszarze,
prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikdéw winien zwroci¢ uwage przede wszystkim
na koniecznos¢ przestrzegania terminéw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikdw, tak aby prace
wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznoS¢ przestrzegania przez pracownikow
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okre$li¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysoko$ci, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b, odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikdw, obejmujacy w szczegélnoéci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos$¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

f. bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaC pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczegdinosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
- Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizaciji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

- Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbato$ci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

- Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczeglowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny
wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowac
plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-
93/N-01256.02.

Prace na wysokosci wykonywa¢ stosujac zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie bedq
wystepowaC strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy
prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty budowlane, jak réwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom
porzadkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy
podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.

Ponadto na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie
natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢
zapewniona réwniez mozliwos¢ skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny
skuteczny sposob powiadamiania w/w stuzb).
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Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier wokdt miejsca
spawania. Nalezy przygotowa¢ podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).

Do prac montazowych na wysoko$ciach nalezy stosowac rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzetu na wysoko$¢
montazu — wielokrazki lub podnosniki.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom schronisko, wyposazone
w:

ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

miejsce do podgrzewania positkéw,

urzadzenia sanitarne,

apteczke pierwszej pomocy,

regulamin pracy,

instrukcije, dotyczaca udzielania pierwszej pomocy,

adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policii.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kabacinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09
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14 ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji grzewczych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wewnetrznej instalacji
zimnej wody, wody cieptej wraz z cyrkulacja, gazu oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
zewnetrznej instalacji gazu w budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy dla zadania p.t.
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania, remont i ocieplenie (termomodernizacja i przebudowa infrastruktury
technicznej) budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w Bydgoszczy” w ramach zadania pn. ,Projekty
i koncepcje pod przyszte inwestycje"

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

ZAKRES PROJEKTANT DATA ZLOZENIA PODPIS
OPRACOWANIA SPRAWDZAJACY OSWIADCZENIA
PROJEKT 08-11-2021

mgr inz. Wojciech Kabacinski
BUDOWLANY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09

PROJEKT 08-11-2021

mgr inz. Pawet Matynka
BUDOWLANY uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
KUP/0167/PBS/15

S/50



