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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1 KARTA INFORMACYJNA
Inwestor: Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
Zamawiajacy: j-w.
Zadanie: Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej wraz audytem
energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli
Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.
1.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego instalacji sanitarnych tj: ogrzewania,
instalacji ppoz. gazu i wentylacji mechanicznej, zrodta ciepta oraz wewnetrznych instalacji wod-
kan i zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej pod katem planowej
inwestycji pod nazwg: ,Termomodernizacja i przebudowa infrastruktury technicznej wraz
audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej
16 w Bydgoszczy”.
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania ocena stanu technicznego instalacji sanitarnych tj: ogrzewania,
instalacji gazu, wentylacji, zrodta ciepta oraz wewnetrznych instalacji wod-kan i zewnetrznych
instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli
Zapolskiej 16 w Bydgoszczy.
Zakres opracowania podaje wytyczne pod katem planowanej inwestycji dla modernizacji
instalacji sanitarnych.
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty architektoniczno-konstrukcyjne.

e Wytyczne technologiczne oraz techniczno-materiatowe Inwestora.

e Normy i przepisy, w tym przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
o Katalogi producentow urzadzen.

e Wizja lokalna.



2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

2.1 ZRODLO CIEPLA

Istniejgcy wezet ciepta zapewnia ciepto dla: instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania
oraz przygotowania c.w.u.

Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy, w ktérej znajdujg sie
wymienniki ciepta typu ,JAD” oraz stabilizator c.w.u. o pojemnosci 275dm3. Wezet cieplny
wyposazony jest w kanat nawiewny typu ,Z” oraz studnie schtadzajgcg. Za przygotowanie
cieptej wody odpowiada istniejgcy stabilizator cieptej wody uzytkowe;.

Na instalacji C.O. przed rozdzielaczem zainstalowana jest pompa obiegowa nowego typu.
Instalacja C.O. zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym typu NG 80 ,REFLEX” nowego
typu. Brak zabezpieczenia w postaci haczynia przeponowego c.w.U.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania sg wykonane jest z rur stalowych czarnych
tacznych przez spawanie, ktdra posiada starego typu gipsowg otuline izolacyjng, ktéra nie
spetnia wymagan izolacyjnosci cieplnej wymaganej rozporzadzeniem. Brak jest mozliwosci
stwierdzenia ich stanu zuzycia. Przypuszcza sie, iz rurociagi wykazujg istotny stan zuzycia ze
wzgledu na jej okres uzytkowania.

Odcinki rurociggow stalowych za wymiennikiem c.w.u. po niskiej stronie parametréw do
miejsca tgczenia ze starg instalacjg w pomieszczeniu wezta cieplnego sg w dobrym stanie i
prawidtowo zaizolowane. Pozostate rurociagi stalowe posiadajg starego typu gipsowg otuline
izolacyjng. Rurociagi te wykazujg istotny stan zuzycia, a ich izolacja posiada braki i nie
spetnia wymagan izolacyjnosci cieplnej wymaganej rozporzgdzeniem.

Wejscie przytgcza cieptowniczego do budynku jest zlokalizowane po przeciwlegtej w
stosunku do wezta ciepta. W zwigzku z tym, rurociagi sieci cieplnej wysokiego parametru
poprowadzone sg przez pomieszczenia, do ktory dostep majg pracownicy oraz dzieci, co nie
powinno mie¢ miejsca. Rurociggi stalowe posiadajg starego typu gipsowa otuline izolacyjna.

2.2 INSTALACJA C.O.

Instalacja centralnego wykonana jest z rur stalowych czarnych tgcznych przez spawanie w
otulinie gipsowej starego typu, ktéra nie spetnia wymagan izolacyjnoéci cieplnej wymaganej
rozporzadzeniem. Rurociggi w wiekszosci zuzyte technicznie, noszgce slady korozji z
czesciowymi ubytkami izolacji cieplnej. Rurociggi prowadzone po wierzchu $cian nie sg
zabezpieczone przed bezposrednim kontaktem dzieci.

Instalacja c.0. wyposazona jest w istniejgce grzejniki cztonowe zeliwne grzejniki typu TA-1 i
grzejniki ozebrowane typu favier oraz kilka grzejnikow ptytowych, ktore w wiekszosci nie
posiadajg gtowic termostatycznych.

Grzejniki w wiekszosci przypadkow posiadajg obudowy, ktore uniemozliwiajg ich prawidtowag
prace i regulacje temperatur w pomieszczeniach, poniewaz brak jest dostepu do glowic
termostatycznych. Grzejniki sg wyposazone w zawory termostatyczne starego typu, ktore
uniemozliwiajg wykonanie prawidtowej regulacji instalacji.
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WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN

Przytgcze wodociggowe wchodzgce do budynku to rurociagg z PE — brak przejscia na stal
przed budynkiem.

Instalacja c.w.u. oraz zimnej wody wykonana z rur stalowych w otulinie gipsowej lub bez
izolacji. Miejscowo w instalacjach wodnych zastosowano instalacje z tworzywa sztucznego.
Armatura w pomieszczeniach piwnicznych do wymiany. Na instalacji cyrkulacji brak zaworéw
regulacyjnych Instalacja wodna bez rozdziatu na wode bytowg oraz wode ppoz. oraz brak
cyrkulacji instalacji ppoz. w postaci wpiecia instalacji w ptuczke ustepu.

W wiekszosci tazienek dla dzieci zainstalowane sg zawory mieszajgce chronigce dzieci przed
poparzeniem.

Piony oraz poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane z rur zeliwnych. Piony instalaciji
kanalizacji sanitarnej prowadzone w bruzdach Sciennych — brak dostepu do pionéw w razie
awarii instalacji. Sugeruje sie wymiane catej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zmiane
lokalizacji pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej oraz obudowanie ich np. ptytami g-k z
zachowaniem lokalizacji istniejagcych wejs¢ piondw w warstwy pod posadzkowe. Brak
wydzielenia instalacji kanalizacji technologicznej od kanalizacji — sugeruje sie zainstalowanie
separatora ttuszczu w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy.

INSTALACJA WENTYLACJI

Poziom piwnicy

pomieszczenia magazynowe, sale zaje¢ dzieci oraz zaplecza kuchennego w wiekszosci
posiadajg indywidualne kanaty wpiete do komindw murowanych. Brak instalacji nawiewnej
dla catej kondygnaciji.

Z pomieszczenia -1.09, -1.10 -1.25 oraz -1.26 — wyprowadzono kanaty typ Z na elewacji

Poziom parteru i pietra

Pomieszczenie kuchni — Brak sprawnej instalacji nawiewnej dla kuchni oraz pomieszczenh
powigzanych. Okap kuchenny nad urzgdzeniami gazowymi z wyciggiem mechanicznym —
bardzo gtosny i o stabej wydajnosci. Nad patelnig nowy okap ale wentylator jest matej
wydajnosci. Nie przewidziano okapu dla pieca konwekcyjnego.

Pomieszczenie 0.11 — wentylacja grawitacyjna i mechaniczna o stabej wydajnosci

Zmywalnia brak instalacji nawiewnej oraz wyciggowej

sale dzieci, biurowe — instalacja wentylacji grawitacyjnej w wiekszosci pomieszczen posiada
matg wydajnos¢ lub nie ma w ogole kratek wywiewnych (zgodnie z tabelg w punkcie nr 4).
sanitariaty ogélnodostepne nie posiadajg wentylacji mechanicznej wywiewnej.

INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu wykorzystywana jest do przygotowywania positkdw w kuchni zlokalizowanej
w poziomie parteru. Instalacja w dobrym stanie technicznym, przebiega przez catg
kondygnacje piwnicy. Gazomierz zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym w poziomie
piwnicy. Wentylacja pomieszczenia wykonana niezgodnie z przepisami.



3 WNIOSKI I ZALECENIA

3.1 Zrédto ciepta

Zrodto ciepta stanowi wiasno$é KPEC. Wezet posiada wymienniki starego typu, cze$é
wiekszo$¢ armatury odcinajgcej rowniez starego typu.

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania obiegu na cele ciepta technologicznego dla central
wentylacyjnych sugeruje sie zmodernizowa¢ docelowo na 3-funkcyjny wezet kompaktowy.

Z uwagi na fakt, iz rurociggi z wysokim parametrem przebiegaja przez wigkszos¢
pomieszczen od strony poétnocnej, nalezy rozwazy¢ przeniesienia tego pomieszczenia
lub inng trase przylgcza cieptowniczego i wejscie do budynku od strony potudniowej
np do pomieszczenia -1.22.

3.2 Instalacje grzewcze

Instalacje centralnego ogrzewania w budynku ze wzgledu na przewidziang
termomodernizacje i stan zuzycia nalezy zmodernizowac.

Zaleca sie:

1) wymiane rurociggow centralnego ogrzewania wraz z izolacjg cieplna,

2) wyznaczenie nowych tras prowadzenia rurociggdw w piwnicy dostosowanych do
wymogow bezpieczenstwa ppoz.

3) zmiane tras prowadzenia rurociggédw na kondygnacjach nadziemnych i podej$¢ do
grzejnikéw na zasilane do dotu,

4) wymiane grzejnikow oraz zawordw termostatycznych wraz z gtowicami termostatycznymi
przy grzejnikach,

5) zamontowanie zaworow rownowazacych z kro¢cami pomiarowymi umozliwiajgca pomiar i
hydrauliczng regulacje instalacji c.o.

6) zastosowanie  systemu monitoringu regulatorbw  parametrow  grzewczych
umozliwiajgcego zdalny podglad i sterowanie temperaturami wybranych pomieszczen,

7) istniejgce obudowy grzejnikdw zdemontowac,

8) wykonanie montazu nowych obuddéw elementow grzejnych, umozliwiajgcych swobodng
konwekcje ciepta, we wszystkich pomieszczeniach na zbiorowy pobyt dzieci,

9) wykonanie instalaciji ciepta technologicznego do zasilenia central wentylacyjnych,

10) montaz zaworow regulacyjnych w wezle cieplnym na rurociggach powrotnych
poszczegodlnych obiegow grzewczych.

3.3 Instalacja wod-kan

Proponuje sie nastepujacy zakres prac:

1) wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w catym budynku z zachowaniem wejs¢
rurociggow w warstwy pod posadzkowe.

2) Woydzielenie kanalizacji technologicznej z kuchni od instalacji bytowej oraz montaz
separatora ttuszczu.

3) wymiana Instalacje wodnej w catym budynku wraz z regulacjg instalacji cyrkulacji.

4) Rozdziat instalacji bytowej od instalacji hydrantowej. Dodatkowo na instalacji wody
bytowej nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa

5) Montaz w fazienkach dla dzieci nowych zaworéw mieszajgcych.

6) Zabezpieczenie ppoz. przytgcza wodociggowego z rurociggu PE



3.4 Wentylacja mechaniczna

1) Dla pomieszczeh przygotowania positkbw nowa instalacja wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta. Montaz okapu wyposazonego w filtry
ttuszczowe.

2) Dla pomieszczen sal dzieci — wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta lub wentylacja
wywiewna mechaniczna oraz nawiew grawitacyjny

3) Pomieszczenia sanitarne nalezy doposazy¢ w wentylacje mechaniczng wywiewna.

4) Pomieszczenia w poziomie piwnic bez wentylacji doprojektowa¢ wentylacje nawiewng i

wyciggowg

3.5 Instalacja gazu

Z uwagi na niescistosci podane w punkcie 2.5 proponuje sie

1) przebudowe instalacji gazu, polegajgca na przeniesieniu gazomierza na zewnetrz budynku i
zamontowaniu go w nowej wentylowanej skrzynce gazowej. Jesli gazomierz ma zosta¢ w
istniejgcej lokalizacji nalezy przewidzie¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia.

2) Instalacje wewnetrzng gazu w poziomie piwnic nalezy zdemontowac¢. Doprowadzenie gazu
do kuchni wykonac¢ poprzez obejscie budynku rurociggiem PE w gruncie.

3) Opcjonalne rozwigzanie to doposazenie instalacji gazowej w zawér MAG oraz detektor gazu
w pomieszczeniu kuchni.



4 OBLICZENIA WYDAJNOSCI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Pomiary wydajnosci wentylacji przeprowadzono anemometrem CHY 361 firmy Elmer. Wyniki przedstawiono w punkcie nr 4.

Wentylacja grawitacyjna - istniejace kanaty wentylacyjne

Nrpom. Nazwa por. Vna iloé Fczynna | Vna ilogé , iloé Fczynna iloé obliczeniowa
krgﬁ{(nr?nZ K1 powietrza | kratki K2 K2 powietrza FCZ%” ?n;ratkl V[rr:}s}](fi powietrza | kratki K4 V[rrlla}sl]@ powietrza | iloS¢ powietrza
[m/s] m3/h m2 [m/s] m3/h m3/h m2 m3/h m3/h
-1.01 | KI. Schod. brak 0
-1.02 | Szatnia personelu 0,012 0,70 30 30
-1.03 | Pralnia 0,012 1,00 43 43
-1.04 | Wezet ciepta 0,020 0,8 58 58
-1.05 | Komunikacja brak 0
-1.06 | KI. Schod. brak 0
-1.07 | Zaplecze brak 0
-1.08 | Komunikacja brak 0
-1.09 |WC 0,012 0 0 0
-1.10 | Natrysk 0,012 0 0 0,012 0,20 9 9
-1.11 | Szatnia brak 0
-1.12 | Zaplecze 0,011 0,30 12 0,011 0,30 12 23
-1.13 | Obieralnia 0,021 0,2 15 15
-1.14 | Magazyn prod. Suchych 0,011 0,7 27 0,011 1 39 66
-1.15 | Magazyn ziemniakow 0,012 0,9 38 38
-1.16 | Magazyn brak 0
-1.17 | Komunikacja brak 0
-1.18 | Szatnia 0,008 0,10 3 3




-1.19 | Szatnia personelu brak 0
-1.20 | Magazyn 0,012 0,55 23 23
-1.21 | Sala zaje¢ korekcyjnych brak 0
-1.22 | Przedmagazyn 0,012 0,3 13 13
-1.23 | K. Schod. brak 0
-1.24 | Komunikacja brak 0
-1.25 | Pom wodomierza i gazom. 0,019 1 69 69
-1.26 | Magazyn 0,012 0,1 4 4
-1.27 | Magazyn zabawek 0,020 0,2 15 15
-1.28 | Magazyn bielizny czyste; 0,012 0,8 34 34
0.1 | Wiatrotap brak 0
0.2 | Poczekalnia 0,012 0,99 42 42
0.3 | Szatnia brak 0
0.4 | Sala zajec¢ brak 0
0.5 |Jadalnia 0,012 1 43 0,012 1 43 85
0.6 |Kredens brak 0
0.7 | Zmywalnia brak 0
0.8 | Komunikacja brak 0
0.9 |KI Schod. brak 0
0.10 |Magazyn brak 0
0.11 | Magazyn 0,030 0 0 0,008 2,00 57 57
0.12 | Kuchnia 0,012 0,3 13 13
0.13 | Umywalnia 0,008 0,20 6 6
0.14 | Pom gosp brak 0
0.15 | Mag Lezakow brak 0
0.16 | Sala zaje¢ 0,012 0,7 30 0,012 0,6 26 55
0.17 | Przedsionek brak 0
0.18 | Izolatka brak 0
0.19 | Szatnia + klatka brak 0




0.20 | Sala zaje¢ 0,012 0,7 30 0,012 0,9 38 68
0.21 | Magazyn brak 0
0.22 | Magazyn brak 0
023 |WC 0,012 1 43 0,012 0,44 19 61
0.24 | KI. Schod. brak 0
025 |WC brak 0
026 |WC 0,030 0 0 0,008 2,50 7 71
0.27 | Sala zaje¢ 0,008 0,1 3 0,008 0,00 0 3
0.28 | Sala zaje¢ brak 0
0.29 | Sala zaje¢ brak 0
0.30 | Komunikacja brak 0
0.31 | Szatnia brak 0
0.32 | Administracja 0,008 0,1 3 3
0.33 | Administracja brak 0
1.01 | KI. Schod. brak 0
1.02 | Komunikacja brak 0
1.03 | Sala zajeé 0,012 0,9 38 38
1.04 |WC brak 0
1.05 |WC 0,008 2,00 57 57
1.06 | Wydawalnia brak 0
1.07 | Pok. Biurowy 0,012 0 0 0
1.08 | Komunikacja brak 0
1.09 | K. Schod. brak 0
1.10 | Aneks zaslepiona 0
111 | Magazyn brak 0
112 |WC 0,012 0,23 10 10
1.13 | Pokj biurowy brak 0
1.14 | Pokdj biurowy brak 0
1.15 | Sanitariaty 0,008 0,10 3 3
1.16 | Magazyn brak 0
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1.17 | Pom. pomoc brak 0
1.18 | Sala zaje¢ 0,012 0,7 30 0,012 0,90 38 68
1.19 | Sala zaje¢ 0,019 0,5 34 34
1.20 | Sala zaje¢ 0,012 0,7 30 0,012 0,8 34 0,012 0,85 36 100
1.21 | Sanitariat dzieci 0,012 0,3 13 13
1.22 | Magazyn brak 0
1.23 | Sanitariat dzieci brak 0
1.24 | Magazyn brak 0
1.25 | Pom. pomoc brak 0
1.26 | Sala zaje¢ 0,012 1,9 81 0,012 1,9 81 0,012 1,4 60 0,012 1,6 68 290
1.27 | Sanitariat dzieci 0,012 0,9 38 0,012 1,5 64 102
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