Teleskopowy adapter Wiaz zeliwny @600 kl.D400, C250

do whazoéw zeliwnych

24

Piasek stabilizowany
cementem 1:4

Uszczelka wewnetrzna
i wewnetrzna do rury

Prefabrykowany betonowy

pierscien odcigzajgcy
1200/680

Rura karbowana @600

karbowanej DN600
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Podsypka piaskowa
0 grubosci 20 cm
UWAGA

1. Montaz studzienki oraz typ zwiehczenia wykonac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

2. Mozliwos¢ plynnej regulacji kata co 7,5 ° w kazdg strone osi
3. Wiaczenie rur kanalizacyjnych wykonac za pomocg
odpowiednich ksztattek redukcyjnych

4. Wigczenie powyzej kinety wykona¢ za pomocg

wktadki in-situ
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mgr inz. Wojciech Kabacinski
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Pawet Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

TOTO ] TOTO Architekci - Karolina Paluszynska -Czekaj
ARCHITEKCI ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463
PROJEKTANT: PODPIS: TEMAT:

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (fermomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

BRANZA

| SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:
SICZEGOL STUDNI KANALIZACYJNEJ

TWORZYWOWEJ @600

ADRES:

ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZIMIANA| DATA NR RYS.
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