
6-Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC o średnicy D - osadzić fabrycznie6-Przejście szczelne przez ścianę dla rur PVC o średnicy D - osadzić fabrycznie

 przed obrotem przy najeździe, zatrzaskowe wg PN-EN 124/2000 przed obrotem przy najeździe, zatrzaskowe wg PN-EN 124/2000
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3-Płyta pokrywowa żelbetowa Ø1740/1000x15mm 3-Płyta pokrywowa żelbetowa Ø1740/1000x15mm 

1-Właz żeliwny okrągły Ø600mm klasy D (400kN) zabezpieczony1-Właz żeliwny okrągły Ø600mm klasy D (400kN) zabezpieczony

9-Pierścień odciążający na studzienkę Ø1000mm9-Pierścień odciążający na studzienkę Ø1000mm

4-Prefabrykowane kręgi żelbetowe Ø1000mm  klasy C35/454-Prefabrykowane kręgi żelbetowe Ø1000mm  klasy C35/45
5-Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1000mm klasy C35/455-Prefabrykowane dno studzienki betonowe Ø1000mm klasy C35/45

2-Prefabrykowany pierścień dystansowy betonowy Ø625mm2-Prefabrykowany pierścień dystansowy betonowy Ø625mm

8-Stopnie złazowe żeliwne8-Stopnie złazowe żeliwne
7-Chudy beton7-Chudy beton

OZNACZENIA:OZNACZENIA:
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1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999.1. Studzienki kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999.

UWAGA:UWAGA:

Rozwiązanie zwieńcRozwiązanie zwieńczenia studni zenia studni 
zlokalizowanej poza terenem utwardzonymzlokalizowanej poza terenem utwardzonym

3a3a

Obrukować w promieniuObrukować w promieniu
1,0m od włazu1,0m od włazu
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PROJEKTANT:PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

TEMAT:TEMAT:

ADRES:ADRES:

PODPIS:PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

SKALASKALA ZMIANAZMIANA DATADATA NR RYS.NR RYS.FAZAFAZA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja iremont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynkuprzebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wPrzedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty iBydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i
koncepcje pod przyszłe inwestycje”koncepcje pod przyszłe inwestycje”

ul. Gabrieli Zapolskiej 16ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz85-149 Bydgoszcz 11.202111.2021 SZ 06SZ 06------------------PWPW

SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJSZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJ
Ø1000 mmØ1000 mmSANITARNASANITARNA

TOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -CzekajTOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk        ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk                   tel. 500 218 463           tel. 500 218 463

BRANŻABRANŻA


