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Ciąg dalszy wg. PZT.Ciąg dalszy wg. PZT.

Przejście PE/stalPrzejście PE/stal 50
.00

50
.00

DN50 DN50 stalstal

DN50 DN50 stalstal

Proj. rurociąg dowiązać do istniejącego rurociąguProj. rurociąg dowiązać do istniejącego rurociągu
zlokalizowanego w istniejącej szafce gazowejzlokalizowanego w istniejącej szafce gazowej

Zmiana lokalizacji gazomierza.Zmiana lokalizacji gazomierza.
Gazomierz zamontować w skrzynce gazomierzowejGazomierz zamontować w skrzynce gazomierzowej
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Taboret gazowy pojedynczyTaboret gazowy pojedynczy
Q=8,0 kWQ=8,0 kW

Taboret gazowy podwójnyTaboret gazowy podwójny
Q=16,0 kWQ=16,0 kW

Kuchenka 4-płytowa gazowa, zKuchenka 4-płytowa gazowa, z
piekarnikiem elektrycznympiekarnikiem elektrycznym

Q=21,0 kWQ=21,0 kW
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DN32 DN32 stalstal

DN15 DN15 stalstal

DN15 DN15 stalstal

Proj. skrzynka SKO - w skrzynce zlokalizowaćProj. skrzynka SKO - w skrzynce zlokalizować
zawór odcinający DN 50 oraz zawór MAG DN50zawór odcinający DN 50 oraz zawór MAG DN50 "A""A"

Legenda:Legenda:

11
Zawór odcinający DN 50Zawór odcinający DN 5022
Zawór elektromagnetyczny MAG DN50Zawór elektromagnetyczny MAG DN5033

Rurociąg wejściowy gazu DN50 stalRurociąg wejściowy gazu DN50 stal

11

11

22

33

"A""A"

YDY 4x1 mm2YDY 4x1 mm2 DEXDEX
BRYZGOSZCZELNYBRYZGOSZCZELNY

ZawórZawór
MAG-3MAG-3

YDY-żo 3x2,5 mm2YDY-żo 3x2,5 mm2

SYGNALIZATORSYGNALIZATOR
OPTYCZNOOPTYCZNO
AKUSTYCZNYAKUSTYCZNY
(zew.)(zew.)

YDY 4x1 mm2YDY 4x1 mm2

ZASILACZZASILACZ
BUFOROWYBUFOROWY

YDY 3x1,5 mm2YDY 3x1,5 mm2
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punktpunkt
wyrównaniawyrównania
potencjałówpotencjałów

strefy Exstrefy Ex

modemmodem
GSMGSM

MODUŁMODUŁ
ALARMOWYALARMOWY

RORO

RORO
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50 
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N
50 stal
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red. DN50/DN40red. DN50/DN40

DN40 DN40 stalstal

UWAGI :UWAGI :
1. Rurociągi instalacji gazowej należy prowadzić na wierzchu ścian lub pod1. Rurociągi instalacji gazowej należy prowadzić na wierzchu ścian lub pod
stropem.stropem.
2. Pozime odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w2. Pozime odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w
odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalcyjnych i 2odległości co najmniej 10 cm powyżej innych przewodów instalcyjnych i 2
cm przy skrzyżowaniachcm przy skrzyżowaniach
3.Przejścia przez ścianę wykonać w rurach ochronnych.3.Przejścia przez ścianę wykonać w rurach ochronnych.
4.4.Rurociąg gazu prowadzony w warstwie izolacji termicznej prowadzić wRurociąg gazu prowadzony w warstwie izolacji termicznej prowadzić w
bruździe osłoniętej nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionnej  łatwobruździe osłoniętej nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionnej  łatwo
usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.usuwalną masą tynkarską, niepowodującą korozji przewodów.

LEGENDALEGENDA
Proj. rurociProj. rurociąg instalacji gazuąg instalacji gazu

RORO
Proj. rura ochronna stalowaProj. rura ochronna stalowa

ZO, FZO, F Proj. zawór odcinajProj. zawór odcinający, filtrący, filtr

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

TEMAT:TEMAT:

ADRES:ADRES:

PODPIS:PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

SKALASKALA ZMIANAZMIANA DATADATA NR RYS.NR RYS.FAZAFAZA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja iremont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynkuprzebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wPrzedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty iBydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i
koncepcje pod przyszłe inwestycje”koncepcje pod przyszłe inwestycje”

ul. Gabrieli Zapolskiej 16ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz85-149 Bydgoszcz 11.202111.2021 WK 05WK 051:501:50PWPW

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZUAKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU
SANITARNASANITARNA

TOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -CzekajTOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk        ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk                   tel. 500 218 463           tel. 500 218 463

BRANŻABRANŻA

pyjosr
Prostokąt

pyjosr
Prostokąt

pyjosr
Prostokąt


