
-2,65-2,65

±0,00±0,00

+3,33+3,33

+6,57+6,57

N1W1N1W1
Φ=5400 WΦ=5400 W

Δp=7,03 kPaΔp=7,03 kPa

Pn1Pn1
Hp=25,0 kPaHp=25,0 kPa
q=0,24 m³/hq=0,24 m³/h

TITI

ct1ct1

N3.1N3.1Φ=7100 WΦ=7100 W
Δp=10,63 kPaΔp=10,63 kPa

TITI

22 x 1,522 x 1,5
305,2 kg/h305,2 kg/h

N0N0 Φ=6400 WΦ=6400 W
Δp=2,28 kPaΔp=2,28 kPa

22 x 1,522 x 1,5
275,1 kg/h275,1 kg/h

TITI

22 x 1,522 x 1,5
232,1 kg/h232,1 kg/h

35 x 1,535 x 1,5
812,5 kg/h812,5 kg/h

28 x 1,528 x 1,5
580,4 kg/h580,4 kg/h 42 x 1,542 x 1,5

1496,2 kg/h1496,2 kg/h

35 x 1,535 x 1,5
1012,0 kg/h1012,0 kg/h

28 x 1,528 x 1,5
484,2 kg/h484,2 kg/h

N3W3N3W3Φ=10000 WΦ=10000 W
Δp=8,81 kPaΔp=8,81 kPa

TITI

ct2ct2

N2W2N2W2 Φ=20900 WΦ=20900 W
Δp=3,89 kPaΔp=3,89 kPa

TITI

ct3ct3

Parametry obiegu c.t.Parametry obiegu c.t.
- medium woda- medium woda

Qct=20,0 kWQct=20,0 kW
Hp=25,0 kPaHp=25,0 kPa
q=0,83 m³/hq=0,83 m³/h

v=100 dm³v=100 dm³

Bezobsługowa stacjaBezobsługowa stacja
uzupełnienia zładu glikoluuzupełnienia zładu glikolu
ze zintegrowanym zbiornikiemze zintegrowanym zbiornikiem
o pojemności 100dm³o pojemności 100dm³

22 x 1,522 x 1,5

POM. WĘZŁA CIEPLNEGOPOM. WĘZŁA CIEPLNEGO

Npct2-Naczynie wzbiorcze przeponoweNpct2-Naczynie wzbiorcze przeponowe
o poj. 18dm³o poj. 18dm³

PIPI

Wymiennik ciepła glikol - wodaWymiennik ciepła glikol - woda
Q = 32,0kWQ = 32,0kW
70/50°C - 65/4570/50°C - 65/45°C°C
Opór strona wodna - 16,5kPaOpór strona wodna - 16,5kPa
Opór strona glikol - 18,1kPaOpór strona glikol - 18,1kPa

TITI

Wymiennik ciepła technologicznegoWymiennik ciepła technologicznego
węzła poza zakresemwęzła poza zakresem
niniejszego opracowanianiniejszego opracowania

70°C / 50°C70°C / 50°C 65°C / 45°C65°C / 45°C

Pompa obiegowa z armaturąPompa obiegowa z armaturą
towarzyszącą poza zakresemtowarzyszącą poza zakresem
niniejszego opracowanianiniejszego opracowania

Parametry obiegu c.t.Parametry obiegu c.t.
- medium glikol propyl. 35%- medium glikol propyl. 35%

Qct=32,0 kWQct=32,0 kW
Hp=25,0 kPaHp=25,0 kPa
q=1,49 m³/hq=1,49 m³/h

v=100 dm³v=100 dm³
DN40DN40

TITI

NPct1-Naczynie wzbiorcze przeponoweNPct1-Naczynie wzbiorcze przeponowe
o poj. 18dm³ - dobór przy zaworzeo poj. 18dm³ - dobór przy zaworze
bezpieczeństwa 3,5barbezpieczeństwa 3,5bar

PIPI

Zawór bezpieczeństwaZawór bezpieczeństwa
3,5bar3,5bar

PCTglPCTgl
Hp=45,0 kPaHp=45,0 kPa
q=1,49 m³/hq=1,49 m³/h

PIPI

DN40DN40

PIPI

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika z króccami pomiarowymibez siłownika z króccami pomiarowymi
DN15LF,   N=84,00%DN15LF,   N=84,00%

Zawór trójdrożnyZawór trójdrożny
z napędem elektrycznymz napędem elektrycznym

DN15, kvs=0.63DN15, kvs=0.63

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika bez krócców pomiarowychbez siłownika bez krócców pomiarowych
DN15LF,   N=9,00%DN15LF,   N=9,00%

Zawór trójdrożnyZawór trójdrożny
z napędem elektrycznymz napędem elektrycznym

DN15, kvs=1.00DN15, kvs=1.00

Pn3.1Pn3.1
Hp=22,0 kPaHp=22,0 kPa
q=0,31 m³/hq=0,31 m³/h

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika bez krócców pomiarowychbez siłownika bez krócców pomiarowych
DN15LF,   N=12,00%DN15LF,   N=12,00%

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika z króccami pomiarowymibez siłownika z króccami pomiarowymi
DN15,   N=67,00%DN15,   N=67,00%

Pn0Pn0
Hp=15,0 kPaHp=15,0 kPa
q=0,28 m³/hq=0,28 m³/h

Zawór trójdrożnyZawór trójdrożny
z napędem elektrycznymz napędem elektrycznym

DN15, kvs=1.00DN15, kvs=1.00

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika bez krócców pomiarowychbez siłownika bez krócców pomiarowych
DN15LF,   N=54,00%DN15LF,   N=54,00%

Pn2Pn2
Hp=12,0 kPaHp=12,0 kPa
q=1,00 m³/hq=1,00 m³/h

DN15, kvs=4.00DN15, kvs=4.00

Zawór trójdrożnyZawór trójdrożny
z napędem elektrycznymz napędem elektrycznym

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika bez krócców pomiarowychbez siłownika bez krócców pomiarowych
DN 15LF,   N=11,00%DN 15LF,   N=11,00%

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika z króccami pomiarowymibez siłownika z króccami pomiarowymi
DN15,   N=61,00%DN15,   N=61,00%

PIPI

PIPI

POSADZKA PIWNICYPOSADZKA PIWNICY

POSADZKA PARTERUPOSADZKA PARTERU

POSADZKA PIĘTRA IPOSADZKA PIĘTRA I

DACHDACH

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika z króccami pomiarowymibez siłownika z króccami pomiarowymi
DN25,   N=59,00%DN25,   N=59,00%

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika bez krócców pomiarowychbez siłownika bez krócców pomiarowych
DN15LF,   N=26,00%DN15LF,   N=26,00%

Pn3Pn3
Hp=20,0 kPaHp=20,0 kPa
q=0,48 m³/hq=0,48 m³/h

DN15, kvs=1.60DN15, kvs=1.60

Zawór trójdrożnyZawór trójdrożny
z napędem elektrycznymz napędem elektrycznym

Automatyczny zawór równoważącyAutomatyczny zawór równoważący
bez siłownika z króccami pomiarowymibez siłownika z króccami pomiarowymi
DN20,   N=53,00%DN20,   N=53,00%

PIPIPIPI

DN20DN20
Ręczny zawór regulacyjnyRęczny zawór regulacyjny
o kvs=6,60o kvs=6,60
nastawa=4,80nastawa=4,80

LEGENDA:LEGENDA:

3‰3‰

Oznaczenie projektowanego zaworu trójdrożnego z siłownikiemOznaczenie projektowanego zaworu trójdrożnego z siłownikiem

Projektowane zawory odcinająceProjektowane zawory odcinające

Projektowane zawory zwrotneProjektowane zawory zwrotne

Projektowane automatyczne odpowietrznikiProjektowane automatyczne odpowietrzniki

Oznaczenie projektowanych automatycznychOznaczenie projektowanych automatycznych
zaworów równowazacych i regulacyjnych bez siłownikazaworów równowazacych i regulacyjnych bez siłownika

Wielkość i kierunek spadku przewodówWielkość i kierunek spadku przewodów

N1W1N1W1 Oznacznie nagrzewnicy centrali wentylacyjnejOznacznie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Projektowane filtry siatkoweProjektowane filtry siatkowe

Pompy obiegowePompy obiegowe

Oznaczenie rurociągów instalacji c.t. z rur stalowychOznaczenie rurociągów instalacji c.t. z rur stalowych
ocynkowanych zewnętrznie zaciskanych, prowadzić podocynkowanych zewnętrznie zaciskanych, prowadzić pod
stropem - MEDIUM GLIKOL PROPYLENOWY 35%stropem - MEDIUM GLIKOL PROPYLENOWY 35%

TITIPIPI Manometry i termometry tarczoweManometry i termometry tarczowe

UWAGI:UWAGI:

1. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć1. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć
    ppoż  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.    ppoż  poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.2. Przewody izolować otuliną zgodnie z częścią opisową opracowania.
3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub pionowej3. Zawór z siłownikiem należy montować w pozycji poziomej lub pionowej
    z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z siłownikiem    z siłownikiem do góry. Nie wolno montować zaworu z siłownikiem
    skierowanym na dół.    skierowanym na dół.

Przejście ppoż.Przejście ppoż.

Oznaczenie rurociągów instalacji c.t. z rur stalowychOznaczenie rurociągów instalacji c.t. z rur stalowych
ocynkowanych zewnętrznie zaciskanych, prowadzić podocynkowanych zewnętrznie zaciskanych, prowadzić pod
stropem - MEDIUM WODAstropem - MEDIUM WODA

PROJEKTANT:PROJEKTANT:

OPRACOWANIE:OPRACOWANIE:

SPRAWDZAJĄCY:SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Wojciech Kabacińskimgr inż. Wojciech Kabaciński
KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.KUP/0173/PWOS/09 w spec. sanit.

mgr inż. Paweł Matynkamgr inż. Paweł Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

mgr inż. Mateusz Janaszekmgr inż. Mateusz Janaszek

TEMAT:TEMAT:

ADRES:ADRES:

PODPIS:PODPIS:

NAZWA RYSUNKU:NAZWA RYSUNKU:

SKALASKALA ZMIANAZMIANA DATADATA NR RYS.NR RYS.FAZAFAZA

Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja iremont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynkuprzebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 wPrzedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty iBydgoszczy w ramach zadania pn. „Projekty i
koncepcje pod przyszłe inwestycje”koncepcje pod przyszłe inwestycje”

ul. Gabrieli Zapolskiej 16ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz85-149 Bydgoszcz 11.202111.2021 CO 06CO 061:1001:100PWPW

ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.T.ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.T.SANITARNASANITARNA

TOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -CzekajTOTO Architekci -  Karolina Paluszyńska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk        ul. Wajdeloty22/6a, Gdańsk                   tel. 500 218 463           tel. 500 218 463

BRANŻABRANŻA


