I 40,00 =70.17 m.n.p.m.

Proj. skrzynka na przeniesiony gazomierz

Tasma ostrzegawcza koloru zéttego 0,5m
nad gérnym wierzchem przewodu gazociggu

Proj. skrzynka SKO - w skrzynce zlokalizowaé

zawor odcinajgcy DN 50 oraz zawér MAG DN50
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HEKTOMETRY Skrzynka Igaz. Pz-2 Pz-3 Pz-4 Pz-5 Pz-6
|/PE Pel/stal
0 Pz-1 SKO

UWAGA:

- nad przewodem stosowac tasme ostrzegawczg do indukcji
- zastosowac przejscie PE/stal przy budynku, do spawania
- przewody stalowe izolowac¢ antykorozyjnie

- stosowac rury ostonowe PE termoizolacyjne

TOTO |

ARCHITEKCI

TOTO Architekci - Karolina Paluszynhska -Czekaj
ul. Wajdeloty22/6a, Gdansk tel. 500 218 463

mgr inz. Wojciech Kabacinski
KUP/0173/PWQS/09 w spec. sanit.

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Pawet Matynka
KUP/0167/PBS/15 w spec. sanit.

PROJEKTANT: PODPIS:

TEMAT:
Przebudowa, zmiana sposobu uzytkowania,
remont i ocieplenie (termomodernizacja i
przebudowa infrastruktury technicznej) budynku
Przedszkola nr 66 przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16 w
Bydgoszczy w ramach zadania pn. ,,Projekty i
koncepcje pod przyszte inwestycje”

|BRANJA | SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ

INSTALACJI GAZU

ADRES: ul. Gabrieli Zapolskiej 16
85-149 Bydgoszcz

FAZA SKALA | ZMIANA| DATA | NRRYS.

PW 1:100/ 11.2021| SZ03
200




