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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
modernizacja drogi w Grywatdzie ul. Koscielna
1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej- kraweznik do ponownego wbudowania
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.1/0102-01 kosci korytagt 20 ziemia urodzajna do obsypki poboczy
Krotnos¢ = 1.5
240+61*3.5+61* 4.5 m?2 728.000
RAZEM 728.000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
3*4 m 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.5*4*4+61*4.5 m?2 346.500
RAZEM 346.500
2/45233142-6 |roboty nawierzchniowe
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.2|0204-01 go - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki nie-
zwiazanej kruszywem C90/30 ( kruszywa tamane 0/31,5 mm
728 m?2 728.000
RAZEM 728.000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.2|0204-02 go - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu opis jak poz 5
Krotnos¢ = 6
728 m?2 728.000
RAZEM 728.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu 7 cm od 0 do 32
728 m?2 728.000
RAZEM 728.000
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.I-Il analogia rowki pod kraweznik obrzeze,
260 m 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem analogia fawa pod kraweznik i obrze- |m3
d.2|0402-04 ze i Sciek
(80+40+140+55)*0.15*0.4 m3 18.900
RAZEM 18.900
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej kraweznik z rozbiorki
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 wo-piaskowej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
140 m 140.000
RAZEM 140.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej- wykonanie $cieku z dwoch rzedéw kostki typu Huland
szer 20cm
50*0.2 m?2 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
240+61*2.5 m?2 392.500
RAZEM 392.500
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m?2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm -warstwa wyréwnaw-
cza $rednio 4 cm. beton asdfaltowy AC16W
60*4.5 m?2 270.000
RAZEM 270.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm- beton asdfaltowy
AC16W
733.00 m?2 733.000
RAZEM 733.000
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
733 m?2 733.000
RAZEM 733.000
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18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm-beton asfaltowy AC11S z
uszczelnieniem potaczenia asfaltu masa kauczukowg
733 m?2 733.000
RAZEM 733.000
19(935.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
towy AC11S z uszczelnieniem potaczenia asfaltu masg
733 m?2 733.000
RAZEM 733.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu 7 cm
120*0.75 m?2 90.000
RAZEM 90.000
3 odwodnienie
21|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3|0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
12*0.4+2%1.0*1.0*1.0 m3 6.800
RAZEM 6.800
22|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.3/0501-04
12*0.3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
23|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 200 mm m
d.3|0506-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|0524-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.3|1406-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3(1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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