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. CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
11 DOKUMENTY WYJSCIOWE
[1] Umowa z Zamawiajgcym.
[2] Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.
[3] Wyniki badan gruntowo-wodnych

1.2 POWOLANE AKTY PRAWNE | WIEDZA TECHNICZNA
« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z
pozniejszymi zmianami)

« Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych stanowigcego
zatgcznik do zarzgdzenia GDDKIA nr 31 z dnia 16.06.2014r.

2 OGOLNE INFORMACJE O PRZEDSIEWZIECIU

2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt konstrukcji nawierzchni dla potrzeb opracowania
programu funkcjonalno — uzytkowego, dla zadania pod nazwg: Opracowanie programu
funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w
Jeleniej Gorze".

2.2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa dolnoslagskiego, w miescie na
prawach powiatu Jelenia Géra. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta.

23 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zatozen konstrukcyjnych nawierzchni
jezdni drogi dla rowerow i drogi dla pieszych i rowerdw, jezdni zjazdow czy chodnikéw.

Zakres inwestycji obejmuje budowe drogi dla roweréw, budowe drogi dla pieszych i
rowerow, przebudowe chodnikéw, przebudowe zjazdow, budowe przepustow, przebudowe
rowow.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w
Jeleniej Gorze"
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24 ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
« gtebokos¢ przemarzania gruntu hz=1,00m.

Przewidywany wstepny uktad warstw konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowe;.
Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji technicznej okresli ostateczng konstrukcje
drogi. Ostateczng konstrukcje drogi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji doku-
mentacji projektowej. Grupe nosnosci podtoza nalezy przyjg¢ na podstawie sporzgdzonej opinii
geotechniczne;.

2.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja drogi rowerowej / drogi dla pieszych i roweréw
4cm - warstwa Scieralna AC8S
4cm - warstwa wigzgca AC16W

15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab.
Mechanicznie

20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63 niezwigzanego o CBR>=60%,
stab. mechanicznie

grunt rodzimy 25 MPa < E2

Konstrukcja chodnika
8cm - kostka betonowa
3cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

10cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab.
Mechanicznie

20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63 niezwigzanego o CBR>=60%,
stab. mechanicznie

grunt rodzimy 25 MPa < E2

Zjazdy zwykte (wykonanie konstrukcji w miejscu przebiegu drogi rowerowej przez zjazd):
4cm - warstwa Scieralna AC8S
4cm - warstwa wigzgca AC16W

20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego C90/3 stab.
mechanicznie

20cm - warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/31,5 zwigzanego cementem
C1,5/2 <=4,0 MPa

25cm  warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/63 niezwigzanego o CBR>=20%
grunt rodzimy 25 MPa < E2

Wyspy kanalizujgce — nawierzchnia z kostki betonowej (w_ciggu przejazdu dla

rowerzystow)

4cm - warstwa Scieralna AC8S
4cm - warstwa wigzgca AC16W

24cm - warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm niezwigzanego
C90/3 stabilizowanego mechanicznie

istniejgca konstrukcja po czesciowej rozbiérce lub nowe warstwy konstrukcyjne wykonywane w
ramach nawierzchni jezdni, nosnos¢ na gorze warstwy 120 MPa < E2

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w
Jeleniej Gorze"
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Wyspy kanalizujgace — nawierzchnia z kostki betonowej (w ciagu przejscia dla pieszych)
8cm - kostka betonowa

3cm - podsypka cem.-piaskowa 1:4

24cm - warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm
niezwigzanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie

istniejgca konstrukcja po cze$ciowej rozbiorce Ilub nowe warstwy konstrukcyjne
wykonywane w ramach nawierzchni jezdni, nosnos$¢ na goérze warstwy 120 MPa < E2

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w
Jeleniej Gorze"
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2.6 CZESC RYSUNKOWA
1. Rys. D-1.0 Przekroje typowe

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w
Jeleniej Gorze"



PRZEKROJ TYPOWY A—A
DROGA DLA ROWEROW

skala 1:50

@

Konstrukcja drogi rowerowej / drogi dia pieszych i roweréw

4cm - warstwa Scieralna AC8S

4om - warstwa wigzaca AC16W

Mechanicznie

15cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa 0/31,5 niezwiazanego C90/3 stab.

CBR>=60%, stab. mechanicznie

20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa 0/63 niezwiazanego o

grunt rodzimy 25 MPa <E2

proj. droga dla rowerdw | istn. zieleniec istn. row istn. jezdnia — ul. Goduszynska
3.00
@

PRZEKROJ TYPOWY B-—B
DROGA DLA ROWEROW
S k d ﬂ d ] : 5 O istn. pobocze z kostki bet.
istn. pobocze

proj. droga dla rowerow proj. zieleniec istn. réw ‘ ‘ istn. jezdnia — ul. Lubanska |

3.00 1.42

@

PRZEKROJ TYPOWY C-C

DROGA DLA PIESZYCH

skala 1:50

istn. jezdnia — ul. Lubafska proj. droga dla roweréw

| ROWEROW

3.00

istn. chodnik

istn. zieleniec

=0

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

YOUR INVESTMENT

Sp. z 0.0.
ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Krakéw
KRS: 0000677511, NIP 6793149621

INWESTOR / ZAMAWIAJACY:

Urzad Miasta Jelenia Gora
Miejski Zarzad Drog i Mostéw w Jeleniej Gorze
ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Gora

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: BRANZA:
. . . . WIELOBRANZOWA
Wykonanie Programu fukcjonalno - uzytkowego dla zadania STADIUM:
~Budowa drogi dla roweréw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej Gorze”.
PROGRAM
OBIEKT BUDOWLANY: Droga dla roweréw w ciggu drogi powiatowe]j nr 2723P kl. Z FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
ADRES0B.BUD.:  woj, dolnoslaskie, miasto na prawach powiatu Jelenia Gora DATA: 09.2023
KATEGORIA OB, BUD.: IV - ELEMENTY DROG PUBLICZNYCH, VIII - INNE BUDOWLE, XXV - DROGL, XXVI - SIECI, SKALA:
T XXVINI - DROGOWE I KOLEJOWE OBIEKTY MOSTOWE — 1:50
NAZWA RYSUNKU: NRRYS.:
PRZEKROJE TYPOWE D-1.0
FUNKCJA s
. IMIE I NAZWISKO
BRANZA E SPECIJALNOSC PODPIS
OPRACOWUIJACY - =
drogowa inz. Tomasz Skorupa drogowa .
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