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I

CzESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego rozdzialu jest ANALIZA I PROGNOZA RUCHU

dotyczacy inwestycji pn. Wykonanie Programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania:
Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. "Budowa drogi dla
rowerdw w ciagu ul. Lubanskiej w Jeleniej Gérze"

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Inwestorem -

Miastem na prawach powiatu Jelenia Géra reprezentowanym przez Miejski Zarzad
Drég i Mostéw w Jeleniej Gérze ul. Ptasia 2 58-500 Jelenia Gora, a firmg Your
Investment Sp. z o.0.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:
Wizja w terenie,
Inwentaryzacja istniejacych urzadzen,
pomiary ruchu na skrzyzowaniach,
opracowanie Pomiar natezenia ruchu drogowego na skrzyzowaniu kolejowo-
drogowym usytuowanym w ciggu drogi publicznej na terenie Miasta Jelenia Gora
w 2016roku. Punkt pomiarowy nr 7 Droga powiatowa nr 2723D, ul. Lubanska
Linia kolejowa nr 311, km 5,601 - jednostka projektowa ,BM” Aleksandra
Jadwiszczok-Butdak, Chorzéw, pazdziernik 2016r. Materiat pobrany ze strony:
https://miasto.jeleniagora.pl
opracowanie pomiar ruchu ul. Lubanska - firma Sierzega Elektronik GmbH, 11-14
maj 2021r. udostepnione przez Miejski Zarzad Drég i Mostow w Jeleniej Goérze.

. PRZEPISY I MATERIALY PODSTAWOWE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych dréog publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz.
988).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z dnia 14 kwietnia 2017).
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2020/21.
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e Serwis GDDKIA - Zatozenia do prognoz ruchu
(www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozenia-do-prognoz-ruchu).

e Wytyczne do projektowania drdég.

e Metody szacowania SDRR na podstawie pomiaréw krétkotrwatych, GDDKIA 2017

4. PROGNOZA RUCHU NA UL. LUBANSKIE]. PRZYJETE ZALOZENIA

Prognoze ruchu na ul. Lubanskiej obliczono na podstawie wtasnych obserwaciji i
pomiardw oraz opracowan:
-Pomiar natezenia ruchu drogowego na skrzyzowaniu kolejowo-drogowym
usytuowanym w ciggu drogi publicznej na terenie Miasta Jelenia Gdéra w 2016roku.
Punkt pomiarowy nr 7 Droga powiatowa nr 2723D, ul. Lubanska Linia kolejowa nr
311, km 5,601 - jednostka projektowa ,BM” Aleksandra Jadwiszczok-Butdak,
Chorzéw, pazdziernik 2016r.
-opracowanie pomiar ruchu ul. Lubanska - firma Sierzega Elektronik GmbH, 11-14 maj
2021r. udostepnione przez Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jeleniej Gorze.

W celu wykonania prognozy skorzystano z:
-Zatacznika 1 - Szczegotowe dodatkowe zalecenia dla wykonujacych analiz i prognoz
ruchu,
-Zatacznika 2 - Sposdb obliczania wskaznikdw wzrostu ruchu wewnetrznego na okres
2008-2040,
-Zatacznika 3 - Prognozy wskaznika wzrostu PKB na okres 2008-2040.

Na podstawie ww. materialéw obliczono Sredni dobowy ruch roczny (SDRR)
w 2023 wynoszacy na ul. Lubanskiej 9465 poj./dobe.

Z uwagi na charakter inwestycji zwraca sie uwage na liczbe rowerzystow w 2023r.:
113 poj./dobe. W zaktadanym roku oddania inwestycji do uzytku tj. 2025r. prognozuje
sie 119 rowerzystow na dobe. Po 10 latach uzytkowania inwestycji prognozuje sie 151
rowerzystdw na dobe. Po 15 latach uzytkowania inwestycji prognozuje sie 168
rowerzystéw na dobe.

Szczegbtowg prognoze ruchu wskazano w zataczniku nr 1.1. wraz z podaniem
struktury rodzajowej.

5. WNIOSKI

Z uwagi na prognozowane natezenie ruchu rowerowego, stusznym zdaje sie
konieczno$¢ budowy trasy rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 2723D. Ruch
rowerowy wynosi ponad 100 roweréw w ciggu doby oraz nalezy zaktadaé, ze bedzie
rost.

W stanie istniejacym rowerzysci poruszajacy sie ul. Lubanskg wybierajg wykonang
trase rowerowg na ul. Spotdzielczej. Potgczenie trasy rowerowej na ul. Lubanskiej z ul.
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Spotdzielczg sprawi, ze droga rowerowa w rejonie stanie sie kompletna oraz umozliwi
rowerzystom bezpieczng podréz od strony Goduszyna.

Nalezy podkresli¢, iz inwestycja zapewni separacje ruchu rowerowego od ruchu
kotowego, co sprawia, ze zwieksza sie komfort i bezpieczenstwo rowerzystéw.
W stanie istniejacym rowerzysci poruszajacy sie po przedmiotowej drodze narazeni sg
na potracenia przez przejezdzajgce samochody.

6. ZALACZNIK PROGNOZA RUCHU
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Prognoza ruchu na podstawie ruchu pomierzonego na przejezdzie kolejowym przez ul. Lubariska przy wykorzystaniu

ZAL. 11

opracowan podanych w opisie technicznym

Struktura rod. poj y
Pojazdy Sam. cigzarowe
hod .
Rok s‘:;noc' 1990 | Mot vk S?_m. o Sam. Bez z Autobusy ?;?r?lzlzlg Rowery
9 przyczep przyc?epam
SDRR poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe
2016 8194 485 6128 542 659 242 38 8 92
Piesi
(w rejonie przejazdu
kolejowego
ps/dobe rok
255 2023 istn.
265 2035 progn.
Ruch prognozowany 290 2040 progn.
Poj. Samochody cigzarowe B
Rok e M vkI Sam Sam. bez Autobusy Cllaqnlkl PKB
ogétem przyczep | ZPrEYezep. rolnicze
2016 8194 485 6128 542 659 242 38 8 92 3,20
Wskaznik elastycznosci We
2016.2040 0,8 0,8 0,33 0,35 1 1,0047 0,8 1
2017 8300 498 6290 548 667 250 39 8 95 3,30
2018 8501 511 6456 554 674 258 41 8 98 3,20
2019 8701 523 6621 560 681 266 42 9 101 3,00
2020 8893 535 6780 565 688 273 43 9 104 2,90
2021 9084 547 6937 571 695 281 44 9 107 2,80
2022 9273 559 7093 576 702 289 45 9 110 2,80
Rok
9465 571 7252 581 708 297 47 9 113 2,70 opracowania
PFU
2024 9654 583 7408 586 715 304 48 10 116 2,60
Zaktadany
rok oddania
9842 595 7562 591 721 312 49 10 119 2,60 inwestycji do
uzytku
2026 10032 608 7720 597 728 321 50 10 122 2,60
2027 10227 620 7880 602 734 329 52 10 125 2,60
2028 10425 633 8044 607 741 337 53 10 128 2,50
2029 10620 645 8205 612 747 345 54 1" 131 2,50
2030 10819 658 8369 617 754 354 56 1 135 2,50
2031 11020 671 8536 622 760 363 57 11 138 2,40
2032 11219 684 8700 627 767 371 58 11 141 2,40
2033 11421 697 8867 632 773 380 60 11 145 2,40
2034 11625 710 9038 637 779 389 61 12 148 2,30
10 rok
11826 723 9204 642 785 398 63 12 151 2,30 uzytkowania
inwestycji
2036 12030 735 9373 647 792 407 64 12 155 2,20
2037 12229 748 9538 651 798 416 65 12 158 2,20
2038 12430 761 9706 656 803 424 67 13 161 2,10
2039 12626 773 9869 661 809 433 68 13 165 2,00
15 rok
12815 785 10027 665 814 441 69 13 168 1,90 uzytkowania
inwestycji
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