STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nazwa Budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowosci
zamierzenia . . . .
budowlanego: Witowice Dolne Gmina Lososina Dolna
El?it:l%funl?u 4 XXII - place skladowe, XXV - drogi
Wojewodztwo: matopolskie,
Adres obiektu Powiat: nowosadeckKi,
budowlanego: Gmina: Lososina Dolna,
Miejscowos¢: Witowice Dolne
Identyfikatory 121010_2.0012.61/2
dziatek: 121010_2.0012.78/4
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Stary Sacz
Inwestor:
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Projektant: upr. do projektowania i kierowania robotami
' w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,
nr upr. PDK/0375/PW0OD/19
Maj 2024




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. .....ccusmnmmmsmmmsmssssssssssssssssesenses 1
SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..coooomremmsmmmmsesssusmmsessssssmsssssssssssssssssssssessss 2
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU......cccounmmsemmsmssssnsnas 3
Kopia decyzji o nadaniu uprawnieni budowlanych — Dominik Nigborowicz.......ccoooumeseenneereennee 4
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Dominik
NIZDOTOWICZ w.eereereereeenseessessees s ssssees s e sss s e s s s s s R s e R s R s
Oswiadczenie projektanta
CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......ccrummerssmsesssssesssssssessssseess 7
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. ... sssssssssssssssssssssaness 7
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ..o ssssssssssssssenns 7
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ccosmmernemmesssesmssessessssessssssssssssssesssesens 8
4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI .....coieetseeesseessesssessssessssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssenes 11
5. INFORMACJE I DANE ... ssssssssssssssss st sesssss s ssssssesssssssssss st sssssssssssanes 12
6.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] .coovvrrsssuesmssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 14
7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ....coieriermeesmemssssesssesssssessssssssssssssssssssssssessseees 14
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ...ccoominimriirssssssssssssssssssssseens 14
CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU......occormmmmmerssssmssesssssns 16
Rys. 1. Orientacja W SKali 1:10 000 ...cuoccereureeiereecesseeeesseeseesseesssssesssesss s ssssssesssssssssssssssssssssssssssssessses 17
Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu w sKali 1:500 ......c.coerereenreneeserneesseessesseeseee e sesaseenees 18
Rys. 2.2 Uszczegbétowiony projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.......ccocveeereerennne. 19



DOKUMENTY DOERACZONE DO PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

® POLSKA
I 2 B A

v

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-17E-JED-URR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086,/20

adres zamieszkania m. Swiecany 406, 38-242 Skotyszyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub konmtaktujgc sie z bivrem wiasciwe] Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowoSsci
Witowice Dolne Gmina Lososina Dolna

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19
z dnia 31.12.2019r i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej I1zby InZynieréw pod
numerem ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Maj 2024



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
Cisowiec w miejscowosci Witowice Dolne Gmina fLososina Dolna” jest wykonanie budowy
drogi le$nej o jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego iszerokosci na odcinku prostym
réwnej 3,50m oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z budowa placéw
sktadowych, row6éw odwadniajgcych, przepustéw, wodospustéw oraz zjazdow z drogi lesnej
i placow sktadowych.

Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:

e budowie drogi le$nej o szerokosci jezdni 3,50m (na odcinku prostym) i dtugosci 773,6m
o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami o nawierzchni z kruszywa i szerokosci
0,75m

e budowie mijanek w ciggu drogi lesnej

¢ budowie placow sktadowych przy drodze lesnej

e budowie zjazdéw z drogi le$nej oraz placéw sktadowych o nawierzchni z kruszywa

e przebudowie istniejacego odwodnienia terenu, polegajacej na budowie rowow ziemnych
przy drodze lesnej wraz z budowa przepustéw na rowie pod zjazdami i przepustéw pod

drogg le$ng, budowie wodospustu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie nowosadeckim, w gminie L.ososina

Dolna w miejscowos$ci Witowice Dolne i przebiega przez tereny bedace w zarzadzie przez
Nadle$nictwo Stary Sacz.

Poczatek opracowania wyznaczono na potaczeniu z istniejaca droga asfaltowa przy
granicy dziatki ewidencyjnej nr 61/2 bedacej wlasnoscig inwestora z dziatka nr 344 bedacej
we wiladaniu Gminy Lososina Dolna.

Projektowana droga przebiega przez tereny lesne na dziatkach ewidencyjnych 61/2
i 78/4, po trasie istniejacej drogi Zwirowej na odcinku w km 0+000 - 0+689 oraz drogi o
nawierzchni asfaltowej w km 0+689 - 0+773.

Koniec projektowanej drogi leSnej wyznaczony jest na potaczeniu z istniejacg droga
asfaltowg przy granicy dziatki nr 61/2 z dziatka nr 373 bedaca we wtadaniu Gminy L.ososina

Dolna.

2.2. Dane o istniejacym uzbrojeniu
W terenie objetym inwestycja zainwentaryzowano sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci

wodociggowe;j.



2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
W zwigzku z planowana inwestycjg niezbedna bedzie rozbiérka istniejgcego obiektu

budowlanego w postaci przepustu pod korong drogi w km 0+444,22 oraz rozbiorka

istniejgcej jezdni w km 0+689 - 0+773 o nawierzchni asfaltowe;j.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Drogalesna
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowosci Witowice

Dolne od istniejacej drogi zlokalizowanej na dziatce ewid. 344 do potaczenia z istniejgca
droga na dzialce 373. Teren objety inwestycja stanowi wtasno$¢ Skarbu Panstwa
(w zarzadzie Nadle$nictwa Stary Sacz).

0$ drogi zostala wytrasowana w oparciu o wytyczne dla drég lesnych oraz istniejace
uksztattowanie terenu. Droga zostata poprowadzona po istniejacej trasie drogi zywirowe;j.

Na tukach poziomych drogi zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni. W trakcie
projektowania trasy zaprojektowano tuki poziome o promieniach R w zakresie 51m do
251m. Dla tukéw poziomych o promieniu R <250m zastosowano poszerzenia jezdni zgodnie
zwytycznymi do prowadzenia robot drogowych w lasach. Zmiane szerokosci jezdni

zaprojektowano w oparciu o proste przej$ciowe.

Promien f.uku [m] | Poszerzenie [m]
51-75 0,70
76-100 0,50

151-250 0,25
>250 -

Maksymalne pochylenie podtuzne niwelety wynosi 13% na odcinku 53,33m, natomiast
minimalne pochylenie wynosi 0,8% na odcinku 24,04m.

Zaprojektowana droga sktada¢ sie bedzie z jezdni o szerokosSci na odcinku prostym
réwnej 3,50m o pochyleniu poprzecznym réwnym 3,0% skierowanym do projektowanych
rowoOw oraz obustronnych poboczy o szerokosci statej réwnej 0,75m oraz pochyleniu
poprzecznym rownym 6,0%.

Zaprojektowano jezdnie na nawierzchni z betonu asfaltowego i pobocza o nawierzchni z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Dodatkowo wykonane zostang zjazdy z drogi le$nej oraz placéow skladowych

o nawierzchni z kruszywa.

3.2. Mijanki
W ciagu drogi le$nej zaprojektowano mijanki o dtugosci 23m i skosach wjazdowych

i wyjazdowych réwnych 1:7, na tukach zostato uwzglednione dodatkowe poszerzenie.
Nominalna szeroko$¢ catkowita jezdni w miejscu projektowanej mijanki jest r6wna min. 6,5m

(3,50m+3,00m).



3.3. Plac skltadowy
W ramach zadania zaplanowano budowe placéw sktadowych na potrzeby gospodarki

lesnej po obu stronach projektowanej drogi.

Projektowane place sktadowe o powierzchni 17,03ar (4,10ar + 5,02ar + 4,49ar + 3,42ar)
zostang wykonane z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wjazdy na plac z drogi le$nej
zostang umocnione na catej dlugosci ptytami betonowymi o powierzchni 3,78ar (1,02ar +
1,06ar + 0,88ar + 0,82ar).

Zaprojektowano place sktadowe w ciggu drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa i ptyt
betonowych o tgcznej powierzchni 20,81ar (5,11ar + 6,08ar + 5,37ar + 4,23ar)

Odwodnienie placow odbywa¢ bedzie sie powierzchniowo, poprzez nadanie

odpowiednich spadkéow.

3.4. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywato sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi leSnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi, z ktérych wody
opadowe splywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone beda poprzez wyloty z przepustéw pod drogg le$na.

Dla odwodnienia drogi le$nej zaprojektowano wykonanie rowu lewostronnego oraz
prawostronnego wraz z przepustami pod korong drogi i zjazdami z drogi lesne;j.

W ciggu drogi zaprojektowano rowy drogowe o profilu skarp od strony drogi 1:1,5
i przeciwskarpy 1:1, Srednia szeroko$¢ w dnie réwna jest 0,4m, a Srednia gteboko$¢ rowu jest
réwna w przyblizeniu 1,1m. W przypadku pochylenia podtuznego rowu wiekszego niz 6%,
dno rowu zostanie wzmocnione brukiem kamiennym gr. 20cm na podsypce cementowo -
piaskowej. Dla odwodnienia drogi leSnej zaprojektowano:

e budowe prawostronnego rowu drogowego w km 0+056 - 0+290 wraz z wykonaniem
przepustu pod korong drogi w km 0+056,9 oraz przepustu na rowie pod zjazdem z drogi
leSnej w km 0+162;

e budowe lewostronnego rowu drogowego w km 0+285 - 0+476 wraz z wykonaniem
przepustu pod korong drogi w km 0+461,1;

e budowe prawostronnego rowu drogowego w km 0+486 - 0+757 wraz z wykonaniem
przepustu pod zjazdem z drogi le$nej w km 0+487,9 oraz przepustu pod korong drogi w km
0+753,9

Zaprojektowano przepusty pod korong drogi i zjazdami z rur HDPE o wlocie i wylocie ze
Scianek czotowych. Dla wlotéw przepustdw pod korong drogi zastosowano umocnienie
brukiem kamiennym na =zaprawie cementowej. Na przepustach pod korong drogi
zaprojektowano porecz drewniana o dtugosci 6,0m kazda po kazdej stronie jezdni drogi

lesne;.



dlf(r)r;i Srednica prZ(le)p{{lstu Nr dziatki Spadek podtuzny
0+056,9 ?#60cm 7,0m 61/2 1,0%
0+162,0 #40cm 5,0m 61/2,78/4 4,0%
0+461,1 #60cm 8,0m 78/4 1,0%
0+487,9 #40cm 6,0m 78/4 4,0%
0+753,9 #60cm 7,0m 61/2 1,0%

3.5. Wodospust
W celu ograniczenia erozji zjazdu z kruszywa w km 0+593,47 o znacznym pochyleniu

podluznym projektuje sie wykonanie w jego ciggu wodospustu drewnianego. Wodospust
nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkiem drogi pod katem 17° wzgledem osi jezdni. Diugos$¢

wodospustu nalezy dostosowac¢ do szerokosci zjazdu w miejscu montazu wodospustu.

3.6. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje urzadzen budowlanych

zwigzanych z projektowana droga lesna, czy przepustami.

3.7. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem Sciekéw.

Projektowane odwodnienie drogi w postaci rowéw stuzy¢ bedzie do zorganizowanego,
grawitacyjnego odprowadzania wod deszczowych i roztopowych pochodzacych z terenéw
utwardzonych tj. nawierzchni utwardzonej drogi oraz placéw sktadowych, a takze terenow
zielonych o pochyleniu w kierunku drogi. Wody opadowe zawieraja rdéznego rodzaju
zanieczyszczenia. Ze wzgledu na sposob  zagospodarowania obszaru zlewni
w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z zanieczyszczeniami
w postaci zawiesin ogélnych oraz zanieczyszczen ropopochodnych. Droga lesna jest droga
jednojezdniowa o jednym pasie ruchu. llo§¢ zawiesin ogélnych w $ciekach deszczowych
wedtug normy PN-S-02204 wyniesie mniej niz: 30 mg/1.

[losci substancji ropopochodnych wg badan prowadzonych na zlecenie GDDKiA na
drogach krajowych i wojewo6dzkich, w 298 wynikach pomiaréw (sposréd 1403 pomiaréw)
stezenia substancji ropopochodnych byty wieksze od granicy oznaczalnosci - 0,005 mg/1
(pozostate ksztattowaty sie ponizej tej wartosci).

Podane dane stwierdzaja dotrzymanie warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) oraz
art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Wody opadowe lub roztopowe moga

by¢ wprowadzane do wdéd lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajgcych
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w ilosciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesin ogdélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych. Wymagane przepisami ilosci zanieczyszczen nie zostang przekroczone.

3.8. Uklad komunikacyjny
Na poczatku inwestycji, jak i na jej konicu zlokalizowane s3 istniejace drogi asfaltowe.

Drogi te polaczone s3 ze sobg istniejaca droga o nawierzchni Zwirowej i nawierzchni
asfaltowej. Projektowana inwestycja, w postaci drogi lesnej pokrywa sie z istniejaca droga,

przez co nie zmieni sie uktad komunikacyjny w terenie inwestycji.

3.9. Sposo6b dostepu do drogi publicznej
Droga le$na jest droga wewnatrzzaktadowsq i stuzy potrzebom gospodarki le$ne;j.

Projektowana droga le$na jest bezposrednio przytaczona do drogi gminnej 292475K na

dziatce nr 344.

3.10.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. Nie projektuje sie wykonania sieci i urzgdzen uzbrojen terenu.

3.11.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowana droga lesna zostala wytrasowana w oparciu o istniejace uksztattowanie

terenu oraz bilansowanie wykopow i nasypdw ziemnych.

Maksymalne pochylenie podtuzne niwelety wynosi 13% na odcinku 53,4m, natomiast
minimalne pochylenie wynosi 0,8% i $cile wigZe sie z uksztattowaniem istniejacego terenu.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje, inwestor zadania tj. Nadle$nictwo
Stary Sacz dokona wycinki istniejgcego drzewostanu. Wszelkie prace na tamtym terenie
prowadzone beda w oparciu o Plan Urzadzania Lasu sporzadzony dla Nadle$nictwa Stary
Sacz na okres gospodarczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r. i zatwierdzony przez
Ministra Srodowiska w dniu 18.04.2017 r.

4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [m2]
1. beton asfaltowy (jezdnia + mijanka) 3215,99
2. kruszywo (pobocza) 1046,86
3. kruszywo (zjazdy) 215,54
4. kruszywa (place sktadowe) 1702,18
5. plyty betonowe (place sktadowe) 390,00
6. kamien (umocnienie przy przepustach i na rowie) 338,15
7. grunt (rowy, skarpy i zielence) 2543,78

LACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY 9337,19
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5. INFORMACJE I DANE
5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Zgodno$¢ inwestycji z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP):

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dwodch terenach oznaczonych w MPZP
symbolami: ,13ZL (e.0l) tj. tereny laséw, zalesien i zadrzewien oraz w terenach ,KD-D”
tj. tereny tras i urzadzen komunikacyjnych - drogi (ulice) dojazdowe (gminne).

Jak wskazano w §23 ust. 1 tereny ,ZL” - przeznacza sie m.in. dla gospodarki lesnej w
lasach prywatnych i panstwowych, a zgodnie z ust. 2 w terenach tych dopuszcza sie
lokalizacje m.in. urzadzen komunikacji, infrastruktury techniczne;j.

Planowang droge lesna zakwalifikowa¢ mozna jako urzadzenie komunikacji, badz
infrastrukture techniczng, a dodatkowo wskaza¢ nalezy ze stuzy¢ ona bedzie m.in.
prowadzonej gospodarce le$nej oraz dostepna bedzie dla poruszania sie po niej
mieszkancow.

Projektowana droga na swoim poczatku i konicu taczy sie z utwardzona drogg gminna.
Dzieki budowie drogi lesnej stworzy sie jeden cigg komunikacyjny umozliwiajgcy poruszanie
sie mieszkancéw oraz poruszanie sie uprawnionych podmiotéw do wykonywania zadan z
zakresu gospodarki le$nej.

W oparciu o art. 143 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami
(Dz.U 2023 poz. 344) przez infrastrukture techniczng rozumie sie drogi oraz wbudowane pod
nig, na ziemi lub nad ziemig przewody lub urzadzenia. Definicja ta pokrywa sie z definicjg
infrastruktury technicznej zawartej w §2 ust. 1 pkt. 11 Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, gdzie okreslono Ze jako infrastrukture techniczng nalezy rozumie¢ m.in.
obiekty i urzadzenia komunikacji (dojazdy, dojscia)”

Jednocze$nie cato$¢ inwestycji wpisuje sie w przeznaczanie dopuszczalne terenu ,KD-
D” ujete w §2 ust. 1 pkt. 13 tego planu. Przeznaczaniem podstawowym na cze$ci terenu
objetym inwestycja jest droga (ulica) dojazdowa (gminna) oznaczona symbolem KD-D,
natomiast w §28 ust. 3 pkt. 2 MPZP okre$lono ze w liniach rozgraniczajacych terenu ,KD-D”
lokalizowane mogg by¢ urzadzenia infrastruktury technicznej. Projektowana droga lesna
wpisuje sie w w.wym. definicje infrastruktury technicznej okreslonej w §2 ust. 1 pkt. 11
MPZP jako urzadzenie komunikacji.

Przeprowadzono analize zajeto$ci terenu podstawowego oznaczonego symbolem KD-
D w stosunku do przeznaczenia dopuszczalnego w postaci drogi le$nej. Analize w postaci
graficznej dotgczono do zatgcznikéw projektu. Catkowita powierzchnia terenu oznaczonego
symbolem KD-D wynosi 40585m2, natomiast projektowane zagospodarowanie terenu

zajmuje zaledwie 5380m2 co stanowi zajetos¢ powierzchni w ilosci 13,25%.
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Ze wzgledu na niewielka zajeto$¢ terenu uznaje sie, Ze projektowana droga nie stwarza
kolizji z przeznaczeniem podstawowym oraz nie przewaza swoj3a zajetoscig na tym terenie a z

tego wzgledu nie zmieni charakteru przeznaczenia KD-D.

Dodatkowo poprzez budowe drogi umozliwiona bedzie wlasciwa komunikacja catego

ciggu drogi, co tym bardziej wpisuje sie w definicje przeznaczenia podstawowego terenu.

W przysztosci droga moze zosta¢ przejeta na rzecz gminy, aby wiasciwie skomunikowac
tereny mieszkancow ktérzy z tej drogi beda korzystac.
W zwiazku z powyzszym projektowane zagospodarowanie terenu jest w peini zgodne

zapisami z miejscowego planu zagospodarowania gminy Lososina Dolna.

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie na terenie Poludniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Zakazy obowigzujgce na terenie OCHK reguluje Uchwala Nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zakres inwestycji ich nie

narusza.

5.2. Ochrona konserwatorska

W miejscu planowanej inwestycji ani w bezposrednim jej sasiedztwie nie wystepuja
dobra kultury, tj. obiekty objete rejestrem Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie
z ustawg z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury (Dz. U. 1999r. nr 98, poz. 1150,
z pézn. zm.).

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 840) Wéjt Gminy (Burmistrz Miasta) prowadzi gminng
ewidencje zabytkow. W sasiedztwie inwestycji nie znajduja sie obiekty znajdujace sie
w gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gérnicze.

5.4. Opis zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw i otoczenia

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
Srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2024 poz. 1112 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej
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inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.

5.5. Uzbrojenie terenu
W pasie projektowanej drogi lesnej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa. Roboty ziemne

w bezposrednim sgsiedztwie z istniejaca infrastrukturg podziemg zostang wykonane reczne
z zachowaniem szczegblnego bezpieczenstwa i ostroznosci oraz norm i przepiséw

obowiazujacych w budownictwie.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajacego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009

nr 124 poz. 1030).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest droga lesna o nawierzchni asfaltowej zrowami
przydroznymi ziemnymi. Obiekty projektowanego zamierzenia budowlanego stanowig
proste konstrukcje, dla ktérych nie stawia sie dodatkowych wymagan, zar6wno na czas

budowy jak i uzytkowania.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiso6w prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) -
spetniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54 z p6zn.
zm.) - art. 75.

— rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) - inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z §2 i §3.

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych -
(Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe nie wymagajg podczyszczenia zgodnie z art. 17
ust. 2.
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8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszaréw

w otoczeniu projektowanej drogi, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejacych
obiektéw na dziatkach sasiednich z inwestycja.

Biorac pod uwage powyzsze wyznaczono obszar oddziatywania obiektu, w ktérym ujeto
dziatke terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Rys. 1. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Rys. 2.2 Uszczegdétowiony projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawel Swiniarski

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FYB-8FB-8B7 *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikewanym podpisem elektronicznym,

4§ 2. Ddwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z céwiadczeniemn woli zlotonym w formie pisemnej,

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowosci
Witowice Dolne Gmina Lososina Dolna

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z
dnia 31.12.2019r i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem
ewidencyjnym PDK/B0O/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD/19w specjalnos$ci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18
z dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Maj 2024



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA] 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
Cisowiec w miejscowosci Witowice Dolne Gmina fLososina Dolna” jest wykonanie budowy
drogi le$nej o jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego iszerokosci na odcinku prostym
réwnej 3,50m oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z budowa placéw
sktadowych, rowéw odwadniajgcych, przepustéw, wodospustéw oraz zjazdow.

Droga le$na jest to liniowy obiekt, znajdujacy sie na powierzchni gruntéw lesSnych,
pelniacy wg potrzeb gospodarczych funkcje terenéw komunikacyjnych, utrwalony
w powszechnie obowigzujacych ewidencjach, jako grunt, bedacy lasem.

Droge stanowig wszystkie budowle i urzadzenia zlokalizowane w jej ciggu i funkcjonalnie
Z nig powigzane, m.in. elementy odwodnienia: przepusty, Sciany oporowe, rowy, mijanki,
place sktadowe (sktadnice przydrozne) i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane zakres robét zakwalifikowano do
kategorii:

— XXII - place sktadowe,

— XXV -drogi i kolejowe drogi szynowe,

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Obecnie oraz po wykonaniu projektowanych rob6t droga lesna stuzy¢ bedzie
prowadzeniu gospodarki le$nej i obstudze komunikacyjnej terenéw lesnych. Inwestycja taczy
ze soba bezposrednio istniejgce drogi asfaltowe, poprawi komfort poruszania sie pojazdéw
i usprawni prowadzong gospodarke lesng poprzez zorganizowanie miejsc do sktadowania

i wywozu drewna, a tym samym znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa na drodze le$ne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest liniowa budowla drogowa - droga lesna.

Zaprojektowano jg po trasie istniejgcej drogi z korektg geometrii tukéw poziomych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry charakterystyczne drogi leSnej jednojezdniowej:

— taczna dtugos¢ drogi 773,6m
— Szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,
— Szerokos¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, do rowu) 3,0%



— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkoéow

posadowienia wraz z opinig geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. Opracowanie to zostato sporzadzone na etapie
projektu koncepcyjnego. W opracowaniu tym przedstawiono szczegétowo warunki gruntowe
i wodne oraz wykonano ogélnie otwory badawcze w liczbie sztuk 4.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

Poziom woéd gruntowych ulega okresowym wahaniom Podczas dtugotrwatych opadoéw
atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie a w okresach suchych obniza sie.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podilozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do
zawilgocenia tych gruntéw.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podioze gruntowe.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Roboty zwigzane z budowa przepustéw wymagac bedg wykopoéw o gtebokosci ponad 1,2m co
kwalifikuje te roboty do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczna, dokumentacje badan
podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast konieczno$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta

w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Warunki posadowienia
Przyjeto proste warunki gruntowo wodne, poniewaz nie stwierdzono zadnych przejawow

wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji oraz wytycznych



inwestora przyjeto konstrukcje nawierzchni dla pojazdéw, ktére beda uzytkowac
przedmiotowa droge, tj.samochody ciezarowe z dtuznicami, ciggniki rolnicze oraz
samochody osobowe. Projektowana nawierzchnia ze wzgledu an charakter uzytkowania
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,0m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast Scieki beda
wywozone przez wykonawce robot.

Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w czesci opisowej
projektu zagospodarowania terenu.

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachdw pytowych i ptynnych. Réwniez na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédiem
emisji.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt - droga leSna z rowami i przepustami nie beda Zrédtem
powstawania odpadow.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady o charakterze odpadéw
budowlanych nalezagce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatow
i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty)]. Odpady, ktére nie
moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny by¢ przekazane do najblizszej
potozonych miejsc, w ktérych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w
miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973)).

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cen

Planowane roboty przy drodze lesnej spowoduja emisje hatasu jedynie w trakcie pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowane;j
inwestycji zasieg hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Planowane roboty nie
spowoduja réwniez promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie

projektuje sie robét z tego typu promieniowaniem).



6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wycinka prowadzona bedzie przez PGL Nadle$nictwo Stary Sacz w ramach prowadzonej
dziatalnos$ci statutowe;j.
Na etapie uzytkowania projektowana droga lesna nie bedzie oddziatywa¢ na drzewostan,

glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Dla projektowanej drogi le$nej nie projektuje sie dodatkowego wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy (na podstawie informacji zamieszczonych w cze$ci opisowej projektu

zagospodarowania terenu nie stawie sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej).

9. INFORMACJA O ODSTEPSTWIE OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Rys. 3. Profil podluzny drogi w skali 1:100/1000
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Rys. 4.1. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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Rys. 5.1. Przepust pod korong drogi le$Snej w km 0+056,9 w skali 1:50

14



Rys. 5.2. Przepust pod zjazdem z drogi le$nej w km 0+162,0 w skali 1:50
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Rys. 5.3. Przepust pod korong drogi lesnej w km 0+461,1 w skali 1:50
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Rys. 5.4. Przepust pod zjazdem z drogi leSnej w km 0+487,9 w skali 1:50
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Rys. 5.5. Przepust pod korong drogi leSnej w km 0+753,9

18



STRONA TYTUEOWA

ZALACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO
Nazwa = Budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowosci
ramiersenia Witowice Dolne Gmina Lososina Dolna
budowlanego: 1towice Dolne
Kategoria .
obiektu bud.: XXII - place skladowe, XXV - drogi

Adres obiektu

Wojewodztwo: matopolskie,
Powiat: nowosadeckKi,

budowlanego: Gmina: Lososina Dolna,
Miejscowos¢: Witowice Dolne
Identyfikatory 121010_2.0012.61/2
dziatek: 121010_2.0012.78/4
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stary Sacz
Inwestor:

ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZN:;‘EZema Budowa drogi le$nej Cisowiec w miejscowosci
budowlanego: Witowice Dolne Gmina Lososina Dolna
Kategoria .
obiektu bud.: XXII - place sktadowe, XXV - drogi, XXVIII - przepusty
Wojewodztwo: matopolskKie,
Adres obiektu Powiat: nowosadecKi,
budowlanego: Gmina: Lososina Dolna,
Miejscowos¢: Witowice Dolne
q fik 121010_2.0012.61/2
[dentyfikatory 121010_2.0012.78/4
dziatek:
Panstwowe Gospodarstwo Le$Sne Lasy Panstwowe
Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz
' ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sacz
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn
Projektant: upr. do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,

nr upr. PDK/0375/PW0OD/19 Maj 2024



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
— wykonanie jednojezdniowej drogi lesnej z mijanka i poboczami
— wyKkonanie zjazdéw
— wykonanie placéw sktadowych przy drodze lesnej
— wykonanie rowu przydroznego
— budowa przepustéw wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw
— montaz poreczy drewnianych

— montaz wodospustow

Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drog, lokalizacji przepustéw).
2) Budowa przepustéw
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fundamentu i utozenie nowych prefabrykatow,
- deskowanie i betonowanie $cian czotowych,
- zabezpieczenie elementow betonowych izolacja przeciwwilgociowa,
- utozenie zasypki rur i staranne zageszczanymi warstwami,
- wykonanie umocnien wlotéw i wylotow.
3) Wykonanie rowu odwadniajgcego
- wykonanie wykopdéw pod nowy réw przydrozny.
4) Wykonanie robot ziemnych warstw konstrukcyjnych i podbudéw
- zdjecie humusu, jego zaladunek i transport,
- wzmocnienie podioza pod projektowanymi nasypami,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni, nawierzchni z kruszywa na
poboczach oraz nawierzchni z ptyt betonowych i kruszywa na placach sktadowych i zjazdach.
8) Montaz wodospustow.
9) Montaz poreczy drewnianych.
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez Kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
W obrebie inwestycji zlokalizowano istniejgca droge o nawierzchni Zwirowej, o
nawierzchni asfaltowej, place sktadowe o nawierzchni gruntowej oraz szlaki zrywkowe o

nawierzchni z gruntu.



W terenie objetym planowanymi robotami nie wystepuja inne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoére
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejagcych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- nieréwnomierne uksztaltowanie terenu,

- wykopy pod przepusty.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6ét wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. e
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,

L .. , e profilowania terenu pod
organizacja lub miejsce prowadzenia

) . warstwy konstrukcyjne drogi,
stwarza wysokie ryzyko powstania .
mata e wykopy i nasypy pod budowe

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia i
przepustow

ludzi, a w szczegdblnosci z przysypania

ziemig lub upadkiem z wysokosci * wykonania skarp

Roboty ziemne zwigzane z ¢ utoZenie warstw
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata konstrukcyjnych drogi,
gruntu zjazdow, placow sktadowych

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okreslenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych

z elementami odblaskowymi.



Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZzeniami zdrowia

pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

1) niewlasciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

b) nieodpowiednie przejScia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.



Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
b) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materialowe czynnika materialnego:
a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych
interwencji ww. stuzb.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



