Przekrdj konstrukeyjny [ ATKonstrukcja jezdni, podioze G4
Z placami Sk*adowymi 4cm-— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm—— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

| C1] Konstrukcja placow sktadowych z ptyt bet|

15cm-— Ptyta betonowa
5cm-— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
I_C_T, IKI @, z kruszywa Cg3 frakcji 0/31,5mm stabilizowane;j
mechanicznie, E,2130MPa

30cm—— Warstwa mrozoochronna podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z

doziarnieniem mieszanki w ilo$ci 20% z kruszywa Cyg, 0
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E,280MPa
z doprowadzeniem podfoza do E,225MPa
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20cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cgyq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
plac sktadowy plac sktadowy mechanicznie, E,2130MPa
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1 1 1 1 wymaganym wtérnym module odksztatcenia E,280MPa
z doprowadzeniem podfoza do E,225MPa
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Przekrdj konstrukcyjny z rowem oo T sovn
lewostronnym
skala 1:50 |C2 | Konstrukcja placéw sktadowych z kruszywa |

20cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cgyq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej

, pobocze jezdnia , pobocze mechanicznie.
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Przekroj konstrukeyjny z rowem odprowadzenia wody z powierzchni 8 podsypod somenton
prawostron nym p|aC(')W sk{adowych -piaskowej gr. 10cm
skala 1:50 skala 1:50
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