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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-17E-J6D-URR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawel Swiniarski

® POLSKA

\\|ZBA

INZYNIEROW

T
LA BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

MAP-FYB-8FB-8B7 *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

adres zamieszkania tuzna 844, 38-322 tuina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.e.

& 1. Do zachowania elektraniczne] fornvy czynnodci prawne) wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postac elektraniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektranicznym.

4§ 2. Ddwiadczenie woli zlozone w farmie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadezeniem woli Hozonym w formie pisemne].

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowoSsci
Witowice Dolne Gmina Lososina Dolna

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r

i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby InZynier6w pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18
z dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Wrzesien 2024



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
Cisowiec w miejscowosci Witowice Dolne Gmina fLososina Dolna” jest wykonanie budowy
drogi le$nej o jezdni z nawierzchni z betonu asfaltowego iszerokosci na odcinku prostym
réwnej 3,50m oraz obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z budowa placéw
sktadowych, rowoéw odwadniajgcych, przepustéw, wodospustu oraz zjazdéw z drogi lesnej
i placow sktadowych.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e budowie drogi le$nej o szerokosci jezdni 3,50m (na odcinku prostym) i dtugosci 773,6m
o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz zpoboczami o nawierzchni z kruszywa
i szerokosci 0,75m
e budowie mijanek w ciggu drogi leSnej
e budowie placéw sktadowych przy drodze le$nej
e budowie zjazdéw z drogi lesnej oraz z placow sktadowych o nawierzchni z kruszywa
e przebudowie istniejagcego odwodnienia terenu, polegajacej na budowie rowéw ziemnych
przy drodze le$nej wraz z budowa przepustéw na rowie pod zjazdami i przepustow pod

drogg le$ng oraz budowie wodospustu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie nowosadeckim, w gminie Lososina
Dolna w miejscowos$ci Witowice Dolne i przebiega przez tereny bedace w zarzadzie przez
Nadle$nictwa Stary Sacz.

Poczatek opracowania wyznaczono na potgczeniu z istniejgca drogg asfaltowa przy
granicy dziatki ewidencyjnej nr 61/2 bedacej wlasnosSciag inwestora z dziatka nr 344 bedacej
we wladaniu Gminy Lososina Dolna.

Projektowana droga przebiega przez tereny lesne na dziatkach ewidencyjnych 61/2
i 78/4, po trasie istniejacej drogi zwirowej na odcinku w km 0+000 - 0+689 oraz drogi
o nawierzchni asfaltowej w km 0+689 — 0+773.

Koniec projektowanej drogi leSnej wyznaczony jest na potaczeniu z istniejaca droga
asfaltowq przy granicy dziatki nr 61/2 z dziatkg nr 373 bedaca we wtadaniu Gminy Lososina
Dolna.

W zwigzku z planowana inwestycja niezbedna bedzie rozbidrka istniejacego obiektu
budowlanego w postaci przepustu pod korong drogi w km 0+444,22 oraz rozbiorka
istniejacej jezdni o nawierzchni z kruszywa w km 0+000 - 0+689i nawierzchni asfaltowej

w km 04689 - 0+773.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowosci Witowice
Dolne od istniejacej drogi zlokalizowanej na dziatce ewid. 344 do potaczenia z istniejgca
droga na dziatce nr 373. Teren objety inwestycja stanowi witasnos$¢ Skarbu Panstwa
(w zarzadzie Nadle$nictwa Stary Sacz).

0$ drogi zostala wytrasowana w oparciu o wytyczne dla drég lesnych oraz istniejace
uksztattowanie terenu. Droga zostala poprowadzona po istniejacej trasie drogi zZywirowej
z geometryczng korekta.

Na tukach poziomych drogi =zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni.
Zaprojektowano tuki poziome o promieniach R w zakresie 51m do 251m. Dla tukéw
poziomych o promieniu R <250m zastosowano poszerzenia jezdni zgodnie z wytycznymi do
prowadzenia robét drogowych w lasach. Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano w oparciu

o proste przejSciowe.

Promien f.uku [m] | Poszerzenie [m]
51-75 0,70
76-100 0,50

151-250 0,25
>250 -

Maksymalne pochylenie podtuzne niwelety wynosi 13% na odcinki 53.33m, natomiast
minimalne pochylenie wynosi 0,8% na odcinku 24,04 m.

Zaprojektowana droga sktadac sie bedzie z jezdni o szerokosci 3,50m na odcinku prostym
i pochyleniu poprzecznym réwnym 3% skierowanym w kierunku projektowanego rowu.
Nawierzchnia jezdni drogi leSnej wykonana zostanie z betonu asfaltowego. Przy
projektowanej jezdni wykonane zostanie obustronne pobocze szerokosci 0,75m z spadkami
poprzecznymi réwnymi 6,0% i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
potréjnie skropionego.

Mijanki o peinej dtugosci (23m) zaprojektowano w km 0+306,3 - 0+329,3 oraz 0+655,4
- 0+678,0 .Doprowadzenie do petnej szerokosci (6,5m=3,5m jezdni+3,0m poszerzenia na
mijance) zaprojektowano jako skosy 1:7.

Na potrzeby gospodarki lesnej po obu stronach projektowanej drogi zaplanowano budowe
placéw sktadowych .

Zaprojektowano place sktadowe sktadajace sie z cze$ci wjazdowej umocnionej ptytami
betonowymi (3,78ar = 1,02ar + 1,06ar + 0,88ar + 0,82ar) oraz czesci skladowej wykonanej
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (17,03ar = 4,10ar + 5,02 ar + 4,49ar + 3,42ar).
Laczna powierzchnia placow sktadowych wynosi 20,81ar.

Plyty betonowe nalezy uktadaé na catej dtugosci wjazdu na plac sktadowy i szerokosci

3,0m ( szeroko$¢ ptyt betonowych).
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Odwodnienie placow odbywa¢ bedzie sie powierzchniowo, poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw i skierowanie wody odpadowej na obrukowanie powierzchnie
odprowadzajgce wody na tereny przylegte.

Zaprojektowano przeprofilowanie lewostronnego oraz prawostronnego rowu
odwadniajgcego wraz z budowa przepustéw na tym rowie.

Na rowach gdzie pochylenie podiluzne jest wieksze niz 6% zaprojektowano umocnienie
brukiem kamiennym grubosci 20cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 10cm.

Na przepustach zlokalizowanych pod korong drogi zaprojektowano porecze drewniane
dtugosci 6,0m, ktére pomoga w lokalizacji zaprojektowanych przepustéw. Projektowana
porecz wykonana zostanie z ttoczonych elementéw drewnianych zamocowanych na stalowej

podstawie. Cato$¢ osadzona zostanie w stupkach betonowych z betonu C20/25.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry charakterystyczne drogi leSnej jednojezdniowe;j:

— taczna dtugos¢ drogi 773,57m
— Szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,

— Szerokos$¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, do rowu) 3,0%

— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1i1:1,5.

4.2. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywatlo sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi lesnej oraz lokalnie tereny przyleglte do drogi, z ktérych wody
opadowe sptywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone beda poprzez wyloty z przepustéw pod drogg le$na.

Dla odwodnienia drogi lesnej zaprojektowano wykonanie rowu lewostronnego oraz
prawostronnego wraz z przepustami pod korong drogi i zjazdami z drogi lesne;.

W ciggu drogi zaprojektowano rowy drogowe o profilu skarp od strony drogi 1:1,5
i przeciwskarpy 1:1, Srednia szeroko$¢ w dnie réwna jest 0,4m, a Srednia gteboko$¢ rowu jest
réowna w przyblizeniu 1,1m. W przypadku rowu w ktérym pochylenie podtuzne wynosi
wiecej niz 6%, dno rowu zostanie wzmocnione brukiem kamiennym gr. 20cm na podsypce
cementowo - piaskowe;j.

Dla odwodnienia drogi leSnej zaprojektowano:

e budowe prawostronnego rowu drogowego w km 0+056 - 0+290 wraz z wykonaniem

przepustu pod korong drogi w km 0+056,9, przepustu na rowie pod zjazdem z drogi

le$nej w km 0+162 oraz umocnienia tego rowu brukiem kamiennym w km 0+056-0+212;
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e budowe lewostronnego rowu drogowego w km 0+285 - 0+476 wraz z wykonaniem

przepustu pod korong drogi w km 0+461,1 oraz wykonaniem umocnienia z brukiem

kamiennym w km 0+318 - 0+432;

e budowe prawostronnego rowu drogowego w km 0+486 - 0+757 wraz z wykonaniem

przepustu pod zjazdem z drogi lesnej w km 0+487,9, przepustu pod korong drogi w km

0+753,9 oraz wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym w km 0+492 - 05582 i

0+702 - 0+755

Zaprojektowano przepusty pod korong drogi i zjazdami z rur HDPE o zakonczeniach
$ciankami czotowymi. Dla wlotéw przepustéw pod korong drogi zastosowano umocnienie
brukiem kamiennym na zaprawie cementowej. Na przepustach pod korong drogi

zaprojektowano porecz drewniang o dtugosci 6,0m po kazdej stronie jezdni drogi lesne;.

dllf(l;r;i Srednica prze],?p*{lstu Materiat Spadek podtuzny
0+056,9 @#60cm 7,0m HDPE 1,0%
0+162,0 #40cm 5,0m HDPE 4,0%
0+461,1 @#60cm 8,0m HDPE 1,0%
0+487,9 #40cm 6,0m HDPE 4,0%
0+753,9 @60cm 7,0m HDPE 1,0%

Dla ograniczenia erozji powierzchniowej nawierzchni jezdni zjazdu z kruszywa w km
0+4593,47 oznacznym pochyleniu podtuznym zaprojektowano wodospust drewniany
wykonany z kantéwek potaczonych z balem modrzewiowym. W celu wydtuzenia zywotnosci
projektowanego wodospustu na kantowki natozone zostang ceowniki stalowe
zabezpieczajace drewno przed uszkodzeniami.

Wodospusty nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkiem podtuznym zjazdu pod katem 17°
wzgledem osi poprzecznej. Dtugos¢ wodospustu nalezy dostosowywac do szerokosci jezdni
w miejscu montazu wodospustu (od krawedzi jezdni do krawedzi pobocza, ktéra w

przypadku tego zjazdu jest rowna 5,00m).

4.3. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen
Konstrukcja zostala opracowana przy zatozeniu typowych warunkéw gruntowo-

wodnych.
4.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu
Konstrukcja jezdni drogi, Podtoze G4:

— 4 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
— 6 cm - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
— 30 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coosz frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie E;>130MPa
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— 30 cm - Warstwa mrozoochronna podtoza z gruntu stabilizowanego cementem z
doziarnieniem mieszanki w ilosci 20% z kruszywa Cyr, E2>80MPa z doprowadzeniem

podtoza do E;>25MPa

Konstrukcja poboczy:

— 10 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo/3 frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie (potréjnie skropionej)

Konstrukcja placéw sktadowych z ptyt betonowych 100x300x12cm:

— 15 cm - Nawierzchnia z ptyt betonowych

— 5 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 frakcji
0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie E;>130MPa

— 30 cm - warstwa mrozoochronna podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym z doziarnieniem mieszanki w ilo$ci 20% z kruszywa Cyg,.

Konstrukcija placu sktadowego z kruszywa:

— 20cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo/3 frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

Konstrukcja jezdni zjazddw:

— 20cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo/3 frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

Rowy i przepusty:

Opis szczegdtowy dotyczacy rowdéw oraz przepustédw zostat zamieszczony

podpunkcie 4.2 Odwodnienie.

Konstrukcja wodospustow:

Wodospusty nalezy wykona¢ z dwoch kantowek modrzewiowych 10x10cm okutych
ceownikiem stalowym C120 i przykreconymi do bala modrzewiowego 35x7cm $rubami

z tbem grzybkowym.

4.5. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen

Nie dotyczy.
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5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkow

posadowienia wraz z opinia geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. Opracowanie to zostato sporzadzone na etapie
projektu koncepcyjnego. W opracowaniu tym przedstawiono szczegétowo warunki gruntowe
i wodne oraz wykonano og6lnie otwory badawcze w liczbie sztuk 4.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

Poziom wod gruntowych ulega okresowym wahaniom Podczas dtugotrwatych opadéw
atmosferycznych i topnienia pokrywy $nieznej podnosi sie a w okresach suchych obniza sie.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotno$ci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do
zawilgocenia tych gruntow.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podioze gruntowe.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Roboty zwigzane z budowa przepustéw wymagac bedg wykopoéw o gtebokosci ponad 1,2m co
kwalifikuje te roboty do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczna, dokumentacje badan
podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast konieczno$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta

w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Warunki posadowienia
Przyjeto proste warunki gruntowo wodne, poniewaz nie stwierdzono zadnych przejawow

wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszych informacji oraz wytycznych

inwestora przyjeto konstrukcje nawierzchni dla pojazdéw, ktére beda uzytkowac
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przedmiotowa droge, tj.samochody ciezarowe z dtuznicami, ciaggniki rolnicze oraz
samochody osobowe. Projektowana nawierzchnia ze wzgledu an charakter uzytkowania
wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,0m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
Srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

Planowana inwestycja znajduje sie w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, ktéry nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z trescia Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar zostat wyznaczony
w dniu 01.01.1997 r. tytutem rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego (Dz. Urz. z 1997 r.
Nr 43, poz. 147), dla ktérego wprowadzono ograniczenia wynikajace z uchwaly nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 3482).
W stosunku do zakresu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego uchwata nie stawia
dodatkowych nakazow badz zakazow.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji
o $Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.
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10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI 1 URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALAC]JI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajacego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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Rys. 1. Orientacja w skali 1:5 000
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Rys. 2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
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Rys. 3. Profil podtuzny w skali 1:100/1:1000
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Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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Rys. 5.1. Przepust w km 0+056,9 w skali 1:50
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Rys. 5.2. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 5.3. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 5.4. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 5.5. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 6.1. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 6.2. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys7.1 Orientacja w skali 1:10 000
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Rys.7.2. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 8.1. Orientacja w skali 1:10 000
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Rys. 8.2 Orientacja w skali 1:10 000
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Rys9 w skali 1:10 000
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Rys. 10. Orientacja w skali 1:10 000
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ZAXLACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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