Przekrdj konstrukeyjny [ ATKonstrukcja jezdni, podioze G4
Z placami Sk*adowymi 4cm-— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm—— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

| C1] Konstrukcja placow sktadowych z ptyt bet|

15cm-— Ptyta betonowa
5cm-— Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
I_C_T, IKI @, z kruszywa Cg3 frakcji 0/31,5mm stabilizowane;j
mechanicznie, E,2130MPa

30cm—— Warstwa mrozoochronna podtoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z

doziarnieniem mieszanki w ilo$ci 20% z kruszywa Cyg, 0
wymaganym wtérnym module odksztatcenia E,280MPa
z doprowadzeniem podfoza do E,225MPa

skala 1:50 - " =90 A .
20cm—— Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cgyq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
plac sktadowy plac sktadowy mechanicznie, E,2130MPa
, zkruszywa | plac sktadowy z ptyt betonowych jezdnia , Pplac sktadowy z ptyt betonowych |~ z kruszywa 30cm-— Warstwa mrozoochronna podfoza z gruntu
7 7 7 - 71 71 7 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z
VSZGI‘. Wg. sytuacn v 300 v 350 + poszerzenie v 300 VSZGF. Wg. SytuaCjI v doziarnieniem mieszanki w ilosci 20% z kruszywa Cyg, 0
4 1 1 1 1 wymaganym wtérnym module odksztatcenia E,280MPa
z doprowadzeniem podfoza do E,225MPa
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Przekroj konstrukcyjny z rowem

60cm | SUMA
lewostronnym
skala 1:50 |C2 | Konstrukcja placéw sktadowych z kruszywa |
20cm-— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
b iezdni b z kruszywa Cgyq3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej
/IV pobocze /II/ Jezdnia /IV pobocze /II/ mechanicznie, (potrdjnie skropione)
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Szczegot obrukowania dla S ko 2
z: ; . . . ruk kamienny gr. 20cm
Przekrdj konstrukcyjny z rowem odprowadzenia wody z powierzchni 8 podsypod somenton
prawostron nym p|aC(')W sk{adowych -piaskowej gr. 10cm
skala 1:50 skala 1:50
_ . |, jezdnia plac sktadowy,
, pobocze jezdnia , pobocze 7 1 Dominum | v
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L 75 v poszerzenie v 75 v = Dominik Nigborowicz
1 1 1 | | Swiecany 406 . .
| | 38-242 Skolyszyn Przekroje konstrukcyjne
| | dominumprojekty@gmail.com Skala 1:50
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0.05 © N = l S -— Nazwa zamierzenia Budowa drogi lesnej Cisowiec w miejscowosci Witowice Dolne,
o, +0. - budowl Gmina t ina Dol
-0.01 6% vad 0.00 3% _0%5 6% o1 udowlanego mina tososina Dolna
X 0 | Nazwa obiektu bud. droga
" } A -~ Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
| 27 s E iy 50 gy 0/||, 50 gy Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19
! ) Data sporzadzenia grudzien 2024 r.
Bruk kamienny gr. 20cm - - . & - : .
! na podsypce cementowo Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
-piaskowej gr. 10cm Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19
IKI IEI Data sprawdzenia grudzien 2024 r.




