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| CZESC OPISOWA
1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla
budowy trzech stacji transformatorowych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng,
obejmujacag kable nN oraz zlgcza nN, ktére zapewnig zasilanie stacji tadowania pojazdow
elektrycznych. Inwestycja realizowana bedzie na terenie dwdch miejscowosci: Olawy oraz

Jelcz-Laskowic.

Stacje transformatorowe bedg obstugiwa¢ rézne typy tadowarek dla pojazdéw
elektrycznych, zaréwno stacjonarne, jak i mobilne. W przypadku tadowarek stacjonarnych
przewiduje sie ich montaz wraz z odpowiednim zasilaniem, natomiast przy ladowarkach

mobilnych (niestacjonarnych) przewiduje sie budowe zlgcza nN oraz podtgczenie tadowarek.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa trzech stacji transformatorowych wraz z
infrastrukturg techniczng, majacych na celu zasilanie tadowarek pojazdoéw elektrycznych.
Zakres prac obejmuje projektowanie i wykonanie stacji transformatorowych, linii kablowych SN
i nN oraz ztgcz kablowych, wraz z niezbednymi pozwoleniami administracyjnymi i

technicznymi. Inwestycja realizowana bedzie w trzech lokalizacjach:

Zadanie 1: ul. Opolska 50, Ofawa — Budowa stacji transformatorowej na dzialce 3/4 AM-
112, obr. Otawa, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla zasilenia 5 stacjonarnych

tadowarek dwustronnych o mocy 80 kW.

Zadanie 2: ul. 3 Maja 4, Otawa — Budowa stacji transformatorowej na dzialce 20 AM- 45
obr. Ofawa, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla zasilenia 3 mobilnych tadowarek
dwustronnych. Zasilanie stacji bedzie realizowane kablem SN od zlgcza SN budowanego

przez operatora Tauron.

Zadanie 3: ul. Technikéw 39, Jelcz-Laskowice — Budowa stacji transformatorowej na
dzialce 13/225 AM-1, obr. Jelcz, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla zasilenia 2
mobilnych tadowarek dwustronnych. Zasilanie bedzie prowadzone kablem SN od istniejgcej

stacji WRL2956, z koniecznoscig przeprowadzenia kabla przez dziatki drogowe lub gminne.

Zakres opracowania obejmuje:
Przygotowanie peinej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) dla budowy
trzech stacji transformatorowych i niezbednej infrastruktury technicznej do zasilanie stacji

tadowania.



Uzgodnienie projektbw z Inwestorem oraz uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia braku sprzeciwu dla robét
budowlanych).

Wykonanie  zaprojektowanych  prac  budowlanych, w tym budowy stacji
transformatorowych, linii kablowych SN i nN, zigcz kablowych, instalacja tadowarek,
wykonanie przewiertow/przeciskéw oraz odtworzenie nawierzchni terenu po zakohnczeniu prac.

Uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen na uzytkowanie stacji transformatorowych i
tadowarek wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng, w tym zgody Urzedu Dozoru

Technicznego, jesli bedzie to wymagane.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU |
ZAKRES OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

3.1. Zadanie 1 - ul. Opolska 50, m. Ofawa — Budowa stacji transformatorowej na dziatce
3/4 AM-112, obr. Otawa, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla zasilenie 5
stacjonarnych fadowarek dwustronnych o mocy 80 kW.

Na dzialce nr 3/4 przy ul. Opolskiej 50 planowana jest budowa stacji transformatorowej
wraz z infrastrukturg techniczng, ktéra bedzie zasilaé 5 stacjonarnych, dwustronnych

tadowarek o mocy jednostkowej 80 kW kazda. Zakres opracowania obejmuje:

Budowa stacji transformatorowe;j:

Stacja transformatorowa powinna by¢ zasilana z istniejgcej stacji WRS2401 z wolnego
pola w rozdzielnicy SN za pomoca linii kablowej SN 20 kV, o przekroju zyty nie mniejszym niz
70 mm2. Przekr6j ten powinien byé dostosowany do specyficznych potrzeb oraz
zweryfikowany na podstawie obliczen.

W celu prawidtowego wykonania tras kablowych nalezy przeprowadzi¢ przeciski oraz
przewierty, a takze przewiedzie¢ realizacje odbudowy nawierzchni. Dziatania te przyczynig sie

do utrzymania prawidtowego funkcjonowania ciggéw komunikacyjnych.

Wytyczne techniczne — kontenerowe stacje transformatorowe z transformatorem o mocy

1000 kVA z komorg transformatorowg do max 1250 kVA:

1.

Obudowa stacji.

Wytyczne ogllne

-dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:

-fundament a zarazem szczelna misa olejowa;

-klasa obudowy wg. opracowania lub standardowych rozwigzan producenta;

-dach betonowy ptaski w kolorze wedtug palety RAL;

-komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy max. 1250 kVA;
-elewacja rodzaj i kolor tynku wedtug palety firmy CERESIT;

-drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbg proszkowg wedtug palety RAL;
-gabaryty zewnetrzne stacji (dt. x gteb x wys.) 5460 x 3060 x 2580 [mm];

-obstuga rozdzielnicy SN i nN - wewnetrzna (z wewnetrznym korytarzem);
-wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych, wewnetrzna instalacja uziemiajgca;
-przepusty z wktadami uszczelniajgcymi;



b)
<)

d)

e)

f)

g)

Prefabrykowana stacja transformatorowa musi by¢ przystosowana do zabudowy w miejscu, gdzie
bedg wystepowaly normalne warunki pracy tj.:

- temperatura otoczenia pracy nie przekracza +40°C, a jej wartos¢ $rednia mierzona w

okresie 24 godzin nie przekracza +35°C,

- minimalna temperatura otoczenia dla klasy ,minus 25, warunki wnetrzowe",

- wysokos¢ zabudowy do 1000 m.n.p.m.,

- $rednia wartos¢ wilgotnosci wzglednej mierzona w okresie 24h - 95%.
Deklarowany przez producenta minimalny czas eksploatacji stacji — 30 lat.
Fundament stacji wykonane z betonu zbrojonego klasy C30/37 w postaci monolitycznego odlewu
Scian bocznych wraz z ptytg posadzkowsg, zabezpieczone od zewnatrz powtokg hydroizolacyjng
chronigcg przed niszczacym wptywem wod gruntowych.
W misie fundamentowej, powinny by¢ wydzielone przedziaty: kanat kablowy oraz w przypadku
montazu transformatora olejowego szczelna misa olejowa, zabezpieczona farbg olejoodporna,
mogaca pomiesci¢ 100% zawartosci oleju z zamontowanego transformatora.
Fundament stacji przygotowany do montazu szczelnych przepustéw kablowych w ilosci
umozliwiajgcej podigczenie wszystkich kabli zasilajgcych oraz odptywowych w petnym przekroju zyt
roboczych od 25 — 240 mm?®. Przepusty wykonane w technologii zapewniajacej szczelnosé zaréwno
przed, jak i po zamontowaniu kabli. Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe, montowane na
etapie prefabrykacji fundamentu.
Bryta gtéwna wykonana z betonu zbrojonego klasy C30/37 w postaci monolitycznego odlewu $cian
bocznych wraz z ptyta posadzkowa, ktorej zbrojenie stanowi jednolitg, spdjng catos¢ (wspbine
zbrojenie $cian bocznych oraz podtogi stacji) klatka gwarantujgca ekwipotencjalizm zbrojenia
obudowy jak réwniez niwelujgca promienie elektromagnetyczne generowane przez zamontowane
wewnatrz urzadzenia, gtéwnie transformatory.
Sciany boczne stacji wykonaé w technologii betonu zbrojonego o grubosci co najmniej 120mm, aby
zapewni¢ dtugoletnie funkcjonowanie stacji bez koniecznosci wykonywania remontéw. Aby
zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza oraz wysoka klase obudowy, otwory wentylacyjne
powinny by¢ zlokalizowane zaréwno w $cianie bocznej oraz tylnej komory transformatora, jak i w
drzwiach stacji umieszczonych na $cianie frontowej. Ze wzgledu na wielko$¢ transformatora w stacji
powinien by¢ zamontowany system wentylacji wymuszonej zapewniajacej odpowiednie warunki do
prawidiowej pracy transformatora. Dobér wentylacji powinien by¢ potwierdzony obliczeniami
wykonanymi przez producenta stacji.
Wykohczenie $cian zewnetrznych — akrylowy tynk ozdobny zgodny z paletg barw producenta.
Wykonczenie $cian wewnetrznych — biaty tynk ozdobny lub farba emulsyjna w kolorze biatym.
Drzwi stacji oraz zaluzje wentylacyjne wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo
zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez pasywacje tytanowa.
Wielkos¢ drzwi dopasowac do wielkosci wstawianych urzadzen (np. montaz transformatora,
ewentualna wymiana rozdzielnic SN lub nN ma sie odbywac przez drzwi),
Drzwi muszg otwiera¢ sie na zewnatrz. Zamkniecie ma odbywac sie przy pomocy rygla dwu- lub
trzypunktowego blokowanego zamkiem przystosowanym do zamontowania wktadki MASTER KEY
(zamek musi umozliwia¢ otwarcie drzwi od wewnatrz, niezaleznie od pozycji klamki zewnetrznej —
uniemozliwienie zamkniecie pracownika wewnagtrz stacji). Zamek musi posiada¢ ochrone wktadki
przed wptywem czynnik6w zewnetrznych (deszcz, $nieg). Na drzwiach zamontowaé¢ uchwyt do
zakfadania ktodki. Zawiasy drzwi stacji majg by¢ niewidoczne z zewnatrz. Zawiasy montowane za
pomoca $rub montazowych z thami grzybkowymi o konstrukcji uniemozliwiajgcej ich demontaz od
zewnatrz.
Dach stacji wykonany z betonu zbrojonego klasy C30/37, przygotowany do podigczenia ze
zbrojeniem bryly gtdéwnej staciji, tworzgc jednolitg klatke zbrojeniowa. Dach zabezpieczony farbag
odporng na dziatanie promieniowania UV oraz czynnikow atmosferycznych. Dach stacji powinien
mie¢ przygotowany otwor umozliwiajgcy montaz wentylatora wyciggowego w sposob zapewniajgcy
ochrone przed wnikaniem wody.
Szczegoty wykonania dachu oraz bryty gtownej stacji jak réwniez kolorystyka zostanie przekazana
na etapie zamoéwienia.
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h) Budynek stacji wyposazony w kompletng instalacje oswietleniowg oraz uziemiajaca.

i) Komora transformatoréw przystosowana do montazu transformatorow o mocy do 1250 kVA.

i) Ze wzgledu na gabaryty da, stacja umozliwia jego montaz od gory po uprzednim demontazu dachu.

k) Stacja wykonana jako tukochronna zgodnie z klasyfikacjg IAC — AB co najmniej 16kA/1s, czyli
bezpieczna dla personelu bezposrednio obstugujgcego stacje jak rowniez dla oséb postronnych.

[) Stacja wyposazona w barierki ochronne w drzwiach komory transformatorowej oznakowane
kolorem czerwonym, na gérnej barierce powinna by¢ umieszczona tabliczka ostrzegawcza wedtug
wymagan zaktadu energetycznego.

m) Na drzwiach stacji umiescic tabliczke ostrzegawcza, ktéra ma byé umieszczona w sposob trwaty,
trudnousuwalny, o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami zakladu energetycznego.

n) Stacja wyposazona w klucze napedowe do rozdzielnic. Stacja wyposazona w wieszaki dla
zawieszenia w/w kluczy i dokumentacji eksploatacyjnej stacji oraz wyposazona w uzgadniacze faz
dostosowane do danego typu rozdzielni SN.

0) Budynek stacji wyposazony w instalacje oswietleniowg z oprawami przystosowanymi do montazu
energooszczednych zrédet Swiatla.

p) W pomieszczeniu rozdzielni (obstugi) pokrywy wtazu do kanatu kablowego winny by¢é wykonane z
jednolitej blachy (tzw. ,tezki"), w obrzezach wiazu powinien byé zatopiony kgtownik metalowy
stanowigcy jednoczesnie rame przykrywy wlazu. Posadzka betonowa z pokrywg wilazu i
katownikiem ma stanowi¢ jednolitg powierzchnie podiogi w pomieszczeniu obstugi. Stacje
wyposazy¢ w uchwyt/uchwyty do zdejmowania witazu.

g) Na zewnatrz budynku stacji musi by¢ umieszczona tabliczka zawierajgca podstawowe parametry
techniczne stacji wraz z podaniem producenta staciji.

r) Na zewnatrz budynku stacji, obok tabliczki znamionowej, przygotowa¢ miejsce na zabudowe
tabliczki z logo i numerem inwentarzowym obiektu.

2. Uziemienie stacji
Budynek stacji wyposazony w kompletng instalacje uziemiajaca:
a) Nalezy wykona¢ gtéwna szyne uziemiajgcg ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5

mm usytuowang na wewnetrznych $cianach stacji transformatorowej.

b) Wykonaé metaliczne pot aczenia nastepujgcych metalowych elementéw wyposazenia stacji z
gldéwng szyng uziemiajgca;

- konstrukcji rozdzielnicy SN w pierwszym i ostathim polu dwoma potgczeniami
ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 30x4 mm? (potgczenia powierzchni metalowych,
np. skrecone ze sobg celki rozdzielni SN co najmniej dwoma $rubami nalezy traktowac jako
potaczenie pewne pod wzgledem elektrycznym - nie wymaga sie tgczenia tych powierzchni
dodatkowymi potgczeniami, np. przewodem LY; obudowy rozdzielnicy nN jednym
potaczeniem ptaskownikiem Fezn o przekroju minimum 40x5 mm?;

- transformator za pomoca dwéch potaczen przewodem LY o minimalnym przekroju 35 mm?;

- konstrukcji do potgczenia zyt powrotnych kabli SN przewodem LY o minimalnym przekroju
dobranym do przekroju zyty powrotnej kabla, lecz nie mniejszym niz 50 mm?;

- elementow konstrukcyjnych przegréd metalowych przewodem LY 35 mm? (uwaga:
polaczeniu z gltébwng szyng uziemiajgcg podlega tylko jeden segment - element
prefabrykowany przegrody, zas pozostatle segmenty winny by¢ potgczone z pierwszym
segmentem za pomocg potgczen srubowych);

- metalowych drzwi wejsciowych i drzwi celek SN jednym potgczeniem LY o minimalnym
przekroju 25 mm?;

- zbrojenie fundamentu jednym potgczeniem FeZn o przekroju 30x4 mm.

¢) Uziom powinien by¢ wspdlny dla sredniego i niskiego napiecia.
d) Polaczenie punktu neutralnego transformatora z uziomem stacji transformatorowej nalezy

wykona¢ jako bezposrednie, ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5 mm.

e) Nalezy wykonac roztgczalne potgczenia z uziomem stacji:

- potagczenie punktéw neutralnych transformatoréw dla realizacji uziemienia roboczego z

pominieciem gtdwnej szyny uziemiajgcej;
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- co najmniej po dwa potaczenia gtébwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowane w kazdej z bryt
stacji dla realizacji uziemienia ochronnego za pomocg ptaskownika FezZn o przekroju
minimum 40x5 mm , polgczonego z wypustem gtéwnej szyny uziemiajgcej dwoma Srubami
M10 wewnatrz stacji (potgczenia te sg réwnoczesnie zaciskami kontrolnymi, ktére powinny
by¢ tatwo dostepne dla obstugi; umieszczanie zaciskOw za urzgdzeniem lub obok z brakiem
dostepu jest niedopuszczalne).

f) Nie wymaga sie potagczen z gtdbwng szyng uziemiajgca:

- plyt metalowych ostaniajgcych kanaty,

- kratek metalowych otworéw wentylacyjnych,

- uchwytow kabli,

- szyn jezdnych transformatora jes$li wystepuja,

g) Gtdéwna szyna uziemiajgca powinna posiada¢ przyspawane wypusty z ptaskownika o takim
samym przekroju. Wypusty muszg by¢ umieszczone w poblizu urzadzeh w celu potgczenia
czesci przewodzacych dostepnych z gtbwng szyng uziemiajgcg. Wypusty do podpiecia
uziemiaczy przenosnych nalezy umiescic:

- przy drzwiach wejsciowych do komory transformatorowej,

- przy rozdzielnicy niskiego napiecia,

- przy rozdzielnicy sredniego napiecia,

- w spos6b umozliwiajgcy podigczenie standardowych uziemiaczy.

h) Uchwyty do zaktadania uziemiaczy montowane na szynach w rozdzielnicy SN i przy rozigczniku
glbwnym w rozdzielnicy nN, powinny by¢ zabudowane w sposéb umozliwiajgcy zalozenie
przenosnych uziemiaczy za pomocg sprzetu elektro izolacyjnego (drgzkéw), tzn. nie powinny
by¢ montowane w jednej linii.

i) Potgczenia przewoddéw ochronnych z gldbwng szyng uziemiajgcg nalezy wykonac:

- dla przewodéw LY - jedng $rubg M10 do wypustu z ptaskownika,

- dla ptaskownika FeZn - dwoma srubami M10 do wypustu z ptaskownika,

i) Gtdéwna szyna uziemiajgca nie musi byé domknieta (w obrebie drzwi wejsciowych).

k) Gtéwna szyna uziemiajgca oraz wszystkie elementy tgczace poszczegoéine elementy stacji z
gtdbwng szyng uziemiajgca powinny by¢ oznaczone kolorem z6tto-zielonym.

) Szyna (bednarka) stanowigca uziemienie robocze punktu neutralnego transformatora powinna
by¢ pomalowana na kolor niebieski.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagajg tego warunki konstrukcyjne, dopuszcza sie stosowanie
potgczeh plaskownikiem w miejsce polgczen gietkich, oraz potgczen gietkich w miejsce potgczen
ptaskownikiem.

3. Uwagi dodatkowe.
Oferowana stacja transformatorowa wraz z wyposazeniem muszg spetiaé wymagania n/w norm:

PN-EN 62271-1:2018-02 ,Wysokonapigeciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czes$é 1:
Postanowienia wspdlne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prgdu przemiennego”.

PN-EN IEC 62271-202:2023-03 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Cze$¢
202: Stacje prefabrykowane pradu przemiennego na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wigcznie",

PN-EN IEC 62271-200:2022-02 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czesé
200: Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie",

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1. Postanowienia
ogolne”;

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690) z uwzglednieniem p6zniejszych zmian.



4. Rozdzielnica SN

Stacje transformatorowg nalezy wyposazyé rozdzielnice SN wyposazong w pole liniowe, pomiarowe
oraz transformatorowe wylgcznikowe (gcznie 3 pola). Rozdzielnice skiladajg sie ze standardowych pdl
ostonietych, o budowie modutowej, odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Prad znamionowy szyn
zbiorczych — 630A.

Rozdzielnica $redniego napiecia — przedziatowa, wnetrzowa, w ostonie metalowej, wykonanej z blachy
cynkowanej - zapewniajgcej ekwipotencjalizacje, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica
posiadajgca przedzialy: przedziat szyn zbiorczych i przedzial przylgczeniowy. Przedzialy odseparowane
przegrodami metalowymi (klasyfikacja przegrody PM) co pozwala na bezpieczne otwarcie drzwi jednego z pél
gdy tor gtéwny lub inne pola rozdzielnicy znajduje sie pod napieciem. Stopien ochrony rozdzielnicy IP4X
zapewniajgcy wysokg niezawodnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacji. Obudowa urzadzen Sredniego napiecia
powinna posiadac¢ stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10.

Rozdzielnica powinna posiada¢ tatwy dostep do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Gidwna szyna
uziemiajgca zlokalizowana w dolnej frontowej czesci rozdzielnicy.

Odstepy miedzyfazowe przytgczy szynowych oraz gtéwnego toru szyn zbiorczych wykonane bez statej,
ciggtej izolacji pomiedzy fazami zwiekszy odporno$¢ uktadu izolacyjnego rozdzielnicy na zanieczyszczenia i
wilgo¢, oraz ograniczy zjawiska pradéw petzajacych.

Kazde pole rozdzielnicy wyposazone we wskazniki obecno$ci napiecia pozwalajgce upewni¢ sie o
braku lub obecnos$ci napiecia na kablach zasilajacych zanim operator postanowi zamkng¢ uziemnik. System
sygnalizacji obecnosci napiecia zgodng z normg IEC 61243-5 i systemem LRM.

Konstrukcja pél powinna umozliwi¢ montaz stykéw pomocniczych informujgcych o stanie wszystkich
zamontowanych w rozdzielnicy aparatéw, w ilosciach wymaganych przez systemy dyspozytorskie, jak rowniez
montaz wyzwalaczy wzrostowych oraz napedoéw silnikowych wytgcznikéw oraz rozigcznikéw wykorzystywanych
w systemach zdalnego sterowania.

Charakterystyka ogoélna (parametry nie gorsze niz):

Wykonanie i badania: zgodnie z normg PN-EN 62271-200
Instalacja: wnetrzowa
Konstrukcja: modutowa, przedziatowa, obudowa  metalowa,

aparatura tgczeniowa w hermetycznym zbiorniku ze
stali nierdzewnej.

Rodzaj izolaciji: -przedziat szyn zbiorczych, przedziat przytaczeniowy w
izolacji powietrzna;
- aparatura 1gczeniowa w izolacji gazowej SFg

Klasa przegrody: PM

Kategoria utraty ciggtosci pracy: LSC2

Stopien ochrony obudowy: IP4X

Napiecie izolaciji: 24 kV; (3-faz. 50 Hz)
Prad ciagty (szyn zbiorczych): 630 A

Prad krétkotrwaty wytrzymywany

obwodéw gtéwnych Iy: 16KA (1s)
Klasyfikacja IAC AFLR

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego I, 16kA (1s)

Rozdzielnica wyposazona w bezprzewodowy system pomiaru temperatury i wilgotnosci na przytaczach
kablowych.




4.1 Pola liniowe - roztgcznikowe.

Pole liniowe rozigcznikowe powinno byé wyposazone w tréjpozycyjny rozigcznik w izolacji SFg,
umieszczony w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym szczelnosé przez caly okres
eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawdr bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci.

Tréjpozycyjny roztgcznik wyposazony w uktad gaszenia tuku elektrycznego, co w potgczeniu z bardzo
szybkim mechanizmem zapewniajgcym migowe zamykanie rozigcznika, gwarantuje pewne i szybkie
roztgczenie obwodu. Budowa rozigcznika wraz ze zintegrowanym uziemnikiem pemni funkcje troj-
potozeniowego rozigczniko-uziemnika (zalgczony/otwarty/uziemiony). Rozigcznik posiadajgcy prosty i
niezawodny naped sprezynowy z odseparowanym gniazdem uziemnika i roztgcznika. Maskownica napedu
opisana w sposo6b intuicyjny dla operatora. Oddzielne gniazda uziemnika i roztgcznika oznaczone symbolami
nazewnictwa technicznego rozumiane w miedzynarodowym $rodowisku technicznym. Status zalgczony i
otwarty sygnalizowany jest odpowiednimi kolorami symbolizujgcymi ciggtosé lub przerwe w obwodzie.
Wykorzystanie dwéch koloréw czarnego dla obwodéw gtéwnych, czerwonego dla obwodu uziemienia. Kazdy z
tacznikoéw (roztgcznik, uziemnik) posiada osobny wskaznik aktualnej pozycji pracy.

W celu zapewnienia diugiej zywotnosci aparatu oraz wysokich zdolnosci tgczeniowych elektrycznych
roztgcznik powinien posiadac klasa mechaniczna M2 (5000 cykli) oraz elektryczna E3.

Pole rozdzielnicy wyposazona w system blokad mechanicznych miedzy roztgcznikiem, a uziemnikiem
oraz miedzy uziemnikiem, a drzwiami zapobiegajgcy btednym czynnosciom taczeniowym.

4.2 Pola pomiarowe.

Pole pomiarowe pradu i napiecia powinno by¢ wyposazone w tréjpozycyjny odtgcznik w izolacji SFs,
umieszczony w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym szczelno$é przez caly okres
eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawdr bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci.

Wyposazenie pola:

- Odigcznik z uziemnikiem o napedzie recznym,;

- Przekfadniki prgdowe;

- Przekfadniki napieciowe;

— Bezpieczniki przektadnikowe o pradzie znamionowym réwnym 0,5 A,

4.3 Pola transformatorowe — wytgcznikowe

Pole transformatorowe wylgcznikowe powinno by¢ wyposazone w wylgcznik prézniowy oraz
odigczniko-uziemnik umieszczany w jednym hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej wypetnionym gazem
SFe, zapewniajgcym szczelno$¢ przez caly okres eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawor
bezpieczenstwa umieszczony w tylnej cze$ci. W momencie zalgczania i wylgczania pola wytgcznikowego, tuk
gaszony jest w komorach prézniowych wytgcznika.

Budowa odtgcznika wraz ze zintegrowanym uziemnikiem petni funkcje troj-potozeniowego odtgczniko-
uziemnika (zamkniety/otwarty/uziemiony). Odigczniko-uziemnik posiada prosty i niezawodny naped sprezynowy
z odseparowanym gniazdem uziemnika i odigcznika. Maskownica napedu opisana w sposéb intuicyjny dla
operatora. Oddzielne gniazda uziemnika i rozigcznika oznaczone symbolami nazewnictwa technicznego
rozumiane w miedzynarodowym srodowisku technicznym. Status zatgczony i wylgczony sygnalizowany jest
odpowiednimi kolorami symbolizujgcymi ciggtosé lub przerwe w obwodzie. Wykorzystanie dwéch kolorow
czarnego dla obwoddéw gtéwnych, czerwonego dla obwodu uziemienia. Kazdy z lgcznikow (wylgcznik,
odigcznik, uziemnik) posiada osobne wskaznik aktualnej pozyciji pracy.

W celu zapewnienia diugiej zywotnosci aparatu oraz wysokich zdolnosci tgczeniowych elektrycznych
wytgcznik powinien posiadac klasa mechaniczna M2 (10 000 cykli) oraz elektryczna E2.

Wytacznik prézniowy oraz odtgczniko-uziemnik znajdujacy sie w jednym zbiorniku wyposazone system
wewnetrznych blokad mechanicznych zapobiega blednym czynno$cig taczeniowym. System blokad
uniemozliwiajgcych bledne czynnosci tgczeniowe istnieje miedzy wytgcznikiem i odigcznikiem, a uziemnikiem
oraz drzwiami przedziatu przytgczeniowego, a uziemnikiem.



4.4 System Bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotnosci

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa i niezawodnosci dziatania ukladu zasilajgcego na przytaczach
kablowych rozdzielnicy SN, bedacych najbardziej newralgicznym punktem rozdzielnicy, powinna ona posiadac¢
system bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotnosci.. Czujniki w sposéb ciggly powinny monitorowaé
temperature oraz alarmowaé 0 zagrozeniu awarii na bardzo wczesnym etapie. Bezbateryjne czujniki
temperatury znajdujgce sie w strefie napiecia niebezpiecznego powinny bezprzewodowo komunikowac sie z
jednostkg nadzorczg (koncentratorem) z ktérej wysytane beda informacje do lokalnego systemu monitoringu za
pomoca fgcza komunikacyjnego RS485 lub RJ45, korzystajgc z protokotu Modbus.

5. Rozdzielnice nN.

a)

b)

d)

e)

f)

)}

h)

)

k)

Parametry rozdzielnic nie gorsze niz:

- napiecie znamionowe — 400 kV,

- liczbafaz - 3,

- napiecie znamionowe izolacji — 690 V,

- czestotliwos¢é znamionowa — 50 Hz,

- prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i pola zasilajgcego — 2000 A,

- prad znamionowy ciagty pol odptywowych — do 400 A,

- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany — 20 kA / 1s,

- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany — 50 KA,

- stopien ochrony obudowy — min. 2X,

Rozdzielnica powinna umozliwia¢ zabudowe co najmniej 10 pél odptywowych 400A.

Rozdzielnice nN wykonywaé w postaci konstrukcji szkieletowej, modutowej w obudowie z blachy
wykonanej ze stali ocynkowanej tgczonej ze sobg poprzez nitowanie w sposob zapewniajgcy
pewnosé potgczen oraz ekwipotencjalizm obudowy. Na elewacji rozdzielnicy niskiego napiecia musi
by¢ umieszczona tabliczka znamionowa.

Rozdzielnice nN nalezy wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty z tworzywa Ilub materiatu
niemagnetycznego do zamocowania kabli. Pojedynczy uchwyt powinien obejmowaé przedziat
przekrojow od 70 do 240mm?2.
Wszystkie zamontowane w rozdzielnicy rozigczniki muszg zapewniaC petne obcigzenie pradem
roboczym do wartosci prgdu znamionowego. Rozlgczanie stykdw powinno by¢ 3-biegunowe, jednym
uchwytem.

Roztagczniki bezpiecznikowe listwowe wyposazone w ostone izolacyjng, zaciski typu V z
oznakowaniem wymaganego momentu sity dokrecenia, umozliwiajgce podigczenie kabli w
technologii prac pod napieciem, o przekroju w zakresie 35-240 mm2, V-klema powinna mie¢ opis
logo producenta aparatu oraz znak ,,CE”
Wszystkie elementy konstrukcyjno — izolacyjne rozlgcznikbw wykonane z  tworzyw
bezhalogenkowych i samogasngcych o klasie palnosci VO.

Rozigczniki bezpiecznikowe listwowe majg umozliwiaé demontaz ruchomej czesci rozigcznika bez
uzycia narzedzi w celu uziemienia pola odbiorczego rozdzielnicy przy uzyciu dedykowanych
uziemiaczy przenosnych.

Budowa rozigcznika powinna umozliwiaé proste sprawdzenie obecnosci napiecia bez ingerencji w
konstrukcje aparatu.

Budowa roztgcznika powinna zapewnia¢ mozliwos¢ pracy w pozycjach ,wytaczony” lub ,zatagczony”
oraz mozliwosé blokowania w tych pozycjach.

Pole zasilajgce rozdzielnicy wyposazy¢ w wytgczniki w wykonaniu stacjonarnym z napedem
recznym o pradzie znamionowym dobranym do mocy zainstalowanego transformatora.

Rozdzielnice wyposazy¢ w komplet przektadnikéw prgdowych, klasy 0,5, przekiadni 1000/5 oraz
mocy uzwojen nie mniejszych niz 2,5 VA, zabudowywanych pomiedzy wylgcznikiem gtéwnym, a
roztgcznikami bezpiecznikowymi

W rozdzielnicy wykona¢ szafe potrzeb wiasnych.



Dojazd do stacji transformatorowe;j:
Do stacji nalezy wykona¢ utwardzony dojazd, zapewniajgcy bezpieczny dostep serwisowy

oraz zgodnos¢ z zaleceniami inwestora.

Zasilanie fadowarek:

Z projektowanej stacji transformatorowej nalezy poprowadzic¢ linie kablowe nN o przekroju
zyly nie mniejszym niz 70 mm2. Przekrdj ten powinien by¢é dostosowany do mocy oraz
zabezpieczen, a jego odpowiednio$¢ powinna zostaé zweryfikowana na podstawie obliczen.
Kabel nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig wartoscig zabezpieczenia, réwniez okreslong na
podstawie obliczen. Linie te majg zasili¢ 5 stacjonarnych tadowarek dwustronnych, a dla
kazdej z nich nalezy poprowadzi¢ osobng linie zasilajgcg. Dlugos¢ linii zasilajgcych bedzie

dostosowana do lokalizacji tadowarek na dziatce inwestora.

Stacje tadowania:
Stacje tadowania zostang dostarczone przez inwestora. Nalezy zamontowac¢ urzgdzenie w
lokalizacji ustalonej z inwestorem, przykiadowa lokalizacja zostata przedstawiona na

zalgczniku do PFU rysunek E-1.

3.2. Zadanie 2 - ul. 3 Maja 4, Otawa — Budowa stacji transformatorowej na dziatce 20 AM-
45 obr. Otawa, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla zasilenia 3 mobilnych
tadowarek dwustronnych. Zasilanie stacji bedzie realizowane kablem SN od ztgcza SN
budowanego przez operatora Tauron.

Na dzialce nr 20 przy ul. 3 Maja 4 w Ofawie planowana jest budowa staciji
transformatorowej wraz z infrastrukturg techniczng, ktéra bedzie zasila¢ 3 mobilne tadowarki

dwustronne o mocy jednostkowej 80 kW kazda. Zakres opracowania obejmuje:

Budowa stacji transformatorowe;j:

Stacja transformatorowa powinna by¢ zasilana ze ztgcza SN budowanego przez operatora
Tauron na dziatce Inwestora (dz. nr 20 obr. Jelcz) za pomocg linii kablowej SN 20 kV, o
przekroju zyly nie mniejszym niz 70 mma2. Przekréj ten powinien byé dostosowany do
specyficznych potrzeb oraz zweryfikowany na podstawie obliczen.

W celu prawidiowego wykonania tras kablowych nalezy przeprowadzi¢ przeciski oraz
przewierty, a takze przewiedzie¢ realizacje odbudowy nawierzchni. Dziatania te przyczynia sie

do utrzymania prawidtowego funkcjonowania ciggéw komunikacyjnych.
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Wytyczne techniczne — kontenerowe stacje transformatorowe z transformatorem o mocy 630 kVA
z komorg transformatorowg do max 800 kVA :

1. Obudowa stacji.
Wytyczne ogolne
-dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:
-fundament a zarazem szczelna misa olejowa;
-klasa obudowy wg. opracowania lub standardowych rozwigzan producenta;
-dach betonowy ptaski w kolorze wedtug palety RAL;
-komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy max. 800 kVA,
-elewacja rodzaj i kolor tynku wedtug palety firmy CERESIT;
-drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbg proszkowg wedtug palety RAL;
-gabaryty zewnetrzne stacji (dt. x gteb x wys.) 4760 x 2660 x 2480 [mm];
-obstuga rozdzielnicy SN i nN - wewnetrzna (z wewnetrznym korytarzem);
-wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych, wewnetrzna instalacja uziemiajaca;
-przepusty z wktadami uszczelniajgcymi;

a. Prefabrykowana stacja transformatorowa musi by¢ przystosowana do zabudowy w miejscu,
gdzie bedg wystepowaty normalne warunki pracy tj.:

b) temperatura otoczenia pracy nie przekracza +40°C, a jej wartos¢ srednia mierzona w okresie
24 godzin nie przekracza +35°C,

¢) minimalna temperatura otoczenia dla klasy ,minus 25, warunki wnetrzowe",

d) wysokos¢ zabudowy do 1000 m.n.p.m.,

e) $rednia warto$é wilgotno$ci wzglednej mierzona w okresie 24h - 95%.

a. Deklarowany przez producenta minimalny czas eksploatacji stacji — 30 lat.

b. Fundament stacji wykonane z betonu zbrojonego klasy C30/37 w postaci monolitycznego
odlewu $cian bocznych wraz z ptytg posadzkowsa, zabezpieczone od zewnatrz powtokg
hydroizolacyjng chronigca przed niszczgcym wptywem waéd gruntowych.

W misie fundamentowej, powinny by¢ wydzielone przedziaty: kanat kablowy oraz w przypadku
montazu transformatora olejowego szczelna misa olejowa, zabezpieczona farbg olejoodporng,
mogagca pomiesci¢ 100% zawartosci oleju z zamontowanego transformatora.

Fundament stacji przygotowany do montazu szczelnych przepustow kablowych w ilosci
umozliwiajgcej podigczenie wszystkich kabli zasilajgcych oraz odptywowych w petnym
przekroju zyt roboczych od 25 — 240 mm?. Przepusty wykonane w technologii zapewniajacej
szczelno$¢ zaréwno przed, jak i po zamontowaniu kabli. Nalezy stosowa¢ rozwigzania
systemowe, montowane na etapie prefabrykacji fundamentu.

c. Bryla gtéwna wykonana z betonu zbrojonego klasy C30/37 w postaci monolitycznego odlewu
$cian bocznych wraz z ptyta posadzkowa, ktérej zbrojenie stanowi jednolita, spojng catos¢
(wspdlne zbrojenie Scian bocznych oraz podtogi stacji) klatka gwarantujgca ekwipotencjalizm
zbrojenia obudowy jak réwniez niwelujgca promienie elektromagnetyczne generowane przez
zamontowane wewnatrz urzadzenia, gtéwnie transformatory.

Sciany boczne stacji wykonaé w technologii betonu zbrojonego o grubosci co najmniej 120mm,
aby zapewni¢ dlugoletnie funkcjonowanie stacji bez koniecznosci wykonywania remontéw. Aby
zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza oraz wysoka klase obudowy, otwory wentylacyjne
powinny by¢ zlokalizowane zar6wno w $cianie bocznej oraz tylnej komory transformatora, jak i
w drzwiach stacji umieszczonych na $cianie frontowej. Ze wzgledu na wielko$¢ transformatora
w stacji powinien by¢ zamontowany system wentylacji wymuszonej zapewniajgcej odpowiednie
warunki do prawidtowe] pracy transformatora. Dob6r wentylacji powinien byé potwierdzony
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obliczeniami wykonanymi przez producenta stacji.
Wykohczenie $cian zewnetrznych — akrylowy tynk ozdobny zgodny z paletg barw producenta.
Wykonhczenie Scian wewnetrznych — biaty tynk ozdobny lub farba emulsyjna w kolorze biatym.
Drzwi stacji oraz zaluzje wentylacyjne wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo
zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez pasywacje tytanowa.
Wielko$¢ drzwi dopasowaé do wielkosci wstawianych urzgdzen (np. montaz transformatora,
ewentualna wymiana rozdzielnic SN lub nN ma sie odbywac przez drzwi),
Drzwi muszg otwiera¢ sie na zewngtrz. Zamkniecie ma odbywac¢ sie przy pomocy rygla dwu-
lub trzypunktowego blokowanego zamkiem przystosowanym do zamontowania wkladki
MASTER KEY (zamek musi umozliwia¢ otwarcie drzwi od wewnatrz, niezaleznie od pozyciji
klamki zewnetrznej — uniemozliwienie zamkniecie pracownika wewnatrz stacji). Zamek musi
posiadac¢ ochrone wkiadki przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (deszcz, $nieg). Na
drzwiach zamontowac¢ uchwyt do zaktadania kiodki. Zawiasy drzwi stacji majg by¢ niewidoczne
Z zewnagtrz. Zawiasy montowane za pomoca $rub montazowych z tbami grzybkowymi o
konstrukcji uniemozliwiajgcej ich demontaz od zewnatrz.
Dach stacji wykonany z betonu zbrojonego klasy C30/37, przygotowany do podigczenia ze
zbrojeniem bryly gtownej staciji, tworzgc jednolitg klatke zbrojeniowg. Dach zabezpieczony farbg
odporng na dziatanie promieniowania UV oraz czynnikéw atmosferycznych. Dach stacji
powinien mie¢ przygotowany otwér umozliwiajgcy montaz wentylatora wyciggowego w sposéb
zapewniajgcy ochrone przed wnikaniem wody.
Szczegoty wykonania dachu oraz bryty gldwnej stacji jak rowniez kolorystyka zostanie
przekazana na etapie zamowienia.
Budynek stacji wyposazony w kompletng instalacje oswietleniowg oraz uziemiajaca.
Komora transformatoréw przystosowana do montazu transformatorow o mocy do 800 kVA.
Ze wzgledu na gabaryty transformatora, stacja umozliwia jego montaz od goéry po uprzednim
demontazu dachu.
Stacja wykonana jako tukochronna zgodnie z klasyfikacjg IAC — AB co najmniej 16kA/1s, czyli
bezpieczna dla personelu bezposrednio obstugujgcego stacje jak rowniez dla os6b
postronnych.
Stacja wyposazona w barierki ochronne w drzwiach komory transformatorowej oznakowane
kolorem czerwonym, na goérnej barierce powinna by¢ umieszczona tabliczka ostrzegawcza
wedlug wymagan zaktadu energetycznego.
Na drzwiach stacji umiesci¢ tabliczke ostrzegawczg, ktéra ma by¢ umieszczona w sposob
trwaly, trudnousuwalny, o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami zaktadu
energetycznego.
. Stacja wyposazona w klucze napedowe do rozdzielnic. Stacja wyposazona w wieszaki dla
zawieszenia w/w kluczy i dokumentacji eksploatacyjnej stacji oraz wyposazona w uzgadniacze
faz dostosowane do danego typu rozdzielni SN.
Budynek stacji wyposazony w instalacje oswietleniowg z oprawami przystosowanymi do
montazu energooszczednych zrodet swiatla.
W pomieszczeniu rozdzielni (obstugi) pokrywy wiazu do kanatu kablowego winny by¢
wykonane z jednolitej blachy (tzw. ezki"), w obrzezach wlazu powinien by¢ zatopiony
kagtownik metalowy stanowigcy jednoczesnie rame przykrywy wiazu. Posadzka betonowa z
pokrywa witazu i kgtownikiem ma stanowi¢ jednolita powierzchnie podtogi w pomieszczeniu
obstugi. Stacje wyposazyé w uchwyt/uchwyty do zdejmowania wtazu.
Na zewnatrz budynku stacji musi by¢ umieszczona tabliczka zawierajgca podstawowe
parametry techniczne stacji wraz z podaniem producenta stacji.
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g. Na zewnatrz budynku stacji, obok tabliczki znamionowej, przygotowaé miejsce na zabudowe
tabliczki z logo i numerem inwentarzowym obiektu.

2. Uziemienie stacji

Budynek stacji wyposazony w kompletng instalacje uziemiajaca:
m) Nalezy wykona¢ gtdwng szyne uziemiajgcg ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5
mm usytuowang na wewnetrznych $cianach stacji transformatorowej.
n) Wykonaé metaliczne pot aczenia nastepujgcych metalowych elementéw wyposazenia stacji z
gtéwna szyng uziemiajaca:

konstrukcji rozdzielnicy SN w pierwszym i ostatnim polu dwoma potgczeniami
ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 30x4 mm? (potgczenia powierzchni metalowych,
np. skrecone ze sobg celki rozdzielni SN co najmniej dwoma $rubami nalezy traktowac jako
potaczenie pewne pod wzgledem elektrycznym - nie wymaga sie tgczenia tych powierzchni
dodatkowymi potgczeniami, np. przewodem LY; obudowy rozdzielnicy nN jednym
potgczeniem ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5 mm?;

transformator za pomoca dwdch potgczen przewodem LY o minimalnym przekroju 35 mm?;
konstrukcji do potgczenia zyt powrotnych kabli SN przewodem LY o minimalnym przekroju
dobranym do przekroju zyty powrotnej kabla, lecz nie mniejszym niz 50 mm?;

elementéw konstrukcyjnych przegrod metalowych przewodem LY 35 mm?® (uwaga:
potagczeniu z glébwng szyng uziemiajgcg podlega tylko jeden segment - element
prefabrykowany przegrody, zas pozostatle segmenty winny by¢ potgczone z pierwszym
segmentem za pomoca potgczen Srubowych);

metalowych drzwi wejsciowych i drzwi celek SN jednym potgczeniem LY o minimalnym
przekroju 25 mm?;

zbrojenie fundamentu jednym potaczeniem FeZn o przekroju 30x4 mm.

0) Uziom powinien by¢ wspdlny dla sredniego i niskiego napiecia.

p) Potgczenie punktu neutralnego transformatora z uziomem stacji transformatorowej nalezy
wykona¢ jako bezposrednie, ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5 mm.

g) Nalezy wykonac roztgczalne potgczenia z uziomem stacji:

potgczenie punktéw neutralnych transformatoréw dla realizacji uziemienia roboczego z
pominieciem gtéwnej szyny uziemiajgcej;

co najmniej po dwa potgczenia gtébwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowane w kazdej z bryt
stacji dla realizacji uziemienia ochronnego za pomocag ptaskownika FezZn o przekroju
minimum 40x5 mm , potgczonego z wypustem gtéwnej szyny uziemiajgcej dwoma srubami
M10 wewnatrz stacji (potgczenia te sg rownoczesnie zaciskami kontrolnymi, ktére powinny
by¢ tatwo dostepne dla obstugi; umieszczanie zaciskéw za urzadzeniem lub obok z brakiem
dostepu jest niedopuszczalne).

r) Nie wymaga sie potgczen z gtdbwna szyng uziemiajgca:

ptyt metalowych ostaniajgcych kanaty,

kratek metalowych otworéw wentylacyjnych,
uchwytéw kabli,

szyn jezdnych transformatora jesli wystepuja,

s) Gldéwna szyna uziemiajgca powinna posiada¢ przyspawane wypusty z ptaskownika o takim
samym przekroju. Wypusty muszg by¢ umieszczone w poblizu urzadzen w celu potgczenia
czesci przewodzacych dostepnych z gldbwng szyng uziemiajgcg. Wypusty do podpiecia
uziemiaczy przenosnych nalezy umie$cic:
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- przy drzwiach wejsciowych do komory transformatorowej,

- przy rozdzielnicy niskiego napiecia,

- przy rozdzielnicy $redniego napiecia,

- w sposéb umozliwiajgcy podigczenie standardowych uziemiaczy.

t) Uchwyty do zaktadania uziemiaczy montowane na szynach w rozdzielnicy SN i przy rozigczniku
glbwnym w rozdzielnicy nN, powinny by¢ zabudowane w sposéb umozliwiajacy zalozenie
przenosnych uziemiaczy za pomocg sprzetu elektro izolacyjnego (drgzkéw), tzn. nie powinny
by¢ montowane w jednej linii.

u) Potaczenia przewoddw ochronnych z gtéwng szyng uziemiajgca nalezy wykonac:

- dla przewodéw LY - jedng $rubg M10 do wypustu z ptaskownika,
- dla ptaskownika FezZn - dwoma srubami M10 do wypustu z ptaskownika,

v) Giéwna szyna uziemiajgca nie musi by¢ domknieta (w obrebie drzwi wejsciowych).

w) Gléwna szyna uziemiajgca oraz wszystkie elementy taczgce poszczegoélne elementy stacji z
gldbwng szyng uziemiajgca powinny by¢ oznaczone kolorem z6tto-zielonym.

X) Szyna (bednarka) stanowigca uziemienie robocze punktu neutralnego transformatora powinna
by¢ pomalowana na kolor niebieski.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagajg tego warunki konstrukcyjne, dopuszcza sie stosowanie
potgczen plaskownikiem w miejsce polgczen gietkich, oraz potaczen gietkich w miejsce potgczen
ptaskownikiem.

3.

Uwagi dodatkowe.

Oferowana stacja transformatorowa wraz z wyposazeniem muszg spetiaé wymagania n/w norm:

PN-EN 62271-1:2018-02 ,Wysokonapigeciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czes$é 1:
Postanowienia wspolne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prgdu przemiennego".

PN-EN IEC 62271-202:2023-03 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Cze$¢
202: Stacje prefabrykowane pradu przemiennego na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wigcznie",

PN-EN IEC 62271-200:2022-02 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Cze$¢
200: Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie",

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1. Postanowienia
ogolne”;

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.
690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

4. Rozdzielnica SN

Stacje transformatorowg nalezy wyposazy¢ rozdzielnice SN wyposazong w pole liniowe, pomiarowe
oraz transformatorowe wylacznikowe (tgcznie 3 pola). Rozdzielnice sktadajg sie ze standardowych pol
ostonietych, o budowie modutowej, odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Prad znamionowy szyn
zbiorczych — 630A.

Rozdzielnica $redniego napiecia — przedzialowa, wnetrzowa, w ostonie metalowej, wykonanej z blachy
cynkowanej - zapewniajgcej ekwipotencjalizacje, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica
posiadajgca przedzialy: przedziat szyn zbiorczych i przedzial przytgczeniowy. Przedzialy odseparowane
przegrodami metalowymi (klasyfikacja przegrody PM) co pozwala na bezpieczne otwarcie drzwi jednego z pdél
gdy tor gtéwny lub inne pola rozdzielnicy znajduje sie pod napieciem. Stopien ochrony rozdzielnicy IP4X
zapewniajgcy wysokg niezawodnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacji. Obudowa urzgdzen $redniego napiecia
powinna posiadac stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10.
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Rozdzielnica powinna posiada¢ tlatwy dostep do gtéwnej szyny uziemiajgcej. Gidbwna szyna
uziemiajgca zlokalizowana w dolnej frontowej czesci rozdzielnicy.

Odstepy miedzyfazowe przytgczy szynowych oraz giéwnego toru szyn zbiorczych wykonane bez statej,
ciggtej izolacji pomiedzy fazami zwiekszy odporno$¢ uktadu izolacyjnego rozdzielnicy na zanieczyszczenia i
wilgoé, oraz ograniczy zjawiska pradéw petzajacych.

Kazde pole rozdzielnicy wyposazone we wskazniki obecno$ci napiecia pozwalajgce upewni¢ sie o
braku lub obecno$ci napiecia na kablach zasilajacych zanim operator postanowi zamkng¢ uziemnik. System
sygnalizacji obecnosci napiecia zgodng z norma IEC 61243-5 i systemem LRM.

Konstrukcja pdl powinna umozliwi¢ montaz stykébw pomocniczych informujgcych o stanie wszystkich

zamontowanych w rozdzielnicy aparatow, w ilosciach wymaganych przez systemy dyspozytorskie, jak réwniez
montaz wyzwalaczy wzrostowych oraz napedow silnikowych wytgcznikéw oraz rozigcznikéw wykorzystywanych
w systemach zdalnego sterowania.

Charakterystyka ogoélna (parametry nie gorsze niz):

Wykonanie i badania: zgodnie z normg PN-EN 62271-200
Instalacja: wnetrzowa
Konstrukcja: modutowa, przedziatowa, obudowa  metalowa,

aparatura tgczeniowa w hermetycznym zbiorniku ze
stali nierdzewnej.

Rodzaj izolaciji: -przedziat szyn zbiorczych, przedziat przylagczeniowy w
izolacji powietrzna;
- aparatura 1gczeniowa w izolacji gazowej SFg

Klasa przegrody: PM

Kategoria utraty ciggtosci pracy: LSC2

Stopien ochrony obudowy: IP4X

Napiecie izolaciji: 24 kV; (3-faz. 50 Hz)
Prad ciagty (szyn zbiorczych): 630 A

Prad krétkotrwaty wytrzymywany

obwodéw gtéwnych I: 16KA (1s)
Klasyfikacja IAC AFLR

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego |, 16kA (1s)

Rozdzielnica wyposazona w bezprzewodowy system pomiaru temperatury i wilgotnosci na przytaczach
kablowych.

4.1 Pola liniowe - roztgcznikowe.

Pole liniowe rozigcznikowe powinno byé wyposazone w tréjpozycyjny rozigcznik w izolacji SFg,
umieszczony w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym szczelnosé przez caly okres
eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawér bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci.

Tréjpozycyjny roztgcznik wyposazony w uktad gaszenia tuku elektrycznego, co w potgczeniu z bardzo
szybkim mechanizmem zapewniajgcym migowe zamykanie rozigcznika, gwarantuje pewne i szybkie
roztgczenie obwodu. Budowa rozigcznika wraz ze zintegrowanym uziemnikiem petni funkcje tréj-
potozeniowego rozigczniko-uziemnika (zatgczony/otwarty/uziemiony). Rozigcznik posiadajgcy prosty i
niezawodny naped sprezynowy z odseparowanym gniazdem uziemnika i roztgcznika. Maskownica napedu
opisana w sposo6b intuicyjny dla operatora. Oddzielne gniazda uziemnika i roztgcznika oznaczone symbolami
nazewnictwa technicznego rozumiane w miedzynarodowym $rodowisku technicznym. Status zatgczony i
otwarty sygnalizowany jest odpowiednimi kolorami symbolizujgcymi ciggto$é lub przerwe w obwodzie.
Wykorzystanie dwoch kolorow czarnego dla obwodoéw gtdwnych, czerwonego dla obwodu uziemienia. Kazdy z
tacznikoéw (roztgcznik, uziemnik) posiada osobny wskaznik aktualnej pozycji pracy.

W celu zapewnienia diugiej zywotnosci aparatu oraz wysokich zdolnosci tgczeniowych elektrycznych
roztgcznik powinien posiadaé¢ klasa mechaniczna M2 (5000 cykli) oraz elektryczna E3.

Pole rozdzielnicy wyposazona w system blokad mechanicznych miedzy roztgcznikiem, a uziemnikiem
oraz miedzy uziemnikiem, a drzwiami zapobiegajacy btednym czynnosciom tgczeniowym.
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4.2 Pola pomiarowe.

Pole pomiarowe pradu i napiecia powinno by¢ wyposazone w tréjpozycyjny odigcznik w izolacji SFs,
umieszczony w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym szczelnosé przez caly okres
eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawér bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci.

Wyposazenie pola:

- Odtgcznik z uziemnikiem o napedzie recznym,;

- Przekfadniki prgdowe;

- Przekfadniki napieciowe;

- Bezpieczniki przektadnikowe o prgdzie znamionowym réwnym 0,5 A;

4.3 Pola transformatorowe — wytgcznikowe

Pole transformatorowe wylgcznikowe powinno by¢ wyposazone w wylgcznik prézniowy oraz
odigczniko-uziemnik umieszczany w jednym hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej wypetnionym gazem
SFs, zapewniajgcym szczelnosé przez caly okres eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawor
bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci. W momencie zalgczania i wylgczania pola wylgcznikowego, tuk
gaszony jest w komorach prézniowych wytgcznika.

Budowa odtgcznika wraz ze zintegrowanym uziemnikiem petni funkcje troj-potozeniowego odtgczniko-
uziemnika (zamkniety/otwarty/uziemiony). Odigczniko-uziemnik posiada prosty i niezawodny naped sprezynowy
z odseparowanym gniazdem uziemnika i odigcznika. Maskownica napedu opisana w sposo6b intuicyjny dla
operatora. Oddzielne gniazda uziemnika i roztgcznika oznaczone symbolami nazewnictwa technicznego
rozumiane w miedzynarodowym $rodowisku technicznym. Status zatgczony i wylgczony sygnalizowany jest
odpowiednimi kolorami symbolizujgcymi ciggto$¢ lub przerwe w obwodzie. Wykorzystanie dwdch kolorow
czarnego dla obwoddéw gtéwnych, czerwonego dla obwodu uziemienia. Kazdy z lgcznikobw (wytgcznik,
odigcznik, uziemnik) posiada osobne wskaznik aktualnej pozyciji pracy.

W celu zapewnienia diugiej zywotnosci aparatu oraz wysokich zdolnosci tgczeniowych elektrycznych
wytgcznik powinien posiadac klasa mechaniczna M2 (10 000 cykli) oraz elektryczna E2.

Wytgcznik prézniowy oraz odtgczniko-uziemnik znajdujgcy sie w jednym zbiorniku wyposazone system
wewnetrznych blokad mechanicznych zapobiega btednym czynnoscig taczeniowym. System blokad
uniemozliwiajgcych bledne czynno$ci tgczeniowe istnieje miedzy wytgcznikiem i odtgcznikiem, a uziemnikiem
oraz drzwiami przedziatu przytlgczeniowego, a uziemnikiem.

4.5 System Bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotno$ci

W celu zwiekszenia bezpieczehstwa i niezawodnosci dziatania ukladu zasilajgcego na przytgczach
kablowych rozdzielnicy SN, bedacych najbardziej newralgicznym punktem rozdzielnicy, powinna ona posiadaé
system bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotnosci.. Czujniki w sposob ciggly powinny monitorowac
temperature oraz alarmowaé 0 zagrozeniu awarii na bardzo wczesnym etapie. Bezbateryjne czujniki
temperatury znajdujgce sie w strefie napiecia niebezpiecznego powinny bezprzewodowo komunikowa¢ sie z
jednostkg nadzorczg (koncentratorem) z ktérej wysytane beda informacje do lokalnego systemu monitoringu za
pomoca fgcza komunikacyjnego RS485 lub RJ45, korzystajgc z protokotu Modbus.

5. Rozdzielnice nN.
a. Parametry rozdzielnic nie gorsze niz:
- napiecie znamionowe — 400 kV,
- liczbafaz - 3,
- napiecie znamionowe izolacji — 690 V,
- czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz,
- prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i pola zasilajacego — 1250 A,
- prad znamionowy ciggty pél odptywowych — do 400 A,
- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany — 20 kA / 1s,
- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany — 50 kA,
- stopien ochrony obudowy — min. 2X,
b.  Rozdzielnica powinna umozliwia¢ zabudowe co najmniej 10 pdl odptywowych 400A.
C. Rozdzielnice nN wykonywa¢ w postaci konstrukcji szkieletowej, modutowej w obudowie z blachy
wykonanej ze stali ocynkowanej tgczonej ze sobg poprzez nitowanie w sposob zapewniajgcy
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pewnosé potgczen oraz ekwipotencjalizm obudowy. Na elewacji rozdzielnicy niskiego napiecia musi
by¢ umieszczona tabliczka znamionowa.

d. Rozdzielnice nN nalezy wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty z tworzywa Ilub materiatu
niemagnetycznego do zamocowania kabli. Pojedynczy uchwyt powinien obejmowaé przedziat
przekrojow od 70 do 240mm?2.

e. Wszystkie zamontowane w rozdzielnicy rozigczniki muszg zapewnia¢ petne obcigzenie pradem
roboczym do wartosci prgdu znamionowego. Rozlgczanie stykdw powinno by¢ 3-biegunowe, jednym
uchwytem.

f.  Rozlgczniki bezpiecznikowe listwowe wyposazone w ostone izolacyjng, zaciski typu V z
oznakowaniem wymaganego momentu sity dokrecenia, umozliwiajgce podigczenie kabli w
technologii prac pod napieciem, o przekroju w zakresie 35-240 mm2, V-klema powinna mie¢ opis
logo producenta aparatu oraz znak ,,CE”

g. Wszystkie elementy konstrukcyjno — izolacyjne rozlgcznikbw wykonane z  tworzyw
bezhalogenkowych i samogasngcych o klasie palnosci VO.

h. Roziagczniki bezpiecznikowe listwowe majg umozliwia¢c demontaz ruchomej czesci rozigcznika bez
uzycia narzedzi w celu uziemienia pola odbiorczego rozdzielnicy przy uzyciu dedykowanych
uziemiaczy przeno$nych.

i. Budowa rozigcznika powinna umozliwia¢ proste sprawdzenie obecnosci napiecia bez ingerencji w
konstrukcje aparatu.

j-  Budowa roztgcznika powinna zapewniaé mozliwo$¢ pracy w pozycjach ,wytgczony” lub ,zatgczony”
oraz mozliwo$¢ blokowania w tych pozycjach.

k. Pole zasilajgce rozdzielnicy wyposazy¢ w wytgczniki w wykonaniu stacjonarnym z napedem
recznym o pradzie znamionowym dobranym do mocy zainstalowanego transformatora.

I.  Rozdzielnice wyposazy¢ w komplet przektadnikéw prgdowych, klasy 0,5, przekiadni 1000/5 oraz
mocy uzwojen nie mniejszych niz 2,5 VA, zabudowywanych pomiedzy wytgcznikiem gtéwnym, a
roztgcznikami bezpiecznikowymi

m. W rozdzielnicy wykonaé szafe potrzeb wtasnych.

Dojazd do stacji transformatorowe;j:
Do stacji nalezy wykona¢ utwardzony dojazd, zapewniajgcy bezpieczny dostep serwisowy

oraz zgodnosc¢ z zaleceniami inwestora.

Zasilanie tadowarek:

Z projektowanej stacji transformatorowej nalezy poprowadzic¢ linie kablowe nN o przekroju
zyty nie mniejszym niz 70 mmz?, dostosowane do wymaganej mocy i zabezpieczen. Przekro;
kabli oraz parametry zabezpieczen musza zosta¢ zweryfikowane na podstawie szczeg6towych
obliczen. Linie te bedg zasila¢ 3 zigcza kablowe nN, stuzgce do zasilania mobilnych tadowarek
dwustronnych. Diugos¢ tras kablowych powinna byé dostosowana do lokalizacji tadowarek na
dzialce inwestora. Zigcza kablowe nalezy dobrac¢ i wyposazy¢ w sposdb umozliwiajagcy ich
prawidlowe potgczenie z mobilnymi fadowarkami. Nalezy zamontowaé urzadzenie w lokalizacji
ustalonej z inwestorem, przyktadowa lokalizacja zostata przedstawiona na zatgczniku do PFU

rysunek E-2.
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Stacje tadowania:
Stacje tadowania zostang dostarczone przez inwestora. Nalezy zamontowac¢ urzgdzenie w

lokalizacji ustalonej z inwestorem.

3.3. Zadanie 3 - ul. Technikéw 39, Jelcz-Laskowice — Budowa stacji transformatorowej na
dziatce 13/225 AM-1, obr. Jelcz, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng dla
zasilenia 2 mobilnych tadowarek dwustronnych.

Na dziatce nr 13/225 AM-1 obr. Jelcz, przy ul. 3 Maja 4 w Otawie planowana jest budowa
stacji transformatorowej wraz z infrastrukturg techniczng, ktéra bedzie zasila¢ 2 mobilne

tadowarki dwustronne o mocy jednostkowej 80 kW kazda. Zakres opracowania obejmuje:

Budowa stacji transformatorowe;j:

Stacja transformatorowa powinna by¢ zasilana z istniejgcej stacji WRL2956 z 3 pola
liniowego rozdzielnicy SN za pomoca linii kablowej SN 20 kV, o przekroju zyly nie mniejszym
niz 70 mm2. Przekr6j ten powinien by¢ dostosowany do specyficznych potrzeb oraz
zweryfikowany na podstawie obliczen.

W celu prawidlowego wykonania tras kablowych nalezy przeprowadzi¢ przeciski oraz
przewierty, a takze przewiedzie¢ realizacje odbudowy nawierzchni. Dziatania te przyczynia sie

do utrzymania prawidtowego funkcjonowania ciggéw komunikacyjnych.

Wytyczne techniczne — kontenerowe stacje transformatorowe z transformatorem o mocy 400 kVA

z komorg transformatorowg do max 630 kVA :

1. Obudowa stacji.
Wytyczne ogdlne
-dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego:
-fundament a zarazem szczelna misa olejowa;
-klasa obudowy wg. opracowania lub standardowych rozwigzan producenta;
-dach betonowy ptaski w kolorze wedtug palety RAL;
-komora transformatorowa przystosowana do transformatora o mocy max. 630 kVA,
-elewacja rodzaj i kolor tynku wedtug palety firmy CERESIT,;
-drzwi i kraty wentylacyjne-aluminiowe, malowane farbg proszkowg wedtug palety RAL;
-gabaryty zewnetrzne stacji (dt. x gteb x wys.) 4760 x 2660 x 2480 [mm];
-obstuga rozdzielnicy SN i nN - wewnetrzna (z wewnetrznym korytarzem);
-wewnetrzna instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych, wewnetrzna instalacja uziemiajaca;

-przepusty z wktadami uszczelniajgcymi;

a) Prefabrykowana stacja transformatorowa musi by¢ przystosowana do zabudowy w miejscu, gdzie
bedg wystepowaty normalne warunki pracy tj.:
- temperatura otoczenia pracy nie przekracza +40°C, a jej wartos¢ srednia mierzona w

okresie 24 godzin nie przekracza +35°C,
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b)
<)

d)

e)

- minimalna temperatura otoczenia dla klasy ,minus 25, warunki wnetrzowe",

- wysokos¢ zabudowy do 1000 m.n.p.m.,

- $rednia warto$¢ wilgotno$ci wzglednej mierzona w okresie 24h - 95%.
Deklarowany przez producenta minimalny czas eksploatacji stacji — 30 lat.
Fundament stacji wykonane z betonu zbrojonego klasy C30/37 w postaci monolitycznego odlewu
Scian bocznych wraz z ptytg posadzkowsg, zabezpieczone od zewnatrz powtoka hydroizolacyjng
chronigcg przed niszczgcym wptywem wod gruntowych.
W misie fundamentowej, powinny by¢ wydzielone przedziaty: kanat kablowy oraz w przypadku
montazu transformatora olejowego szczelna misa olejowa, zabezpieczona farbg olejoodporng,
mogaca pomiesci¢ 100% zawartosci oleju z zamontowanego transformatora.
Fundament stacji przygotowany do montazu szczelnych przepustow kablowych w ilosci
umozliwiajgcej podigczenie wszystkich kabli zasilajgcych oraz odptywowych w petnym przekroju zyt
roboczych od 25 — 240 mm?>. Przepusty wykonane w technologii zapewniajacej szczelno$¢ zaréwno
przed, jak i po zamontowaniu kabli. Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe, montowane na
etapie prefabrykacji fundamentu.
Bryta gtdwna wykonana z betonu zbrojonego klasy C30/37 w postaci monolitycznego odlewu $cian
bocznych wraz z ptytg posadzkowg, ktdrej zbrojenie stanowi jednolita, spéjng catos¢ (wspdine
zbrojenie scian bocznych oraz podtogi stacji) klatka gwarantujgca ekwipotencjalizm zbrojenia
obudowy jak réwniez niwelujgca promienie elektromagnetyczne generowane przez zamontowane
wewnatrz urzgdzenia, gtownie transformatory.
Sciany boczne stacji wykonaé w technologii betonu zbrojonego o grubosci co najmniej 120mm, aby
zapewni¢ dtugoletnie funkcjonowanie stacji bez koniecznosci wykonywania remontéw. Aby
zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza oraz wysoka klase obudowy, otwory wentylacyjne
powinny by¢ zlokalizowane zaréwno w $cianie bocznej oraz tylnej komory transformatora, jak i w
drzwiach stacji umieszczonych na $cianie frontowej. Ze wzgledu na wielkos¢ transformatora w stacji
powinien by¢ zamontowany system wentylacji wymuszonej zapewniajacej odpowiednie warunki do
prawidiowej pracy transformatora. Dobér wentylacji powinien by¢ potwierdzony obliczeniami
wykonanymi przez producenta stacji.
Wykohczenie $cian zewnetrznych — akrylowy tynk ozdobny zgodny z paletg barw producenta.
Wykonczenie scian wewnetrznych — biaty tynk ozdobny lub farba emulsyjna w kolorze biatym.
Drzwi stacji oraz zaluzje wentylacyjne wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo
zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez pasywacje tytanowa.
Wielkos¢ drzwi dopasowac do wielkosci wstawianych urzadzen (np. montaz transformatora,
ewentualna wymiana rozdzielnic SN lub nN ma sie odbywac przez drzwi),
Drzwi muszg otwiera¢ sie na zewnatrz. Zamkniecie ma odbywac sie przy pomocy rygla dwu- lub
trzypunktowego blokowanego zamkiem przystosowanym do zamontowania wktadki MASTER KEY
(zamek musi umozliwia¢ otwarcie drzwi od wewnatrz, niezaleznie od pozycji klamki zewnetrznej —
uniemozliwienie zamkniecie pracownika wewnatrz stacji). Zamek musi posiada¢ ochrone wkladki
przed wptywem czynnikéw zewnetrznych (deszcz, $nieg). Na drzwiach zamontowaé¢ uchwyt do

zakfadania ktodki. Zawiasy drzwi stacji majg by¢ niewidoczne z zewnatrz. Zawiasy montowane za
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pomoca $rub montazowych z thami grzybkowymi o konstrukcji uniemozliwiajgcej ich demontaz od
zewnatrz.

f) Dach stacji wykonany z betonu zbrojonego klasy C30/37, przygotowany do podtgczenia ze
zbrojeniem bryly gtownej staciji, tworzgc jednolitg klatke zbrojeniowg. Dach zabezpieczony farbg
odporng na dziatanie promieniowania UV oraz czynnikow atmosferycznych. Dach stacji powinien
mie¢ przygotowany otwor umozliwiajagcy montaz wentylatora wyciggowego w sposob zapewniajgcy
ochrone przed wnikaniem wody.

g) Szczeg6ty wykonania dachu oraz bryty gtéwnej stacji jak réwniez kolorystyka zostanie przekazana
na etapie zamowienia.

h) Budynek stacji wyposazony w kompletng instalacje oswietleniowg oraz uziemiajgca.

i) Komora transformatoréw przystosowana do montazu transformatorow o mocy do 630 kVA.

i) Ze wzgledu na gabaryty transformatora, stacja umozliwia jego montaz od géry po uprzednim
demontazu dachu.

k) Stacja wykonana jako tukochronna zgodnie z klasyfikacjg IAC — AB co najmniej 16kA/1s, czyli
bezpieczna dla personelu bezposrednio obstugujgcego stacje jak rowniez dla oséb postronnych.

I) Stacja wyposazona w barierki ochronne w drzwiach komory transformatorowej oznakowane
kolorem czerwonym, na gérnej barierce powinna by¢ umieszczona tabliczka ostrzegawcza wedtug
wymagan zaktadu energetycznego.

m) Na drzwiach stacji umiescic tabliczke ostrzegawcza, ktéra ma byé umieszczona w sposob trwaty,
trudnousuwalny, o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami zakladu energetycznego.

n) Stacja wyposazona w klucze napedowe do rozdzielnic. Stacja wyposazona w wieszaki dla
zawieszenia w/w kluczy i dokumentacji eksploatacyjnej stacji oraz wyposazona w uzgadniacze faz
dostosowane do danego typu rozdzielni SN.

0) Budynek stacji wyposazony w instalacje oswietleniowg z oprawami przystosowanymi do montazu
energooszczednych zrédet Swiatla.

p) W pomieszczeniu rozdzielni (obstugi) pokrywy wiazu do kanatu kablowego winny by¢ wykonane z
jednolitej blachy (tzw. ,tezki"), w obrzezach wtazu powinien by¢ zatopiony kgtownik metalowy
stanowigcy jednoczednie rame przykrywy wiazu. Posadzka betonowa z pokrywg wilazu i
katownikiem ma stanowi¢ jednolitg powierzchnie podiogi w pomieszczeniu obstugi. Stacje
wyposazy¢ w uchwyt/uchwyty do zdejmowania wiazu.

d) Na zewnatrz budynku stacji musi by¢ umieszczona tabliczka zawierajgca podstawowe parametry
techniczne stacji wraz z podaniem producenta staciji.

r) Na zewnatrz budynku stacji, obok tabliczki znamionowej, przygotowa¢ miejsce na zabudowe

tabliczki z logo i numerem inwentarzowym obiektu.

2. Uziemienie stacji
Budynek stacji wyposazony w kompletng instalacje uziemiajgca:
a) Nalezy wykona¢ gtéwna szyne uziemiajgcg ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5
mm usytuowang na wewnetrznych scianach stacji transformatorowe;j.
b) Wykona¢ metaliczne pot gczenia nastepujgcych metalowych elementéw wyposazenia stacji z

gtéwna szyng uziemiajaca:
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konstrukcji rozdzielnicy SN w pierwszym i ostatnim polu dwoma potgczeniami
ptaskownikiem Fezn o przekroju minimum 30x4 mm? (potaczenia powierzchni metalowych,
np. skrecone ze sobg celki rozdzielni SN co najmniej dwoma $rubami nalezy traktowac jako
potgczenie pewne pod wzgledem elektrycznym - nie wymaga sie tgczenia tych powierzchni
dodatkowymi potgczeniami, np. przewodem LY; obudowy rozdzielnicy nN jednym
potgczeniem ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5 mm?;

transformator za pomoca dwdch potgczen przewodem LY o minimalnym przekroju 35 mm?;
konstrukcji do potgczenia zyt powrotnych kabli SN przewodem LY o minimalnym przekroju
dobranym do przekroju zyty powrotnej kabla, lecz nie mniejszym niz 50 mm?;

elementéw konstrukcyjnych przegrod metalowych przewodem LY 35 mm?® (uwaga:
polaczeniu z gltébwng szyng uziemiajgcg podlega tylko jeden segment - element
prefabrykowany przegrody, zas pozostatle segmenty winny by¢ potgczone z pierwszym
segmentem za pomocg potgczen Srubowych);

metalowych drzwi wejsciowych i drzwi celek SN jednym potgczeniem LY o minimalnym
przekroju 25 mm?;

zbrojenie fundamentu jednym potaczeniem FeZn o przekroju 30x4 mm.

¢) Uziom powinien by¢ wspdlny dla sredniego i niskiego napiecia.

d) Polaczenie punktu neutralnego transformatora z uziomem stacji transformatorowej nalezy

wykona¢ jako bezposrednie, ptaskownikiem FeZn o przekroju minimum 40x5 mm.

e) Nalezy wykonac roztgczalne potgczenia z uziomem stacji:

potgczenie punktéw neutralnych transformatoréw dla realizacji uziemienia roboczego z
pominieciem gtébwnej szyny uziemiajgcej;

co najmniej po dwa potgczenia gtdwnej szyny uziemiajgcej zlokalizowane w kazdej z bryi
stacji dla realizacji uziemienia ochronnego za pomocg ptaskownika FezZn o przekroju
minimum 40x5 mm , potgczonego z wypustem gtéwnej szyny uziemiajgcej dwoma srubami
M10 wewnatrz stacji (potgczenia te sg rownoczesnie zaciskami kontrolnymi, ktére powinny
by¢ tatwo dostepne dla obstugi; umieszczanie zaciskéw za urzadzeniem lub obok z brakiem

dostepu jest niedopuszczalne).

f) Nie wymaga sie polgczen z gtdwng szyng uziemiajgca:

ptyt metalowych ostaniajgcych kanaty,
kratek metalowych otworéw wentylacyjnych,
uchwytéw kabli,

szyn jezdnych transformatora jesli wystepuja,

g) Gtdéwna szyna uziemiajgca powinna posiada¢ przyspawane wypusty z ptaskownika o takim

samym przekroju. Wypusty muszg by¢ umieszczone w poblizu urzadzeh w celu potgczenia

czesci przewodzacych dostepnych z gldbwng szyng uziemiajgcg. Wypusty do podpiecia

uziemiaczy przenosnych nalezy umie$cic:

przy drzwiach wejsciowych do komory transformatorowej,
przy rozdzielnicy niskiego napiecia,
przy rozdzielnicy sredniego napiecia,

w sposéb umozliwiajgcy podigczenie standardowych uziemiaczy.
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h) Uchwyty do zakfadania uziemiaczy montowane na szynach w rozdzielnicy SN i przy roztgczniku
gtébwnym w rozdzielnicy nN, powinny byé zabudowane w sposdb umozliwiajgcy zatozenie
przenosnych uziemiaczy za pomocg sprzetu elektro izolacyjnego (drgzkéw), tzn. nie powinny
by¢ montowane w jednej linii.

i) Potaczenia przewoddw ochronnych z gtéwng szyng uziemiajgca nalezy wykonac:

- dla przewoddw LY - jedng $rubg M10 do wypustu z ptaskownika,
- dla ptaskownika FezZn - dwoma srubami M10 do wypustu z ptaskownika,

i) Gtdéwna szyna uziemiajgca nie musi by¢é domknieta (w obrebie drzwi wejsciowych).

k) Gtéwna szyna uziemiajgca oraz wszystkie elementy tgczace poszczegoéine elementy stacji z
gtéwna szyna uziemiajacg powinny by¢ oznaczone kolorem z6tto-zielonym.

) Szyna (bednarka) stanowigca uziemienie robocze punktu neutralnego transformatora powinna

by¢ pomalowana na kolor niebieski.

W uzasadnionych przypadkach, gdy wymagajg tego warunki konstrukcyjne, dopuszcza sie stosowanie

potgczeh plaskownikiem w miejsce polgczen gietkich, oraz potgczen gietkich w miejsce potgczen

ptaskownikiem.

3. Uwagi dodatkowe.

Oferowana stacja transformatorowa wraz z wyposazeniem muszg spetia¢é wymagania n/w norm:

PN-EN 62271-1:2018-02 ,Wysokonapigeciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czes$é 1:
Postanowienia wspolne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prgdu przemiennego".

PN-EN IEC 62271-202:2023-03 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Czesé
202: Stacje prefabrykowane pradu przemiennego na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wigcznie",

PN-EN IEC 62271-200:2022-02 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Cze$¢
200: Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie",

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1. Postanowienia
ogolne”;

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.

690) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian.

4. Rozdzielnica SN

Stacje transformatorowg nalezy wyposazyé rozdzielnice SN wyposazong w pole liniowe, pomiarowe

oraz transformatorowe wylgcznikowe (fgcznie 3 pola). Rozdzielnice skiladajg sie ze standardowych pdl

ostonietych, o budowie modutowej, odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Prad znamionowy szyn
zbiorczych — 630A.

Rozdzielnica $redniego napiecia — przedziatowa, wnetrzowa, w ostonie metalowej, wykonanej z blachy

cynkowanej - zapewniajgcej ekwipotencjalizacje, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica

posiadajgca przedzialy: przedziat szyn zbiorczych i przedzial przylgczeniowy. Przedzialy odseparowane
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przegrodami metalowymi (klasyfikacja przegrody PM) co pozwala na bezpieczne otwarcie drzwi jednego z pdél
gdy tor gtéwny lub inne pola rozdzielnicy znajduje sie pod napieciem. Stopien ochrony rozdzielnicy IP4X
zapewniajgcy wysokg niezawodnos¢ i bezpieczenstwo eksploatacji. Obudowa urzgdzen $redniego napiecia
powinna posiadac stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi IK10.

Rozdzielnica powinna posiada¢ tatwy dostep do gldwnej szyny uziemiajgcej. Giowna szyna
uziemiajgca zlokalizowana w dolnej frontowej cze$ci rozdzielnicy.

Odstepy miedzyfazowe przytgczy szynowych oraz giéwnego toru szyn zbiorczych wykonane bez statej,
ciggtej izolacji pomiedzy fazami zwiekszy odpornosé ukiladu izolacyjnego rozdzielnicy na zanieczyszczenia i
wilgoé, oraz ograniczy zjawiska pradéw petzajacych.

Kazde pole rozdzielnicy wyposazone we wskazniki obecnosci napiecia pozwalajgce upewnié sie o
braku lub obecno$ci napiecia na kablach zasilajacych zanim operator postanowi zamkng¢ uziemnik. System
sygnalizacji obecnosci napiecia zgodng z norma IEC 61243-5 i systemem LRM.

Konstrukcja pdl powinna umozliwi¢ montaz stykéw pomocniczych informujgcych o stanie wszystkich
zamontowanych w rozdzielnicy aparatow, w ilosciach wymaganych przez systemy dyspozytorskie, jak réwniez
montaz wyzwalaczy wzrostowych oraz napedow silnikowych wytgcznikéw oraz rozigcznikdw wykorzystywanych

w systemach zdalnego sterowania.

Charakterystyka ogélna (parametry nie gorsze niz):

Wykonanie i badania: zgodnie z normg PN-EN 62271-200
Instalacja: wnetrzowa
Konstrukcja: modutowa, przedziatowa, obudowa  metalowa,

aparatura tgczeniowa w hermetycznym zbiorniku ze

stali nierdzewnej.

Rodzaj izolaciji: -przedziat szyn zbiorczych, przedziat przytaczeniowy w
izolacji powietrzna;

- aparatura 1gczeniowa w izolacji gazowej SFg

Klasa przegrody: PM

Kategoria utraty ciggtosci pracy: LSC2

Stopien ochrony obudowy: IP4X

Napiecie izolaciji: 24 kV; (3-faz. 50 Hz)
Prad ciagty (szyn zbiorczych): 630 A

Prad krétkotrwaty wytrzymywany

obwodéw gtownych Iy 16kA (1s)
Klasyfikacja IAC AFLR

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego |, 16kA (1s)

Rozdzielnica wyposazona w bezprzewodowy system pomiaru temperatury i wilgotnosci na przytaczach

kablowych.
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4.1 Pola liniowe - roztgcznikowe.

Pole liniowe rozigcznikowe powinno byé wyposazone w tréjpozycyjny rozigcznik w izolacji SFg,
umieszczony w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym szczelnosé przez caly okres
eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawér bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci.

Tréjpozycyjny roztgcznik wyposazony w uktad gaszenia tuku elektrycznego, co w potgczeniu z bardzo
szybkim mechanizmem zapewniajgcym migowe zamykanie rozigcznika, gwarantuje pewne i szybkie
roztgczenie obwodu. Budowa rozigcznika wraz ze zintegrowanym uziemnikiem pemni funkcje troj-
potozeniowego rozigczniko-uziemnika (zalgczony/otwarty/uziemiony). Rozigcznik posiadajgcy prosty i
niezawodny naped sprezynowy z odseparowanym gniazdem uziemnika i roztgcznika. Maskownica napedu
opisana w sposob intuicyjny dla operatora. Oddzielne gniazda uziemnika i rozigcznika oznaczone symbolami
nazewnictwa technicznego rozumiane w miedzynarodowym $rodowisku technicznym. Status zalgczony i
otwarty sygnalizowany jest odpowiednimi kolorami symbolizujgcymi ciggtosé lub przerwe w obwodzie.
Wykorzystanie dwéch koloréw czarnego dla obwodéw gtéwnych, czerwonego dla obwodu uziemienia. Kazdy z
lacznikoéw (roztacznik, uziemnik) posiada osobny wskaznik aktualnej pozycji pracy.

W celu zapewnienia dlugiej zywotnosci aparatu oraz wysokich zdolnosci tgczeniowych elektrycznych
roztgcznik powinien posiadac klasa mechaniczna M2 (5000 cykli) oraz elektryczna E3.

Pole rozdzielnicy wyposazona w system blokad mechanicznych miedzy roztgcznikiem, a uziemnikiem

oraz miedzy uziemnikiem, a drzwiami zapobiegajacy btednym czynnosciom tgczeniowym.

4.2 Pola pomiarowe.

Pole pomiarowe pradu i napiecia powinno by¢é wyposazone w tréjpozycyjny odigcznik w izolacji SFs,
umieszczony w hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej, zapewniajgcym szczelnosé przez caly okres
eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawdr bezpieczenstwa umieszczony w tylnej czesci.

Wyposazenie pola:

- Odfgcznik z uziemnikiem o napedzie recznym,;

- Przekfadniki prgdowe;

- Przekfadniki napieciowe;

— Bezpieczniki przektadnikowe o pradzie znamionowym réwnym 0,5 A,

4.3 Pola transformatorowe — wytgcznikowe

Pole transformatorowe wytgcznikowe powinno byé wyposazone w wylgcznik prézniowy oraz
odigczniko-uziemnik umieszczany w jednym hermetycznym zbiorniku ze stali nierdzewnej wypetnionym gazem
SFe, zapewniajgcym szczelno$¢ przez caly okres eksploatacji. Kazdy zbiornik wyposazony w zawor
bezpieczenstwa umieszczony w tylnej cze$ci. W momencie zalgczania i wylgczania pola wytgcznikowego, tuk
gaszony jest w komorach prézniowych wytgcznika.

Budowa odigcznika wraz ze zintegrowanym uziemnikiem peni funkcje tréj-potozeniowego odtgczniko-
uziemnika (zamkniety/otwarty/uziemiony). Odigczniko-uziemnik posiada prosty i niezawodny naped sprezynowy
z odseparowanym gniazdem uziemnika i odigcznika. Maskownica napedu opisana w sposéb intuicyjny dla
operatora. Oddzielne gniazda uziemnika i rozigcznika oznaczone symbolami nazewnictwa technicznego

rozumiane w miedzynarodowym $rodowisku technicznym. Status zatgczony i wylgczony sygnalizowany jest
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odpowiednimi kolorami symbolizujgcymi ciggtosé lub przerwe w obwodzie. Wykorzystanie dwéch koloréw
czarnego dla obwodéw gtéwnych, czerwonego dla obwodu uziemienia. Kazdy z lgcznikéw (wylgcznik,
odigcznik, uziemnik) posiada osobne wskaznik aktualnej pozyciji pracy.

W celu zapewnienia dlugiej zywotnosci aparatu oraz wysokich zdolnosci tgczeniowych elektrycznych
wytgcznik powinien posiadac klasa mechaniczna M2 (10 000 cykli) oraz elektryczna E2.

Wytacznik prézniowy oraz oditgczniko-uziemnik znajdujacy sie w jednym zbiorniku wyposazone system
wewnetrznych blokad mechanicznych zapobiega btednym czynnoscig taczeniowym. System blokad
uniemozliwiajgcych bledne czynnosci tgczeniowe istnieje miedzy wytgcznikiem i odigcznikiem, a uziemnikiem

oraz drzwiami przedziatu przytgczeniowego, a uziemnikiem.

4.6 System Bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotnosci

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa i niezawodnosci dziatania ukladu zasilajgcego na przytaczach
kablowych rozdzielnicy SN, bedacych najbardziej newralgicznym punktem rozdzielnicy, powinna ona posiadac¢
system bezprzewodowego pomiaru temperatury i wilgotnosci.. Czujniki w sposob ciggly powinny monitorowac
temperature oraz alarmowac 0 zagrozeniu awarii na bardzo wczesnym etapie. Bezbateryjne czujniki
temperatury znajdujgce sie w strefie napiecia niebezpiecznego powinny bezprzewodowo komunikowac sie z
jednostkg nadzorczg (koncentratorem) z ktérej wysytane beda informacje do lokalnego systemu monitoringu za

pomoca fgcza komunikacyjnego RS485 lub RJ45, korzystajgc z protokotu Modbus.

5. Rozdzielnice nN.

a. Parametry rozdzielnic nie gorsze niz:
- napiecie znamionowe — 400 kV,
- liczba faz - 3,
- napiecie znamionowe izolacji — 690 V,
- czestotliwosé znamionowa — 50 Hz,
- prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i pola zasilajgcego — 1000 A,
- prad znamionowy ciggty pél odptywowych — do 400 A,
- prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany — 20 kA / 1s,
- prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany — 50 kA,
- stopien ochrony obudowy — min. 2X,

b.  Rozdzielnica powinna umozliwia¢ zabudowe co najmniej 10 p6l odptywowych 400A.

C. Rozdzielnice nN wykonywaé w postaci konstrukcji szkieletowej, modutowej w obudowie z blachy
wykonanej ze stali ocynkowanej tgczonej ze sobg poprzez nitowanie w sposob zapewniajgcy
pewnosé potgczen oraz ekwipotencjalizm obudowy. Na elewacji rozdzielnicy niskiego napiecia musi
by¢ umieszczona tabliczka znamionowa.

d. Rozdzielnice nN nalezy wyposazy¢ w odpowiednie uchwyty z tworzywa Ilub materiatu
niemagnetycznego do zamocowania kabli. Pojedynczy uchwyt powinien obejmowaé przedziat
przekrojow od 70 do 240mm?2.

e. Wszystkie zamontowane w rozdzielnicy rozigczniki muszg zapewnia¢ peine obcigzenie pradem

roboczym do wartosci prgdu znamionowego. Rozigczanie stykéw powinno by¢ 3-biegunowe, jednym
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uchwytem.

Roztagczniki bezpiecznikowe listwowe wyposazone w ostone izolacyjng, zaciski typu V z
oznakowaniem wymaganego momentu sity dokrecenia, umozliwiajgce podigczenie kabli w
technologii prac pod napieciem, o przekroju w zakresie 35-240 mmz2, V-klema powinna mie¢ opis
logo producenta aparatu oraz znak ,,CE”

Wszystkie elementy konstrukcyjno — izolacyjne rozlgcznikbw wykonane z  tworzyw
bezhalogenkowych i samogasnacych o klasie palnosci VO.

Roztagczniki bezpiecznikowe listwowe majg umozliwia¢ demontaz ruchomej czesci rozigcznika bez
uzycia narzedzi w celu uziemienia pola odbiorczego rozdzielnicy przy uzyciu dedykowanych
uziemiaczy przenosnych.

Budowa roztgcznika powinna umozliwiaé proste sprawdzenie obecno$ci napiecia bez ingerencji w
konstrukcje aparatu.

Budowa roztgcznika powinna zapewnia¢ mozliwos¢ pracy w pozycjach ,wytgczony” lub ,zatgczony”
oraz mozliwo$¢ blokowania w tych pozycjach.

Pole zasilajace rozdzielnicy wyposazy¢ w wytgczniki w wykonaniu stacjonarnym z napedem
recznym o prgdzie znamionowym dobranym do mocy zainstalowanego transformatora.

Rozdzielnice wyposazyé w komplet przektadnikbw pradowych, klasy 0,5, przektadni 1000/5 oraz

mocy uzwojen nie mniejszych niz 2,5 VA, zabudowywanych pomiedzy wytgcznikiem gtéwnym, a

roztgcznikami bezpiecznikowymi

m. W rozdzielnicy wykonaé szafe potrzeb wtasnych.

Dojazd do stacji transformatorowe;j:
Do stacji nalezy wykona¢ utwardzony dojazd, zapewniajacy bezpieczny dostep serwisowy

oraz zgodnos¢ z zaleceniami inwestora.

Zasilanie fadowarek:

Z projektowanej stacji transformatorowej nalezy poprowadzi¢ linie kablowe nN o przekroju
zyly nie mniejszym niz 70 mmz?, dostosowane do wymaganej mocy i zabezpieczen. Przekro;
kabli oraz parametry zabezpieczen muszg zosta¢ zweryfikowane na podstawie szczeg6towych
obliczen. Linie te bedg zasila¢ 3 ztgcza kablowe nN, stuzace do zasilania mobilnych tadowarek
dwustronnych. Dlugos¢ tras kablowych powinna byé dostosowana do lokalizacji tadowarek na
dziatce inwestora. Zigcza kablowe nalezy dobra¢ i wyposazy¢ w sposob umozliwiajagcy ich
prawidtowe potaczenie z mobilnymi tadowarkami. Nalezy zamontowa¢ urzgdzenie w lokalizacji
ustalonej z inwestorem, przykladowa lokalizacja zostata przedstawiona na zatgczniku do PFU
rysunek E-3.

Stacje tadowania:

Stacje tadowania zostang dostarczone przez inwestora. Nalezy zamontowac¢ urzgdzenie w

lokalizacji ustalonej z inwestorem.
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4.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na podstawie informacji podanych powyzej o aktualnym stanie oraz o aktualnie obowigzujgcych

przepisow i warunkach technicznych, wynikajg nastepujgce uwarunkowania:

a)

b)

)}

Tereny przewidziane pod realizacje inwestycji nalezg do odpowiednich jednostek
samorzgdowych: dziatki nr 3/4 i 20 w Olawie oraz dziatka nr 13/225 w Jelcz-Laskowicach nalezg

do inwestora, a dzialki drogowe i gminne, przez ktére moze przebiega¢ kabel, sg zarzgdzane

Zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowac okres uzytkowania dla
instalacji nowo wykonanych nie mniej niz 5 lat;

Nalezy wykona¢ roboty rozbiérkowe, uzupetniajgce, naprawcze i odtworzeniowe
uwzgledniajgce stan zagospodarowywanych dziatek, a niezbedne dla zapewnienia
wiasciwych parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjno-uzytkowych;
Program uzytkowy okreslony przez zamawiajgcego musi zmiescic sie na bedgcej do
dyspozycji powierzchni zabudowy;

Transport materialdbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw w rejonie
prowadzenia prac czy korzystania z przystankoéw autobusowych;

Teren prac powinien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla 0s6b
postronnych; spos6b wygrodzenia placu budowy powinien byé uzgodniony z
Zamawiajgcym, oraz odpowiednimi podmiotami i zgodny z obowigzujgcymi

przepisami BHP;

Zabrania sie dtugoterminowego sktadowania oraz magazynowania materiatéw
tatwopalnych na terenie budowy. Materialy te musza by¢ dostarczane na biezaco, w
iloéciach odpowiadajgcych dziennemu zapotrzebowaniu.;

Wszelkie nawierzchnie poza terenem objetym inwestycjg, ktore zostang uszkodzone
lub zniszczone w trakcie realizacji prac, muszg zosta¢ odtworzone do stanu

pierwotnego po zakonczeniu rob6t budowlanych.

przez lokalne wiadze.

5.

Punkt fadowania autobuséw o napedzie elektrycznym wraz z niezbedng infrastrukturg nalezy

zaprojektowaé i wykonaé uwzgledniajac istniejgce uwarunkowania gruntowe oraz wielkosci dziatlek

OGOLNE WEASCIOWOSCI FUNKCJONALONO UZYTKOWE

objetych inwestycja.

W zalozeniach Zamawiajgcego w przedmiotowej lokalizacji zostanie zaprojektowana i

wykonana:

W Zadaniu 1: Stacja transformatorowa wraz z niezbedng infrastrukturg oraz 5 stacjonarnych,

dwustronnych tadowarek.

W Zadaniu 2: Stacja transformatorowa wraz z niezbedng infrastrukturg oraz 3 mobilne,

dwustronne tadowarki.
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W Zadaniu 3: Stacja transformatorowa wraz z niezbedng infrastrukturg oraz 2 mobilne,

dwustronne fadowarki.

W celu prawidlowego wykonania tras kablowych nalezy przeprowadzi¢ przeciski oraz
przewierty, a takze zrealizowa¢ odbudowe nawierzchni. Dzialania te przyczynig sie do
utrzymania prawidtowego funkcjonowania ciggow komunikacyjnych. Wszystkie nawierzchnie
powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi
dotyczacymi drég publicznych oraz ich usytuowania.

Wykonawca na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiajgcym

kolorystyke i wyglad poszczegdlnych elementow.

Prace nalezy podzieli¢ na dwa etapy:
1) Prace projektowe:

a) Wykonanie projektow budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym, projektow
wykonawczych o zakresie i tresci dostosowanej do potrzeb zrealizowania
przedmiotowego zaméwienia — szczegobtowy zakres i forme okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. 2013 poz. 1129), wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych przepisami dla prac
projektowych oraz uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej, w tym réwniez
uzyskaniem petnoprawnej decyzji pozwolenia na budowe;

b) Dokonanie niezbednych uzgodnien, pozwolenia na budowe przedmiotowych punktéw
ladowania;

c) Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nosniku elektronicznym ( typu
pendrive) w ilosci 2 sztuk; w formacie PDF oraz w ogélnie dostepnym formacie

np. DWG dla rysunkéw umozliwiajgcym edycje tekstow i rysunkow;

d) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim.

2) Prace budowlane i instalacyjne:

a) Wykonanie robét budowlanych, montazowych i instalacyjnych zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowg (dokumentacja zgodna z wymogami Prawa Budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. z 2018r, poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami) oraz obowigzujgcych norm i
przepiséw);

b) Wykonanie i odbiér przez Zamawiajgcego dokumentacji powykonawcze;.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIOWOSCI FUNKCJONALONO UZYTKOWE

Ponizej przedstawiono szczegétowe zalozenia do wykonania dokumentacji projektowej
(projektu budowlanego, technicznego, wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego wraz z
przedmiarem oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
STWIORB) dla przedmiotowego zadania, ktére obejmuje budowe infrastruktury tadowania

pojazdéw elektrycznych w trzech lokalizacjach.
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Tereny obj ete inwestycj a:

Zadanie 1 — ul. Opolska 50, Otawa: Budowa stacji transformatorowej i punktéw tadowania
na dzialce nr 3/4 AM- 112, obr. Otawa. Dziatka nalezy do inwestora.

Zadanie 2 — ul. 3 Maja 4, Ofawa: Budowa stacji transformatorowej i punktow tadowania na
dziatce nr 20 AM- 45 obr. Otawa. Dzialka nalezy do inwestora.

Zadanie 3 — ul. Technikbw 39, Jelcz-Laskowice: Budowa stacji transformatorowej i
punktéw tadowania na dziatce nr 13/225 obr. Jelcz. Dziatka nalezy do inwestora. Dodatkowo
projektowana linia kablowa SN ma by¢ zlokalizowana na dz. 13/5, oraz 31 obr. Jelcz, ktére nie

nalezg do inwestora.

W ramach kazdej lokalizacji infrastruktura musi by¢ dostosowana do zasilania pojazdow

elektrycznych i spetnia¢ nastepujace wymagania funkcjonalno-uzytkowe:

Zasilanie i przeksztatcanie napi ecia:

Kazda stacja transformatorowa powinna przeksztaicaé napiecie sieciowe do napiecia
tadowania, ktére bedzie zgodne z wymaganiami pojazdéw elektrycznych, zgodnie z
wytycznymi inwestora.

Stacje muszg by¢ wyposazone w odpowiednig infrastrukture elektroenergetyczng, aby

zapewni¢ ptynne zasilanie tadowarek.

Normy techniczne:

Urzadzenia stacji fadowania muszg by¢ zgodne z miedzynarodowymi normami:

PN-EN 61851-1: Stacje tadowania do pojazdéw elektrycznych, og6ine wymagania.

PN-EN 61851-23: Stacje szybkiego tadowania zewnetrznego do pojazdéw elektrycznych.

ISO 15118: Komunikacja miedzy pojazdami elektrycznymi a stacjami tadowania
(wymagania dotyczgce komunikacji i bezpieczenstwa).

Komunikacja miedzy pojazdem a stacja:

System fadowania musi umozliwia¢ dwukierunkowg komunikacje miedzy autobusem
elektrycznym a stacjg tadowania, zgodnie z powyzszymi normami. Komunikacja obejmuje
przekazywanie informacji o stanie tadowania, monitorowanie parametréw pracy oraz

diagnozowanie ewentualnych usterek.

Plan sytuacyjny z przyktadowym rozmieszczeniem infrastruktury znajduje sie w zatgczniku
do niniejszego PFU (rys. nr E-1, E-2, E-3). Nalezy wykorzystaé dostepne technologie i
zalecenia projektowe, aby zoptymalizowac¢ rozmieszczenie punktow tadowania oraz zapewnié

optymalne warunki uzytkowania.
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7.

7.1.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Ogolne warunki wykonania i odbioru robo6t

Zamoéwienie dzieli sie na dwa etapy:

Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i

pozwolen, w tym pozwolenia na budowe lub uzyskanie oswiadczenia o braku sprzeciwu dla

zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, opracowanie specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét, przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich.

Etap 2 - wykonanie robét budowlanych i montazowych wraz z zagospodarowaniem terenu na

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pelng obstuga geodezyjng i

dokumentacjg powykonawcza.

7.2.

1.

Wytyczne do projektowania

Wykonawca sporzgdzi projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekt techniczny
zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami w
szczegoblnosci Ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r, poz. 682, z
pbézniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z pOzniejszymi zmianami).

Zakres projektu obejmuje wszystkie prace opisane w punkcie 2 wraz z punktami
tadowania i stacjami transformatorowymi.

Wykonawca sporzgdzi projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacje kosztorysowg i
STWIORB:

® branzy elektroenergetycznej;

¢ iinnych ktérych koniecznos$¢ opracowania wyniknie w trakcie prac projektowych i
uzgodnien z gestorami sieci.

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy wykona¢ na aktualnej mapie do celéw

projektowych, musza by¢ kompletne i zawiera¢ rozwigzania optymalne i konieczne z

punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc.

Dokumentacje techniczne winny zawieraé komplet wymaganych opinii, warunkow

technicznych, pozwolen i uzgodnien (dla pelnego zakresu okreslonego w warunkach),

miedzy innymi z:

a) Wydziatem Architektury i Budownictwa w Ofawie;

b) Wojewddzkim Urz edem Ochrony Zabytkow

c) Zarzadem Drég Miejskich i Zieleni w Otawie - je  $li wymagane
d) Gmina Otawa - je $li wymagane

e) Przedsi ebiorstwem Komunikacji Samochodowej w Otawie.

f) Innymi instytucjami w razie konieczno  $ci.
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6. Jezeli na etapie prac projektowych wyniknie potrzeba w  ykonania bada i
geologicznych wykonawca zobowi gzany bedzie do wykonania bada n we wtasnym

zakresie.

7. W przypadku, gdy na etapie prac projektowych pojawi sie konieczno §¢ wycinki
drzew, wykonawca b edzie zobowi gzany do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni
oraz uzyskania wszelkich niezb ednych zgéd na wycink e, we wlasnym zakresie.

8. Jezeli warunki techniczne przytgczenia do sieci ulegng przedawnieniu wykonawca
zobowigzany jest do ich aktualizacji bgdz uzyskania nowych.

9. Wykonawca jest zobowigzany petni¢ nadzo6r autorski przez caly okres trwania inwestycji;

10. Wykonawcza zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego co do zakresu
prac budowlanych i zastosowanych materiatow.

11. Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie papierowej 3
egz. i elektronicznej 2 egz. na pamieci USB. Wersja elektroniczna powinna byé edytowalna
w 0go6lnie dostepnym formacie np. dwg dla rysunkéw umozliwiajgcym edycje tekstow i
rysunkéw oraz w formacie pdf.

12. Wykonawca przeniesie nha Zamawiajgcego przystugujace mu majgtkowe prawa autorskie
wraz z wlasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem zaméwienia oraz ich

wers;ji elektronicznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeni w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wilasnej dokumentacji projektowej wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnieh z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionej przez Zamawiajgcego, pod
kagtem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (dobér kabli i przewodéw, szczegbtéw parametrow
technicznych urzadzen i innych) oraz konstrukcyjnych dla niniejszej inwestycji. W przypadku
wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dlugosci, srednic, spadkow, zagtebien, powierzchni i

innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw dodatkowego wynagrodzenia.
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7.3.

Wytyczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do kompleksowego wykonania robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w zaakceptowanej kwocie umownej. Zaakceptowana
kwota umowna stanowi peine wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, jego prawidtowe funkcjonowanie i uzytkowanie, i nie bedzie podlegata zmianom
ani negocjacjom.
W przypadku konieczno $ci wycinki drzew, wykonawca zobowi gzany jest do
realizacji tego zadania we wlasnym zakresie
Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone przy zachowaniu ruchu kotowego i pieszego.
Organizacja ruchu na czas budowy musi by¢ uzgodniona z odpowiednimi organami.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wlasnym zakresie, w ramach
wynagrodzenia umownego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

» Organizacje rob6t budowlanych.

» Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.

e Ochrone srodowiska.

*  Warunki bezpieczenstwa pracy.

» Bezpieczenstwo ruchu drogowego.

e Zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem oséb trzecich.

*  Ochrone terenu robot przed skutkami budowy.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych muszg
odpowiada¢ parametrom wskazanym w STWIORB stanowigcych integralna cze$¢ projektu
i jednoczesnie spetlnia¢ wymagania polskich norm i przepiséw, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane (tylko | gatunek)
wytwarzane wg. zasad okre$lonych w dokumentacji projektowej bedg wymagaly
przedstawienia certyfikatéw iz zostaty dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze oraz
STWIORB w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;

- sposob wykonywania robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczng;

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest: uzyskanie decyzji formalnych, dopetnienia
obowigzku rozpoczecia prac budowlanych zgodnie z prawem budowlanym oraz uzyskania

zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot.
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11.

12.

13.

14.
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16.

17.

18.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i prowadzenia dziennika budowy oraz
wykonania tablicy informacyjne;j.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé peten zakres robo6t, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia zgodnosci z dokumentacja, przepisbw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamowienia a wiec
wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci,
jakie mogg wystgpi¢ przy jego realizacji.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz zobowigzany jest uzyska¢ od wiascicieli tych
urzgdzen potwierdzenie informacji w ramach lokalizacji wykazanej na mapie do celéw
projektowych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalaciji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
drzew przez obtozenie pni deskami oraz prowadzi¢ roboty budowlane w bezpiecznej
odlegtosci od korzeni drzew. Nie sktadowa¢ materiatéw w bezposrednim sgsiedztwie pni i
krzewdw. Nie obsypywac lub odstania¢ pni i krzewdw na wiecej niz powyzej 20 cm.
Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody powstate w sgsiedztwie budowy w wyniku
prowadzonych rob6t budowlanych. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien
dokona¢ inwentaryzacji stanu technicznego przylegtego terenu.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
sgsiadujgcych obiektéw.

Zakresem zamoéwienia objete sg rOéwniez roboty przygotowawcze, ktore oferent wykona
wilasnym staraniem, w ramach wartosci umownej, np. zorganizowanie zaplecza budowy; w
tym pomieszczen socjalnych i magazynowych, urzgdzenie placu budowy tgcznie z
zasilaniem w energie i wode, odprowadzeniem $ciekéw, itp., zabezpieczenie mienia przed

kradzieza.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych warunkéw w
terenie i na przysztym placu budowy, w tym zakresu i warunkow zwigzanych z
wykonaniem rob6t bedacych przedmiotem zamowienia, czy tez uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do oceny zakresu rob6t niezbednych do wykonania
petnego zakresu umowy.

Bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca uzyskat w zakresie praktycznie mozliwym, wszelkie
konieczne informacje odnosnie zakresu zadania, zagrozen, nieprzewidzianych wydatkow
oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywa¢ na oferte lub na roboty. W tym samym
zakresie bedzie sie uwazalo, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit Plac Budowy, jego
otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ziozeniem Oferty
uznat je za wystarczajgce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania po zakonczeniu budowy 4 egzemplarzy
W wersji papierowej oraz 2 egz. wersji elektronicznej na pendrive dokumentacji

powykonawczej dla kazdej z branz tj. Planu sytuacyjnego, na ktérym naniesione zostang
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19.

20.

21.

22.

zmiany wprowadzone podczas wykonywania robét. Dokumentacje powykonawczg nalezy
przekaza¢ zamawiajgcemu do akceptacji najpézniej na 14 dni przed terminem odbioru
koncowego. Zawarto$¢ dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna z ponizszym
spisem tresci:

o  Zakres rzeczowy dla wszystkich branz — zestawienie ilosciowe wykonanych

poszczegoélnych asortymentdw robét dla danej branzy

e  Protokot przekazania terenu budowy

¢  Umowa wraz z ewentualnymi aneksami

o  Zgtoszenie rob6t odpowiedniemu organowi

o  Os$wiadczenie kierownika budowy — formularz z dziennika budowy z opisem
ewentualnych zmian projektowych dla kazdej branzy oraz potwierdzeniem przez
branzowego inspektora nadzoru i projektanta

¢  Oryginatl dziennika budowy

o Plan sytuacyjny z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz

potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora i projektanta

o Deklaracje i certyfikaty zgodnosci, swiadectwa i orzeczenia jakosci dla materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych dla kazdej z branzy

o  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng, ktéra niezaleznie od wi/w.
Czynnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21.02.1995r zobowigzana bedzie do wykonywania robét w
zakresie m.in. wszelkich wytyczen sytuacyjno — wysokosciowych, pomiaréw kontrolnych
dla potrzeb Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ kierownictwo rob6t, a zmiany na tym stanowisku
muszg by¢ uzgadniane z Zamawiajgcym.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 120/2003
poz. 1126) w zwigzku z art. 21 a ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r
(Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126, z po6zn. zm.) Wykonawca (kierownik budowy) jest
zobowigzany przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi¢é Ilub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie uwzgledniaé
specyfike zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé go Zamawiajgcemu
tacznie z opracowang dokumentacja projektowa.
Przez caly okres prowadzenia rob6t Wykonawca, jako jednostka prowadzgca prace

odpowiedzialny jest za:

¢ Organizacje ruchu w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.177/2003 p0z.1729),

®  Przestrzeganie warunkéw ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie

organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany bedg mozliwe tylko za zgodg zarzgdcy
ruchu.
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Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu
zatwierdzony i uzgodniony z odpowiednimi organami projekt organizacji ruchu oraz
zabezpieczenia rob6ot w okresie trwania budowy. Projekt ten, w zaleznosci od potrzeb,
musi by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

Zajecie pasa drogowego moze nastgpi¢ jedynie po ztozeniu wniosku w sprawie wydania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia
01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U.140/2004 poz.1481).

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé ruch publiczny (pieszy i kolowy) na terenie
budowy do momentu zakonczenia i odbioru robdt. Wszelkie koszty zwigzane z
opracowaniem projektu organizacji ruchu i jego utrzymaniem w trakcie realizacji pokrywa

Wykonawca.

W Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca musi prowadzi¢ dziennik budowy oraz ustawi¢
tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢c harmonogram rzeczowo-finansowy robét.
Harmonogram ten bedzie integralng czescig umowy i musi zosta¢ przekazany
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

Wykonawca musi na wlasny koszt wykona¢ wszystkie konstrukcje pomocnicze wynikajgce
z technologii robét. Koszty te powinny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w wykonywaniu roboét, stosowanych materiatach lub technologiach
muszg by¢ wczesniej uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wifasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy przez caly okres realizacji rob6t. Wszelkie konsekwencje zwigzane z
niewlasciwym oznakowaniem lub zabezpieczeniem spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego utrzymywania porzadku na terenie budowy,
usuwania wszelkich usterek oraz dbania o warunki BHP. Za wszelkie szkody wyrzgdzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami odpowiada Wykonawca.

Wykonawca musi dostarczy¢ swiadectwa jakosci lub inne dokumenty potwierdzajgce
jakos¢ materialow budowlanych, ktére beda uzywane na budowie, przed ich
wbudowaniem. Dotyczy to np. betonu, prefabrykatéw oraz materiatow sypkich.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego usuwania materiatéw z rozbiérki oraz innych
odpadow powstatych podczas realizacji robot, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
Materialy te nalezy usuwac na wysypiska wskazane przez Zamawiajacego lub zgodnie z
wymaganiami prawa.

Materiaty z rozbiorki

¢ Materialy nie nadajgce sie do przetworzenia lub ponownego wykorzystania nalezy
usungé z terenu budowy, zgodnie z przepisami obowigzujgcej Ustawy o
odpadach. Materiaty te muszg by¢ przewiezione na wysypisko miejskie.

o Materialy nadajgce sie do przetworzenia (np. gruz betonowy, ceglany) nalezy
dostarczy¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

e Zlom z rozhidrek konstrukcji nalezy przekaza¢ na sktadowisko skupu ziomu
wskazane przez Zamawiajgcego. Ztom nalezy przekazywac protokolarnie, w
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obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego, a po przekazaniu ziomu
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu ,kwit wagowy” potwierdzajgcy ilos¢
i kategorie oddanego materiatu.

¢ Materialy pozyskane z wycinki drzew i krzewow: dluzyce nalezy przewiezé na
sktadowisko Zamawiajgcego, a karpine i gatezie na wysypisko miejskie
¢ Rozliczenie wywiezionych materiatdbw nastgpi na podstawie zaswiadczen
otrzymanych przez Wykonawce na sktadowiskach.
Wszystkie materialy i elementy budowlane zastosowane w robotach muszg by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB).

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany przywrdci¢ stan pierwotny terenu
wokét inwestycji, w tym uporzgdkowac teren po wykonanych pracach.

Odbiér koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac objetych zamoéwieniem, w tym
po dostarczeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca, jako podmiot dziatajgcy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
doswiadczeniem, jest zobowigzany szczeg6towo przeanalizowaé przedmiot zamoéwienia
pod katem jego kompletno$ci.

Zamawiajacy bedzie prowadzit biezgcg kontrole rob4t budowlanych. Kontrola obejmie:

* Zgodno$¢ rozwigzan projektowych z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami umowy i obowigzujgcymi przepisami.

» Gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$¢ z parametrami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

» Zastosowane materiaty budowlane (np. beton, kruszywa, prefabrykaty).

* Sposéb wykonania robdt budowlanych w kontekscie ich zgodnosci z projektem
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zarzgdzanie realizacjg
umowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i
warunkami umowy.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

o uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

o jakos¢ wykonania robot,

Po odbiorze koncowym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza.

W przypadku wystgpienia kolizji projektowanych rozwigzan z istniejgcymi sieciami
podziemnymi, nie uwzglednionymi w PFU, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektu usuniecia kolizji oraz jego uzgodnienia z gestorami sieci. Koszty tego projektu i
jego realizacji muszg by¢ ujete w wynagrodzeniu umownym.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- zatwierdzenie dokumentacji,
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- odbior robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiér koncowy,

Prawidtowos$¢ wykonanych rob6t ulegajgcych zakryciu musi by¢ potwierdzona protokotem
odbioru przez osobe sprawujgcg nadzor i kontrole nad wykonaniem przedmiotu umowy
Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg. Po zakonczeniu realizacji robét
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczyé Zamawiajgcemu.
inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjonowane w
zasobach geodezyjno-kartograficznych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac¢ teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojgcej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych Ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujgc sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegdélny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikbw i ciekébw wodnych przed
zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej, utrzymujgc odpowiedni sprzet

ochrony ppoz. na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty wynikajgce z pozaru spowodowanego przez jego dziatania

lub personel.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty trwale, szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materialy odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng lub certyfikaty potwierdzajgce brak

szkodliwego wptywu na srodowisko.

b) Jesli przepisy tego wymagajg, Wykonawca musi uzyska¢ zgode na uzycie szkodliwych

materiatdow od whasciwych organéw.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

a) Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji robot. W
szczegolnosci ma obowigzek zapewni¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia ani niespetiajacych
wymagan sanitarnych.

b) Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, pomieszczenia socjalne oraz sprzet i odziez ochronng,
niezbedne do ochrony zycia i zdrowia pracownikéw na budowie, jak réwniez dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

c) Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zostaly uwzglednione w ofercie Wykonawcy i
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50.

stanowig czes$¢ umowy.

d) Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o
sporzgdzeniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Stosowanie sie do przepisOw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw oraz

wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw

patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan

prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Ponadto w

sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc

kopie zezwoleh i inne dokumenty.

Odbiér robot

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych

ulegajgcych zakryciu,

- ewentualne notatki i ustalenia techniczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- peina dokumentacja wymagana do odbioru rob6t przez Urzad
Dozoru Technicznego/jezeli bedzie takie wymaganie przez przepisy prawa,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - uwagi

dotyczgce warunkow realizacji robdét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
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Il CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogodlne
11. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane na dziatke nr 13/225 obreb Jelcz, 3/4 AM- 112 obreb Ofawa, 20 AM-45 obreb Otawa.

1.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz. 1213, z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2013, poz. 1129 z
pézniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej. Przedmiot zamoéwienia musi objg¢ wszystkie opisane powyzej elementy wraz z

uprzednig oceng stanu istniejgcego.

Przepisy zwigzane:

a) Ustawa o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018,
poz. 317) — z pbzniejszymi zmianami.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

d) Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z pézn.
zm.).

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 120, poz. 578).

h) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170, poz. 1393).

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 123, poz. 902 z pézn.
zm.).

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 z pézn. zm.).

k) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow



przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu o
oddziatywanie na srodowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.).

[) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389).

m) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.
poz. 907).

n) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2003, poz. 1504 z pézn. zm.).

0) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145).

p) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow przytgczenia przedmiotu do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych
sieci (Dz.U. 2005, poz. 6).

g) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

r) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21).

s) Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.

t) Norma PN-EN 61851 lub réwnowazna - dotyczaca tadowania przewodowego pojazdow
elektrycznych.

u) Norma PN-EN 62196-2 lub réwnowazna - wtyczki, gniazda wtyczkowe, zlgcza pojazdowe i
wtyki pojazdowe.

v) Norma PN-HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia lub rownowazna.

w) Polskie Normy.

1.3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia

1.3.1 Dokumentacja techniczna

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,
wykonanej, zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci Ustawag z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane z rozporzadzeniami wykonawczymi, ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwoleh wymaganych
przepisami prawa w tym m.in.:

a) sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych potwierdzonej przez
wiasciwy organ, w skali 1:500.

b) pozyskanie we Wiasnym zakresie mapy do celéw projektowych oraz zastosowanie sie do
decyzji administracyjnych, warunkéw i uzgodnien wydanych w zwigzku z planowang
inwestycja, a w razie potrzeby do ich aktualizacji;

c) dokumentacje projektowg - nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi podmiotami zgodnie z warunkami

uzgodnien projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyska¢ pozwolenie na
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budowe lub dokona¢ skutecznego zgtoszenia robét budowlanych. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania (we wtasnym zakresie i na wlasny koszt) wszelkich innych
dodatkowych zatwierdzen, opinii, decyzji i warunkow, ktére okazg sie niezbedne do
prawidtowego zrealizowania zamowienia i dopuszczenia do uzytkowania;

d) uzyskanie stosownych uzgodnien i decyzji niezbednych do projektowania;

e) uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek uzyskania
wynika z prawa, w tym opracowanie materiatbw o wydanie decyzji o warunkach przylgczenia
do sieci energetycznej na pobor i dostawe energii elektrycznej, wraz z uzyskaniem
stosownych decyzji (jezeli bedzie taka potrzeba);

f) opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;

g) opracowanie projektu zagospodarowania terenu;

h) opracowanie Projektu Wykonawczego oraz technicznego przedstawiajgcego szczegoétowe
rozwigzania, ich parametry techniczne, szczegdélowg specyfikacje wykonania robdt,
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w. sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003,
Nr 120, poz. 1126);

i) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
w Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

i) zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji;

k) przygotowanie dokumentacji dla potrzeb Urzedu Dozoru Technicznego i dokonanie odbioru

prac przez UDT/jezeli takie wymaganie bedzie wynikato z przepiséw prawa;

1.3.2. Forma dokumentacji technicznej

1.3.2.1. Forma drukowana
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostate dokumenty Wykonawcy wchodzgce w zakres

dokumentacji projektowe;.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia 3 egzemplarzy kompletnej
dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana
jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno- budowlanymi i jest w stanie
kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca przeniesie ha Zamawiajgcego przystugujgce mu majgtkowe prawa autorskie wraz z
wilasnoscig wszystkich egzemplarzy, objetych przedmiotem zamOwienia oraz ich wersji
elektronicznych.

Wykonawca przenosi: na Zamawiajgcego rowniez prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

1.3.2.2. Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy musi zostaé wyedytowana w formie zapisu na

nosniku elektronicznym (USB) w ilosci 2 sztuk w formacie PDF oraz w og6lnie dostepnym formacie

(np. dwg dla rysunkéw) umozliwiajgcym edycje tekstow i rysunkow.
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1.4. Inne elementy obj ete zamdwieniem
a) ustanowienie Kierownika Budowy(kierownik robét budowlanych);
b) ustanowienie Kierownika rob6t w branzy elektrycznej;
c) ustanowienie Kierownikéw robot w pozostatych branzach jezeli takowe bedg
wymagane;
d) wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy;
e) wytyczenie geodezyjne robot w nawigzaniu do obowigzujgcych punktow;
f)  wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska, w tym:
- wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
- wykonanie niwelacji terenu,
- wykonanie wszystkich obiektéw budowlanych, ktére zostaty wymienione w

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

- wykonanie wszystkich przytgczy, sieci i instalacji, niezbednych do skutecznego

wykonania przedmiotu umowy,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania zadania. W szczegoélnosci Wykonawca uzyska
wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku wystgpienia kolizji
w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wykona projekty usuniecia kolizji, uzgodni je z
uzytkownikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgtosi wtasciwym organom w celu uzyskania decyzji

zezwalajgcych na realizacje oraz usuniecie kolizji.

1.4.1. Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy
Wykonawca jest calkowicie i wylgcznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i

poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie rob6t oraz za jako$é zastosowanych materiatlow i

wykonanych robét.

1.4.2. Harmonogram prac
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu szczegétowy harmonogram rzeczowo-terminowo-

finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujgce:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, budowa, odbiory, trwaty

nie diuzej niz do czasu okreslonego w umowie.

1.4.3. Zezwolenia i licencje
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na
realizacje prac budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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1.4.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do placu budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami, i ze w terminie okreslonym w umowie

przekaze Wykonawcy ten plac budowy.

1.4.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

1.4.6. Budowa zaplecza budowlanego
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym

zakresie.

1.4.7. Bezpiecze nstwo w zakresie BHP
Obiekt nalezy realizowa¢ z takich materialéw i wyrobdw oraz w taki sposoéb, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania przepisow BHP.

1.4.8. Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania

robot budowlanych.

1.4.9. Wykonanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz

ukonczenia Robo6t okreslonych umowa, a takze do usunigcia wszelkich ewentualnych usterek

czy wad przedmiotu zaméwienia.

1.4.10. Odbior robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukorniczone zgodnie z umowg, Wykonanie

zobowigzan Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego.

1.5. Warunki gruntowo —wodne
Na obecnym etapie nie przeprowadzono badan gruntowo-wodnych. Wykonawca, na etapie
projektowym, bedzie zobowigzany do wykonania takich badan, je$li okaze sie to konieczne. Zakres

badan geologicznych powinien byé dostosowany do potrzeb inwestyciji.

1.6. Inwentaryzacja zieleni
Szczegotowa inwentaryzacja zieleni nie zostata dotychczas przeprowadzona. Wykonawca, na

etapie projektowym, zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji zieleni oraz uzyskania odpowiednich
uzgodnien i decyzji dotyczgcych wycinki drzew, jesli okaze sie to konieczne w zaleznosci od wymagan
inwestycji i lokalizacji. Na etapie wykonawczym, wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje wycinki

drzew zgodnie z uzyskanymi zgodami.
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1.7 Oswiadczenie autorow PFU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze program funkcjonalno uzytkowy dla budowy 3 stacji transformatorowych wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na potrzeby zasilenia stacji fadowania pojazdow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. 2020, poz. 1333 z pbézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021, poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

mgr inz. Maciej Jaskulski
nr ewid. uprawnien: WKP/0363/POOE/21
specjalnos¢: instalacyjna w zakresie sieci,
instalacje i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznyc
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2. Zataczniki
2.1 .Uprawnienia autoréw opracowania

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-49/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan
Maciej Andrzej Jaskulski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 lutego 1982 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
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prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Andrzej Jaskulski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. a/a



2.2, Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa

». @ POLSKA
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=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NZP-T37-2F8 *

Pan Maciej Andrzej Jaskulski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0396/12

adres zamieszkania ul. Glinki 12A, 63-900 Rawicz
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-03 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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2.3. Warunki zasilania - Tauron Dystrybucja S.A. - Zadanie 1

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu

pl. Powstancaw S1. 20, 53-314 Wroclaw
Infolinia: +48 32 606 0616

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw 4
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 2023-08-24

Nr warunkéw: WP/082674/2023/005R04

TD/OWR/OMP/10276/1945/23
Przedsigbiorstwo Komunikacji Samochodowej

w Ofawie S.A.
ul. Opolska 50
55-200 OLAWA
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: Przedsigbiorstwo Komunikacji Samochodowej w Otawie S.A.
ul. Opolska 50
55-200 OLAWA
Obiekt: infrastruktura ladowania drogowego transportu publicznego

Adres przylaczanego obiektu: Ofawa ul. Opolska 50, dz. nr 3/4

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-08-04, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylagczeniowej: 800 kW (wzrost z 250 kW, PPE 59032241 5400497780) dla
zasilania podstawowego, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: rozdzielnica 20 kV stacji WRS 2401 zsilana z cigg K-249, pole nr 22 sek. 2 stacji 110kV/SN

R-186 GPZ Ofawa.

2. Miejsce:

a) dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w wolnym polu 20 kV stacji WRS 2401, w
kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

b) rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe gtowicy kablowej w wolnym polu
20 kV stacji WRS 2401, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przylgcza: nie wymaga rozbudowy.
3.2. W zakresie sieci: nie wymaga rozbudowy.
3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Wybudowac stacje elektroenergetyczng 20/0.4 kV odbiorcy, z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb oraz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt. 4. Napiecie zasilania stacji 20 kV.
Zapewni¢ do stacji dogodny dojazd i ciggly dostep.

W polu zasilajgcym 20 kV stacji odbiorcy zabudowaé wylgcznik z zabezpieczeniami, zastosowac¢ blokady

elektryczne od zamknigcia uziemnika na linie pod napieciem.

Dopuszcza sig zastosowanie w polu zasilajgcym rozigcznika, pod warunkiem zabudowy za polem pomiarowo-

rozliczeniowym:

* w polach transformatorowych — wylacznika z zabezpieczeniami lub roziacznika z bezpiecznikami,
w zaleznosci od mocy transformatora zgodnie z obowigzujaca instrukcjg ruchu i eksploatacjiw TD S.A.

* w kazdym pozostatym polu liniowym (odptywowym) — wytgcznika z zabezpieczeniami wraz z blokadami jak
wyzej.

Dobor funkcji zabezpieczen oraz ich nastawienia uzgodnié¢ z OSD.

3.3.2. Z wolnego pola rozdzielnicy 20 kV stacji WRS 2401, wyprowadzi¢ do stacji odbiorcy linie kablowg 20 kV,
odpowiednig do potrzeb odbiorcy.

3.3.3. Wykonat sie¢ odbiorczg od projektowanej stacji do obiektu przylaczanego.



Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w rozdzielnicy 20 kV projektowanej stacji odbiorcy. Liczniki umiescic
W pomieszczeniu spefniajgcym wymogi obowigzujgcych przepisow,

¢) OSD zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem: urzadzenia te pozostang wiasnoscig OSD.
Whioskodawca zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem pozostate elementy ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Zasady realizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego okresla umowa o przytgczenie do sieci.

d) Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy oraz transmisji danych pomiarowych powinny speinia¢ wymagania techniczne
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegOtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r. z péZn. zm.) oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej w TAURON Dystrybucja S.A. (www.tauron-
dystrybucja.pl).

Do obliczen przyjgé:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ:*)

b) czas trwania zwarcia doziemnego:*)

*) Na etapie opracowywania projekiu nalezy wystapié do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszczegdlnionych

w punkgcie 5 litera b} i c).

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4

Siec SN pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana, czynna jest automatyka AWSC. W przysziosci sieé¢ bedzie

pracowata uziemiona przez rezystor o Ir=250A.

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow frwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz,,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

6.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z akiualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzer: elektroenergetycznych, po wezeénigjszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzer wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.;

a) miejsce przylaczenia,

b) lokalizacje, schemat rozdzielnicy 20 kV stacji odbiorczej,

c) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w ninigjszych warunkach przyltaczenia.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wilasne, niezalezne
Zrodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.
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Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
Whioskodawca zobowigzany jest zglosié w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie to winno byé wykonane z
wykorzystaniem {gcznikéw czterobiegunowych, w sposéb wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecig
dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna. Szczegoly podigczenia agregatu nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu.

Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspéipracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sa
przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie www.tauron-
dystrybucja.pl.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www . tauron-dystrybucja.pl.

W sprawie Instrukcji wspélpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Minimalna wielko§¢é mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 0 kW.

Przygotowal: Markowski Rafat

Zataczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci

przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzer, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu.



Zatgcznik do warunkow przylaczenia WP/082674/2023/005R04

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego

Podmiotu
Rozdzielnia SN H Szyna SN A A Miejsce przquczenig_: woalne pole
stacji WRS 2401 B rozdzielnicy 20 kV w stacji WRS 2401.

|
|
!
!
[
i Pole SN
i
i
|
I
[

() Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe glowicy kablowej w wolnym polu 20
kV stacji WRS 2401, w kierunku instalacji
odbiorcy (glowica kablowa wilasnosci

]
]
Obiekt | Linia SN Whnioskodawcy
przytaczany i1-------

odbiorcy).



2.3. Warunki zasilania - Tauron Dystrybucja S.A. - Zadanie 2

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawi ’
pl. Powstanco

FWiL
w Sl. 20, 53-314 Wroctaw A ¢
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucja.pl

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 17.04.2024 r.

Nr warunkow: WP/049651/2023/005R04 L L
Gr 10163 Przedsigbiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Olawie S.A.
ul. Opolska 50
55-200 OLAWA

AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Otawie S.A.
ul. Opolska 50
55-200 OLAWA

Obiekt: stacja tadowania pojazdow

Adres przylaczanego obiektu: Ofawa ul. 3 Maja 4, dz. nr 20

Dla Obiektu zostaly okreslone warunki przylaczenia nr WP/049651/2023/005R04 z dnia 2023-06-22, ktére sa
zaktualizowane w zakresie jak ponizej.

Zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:
300 kW (wzrost z 38 kW PPE 590322415400259234) dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytgczeniowej, na
ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa 20 kV K-17 relacji od stacji R-2481 do stacji R-2485, cigg K-10 zasilany

z pola nr 40 sek. |l stacji 110kV/SN R-186 GPZ Otawa.

2. Miejsce:

a) dostarczania energii elekitrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w zigczu kablowym ZKSN, w kierunku
instalacji odbiorcy (glowica kablowa wlasnosci odbiorcy).

b) rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych: zaciski pragdowe gtowicy kablowej w zigczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. W zakresie przylgcza:

3.1.1. Wybudowac zigcze kablowe 20 kV ZKSN z 3 polami roztgcznikowymi o pradzie znamionowym 630 A.
Napiecie zasilania 20 kV. Zapewni¢ do niego dostep od strony drég publicznych. Ze zigcza bedzie zasilana
stacja odbiorcy. Ztacze usytuowa¢ po stronie posesji (nieruchomosci/dziatki) obiektu przytaczanego,
drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego, zapewni¢ do niego dogodny
dojazd i dostep.

3.1.2. Projektowane zigcze ZKSN zasili¢ przelotowo poprzez wciecie w linig kablowa 20 kV K-17. Linie wykonaé
kablem 3x1x120 mm? typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzieé¢
zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli.

3.2. W zakresie sieci: Wymienic¢ linie kablowg 20 kV K-17 typu HAKFtA 3x(1x70) mm? na odcinku od stacji
WRS2081 do stacji WRS2429 na kabel 3 x 1x120 mm?, typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji
projektowe] nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli. Dopuszcza sie utozenie
kabla po nowej trasie.

3.3. W zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:



3.3.1. Wybudowac stacje elektroenergetyczng 20/0,4 kV odbiorcy, z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb oraz ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt. 4. Napiecie zasilania stacji 20 kV.
Zapewnic do stacji dogodny dojazd i ciggly dostep.

W polu zasilajgcym 20 kV stacji odbiorcy zabudowac wylgcznik z zabezpieczeniami, zastosowac blokady

elektryczne od zamkniecia uziemnika na linie pod napieciem.

Dopuszcza sie zastosowanie w polu zasilajgcym roztacznika, pod warunkiem zabudowy za polem pomiarowo-

rozliczeniowym:

« w polach transformatorowych — wylgcznika z zabezpieczeniami lub roziacznika z bezpiecznikami,
w zaleznosci od mocy transformatora zgodnie z obowigzujgca instrukcjg ruchu i eksploatacjiw TD S.A.

« w kazdym pozostatym polu liniowym (odplywowym) — wylacznika z zabezpieczeniami wraz z blokadami jak
wyzej.

Dobor funkcji zabezpieczen oraz ich nastawienia uzgodni¢ z OSD.

3.3.2. Z projektowanego ziacza kablowego 20 kV, wyprowadzi¢ do stacji odbiorcy linie kablowg 20 kV
odpowiednig do potrzeb.

3.3.3. Wykonac siec odbiorcza od projektowanej stacji do obiektu przylaczanego..

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce =zainstalowania: w rozdzielnicy 20 kV projektowanej stacji odbiorcy. Liczniki umiesci¢
w pomieszczeniu speiniajgcym wymogi obowigzujgcych przepisow,

¢) 0OSD zainstaluje wlasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzadzenia te pozostang wilasnoscig OSD.
Whnioskodawca =zainstaluje wlasnym kosztem | staraniem pozostate elementy uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Zasady realizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego okresla umowa o przytaczenie do sieci.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz transmisji danych pomiarowych powinny speinia¢ wymagania techniczne
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r. z péZn. zm.) oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej w TAURON Dystrybucja S.A. (www.tauron-
dystrybucia.pl).

. Do obliczer przyjac:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ:*)

b) czas trwania zwarcia doziemnego:®)

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapic do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametrow wyszczegéinionych
w punkcie 5 litera b) i c}.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4

Sie¢ SN pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana, czynna jest automatyka AWSC. W przysztosci sie¢ bedzie
pracowata uziemiona przez rezystor o Ir=250A.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne do 2025-07-12.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyigczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu.
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11,

12.

13.
14.

15.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie

z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) lokalizacje, typ, schemat zlgcza,

b) trase linii 20 kV,

c) lokalizacje, schemat rozdzielnicy 20 kV stacji odbiorczej,

d) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach przyigczenia.
Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkéw przyigczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania | Rozwoju.
Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.
Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
Whioskodawca zobowigzany jest zglosic w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie to winno byé wykonane
z wykorzystaniem tgcznikow czterobiegunowych, w sposab wykluczajgcy prace rownoleglg agregatu z siecig
dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna. Szczegdély podigczenia agregatu nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu.
Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przylgczone bezposrednio do sieci o napieciu
Znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzadzer, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie www.tauron-
dystrybucja.pl.
Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.
W sprawie Instrukcji wspélpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.
Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 240 kW.

Przygotowat: Markowski Rafat

Zalgczniki:

1.

2.

Schemat elekitryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.
Mapa z lokalizacjg przytacza.

]
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3
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1.

Zatgcznik do aktualizacji warunkow przytaczenia WP/049651/2023/005R04

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia

wiasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przylaczanego Podmiotu

Linia kablowa SN
kier. stacja SN/nN

Linia kablowa SN
kier. stacja/zlgcze SN

WRS2481, polenr 3 WRS2485, pole nr 3
T
Projektowane zlacze -'iz_!_r)_a: SNA
kablowe 20 kV I
|
!
| | Pole SN

!
!
!

QO

|

I

I

i

I

I

|

I I

o g L 1 :

Obiekt ! Linia SN Whioskodawcy

przylaczany

A Miejsce przylaczenia: linia kablowa 20 kV K-
17 relacji od stacji R-2481 do stacji R-2485,
ciag K-10 zasilany z pola nr 40 sek. Il stacji
110kV/SN R-186 GPZ Otawa.

O Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe glowicy kablowej w zigczu
kablowym ZKSN, w kierunku instalacji
odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci
odbiorcy).



Mapa z lokalizacja przytacza
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2.3. Warunki zasilania - Tauron Dystrybucja S.A.

- Zadanie 3

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat we Wractawiu

pl. Powstancéw SI. 20, 53-314 Wroctaw \’ \

Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw

\-dystrybucja.pl

info@tauror

Wroctaw, 2024-05-27

Nr warunkéw: WP/054895/2024/005R03

Gr. 10687 PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W OLAWIE SPOLKA AKCYJNA
ul. Opolska 50
55-200 OLAWA
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whioskodawca:
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJ! SAMOCHODOWEJ W OLAWIE
SPOLKA AKCYJNA
ul. Opolska 50
55-200 OLAWA
Obiekt: stacja tadowania drogowego transportu publicznego

Adres przyigczanego obiektu:  ul. Technikéw 39

§5-220 Jelcz-Laskowice
numery dzialek: 13/225, AM-1, obreb Jelcz

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-05-14, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:
Przytgcze 1: 200,0 kW (wzrost z 15,0 kW, PPE nr 590322415300916282) dla zasilania podstawowego, w lll grupie

przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przyiacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: pole SN nr 3 rozdzielnicy 20 kV, w stagji transformatorowej SN/nN WRL2956 ul. Technikéw.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 3 rozdzielnicy SN 20
kV, w stacji transformatorowej SN/nN WRL2956, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci
odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
nr 3 rozdzielnicy SN 20 kV, w stacji transformatorowej SN/nN WRL2956, w kierunku instalacji odbiorcy
(gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. w zakresie przylgcza: bez budowy,
3.2. w zakresie sieci: bez budowy,
3.3. w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.34.

3.3.5.
3.3.6.

Wybudowac stacje elektroenergetyczng 20/0,4 kV Podmiotu Przylgczanego, z wyposazeniem
dostosowanym do wielkosci planowanej mocy oraz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym posrednim.
Napiecie zasilania stacji 20 kV. Zapewnic do stacji dogodny dojazd i ciggty dostep.

Stacje zasili¢ linig kablowg 20 kV o przekroju zyly nie mniejszym niz 70 mm? wyprowadzong z 3 pola
liniowego rodzielnicy SN 20 kV stacji 20/0,4 kV WRL-2956 Jelcz Laskowice Miodych Technikéw. Napiecie
zasilania stacji: 20 kV.

Wykonac sie¢ odbiorczg od projektowane;j stacji do obiektu przytgczanego.

Instalacje odbiorcze nN wykonaé w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac
wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

W polu zasilajgcym 20 kV stacji odbiorcy zabudowaé wytgcznik z zabezpieczeniami, zastosowaé blokady
elektryczne od zamknigcia uziemnika na lini¢ pod napieciem.

Dopuszcza sie zastosowanie w polu zasilajagcym rozlgcznika, pod warunkiem zabudowy za polem
pomiarowo-rozliczeniowym:



il

- wpolach transformatorowych — wylgcznika z zabezpieczeniami lub roztacznika z bezpiecznikami,
w zaleznosci od mocy transformatora zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) w TD S.A.,
- w kazdym pozostatym polu liniowym (odplywowym) - wylgcznika z zabezpieczeniami wraz z
blokadami jak wyzej.
Dobor funkcji zabezpieczen oraz ich nastawienia uzgodni¢ z OSD.
3.3.7. Unieczynnic istniejacy WLZ od strony istniejacego przytacza.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizycyjno-
bilansujgcego OSD,

b) miejsce zainstalowania: w projektowanej stacji transformatorowej Przylaczanego Podmiotu, o ktérej mowa
w punkcie 3.3.1. Licznik umiesci¢ w pomieszczeniu spetniajgcym wymogi obowigzujgcych przepisow,

c) OSD zakupi i zamontuje, wlasnym kosztem i staraniem, licznik energii elektrycznej oraz modem w ukladzie
pomiarowo-rozliczeniowym okreslonych w warunkach przylaczenia (wymienione zainstalowane urzgdzenia
stanowi¢ bedg wiasnoé¢ TAURON Dystrybucja), a Wnioskodawca przygotuje pomieszczenie lub miejsce na
zainstalowanie przez TAURON Dystrybucja licznika i modemu, o ktérych mowa powyzej oraz zainstaluje
odpowiednie przektadniki pomiarowe wraz z pozostatym wyposazeniem ww. uktadu.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz transmisji danych pomiarowych powinny speinia¢ wymagania techniczne
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819 z dnia 28.04.2023r. z pézn.
zm.) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej w TAURON Dystrybucja S.A.
(www.tauron-dystrybucja.pl).

Do obliczen przyjaé:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: *)

b) czas trwania zwarcia doziemnego: *)
*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapié do Wydziat Eksploatacii OME o podanie akiuainych parametréw wyszczegéinionych w podpunidach a) i b)

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukladzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej - 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lil. Termin waZnosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przyigczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przyiaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztafcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.:
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* schemat, wyposazenia, lokalizacje, dostep do stacji transformatorowej Odbiorcy,

* schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,

« straty dla uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.
Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.
Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku uzytkowania odbionikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic¢ si¢ do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
Whioskodawca zobowigzany jest zglosié w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie to winno by¢ wykonane z
wykorzystaniem fgcznikéw czterobiegunowych, w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecia
dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna. Szczegély podigczenia agregatu nalezy
uzgodnic z Wydziatem Ruchu.
Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-lll i W, przylgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzadzer, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przylgczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl
Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www _tauron-dystrybucja.pl
W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzadzer elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaé sie z naszym Wydziatem Ruchu.
Minimalna wielko§¢é mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 160 kW.

Przygotowat: Matuszkiewicz Pawet

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci

2

przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego Podmiotu,
Mapa z lokalizacjg przytlacza.
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1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzer, instalacji lub sieci

Przytaczanego Podmiotu

I
iy i i Szyna SN A A Miejsce przylaczenia: pole SN nr 3
"fv"’:fzz;;t"a SN w stacji — rozdzielnicy 20 kV, w stacji transformatorowej
SN/nN WRL2956 ul. Technikéw.
Lokalizacja:

ul. Technikéw, dz. 31

O Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe glowicy kablowej w polu nr 3
rozdzielnicy SN 20 kV, w stacji

!
!
!
!
I
i Pole SN
|
!
!
!
|

transformatorowej SN/nN WRL2956, w

I
I
Obiekt | Linia SN Whioskodawcy
BEVIGEZANY Is e s et

kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa
wiasnosci odbiorcy).

Strona 4 z 5 WP/054895/2024/005R03



Zatgcznik do warunkéw przylaczenia WP/054895/2024/005R03

2. Mapa z orientacyjng lokalizacja przylacza
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7. Piotr Baginski mail: piotr.baginski@pks.olawa.pl P

celem spotkania bylo ustalenie lokalizacji stacji tadowania oraz stacji
transformatorowych oraz ustalenie szczegétéw dokumentacji.

Gilowne ustalenia:

1. Lokalizacje stacji transformatorowych i stacji tadowania wraz z potrzebng infrastrukturg
techniczna:

Zgodnie z ustaleniami, lokalizacje stacji transformatorowych oraz stacji tadowania zostang
przyjete zgodnie z zatacznikami:

Lokalizacja ul. Opolska 50, Otawa : zatacznik 1.
Lokalizacja ul. 3 Maja 4, Otawa : zatgcznik 2.

Lokalizacja ul. Technikéw 39, Jelcz-Laskowice : zatgcznik 3.

2. Wymagania dotyczgce dokumentaciji:

Ustalono, ze dokumentacja projektowa oraz powykonawcza ma by¢ dostarczona w trzech
egzemplarzach drukowanych (oprécz kosztorysu i przedmiaru robot — te w jednym
egzemplarzu), a takze w wersji elektronicznej na nosniku typu pendrive w formacie PDF,
wraz z wersjg edytowalna.
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