SCHEMAT WENTYLACJI - UKLAD WYWIEWNY
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SCHEMAT WENTYLACJI - UKLAD NAWIEWNY

wraz z utylizacjq starego ztoza
(w zakresie Wykonawcy)

podziemnej 0,5m nad terenem
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POM.SKRATEK

52,00

HALA KRAT (POZIOM GORNY)

Wymiana systemu gazex wraz
z czujnikami CH4 i H2S [ o |

Wymiana wentylatora N5.1

X

Wymiana skorodowanych kanatow
na stal 1.4404

SYGNALIZACJA

DZWIEKOWO-OPTYCZNA

e

UWAGI

1. ROZPATRYWAC £ACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM wykonawczyM
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W MILIMETRACH
4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY KLIENTA
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

OZNACZENIA:

Istniejacy kanat wentylacyjny (niewymieniany)
Istniejacy kanat wentylacyjny uktad nawiewny

do wymiany na stal 316L - Pom.Krat, skratek
Istniejacy kanat wentylacyjny uktad wywiewny

do wymiany na stal 316L - Pom.Krat, skratek, 21,22
Istniejacy kanat wentylacyjny uktad nawiewny

do wymiany na stal 316L - 21,22

Istniejacy kanat wentylacyjny uktad nawiewny

do wymiany na stal 316L - Pom. hali pomp

Warto$¢ strumienia wentylacyjnego (tryb ciagty)

Warto$¢ strumienia wentylacyjnego (tryb awaryjny)

\ Wymiana wentylatora WPRM2-315EX

Wymiana nawilzacza powietrza

wymiana pompy
EBRA typ.: 3LM4 50-125/0,55
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pobdr powietrza z komory kurzowej

ZBIORNIKNR 1

ZBIORNIKNR 2

48.72

HALA KRAT Wymiana skorodowanych kanatow NN
: : L POZIOM na stal 1.4404 A
Wymiana centrali wentylacyjnej (DOLNY) / Wymiana skorodowanych kanatow pobor pOWIetrzg
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N2 Wymiana wentylatora N5.2
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Nowoprojektowany system gazex wraz ik
z czujnikami CH4 i H2S

1000m3/h

wywiew
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Wymiana skorodowanych kanatow
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WROCEAWW ul. Opolska 11-191lok.1 | ...
S:;‘:ﬁz onia Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku
budowlanego: P2y Ul- Toruniskiej 36/42 oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej
Obiekt: Przepompownia Gtéwna we Wioctawku
ul. Torurska 36/42
Nrrys.  Schemat wentylacji mechanicznej (istniejgcej)
i projektowany odciag z obudowy krat do biofiltra S -

Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku 1S-07
Branza: IS- Instalacje sanitarne Nr uprawnien | Data Podpis
Projektant: mgr inz. Katarzyna RUdniCkaD0§/03g3/pBS/17 10.07.2023
Specjalno$¢:  instalacyjna A
Sprawdzajgcy: mgr inz Krzysztof Gotawski 84/87/UW 10.07.2023
Specjalnoé¢:  instalacyjno-inzynieryjna o
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