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INSTALACJE SANITARNE

1. Zakres opracowania

Celem opracowania jest remont instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania oraz biofiltra przy
Przepompowni Gtéwnej majgcy na celu poprawe warunkéw powietrza w budynku.

2. Opis rozwigzan projektowych

Zgodnie z zapisami OPZ oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym zakres opracowania w branzy sanitarnej
obejmuje:

wymiane skorodowanych czesci wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej ciggtej i awaryjne;j

wymiana wentylatorow kanatowych osiowych oraz wymiana wentylatoréw dachowych mechanicznych
w wykonaniu kwasoodpornym oraz central wentylacyjnych wraz z automatykg

wymiana grzejnikéw elektrycznych konwekcyjnych wyposazonych w termostat,

zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej w pom. krat, skratek oraz pompowni zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI PRZSTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1
pazdziernika 1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr
96, poz. 438)

remont kontenerowej stacji neutralizacji odoréw, w tym wymiana pompy cyrkulacyjnej, wymiana
wentylatora powietrza odlotowego, remont nawilzacza powietrza wraz z wymiang materiatu
filtracyjnego i zagospodarowaniem odpaddw.

13



PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Witoctawku
przy ul. Torunskiej 36/42 — Branza Instalacje sanitarne

2.1. Instalacja wentylacji

Stan istniejgcy

W budynku pompowni znajduje sie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna stata i awaryjna
oraz grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym, zapewniajgcg wymagane kornosci wymian w
takich pomieszczeniach jak:

- pomieszczenie krat (cze$¢ dolna i gérna)

- pomieszczenie skratek

- zbiorniki Sciekow

- hala pomp

- pomieszczenia nad halg pomp

- pomieszczenia socjalne

W budynku znajduje sie czynny system detekcji gazéw H,S i CH,,
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Napiegci llos
Uktad Urzadzenie Oznaczenie Moc e Prad| ¢ Opis
HALA POMP kW \ A
Nawiew - 0,29/1,27 400 1 | bieg wentylatora - 3000m3/h -
uktad N1 STALA Il bieg wentylatora -
N1 Wentylator osiowy kanatowy d=450mm z silnikiem 6000m3/h-AWARYJINA
dwubiegowym V=3000/6000m3/h sprez 300Pa
Wywiew - 0,5/2,0 400 1 | bieg wentylatora - 3000m3/h -
uktad W1 STALA Il bieg wentylatora -
6000m3/h-AWARYJINA
W1 Centrala wywiewna z silnikiem dwubiegowym
V=3000/6000m3/h sprez 350Pa n=690/1400 obr./min
HALA KRAT kW \ A
Nawiew - Wentylator = 1,4/5,3 400 1 | bieg wentylatora - 6000m3/h -
uktad N2 Nagrzewnica STALA Il bieg wentylatora -
elektryczna = 57 12000m3/h-AWARYJNA
Centrala nawiewna z nagrzewnicg elektryczng i silnikiem
N2 dwubiegowym V=6000/12000m3/h sprgz 500Pa n=700/1420
obr/min
. o Nawiew - N5 wentylator = 0,25 400 2 Nawiew awaryjny do zbiornika nr 1
Wentylator nawiewny V=1200m3/h d=250mm do zbiornika nr 1 inr2
(N5.1N5.2 - oraz nr2 sprez 150Pa
awaryjna)
Wywiew - 7,5 400 1 6000m3/h - STALA 6000m3/h-
uktad W2 AWARYJNA doprowadzenie
w2 Wentylator BIOFILTRA wykonanie przeciwwybuchowe zasilania do tablicy elektrycznej

V=6000m3/h

biofiltra - 30,3kW
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Wentylator dachowy d=315mm w wykonaniu Wywiew - 0,25 400 wywiew awaryjny z hali krat
przeciwwybuchowym V=2200m3/h sprez 160Pa N=900min-1 uktad W3

W3.1 W3.2 - awaryjny
Wentylator dachowy d=160mm w wykonaniu kwasoodpornym Wywiew - 0,12 400 wywiew awaryjny z ekspedycji
V=800m3/h sprez 160Pa N=1400min-1 uktad W4 skratek

W4 - awaryjny

Wentylator dachowy d=250mm w wykonaniu Wywiew - 0,25 400 Wywiew awaryjny ze zbiornika nr 1
przeciwwybuchowym V=1600m3/h sprez 180Pa N=900min-1 uktad W5 inr2

W5.1 W5.2 - awaryjny
HALA SILNIKOW
Wywiew grawitacyjny d=400mm- przepustnice belimo went

grawitacyjna

WENTYLACJA POMIESZCZEN SOCJALNYCH
wentylator dachowy wywiewny 0,09 400
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Stan projektowany

W ramach zadania zaktada si¢ wymiang kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniu krat oraz w pomieszczeniu ekspedycji skratek. W zwigzku ze zmiang ciggu
technologicznego w pomieszczeniu ekspedycji skratek, planuje sie dostosowac istniejgcy uktad kanatéw wentylacyjnych do projektowanej technologii.

Ze wzgledu na wyeksploatowany stan istniejgcych urzadzen wentylacyjnych, w ramach zadania planuje sig ich wymiane.
Zaktada sie rowniez wymiane systemu detekcji gazéw niebezpiecznych (CH, i H,S) - czujniki z centralg. Nalezy je podtgczy¢ do nowoprojektowanych urzadzen

wentylacyjnych.

Wigczenie wentylacji mechanicznej poprzez czujniki stezen metanu i siarkowodoru bedzie nastgpowac przy osiggnigciu stezen:

metan — dolna granica wybuchowosci — 4,4% (obj.) - wigczenie wentylacji przy 0,5%(obj)

siarkowodoér — NDS — 10 mg/m3 - wigczenie wentylacji przy 60% NDS

Uktad llos
Nowe urzadzenia Oznaczenie Moc Napigcie Prad ¢ Opis
kW \ A
HALA POMP
Nawiew - uktad | 0,29/1,27 400 0,83/2,7 1 wymiana na nowy
N1 4
N1 Wentylator osiowy kanatowy d=450mm z silnikiem dwubiegowym 6000m3/h-AWARYJNA
V=6000m3/h sprez 300Pa
Wywiew - uktad | 0,5/2,0 400 1
W1 6000m3/h-AWARYJNA
Wymiana centrali wraz z
szafkg sterowniczg -
Wi Centrala wywiewna z silnikiem dwubiegowym V=6000m3/h sprez podigczenie do nowych
350Pa n=690/1400 obr./min (wymienionych)
wentylatorow
Wywiew grawitacyjny d=630 mm , nawiew grawitacyjny czerpnig "Z" went
1000x400mm grawitacyjna NOWOPROJEKTOWANE
System detekcji gazéw niebezpiecznych:
Progowe detektory gazéw toksycznych - H2S i CH4
Progowe moduly sterujgce do kontroli i zasilania od 1 do 2/4
progowych detektoréw gazow
Sygnalizatory akustyczno-optyczne NOWOPROJEKTOWANE
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Zasilacze z awaryjnym podtrzymaniem napiecia

HALA KRAT
Nawiew - uktad | Nagrzew 400 | bieg wentylatora -
nica 6000m3/h - STALA 1l
elektrycz bieg wentylatora -
na Pel.= 12000m3/h- AWARYJNA
N2 Centrala nawiewna z nagrzewnicg elektryczng i silnikiem 57,25kW Wymiana centrali wraz z
dwubiegowym V=6000/12000m3/h sprez 500Pa n=700/1420 obr/min (I szafka sterowniczq -
stopien)/ podtgczanie do nowych
107,5kW (wymienionych)
(n wentylatoréw
stopien)
Nawiew - uktad 0,22 230 0,93 wymiana na nowy
(N5.1N5.2 - Wentylator kanatowy osiowy V=1200m3/h; d=250mm; P=250Pa N5 n=2370 obr/min
awaryjna)
Wywiew - uktad 55 230 Wymiana na nowy
w2
W2 Wentylator WPRM2-315Ex (BIOFILTR)
Wywiew - uktad 0,25 400 1,00 wymiana na nowy
.| wentylator dachowy d=315mm z podstawa thumigca V=2200m3/h; w3 n=9300br/min
W3.1 W3.2 - awaryjny | o_ . .
P=130Pa wykonanie przeciwwybuchowe
Wywiew - ukfad 0,18 400 0,75 wymiana na nowy
w4 n=9000br/min -
W4 - awarvin Wentylator dachowy d=250mm z podstawa tlumigcg V=800m3/h; zwigkszenie wentylatora z
iny P=180Pa wykonanie kwasoodporne d=160mm na d=250mm
Wywiew - uktad 0,25 400 1,00 wymiana na nowy
W5 n=9300br/min zwigkszenie

W5.1 W5.2 - awaryjny

Wentylator dachowy d=315mm z podstawa ttumigcg V=1600m3/h;
P=180Pa wykonanie przeciwwybuchowe

wentylatora za d=250mm
na d=315mm
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hala krat (poziom goérny) z pomieszczeniem skratek 0,002 230 NOWOPROJEKTOWANE
Nawiew - czerpnie $cienne i kratki w bramie segmentowej, wywiew -
wywietrzaki dachowe @315mm- 2 szt. — 1 szt. na podstawie dachowe;j
typu B/Ill pod stropem i 1 szt. na podstawie dachowej typu B/Il i
kanatach sprowadzonych 15cm nad posadzke, wywietrzak dachowy
@315 na podstawie dachowej typu B/IlI
hali krat (poziom doln:
Nawiew - czerpnie $cienne sprowadzane kanatami "Z", wywiew -
wywietrzaki dachowe @315mm- 2 szt. — 1 szt. na podstawie dachowe;j
typu B/IIl pod stropem i 1 szt. na podstawie dachowej typu B/Il i
kanatach sprowadzonych 15cm nad posadzke, wywietrzak dachowy
@315 na podstawie dachowe;j typu B/III
System detekcji gazéw niebezpiecznych: wymiana
Progowe detektory gazow toksycznych - H2S i CH4
Progowe moduty sterujgce do kontroli i zasilania od 1 do 2/4
SDG progowych detektoréw gazow
Sygnalizatory akustyczno-optyczne
Zasilacze z awaryjnym podtrzymaniem napigcia
HALA TECHNICZNA
Wywiew grawitacyjny d=400mm- przepustnice belimo went 0,002 230 X
grawitacyjna Bez wymiany
WENTYLACJA POMIESZCZEN SOCJALNYCH
wentylator wywiewny zamontowany na wlocie do kanatu wentylacji 0,035 230 bez wymiany

grawitacyjnej V=250m3/h
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2.2. Instalacja ogrzewania

Stan istniejgcy

W poszczegdlnych pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki elektryczne konwekcyjne,
wyposazone w termostat. W pomieszczeniach socjalnych na | pietrze tj. szatniach i umywalni
znajdujg sie istniejgce promienniki elektryczne.

Stan projektowany
W ramach zadania przewidziano wymiane grzejnikow elektrycznych na nowe z termostatem,
pozwalajacym na precyzyjne ustawienie temperatury oraz programowanie.

Straty
Nazwa Temp. | ciepta moc dobranego llos¢
Nr pom.| pomieszczenia |pom (°C)| Q[W] grzejnika [W] sztuk | Suma mocy el.[W]
Hala pomp Zyski brak - -
od
urz.
2 Dyzurka 20 1600 2000 2 4000
Pomieszczenie 1500 | ogrzewanie powietrzne
skratek przy centrali N2
| stopien 6000m*/h -
Qpe=57,25kW
Il stopien 12000m3/h -
Qnel=107,5kW
3 5
Hala krat (poziom 5500 57250W
4 gorny) 5 /107500W
Pomieszczenie 1060 1500 1
7 techniczne 16 1500
6 Korytarz 16 350 500 1 500
Pomieszczenie 830 1500 1
5 gospodarcze 16 1500
9 wC 20 1000 1000 1 1000
Szatnia czysta- 3210 istniejgce 2000W i 2
podstawowa 1500W
102 24 wymiana na 2x2000W 4000
104 Korytarz 16 410 500 1 500
Szatnia brudna 2910 istniejgce 2x1500W 2
103 24 wymiana na 2x2000W 4000
Umywalnia 860 Istniejgcy 1000W 1
106 24 Wymiana na 2000W 2000
101| Klatka schodowa 8 730 1000 1 1000

Dodatkowo w automatyce centrali wentylacyjnej uwzgledni¢ sterowanie pracg nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej N2 od temperatury nastawnej pomieszczenia zadanej z poziomu panelu sterowania w
istniejgcej serwerowni.

Praca centrali wentylacyjnej opiera sie na dwoch biegach pracy: staty na 6000m°/h i awaryjny na
12000m®h adekwatnie jest z jej nagrzewnicg przy pierwszym biegu nastawna moc ok. 55kW a na
awaryjnym ok. 100kW.

Projekt zaktada zamontowanie dodatkowego czujnika temperatury w pomieszczeniu hali krat, ktory
sterowatby temperaturg nawiewu — w sytuacji jak Uzytkownik nastawi np. 20st.C i zatgczy sie grzatka
z 2biegu centrali, tym samym nie zatgczajgc 2giego biegu wentylatora przy centrali N2..

2bieg wentylatora ma by¢ zarezerwowany tylko kiedy gazex sie zatgczy lub Uzytkownik sam recznie
go nastawi.

Parametry powietrza

Strefa klimatyczna:

- dla okresu letniego — II,

- dla okresu zimowego - Ill.
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03402.
Parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690
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Parametry przegrod budowlanych

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci
wspotczynnikéw przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu z
architektem.

Zapotrzebowanie ciepta

W budynku ciepto dostarczane bedzie na potrzeby:
- grzewcze w tym zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacji grawitacyjnej
(elektryczna instalacja c.0.),
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze
Straty ciepta przez przegrody i infiltracje powietrza obliczona bedzie zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-B-03406:94 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m°.

- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

oraz zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. wraz z pozniejszymi zmianami.

2.3. Kontener biologicznej neutralizacji odoréw

Stan istniejgcy

Na terenie pompowni PG znajduje sie system biologicznej neutralizacji odoréw zlokalizowany za
zewnatrz przepompowni na wlasnym fundamencie. Zastosowano system do biofiltracji za pomocg
mikroorganizméw zasiedlanych sztucznie na ztozu pochodzenia naturalnego. Zbiorniki wykonane sg
z laminatu poliestrowo szklanego z warstwg pianko poliuretanowej, odpornego na UV, korozje i
chemiczne oddziatywanie gazéw toksycznych.

Wydajnos$¢ systemu wynosi 6000m3/h, a zainstalowany wentylator jest w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Stan projektowany

W ramach zadania zaktada sie remont istniejgcej stacji, w ktérego w sktad bedzie wchodzito:
- Wymiana wyeksploatowanego ztoza organicznego

- oczyszczenie komory biofiltra

- wymiana pompy EBRA typ.: 3LM4 50-125/0,55 (wymiana na nowg)

- wymiana wentylatora WPRM2-315EX na nowy

- dostawa i zasyp materiatu filtrujgcego - warstwa | (karpina jako warstwa podporowa zapewniajgca
wiasciwy przeptyw powietrza w urzadzeniu - frakcja drzewna "300")

- dostawa i zasyp materiatu filtrujgcego - warstwa |l (karpina, zrebki oraz kora sosnowa, jako
wiasciwa warstwa wypetnienia - frakcja karpina z korg "80-100")

- zainstalowanie nowego systemu zraszania ztoza

- utylizacja istniejgcego ztoza - zagospodarowanie odpaddéw po stronie Wykonawcy robot

Wytyczne elektryczne i AKPIA
W zakresie remontu nalezy przewidziec:

e Przepiecie elektryki i automatyki wymienianych urzgdzen
e Wpiecie do nowoprojektowanego systemu detekcji gazéw niebezpiecznych

2.4. Wentylacja budynku pompowni PG

Instalacje wentylacji zaprojektowano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
GOSPODARKI PRZSTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96, poz. 438).

Przedmiotem opracowania jest wymiana skorodowanych kanatow i elementéw wentylacji
mechanicznej ciggtej i awaryjnej oraz zaprojektowanie nowej wentylacji grawitacyjnej dla pom. krat
(poziom goérny i dolny) wraz z komorami $ciekéw (zbiornik nr 1i 2), pom. skratek oraz
pomieszczenie hali pomp.

Skorodowane istniejgce instalacje nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowymi ze stali 316L.
Wszystkie pomieszczenia modernizowanej pompowni posiada¢ bedg wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng: nawiew przez czerpnie scienne, kanaly nawiewne i przez infiltracje, wywiew
wywietrzakami dachowymi zamontowanymi na podstawach dachowych typu B/Il i kanatach z blachy
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stalowej 316L lub na podstawach dachowych typu B/Ill z sitownikiem na przepustnicy. Oprocz tego w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia jest istniejgca wentylacja mechaniczna ciggta i awaryjna
(projekt z 2008 roku).
» Wentylacja nawiewno-wywiewna hali pomp
— Wentylacja grawitacyjna: n = 1,5 w/h wym/h; nawiew - czerpnia $cienna i kanaty
sprowadzone do pomieszczenia, wywiew - wywietrzak dachowy @630mm na kanatach
stalowych 316L
— Wentylacja mechaniczna: zgodnie ze stanem istniejgcym, wymiana kanatéw nawiewnych
oraz urzgdzen wentylacyjnych - zmiana trybu pracy z ciagtego na awaryjny
Wiaczanie wentylacji reczne przed wejsciem obstugi do pomieszczenia, okresowe przewietrzanie i
automatyczne poprzez czujniki stezen metanu i siarkowodoru.
Zatgczanie wentylacji — czujniki stezen metanu i siarkowodoru:
» metan — dolna granica wybuchowosci — 4,4% (obj.) - wtgczenie wentylacji przy 0,5%(obj)
» siarkowoddér — NDS — 7 mg/m3 - wigczenie wentylacji przy 60% NDS
Wytgczenie wentylaciji:
» metan - wylgczenie wentylacji przy 0,4% (obj.),
» siarkowodor - wytgczenie wentylacji przy 20% NDS.
W dokumentacji przyjeto wymiane wentylatorow nawiewnego i wywiewnego.

Kanaty i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek 316L.

» Wentylacja nawiewno-wywiewna hali krat (poziom goérny) z pomieszczeniem
skratek

— Wentylacja grawitacyjna: n = 1,0wym/h; nawiew - czerpnie $cienne i kratki w bramie
segmentowej, wywiew - wywietrzaki dachowe @315mm na kanatach stalowych 316L — 2 szt.
— 1 szt. na podstawie dachowej typu B/IIl pod stropem i 1 szt. na podstawie dachowej typu
B/l i kanatach sprowadzonych 15cm nad posadzke, wywietrzak dachowy @315 na podstawie
dachowej typu B/

— Wentylacja mechaniczna: wentylacja ciggta i awaryjna; urzgdzenia wentylacyjne nawiewne i
wywiewne zgodnie ze stanem istniejgcym, wymiana kanatéw wentylacyjnych i kratek oraz
centrali wentylacyjnej wraz z wentylatorami wywiewnymi.

Kanaly i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek 316L.

» Wentylacja nawiewno-wywiewna hali krat (poziom dolny)

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie $cienne sprowadzane kanatami
"Z", wywiew - wywietrzaki dachowe @315mm na kanatach stalowych 316L — 2 szt. — 1 szt.
na podstawie dachowej typu B/lll pod stropem i 1 szt. na podstawie dachowej typu B/Il i
kanatach sprowadzonych 15cm nad posadzke, wywietrzak dachowy @315 na podstawie
dachowej typu B/l

— Wentylacja mechaniczna: wentylacja ciggta i awaryjna; urzgdzenia wentylacyjne nawiewne i
wywiewne zgodnie ze stanem istniejgcym, wymiana kanatdéw wentylacyjnych i kratek oraz
centrali wentylacyjnej wraz z wentylatorami wywiewnymi.

Kanaty i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek 316L.

Centrala wentylacyjna (wspdlna dla uktadu nawiewnego do pomieszczen krat i skratek z
nagrzewnicami elektrycznymi. Obudowa centrali bezszkieletowa wykonana z paneli typu ,sandwich”
w wykonaniu kwasoodpornym izolator z pianki poliuretanowej gr.40mm,

Centrale wyposazone sg w:
filtr dziatkowy lub kieszeniowy powietrza z materiatu z widkien poliestrowych — klasa EU4,
nagrzewnice elektryczng
zespot wentylatorowy PLUG promieniowy,
blok ttumienia z wktadami ttumigcymi (kulisami) wykonanymi z wetny mineralnej,
automatyke firmowg z szafg automatyki
przepustnice wieloptaszczyznowa (aluminiowe topatki zabezpieczone na krawedzi
uszczelkami z miekkiego tworzywa sztucznego),

v potaczenia elastyczne z tkaniny poliestrowej pokrytej PVC,
Centrale zamontowac w istniejgcej wentylatorowi na systemowej ramie wsporczej (istniejgcy
fundament wyburzy¢ i ubytki wypetni¢ ptytkami)

ASANENENENEN
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» Wentylacja nawiewno-wywiewna komoér czerpalnych sciekéw

— Wentylacja grawitacyjna: n = 2wym/h; nawiew - czerpnie Scienne i kanaty sprowadzone do
zbiornika, wywiew - wywietrzaki dachowe @400mm na kanatach stalowych 316L — 2 szt.,

— Wentylacja mechaniczna: n = 10wym/h; nawiew - projektowane czerpnie i istniejgce uktady
nawiewne N5.1i N5.2, wywiew - wentylator wywiewny przewozny w wykonaniu
przeciwwybuchowym (wentylowanie poprzez jeden z otworéw wtazowych z poziomu dolnego
krat)

— Wentylacja ciggta do biofiltra wg stanu istniejgcego
Wentylacja mechaniczna witgczana recznie, w przypadku koniecznosci awaryjnego zejscia do
komor — wentylacja pracujgca sporadycznie.

Kanalty i inne elementy instalacji wentylacji przewiduje sie z blachy stalowej nierdzewnej
kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gatunek 316L.

» Wentylacja czesci socjalnej (pokoje biurowe, warsztat i pom. socjalne):
— Wentylacja grawitacyjna: wg stanu istniejgcego
— Wentylacja mechaniczna wtgczana recznie wg stanu istniejgcego

Rozmieszczenie urzadzen, prowadzenie kanatow i rozdziat powietrza zgodnie z opr.
graficznym.

2.5. Obliczenia ilo$ci powietrza wentylujgcego grawitacyjnego zgodnie z i doboér urzadzen
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
Sciekow

® Pomieszczenie krat (poziom gorny) z pomieszczeniem skratek
ng = 1,0 w/h; tw = 5°C, tz = -20°C
Ve (kraty poziom gérny) — 90,55 x 4,0 = 362,2 m°®
Ve (pomieszczenie skratek) — 29,2x4,0=116,8 m®
Wentylacja grawitacyjna
L =1,0 x (362,2+116,8) = 479 m°h

wywiew — 2 wywietrzaki dachowe @315, na podstawie dachowej typu B/Ill (pod stropem) i B/l
(sprowadzony nad posadzke).

nawiew - czerpnia 500x300mm (nawiew 70% géra), czerpnia 300x200 (nawiew 30% dot)
kratki w bramie segmentowej (Aeff=0,06m2 wg architektury)

Wentylacja mechaniczna

Istniejgca wg opracowania projektowego 2008r.

® Pomieszczenie krat (poziom dolny)
ng =2 w/h; tw = 5°C, tz = -20°C
V. = 136,55 x 2,55 = 3482 m®
Wentylacja grawitacyjna
L =2,0 x 348,2 = 696,4 m°/h

wywiew — 2 wywietrzaki dachowy @315, na podstawie dachowej typu B/ll (pod stropem) i B/ll
(sprowadzony nad posadzke).

nawiew - czerpnia "Z" 600x300mm (nawiew 70% gora), czerpnia 400x200 (nawiew 30% dét)
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Wentylacja mechaniczna

Istniejgca wg opracowania projektowego 2008r.
® Zbiornik czerpalny 1i 2

ng = 2 w/h; tw = 5°C, tz = -20°C

V, = 200 m® ( dwie komory po 200 m®)

Wentylacja grawitacyjna
L =2 x 200 = 400 m*/h

wywiew — 1 wywietrzak dachowy @400, na podstawie dachowej typu B/l dla kazdej komory
czerpalnej

nawiew - czerpnia $cienna "Z" sprowadzona do zbiornikéw fi400mm dla kazdej komory czerpalnej

e Pomieszczenie hali pomp (poziom dolny)
ng = 1,5 w/h; tw = 5°C, tz = -20°C
V,=181,0x4,0 =724 m®
Wentylacja grawitacyjna

L=1,5x724=1086 m’h

wywiew — 1 wywietrzak dachowy @630, na podstawie dachowej typu B/Il wywiew pod stropem i
sprowadzony nad posadzke.

nawiew - czerpnia "Z" 1000x400mm

Wentylacja mechaniczna

Istniejgca wg opracowania projektowego 2008r.

2.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej odbierajgcej odcieki z nowoprojektowanej prasy w
pomieszczeniu hali krat (poziom goérny). Odcieki sprowadzi¢ do poziomu dolnego hali krat i wpig¢ sig
do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Scieki odprowadzone zostang do komér sciekdw.

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rur PVC oraz PP/HT do kanalizacji wewnetrznej.

Rozmieszczenie urzadzen, prowadzenie przewoddéw pokazano na rysunku.
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2.7. Lista elementéw wentylacji w budynku PG

Wszystkie elementy wentylacji wykonac¢ z blachy kwasoodpornej 1.4404
Pod kanaty wentylacyjne zastosowa¢ podpory i obejmy systemowe w wykonaniu kwasoodpornym
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Hala pomp

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary l[,:‘;v] PO‘EV'_;‘;; .

Wentylator osiowy kanatowy D= 450

dn450; 6000m3/h;

p=300Pa,kierunek przeptywu

wirnik-silnik+Regulator+siatka
N1 1 1 ochronna Compactx2+krc?C|ec 0,00

Compactx2+stopy montazowe

Compact+ztgcze
przeciwdrganiowex2+klapa
zwrotna; P=1,27kW; 400V;
1=0,83A

N1 2 1 Kréciec osiatkowany D= 500 H= 65 Z= 50 0,00
N1 3 1 Przewdd okragly d1= 500 11= 2.00 m 3,14 3,14
N1 4 2 Redukcja symetryczna d1= 500 | d2= 450 1= 250 0,64 1,29
N1 5 1 Przewdd okragly d1= 500 1= 1.20m 1,88 1,88
N1 6 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 500 1,60 3,20
N1 7 1 Asy""kiﬁg;‘;frggtgé?sc'e a= 500 | b= 315 d= 500 g= 80 I= 400 e= -100 0,67 0,67
N1 8 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 315 1= 900 1,47 1,47
N1 9 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 315 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 1,79 1,79
N1 10 2 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 315 I= 1500 2,44 4,89
N1 11 2 Kolano symetryczne alfa= 45 a= 500 b= 315 e= 50 f= 50 r= 100 1,19 2,38
N1 12 1 Symf;gf;poit’;fgsc'e a= 500 | b= 315 d= 500 g= 80 I= 500 0,82 0,82
N1 13 1 Przewod okragly d1= 500 11= 1.50 m 2,36 2,36
N1 14 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,80 d1= 500 0,80 1,60
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N1 15 1 Przewod okragly d1= 500 11= 0.47 m 0,74 0,74
N1 16 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 500 1,60 1,60
N1 17 1 Przewod okragly d1= 500 1= 271 m 4,25 4,25
N1 18 1 Przewod okragly d1= 500 1= 0.47 m 0,74 0,74
N1 | 19 g | Troinik symetryczny zodejsciem | y_ 5o | 1= g25 a= 225 b= 625 e= 100 1,72 10,30
prostokat.
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ _
N1 20 5 przepustnica L= 625 H= 225 0,00
N1 21 5 Przewdd okragty d1= 500 11= 3.00 m 4,71 23,55
N1 22 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 625 H= 225 0,00
N1 23 1 Zaslepka zenska d1= 500 0,32 0,32
N1 1 Ztaczka mufowa d1= 500 0,28 0,28
N1 1 Ztaczka mufowa d1= 500 0,28 0,28
N1 2 Ztgczka mufowa d1= 450 0,25 0,51
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew do hali krat - poziom dolny i gérny
: Pow. Pow. catk.

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
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Centrala wentylacyjna
nawiewna w wykonaniu
kwasoodpornym
12000m3/h/6000m3/h; p=500Pa
wraz z kompletng automatyka:
Sterownik, czujnik temp.
kanatowy (wlot i wylot
nawiewu) , sitownik

N2 .

przepustnicy, presostat,

falownik, czujnik temp.

pomieszczeniowy);
Nagrzewnica elektryczna =
57,25kW (I stopien)/ 107,5kW (Il
stopien); filtr wstepny;
wentylator P=3,43kW; 400V;
8,3A

N2 1 1 Prostokgtna czerpnia $cienna a= 900 b= 1180 0,00
N2 2 1 Przewod prostokagtny a= 900 b= 1180 I= 457 1,90 1,90
N2 3 1 Przewdd prostokatny a= 900 b= 1180 1= 1500 6,24 6,24
N2 4 1 Prostokatny kréciec elastyczny a= 1180 b= 900 1= 200 0,00
N2 5 1 Przepustnica prostokatna a= 900 b= 1180 I= 110 0,00
N2 6 1 Prostokatny krdciec elastyczny a= 900 b= 1180 I= 150 0,00
N2 7 1 Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 1180 b= 900 d= 500 e= 50 f= 50 6,24 6,24
N2 8 1 Redukcja symetryczna a= 500 b= 1180 c= 500 d= 800 1= 500 1,80 1,80
N2 9 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 300 0,78 0,78
N2 10 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100 2,86 572
N2 11 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 1000 2,60 2,60
N2 12 2 Kolano symetryczne alfa= 60 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 4,42 8,84
N2 13 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 1500 3,90 3,90
N2 14 1 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 800 1= 202 0,53 0,53
N2 15 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 800 c= 800 d= 500 1= 400 e= 0 1,30 1,30
N2 16 2 Kolano symetryczne alfa= 45 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 4,42 8,84
N2 17 1 Przewod prostokatny a= 800 b= 500 I= 500 1,30 1,30
N2 18 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 419 1,09 1,09
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N2 19 1 odejéciem a= 500 b= 800 d= 250 I= 515 e= 258 f= 250 1,46 1,46

N2 20 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 315 0,64 1,27

N2 21 1 Przewdd okragty d1= 250 11= 0.25m 0,25 0,25

N2 22 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.50 m 0,49 0,49

N2 23 1 Przepustnica okragta = 250 I= 315 0,00

N2 24 1 Przewdd okragly d1= 250 1= 148 m 1,46 1,46

N2 25 1 Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 I= 676 1,76 1,76

N2 | 26 | 1 | Tronk redgﬁfg’g,{i’/?"e‘sc'em a= 500 | b= 800 | d= 630 d1= 500 I= 700 e= 350 2,07 2,07

N2 27 1 Przewdd prostokatny a= 630 b= 500 1= 808 1,83 1,83

N2 | 28 | 1 Trojnik prosty z okragtym a= 500 | b= 630 | d= 400 I= 700 e= 350 f= 250 1,78 1,78
odejsciem

N2 | 20 1 Symlf"yczne przejscle a= 630 | b= 500 d= 500 g= 80 I= 400 0,92 0,92
ofo/prostokat

N2 | 30 | 2 | Troink et odejsciem | 1= 500 | 1= 625 | a= 125 b= 425 e= 100 134 2,68

N2 31 3 Kratka wentylacyjna prostokatnaz L= 425 H= 125 0,00
przepustnicg

N2 32 1 Przewdd okragly = 500 11= 4.35m 6,83 6,83

N2 33 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni = 500 | d3= 400 11= 630 1,76 1,76

Kratka wentylacyjna prostokatna z

N2 | 34 1 p‘rfzepﬂsmi"ca 4 L= 425 | H= 125 0,00

N2 35 1 Redukcja asymetryczna = 500 d2= 400 11= 250 0,67 0,67

N2 36 1 Przewdd okragty = 400 1= 1.92m 2,41 2,41

N2 | 37 1 | Troink symetryczny z odejsciem |1 400 | 11= 625 a= 125 b= 425 e= 100 1,10 1,10
prostokat.

N2 38 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 400 | d3= 400 1= 485 1,27 1,27

N2 39 1 Redukcja asymetryczna d1= 400 d2= 315 1= 250 0,53 0,53

N2 40 1 Przewdd okragly d1= 315 1= 2.34m 2,31 2,31

N2 41 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 315 d3= 250 11= 400 0,74 0,74

N2 42 1 Przewdd okragty d1= 250 11= 0.50 m 0,39 0,39

N2 43 1 Przepustnica okragta = 250 I= 250 0,00

N2 44 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 2.00 m 1,57 1,57
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N2 45 1 Przewod okragly d1= 315 1= 1.20m 1,19 1,19
Tréjnik symetryczny z odejsciem _ _ _ _ _
N2 46 1 prostokat. d1= 315 1= 625 a= 125 b= 425 e= 100 0,85 0,85
N2 47 1 Zaslepka zenska d1= 315 0,14 0,14
N2 48 1 Przewdd okragly d1= 500 1= 1.72m 2,70 2,70
N2 49 1 Przepustnica okragta = 500 1= 500 0,00
Trojnik symetryczny z odejéciem _ _ _ _ _
N2 50 1 prostokat. d1= 500 1= 825 a= 225 b= 625 e= 100 1,72 1,72
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ _ -
N2 51 1 przepustnica L= 225 H= 625 k= 0,00
N2 52 1 Zaslepka zenska d1= 500 0,32 0,32
N2 53 3 Przewod okragly d1= 400 1= 1.72m 2,16 6,47
N2 54 3 Przepustnica okragta d= 400 1= 400 0,00
N2 | 55 | 3 | Tréiniksymetycznyzodejsciem | 1o 400 | 1= 825 | a= 325 b= 625 e= 100 143 428
prostokat.
Kratka wentylacyjna prostokatna z _ _ -
N2 56 3 przepustnica L= 325 H= 625 k= 0,00
N2 57 3 Zaslepka zenska d1= 400 0,23 0,68
N2 4 Ztaczka mufowa d1= 500 0,28 1,13
N2 5 Ztgczka mufowa d1= 400 0,23 1,13
N2 1 Ztgczka mufowa d1= 315 0,13 0,13
Nazwa: N5.1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew do Zbiornika nr 1
: Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
N5.1 1 1 Kréciec osiatkowany D= 250 H= 55 Z= 40 0,00
N5.1 2 1 Przewdd okragly d1= 250 1= 0.45m 0,35 0,35
N5.1 3 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 0,40 0,40
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Wentylator do kanatéw o
przekroju kotowym L=1200m3/h;
p=300Pa kierunek przeptywu

N5.1 4 1 wirnik-silnik+Regulator+siatka d= 250 0,00
ochronna Compactx2+kréciec
Compactx2+stopy montazowe
Compact+klapa zwrotna;
N5.1 5 2 zlgcze przeciwdrganiowe d= 250 1= 200 0,00
N5.1 6 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 2.00 m 1,57 1,57
N5.1 7 4 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,80 d1= 250 0,20 0,80
N5.1 8 2 Przewod okragly d1= 250 11= 0.30m 0,24 0,47
N5.1 9 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.40 m 0,31 0,31
N5.1 10 1 Przewod okragly d1= 250 1= 228 m 1,79 1,79
N5.1 11 1 Przewod okragly d1= 250 11= 0.53 m 0,42 0,42
Nazwa: N5.2
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew do Zbiornika nr 2
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary l[’r(:lvzv] PO\[Nn.l;]a .
N5.2 1 1 Kréciec osiatkowany D= 250 H= 55 Z= 40 0,00
N5.2 2 1 Przewod okragly d1= 250 11= 0.33m 0,26 0,26
N5.2 3 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 0,40 0,40
N5.2 4 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.50 m 0,39 0,39
N5.2 5 2 Ztgcze przeciwdrganiowy = 250 1= 200 0,00
Wentylator do kanatéw o
przekroju kotowym L=1200m3/h; Obroty
p_=3QOFfa 'klerunek przepl'ywu swW ") 'I\/!oc Napiecie
N5.2 6 1 W|rn|k-S|In|k+ReguIator+s!at‘ka d= 249 _ 340,50 | a= 230 [min- 2560 | silnika 0,16 V]= 230 0,00
ochronna Compactx2+kr<_)0|ec 1= [kW]= AC
Compactx2+stopy montazowe
Compact+klapa zwrotna;
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[Ns2| 7 | 1] Przewdd okragly d1= 250 | M= 1.44m 1,13 1,13
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Powietrze usuwane hali pomp
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary I[’:‘\év] Po?’r;l;; .
Centrala wentylacyjna
nawiewna 6000m3/h; p=350Pa;
przepustnica
wieloptaszczyznowa; filtr
W1 wste_pny, wentyl:cltor
promieniowo- osiowy
P=1,48kW; 3~400V 50Hz;
1=4,76A - wymiana calej sekcji
istniejacej centrali
wentylacyjnej
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Powietrze usuwane do biofiltra
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary T;‘g] PO\Evn:.;]a .
w2 biofiltr - wentylator WPRM2-
315EX -wymiana na nowy
Przewdd okragty zakonczon
w2 | 1 1 vt Y| d1= 500 | 1= 3.00m 4,71 4,71
W2 2 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 500 1,60 1,60
w2 3 1 Przewdd okragly d1= 500 11= 0.44 m 0,68 0,68
W2 4 1 Przewdd okragly d1= 500 11= 0.56 m 0,89 0,89
W2 5 2 Kolano segmentowe alfa= 30 r= 0,80 d1= 500 0,53 1,07
W2 6 1 Przewod okragly d1= 500 11= 3.00 m 4,71 4,71
W2 7 1 Przewdd okragly d1= 500 1= 1.99 m 3,13 3,13
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W2 8 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 500 | d3= 315 1= 390 1,26 1,26
W2 9 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 315 0,64 1,27
W2 10 1 Przewod okragly d1= 315 11= 0.66 m 0,66 0,66
W2 11 2 Przewod okragty d1= 315 11= 1.00 m 0,99 1,98
W2 12 1 Przepustnica okragta = 315 I= 315 0,00

W2 13 1 Przewdd okragly d1= 315 1= 2.75m 2,72 2,72
W2 14 4 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,80 d1= 315 0,32 1,27
W2 15 1 Redukcja symetryczna d1= 500 | d2= 400 1= 250 0,64 0,64
W2 16 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 400 1,03 2,05
W2 17 1 Przewdd okragly d1= 400 1= 1.88 m 2,36 2,36
W2 18 1 Przepustnica okragta d= 400 1= 400 0,00

W2 19 1 Przewod okragly d1= 400 1= 2.10m 2,64 2,64
w2 20 1 Przewod okragly d1= 315 11= 0.35m 0,35 0,35
W2 21 1 Przewdd okragly d1= 315 11= 0.54 m 0,54 0,54
W2 22 3 Symetryczny trojnik 45 stopni d1= 315 | d3= 100 1= 305 0,55 1,64
W2 23 4 Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 100 0,03 0,13
W2 24 3 Przewdd okragty d1= 100 11= 0.65m 0,20 0,61
W2 25 4 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 100 0,06 0,24
W2 26 4 Przewod okragly d1= 100 1= 274 m 0,86 3,44
W2 27 4 Przepustnica gquglazodejéciem d= 100 1= 100 0,00

kotnierzowym
Przewdd okragty PEHD PE100
W2 28 4 SDR 11 de110 z odejéciem d1= 100 1= 1.00 m 0,31 1,26
kotnierzowym

w2 | 28a | 4 | KelnoPEHDFEI00 SPRT 1 afa= 90 r= 0,80 |di= 100 0,06 0,24
W2 29 4 Okragly kréciec elastyczny = 100 1= 250 0,00

W2 30 4 Krociec osiatkowany D= 100 H= 55 Z= 40 0,00

W2 31 1 Przewdd okragly di= 315 1= 0.45m 0,45 0,45
w2 | 32 | 4 | Tréink Symgrt%‘ggt_z odejciem | y1= 315 | 11= 725 | a= 125 b= 525 e= 100 0,97 3,86
W2 33 6 Kratka wentylacyjna prostokatna z L= 525 H= 125 S omeeeee 0,00

przepustnica
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W2 34 1 Przewdd okragly di= 315 1= 1.37 m 1,35 1,35
W2 35 1 Przewdd okragly di= 315 11= 1.03 m 1,02 1,02
W2 36 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 1.94m 1,92 1,92
W2 37 1 Przewdd okragty d1= 315 11= 0.76 m 0,75 0,75
W2 38 1 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 250 11= 250 0,37 0,37
W2 39 1 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.34 m 0,27 0,27
W2 40 1 Symetryczny trojnik 45 stopni d1= 250 | d3= 100 1= 280 0,43 0,43
W2 41 1 Przewdd okragly d1= 100 11= 0.68 m 0,21 0,21
W2 42 1 Przewdd okragly d1= 250 1= 221 m 1,73 1,73
W2 43 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 250 0,40 1,20
W2 44 1 Przewdd okragty d1= 250 1= 2.35m 1,84 1,84
W2 45 1 Przewdd okragty d1= 250 11= 1.00 m 0,79 0,79
w2 | 46 1 | Troink symetryczny z odejsciem |1 550 | 1= 525 a= 125 b= 325 e= 100 0,60 0,60
prostokat.

wz | a7 | 1 |NEl@werbaoApestkANAZ] 1 125 | He 325 | ke e 0,00

W2 48 1 Przewdd okragty = 250 1= 1.88 m 1,47 1,47
W2 49 1 Przewdd okragty = 250 11= 0.50 m 0,39 0,39
w2 | so | 1 | Troiniksymetryeznyzodejsciem | g1 550 | 1= 25 | a= 125 b= 625 e= 100 0,89 0,89

prostokat.
W2 51 1 Kratka wentylacyjna prostokatna z L= 125 H= 625 KE oomemeee 0,00
przepustnicg

W2 52 5 Zaslepka zenska d1= 250 0,10 0,48
W2 53 1 Przewdd okragty d1= 400 1= 0.70 m 0,88 0,88
w2 54 2 Kolano segmentowe alfa= 30 r= 0,80 d1= 400 0,34 0,68
W2 55 2 Przewdd okragty d1= 400 11= 0.50 m 0,63 1,26
W2 56 2 Przewdd okragty d1= 400 11= 0.30 m 0,38 0,75
W2 57 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 400 d3= 250 11= 400 0,97 1,95
W2 58 4 Przewdd okragly d1= 250 11= 0.40m 0,31 1,26
W2 59 4 Przepustnica okragta = 250 1= 250 0,00

w2 | 60 | 4 | Tréiniksymetrycznyzodejsciem | 1 555 | 1= 725 | a= 125 b= 525 e= 100 0,79 317

prostokat.
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Kratka wentylacyjna prostokatna z

w2 | 61 3 p?'/zep)gstnipca 4 L= 125 | H= 525 [ — 0,00

W2 62 1 Symetryczny trdjnik 90 stopni d1= 400 | d3= 200 1= 265 0,75 0,75
W2 63 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,80 d1= 200 0,13 0,26
W2 64 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 0.20m 0,13 0,13
W2 65 1 Przewdd okragly d1= 200 11= 0.80 m 0,50 0,50
W2 66 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 200 0,26 0,77
W2 67 4 Przewdd okragly d1= 200 1= 1.00 m 0,63 2,51
W2 68 2 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 0,00

w2 | 69 2 | Tréink Symg:gi‘iggf odejsciem | y1= 400 | 1= 725 a= 125 b= 525 e= 100 1,24 2,48
W2 70 1 Przewod okragty d1= 400 1= 3.00m 3,77 3,77
W2 71 1 Przewdd okragly d1= 400 11= 2.00 m 2,51 2,51
W2 72 1 Redukcja symetryczna d1= 400 | d2= 315 1= 250 0,51 0,51
W2 73 2 Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 315 | d3= 250 11= 400 0,74 1,48
W2 74 1 Przewod okragly d1= 315 1= 2.36 m 2,34 2,34
W2 75 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 125 H= 525 S 0,00

W2 76 1 Przewod okragly d1= 315 11= 0.50 m 0,49 0,49
W2 77 1 Redukcja symetryczna d1= 315 | d2= 200 11= 200 0,32 0,32
W2 2 Ztaczka mufowa d1= 500 0,28 0,57
W2 2 Ztaczka mufowa d1= 400 0,23 0,45
W2 5 Ztgczka mufowa d1= 315 0,13 0,67
W2 5 Ztgczka mufowa d1= 250 0,11 0,53
W2 3 Ztgczka mufowa d1= 200 0,06 0,18
W2 4 Ztaczka mufowa d1= 100 0,03 0,12

Nazwa: W3.1
Typ: Wywiewny
Opis: Hala krat (poziom dolny) - awaryjny
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary '[)rz;'] Po;vrﬁ;]a k.
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Wentylator dachowy

W3 przeciwwybuchowy

1 ’ 1 315+2200+165+900 obr/min+3 x d= 315 0,00

400 V+0.25 KW+ExSKh 71-
6B+1.0 + 1.6 A+1.0 A+19.0 A
Thumigca podstawa

Wa3. dachowa+przytacze kotnierzowe +

1 2 systemowy cokét dachowy do d= 315 0,00

okragtych podstaw dachowych

W13' 3 Przewdd okragty d1= 315 1= 3.00 m 2,97 5,93
W31y Tréjnik symetryczny z odejsciem | y1- 345 | 1= g25 a= 125 b= 625 e= 100 1,08 1,08

1 prostokat.
Wa3. 5 Kratka wentylacyjna prostokqtna z L= 625 H= 125 KE  omemeee 0,00

1 przepustnicg
W13' 6 Przewdd okragty d1= 315 1= 0.60 m 0,59 0,59
W13' 7 Okragly kréciec elastyczny d= 315 I= 200 0,00
AR Przewod okragly d1= 315 | 1= 0.85m 0.84 0,84
V\{l3. 9 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 400 11= 250 0,51 0,51
W3- o Trojnik symetryczny z odejsciem | y1- 400 | 1= 825 | a= 225 b= 625 e= 100 141 141

1 prostokat.
W3. Kratka wentylacyjna prostokatna z -

1 11 przepustnica L= 625 H= 225 k= 0,00
V\{l3. 12 Zaslepka zenska d1= 400 0,23 0,23
W13' Ztaczka mufowa d1= 400 0,23 0,23

Nazwa: W3.2

Typ: Wywiewny
Opis: Hala krat (poziom dolny) - awaryjny
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: Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
Wentylator dachowy

w3 przeciwwybuchowy -

P ’ 1 1 315+2200+165+900 obr/min+3 x d= 315 0,00

400 V+0.25 kW+ExSKh 71-
6B+1.0 + 1.6 A+1.0 A+19.0 A
Thumigca podstawa

W3. dachowa+przytacze kotnierzowe + _

2 2 1 systemowy cokét dachowy do d= 315 0,00

okragtych podstaw dachowych

W23- 3 1 Przewod okragly d1= 315 | 1= 0.50m 0,49 0,49
W3. Trojnik symetryczny z odejéciem _ _ _ _ _

P 4 1 prostokat. d1= 315 1= 825 a= 125 b= 625 e= 100 1,08 1,08
Wa3. 5 1 Kratka wentylacyjna prostokqtna z L= 125 H= 625 S omeeeee 0,00

2 przepustnica
e | 2 Kolano prasowane alfa= 45 r= 080 |d1= 315 0,32 0,64
W23' 7 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 0.55m 0,54 0,54
W23- 8 2 Przewod okragly d1= 315 | 1= 3.00m 2,97 593
V\123. 9 1 Redukcja symetryczna d1= 315 d2= 400 11= 250 0,51 0,51
W31 40 | 4 | Troinksymetryezny zodejsciem | q1- 400 | 11= g25 | a= 225 b= 625 e= 100 1,41 1,41

2 prostokat.
W3. Kratka wentylacyjna prostokatna z _ _

2 11 1 przepustnica A= 225 B= 625 0,00
V\123. 12 1 Zaslepka zenska d1= 400 0,23 0,23
Wz ] Okragly krociec elastyczny d= 315 | 1= 200 0,00
W;' 1 Ztgczka mufowa d1= 400 0,23 0,23
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400 V+0.25 KW+ExSKh 71-
6B+1.0 + 1.6 A+1.0 A+19.0 A

2 ’ ‘ 1 ‘ Ztgczka mufowa d1= 315 ‘ 0,13 ’ 0,13 ‘
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew pomieszczenie skratek
. Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
Wentylator dachowy
kwasoodporny - _
w4 ! L 250+800+180+900 obr/min+3 x d= 250 0.00
400 V+0.18 kW+SKh 71-6A
Ttumigca podstawa
W4 2 1 dachowa+przylacge kotnierzowe+ d= 250 0,00
systemowy cokét dachowy do
okragtych podstaw dachowych
W4 3 1 Okragly kréciec elastyczny d= 250 1= 200 0,00
W4 4 1 Przewod okragly d1= 250 11= 0.80m 0,63 0,63
W4 5 1 Kréciec osiatkowany D= 250 H= 55 Z= 40 0,00
Nazwa: W5.1
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja Zbiornika 1 - awaryjna
: Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
Wentylator dachowy
W5 przeciwwybuchowy
: 1 1 315+1600+180+900 obr/min+3 x d= 315 0,00
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Ttumigca podstawa
W5. 2 1 dachowa+przytgcze kotnierzowe + d= 315 0,00
1 systemowy cokot do okragtych
podstaw dachowych
W15' 3 3 Przewdd okragty d1= 315 11= 3.00 m 2,97 8,90
W15' 4 1 Okragty krociec elastyczny d= 315 I= 200 0,00
W15' 5 1 Przewod okragty d1= 315 11= 1.00 m 0,99 0,99
W15- 6 1 Krociec osiatkowany D= 315 | H= 55 7= 40 0,00
Nazwa: W5.2
Typ: Wywiewny
Opis: Wentylacja Zbiornika 2 - awaryjna
. Pow. Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
Wentylator dachowy
W5 przeciwwybuchowy -
2 : 1 1 315+1600+180+900 obr/min+3 x d= 315 0,00
400 V+0.25 kW+ExSKh 71-
6B+1.0 + 1.6 A+1.0 A+19.0 A
Thumigca podstawa
W5. 2 1 dachowa+przqucz'e kotnierzowe + d= 315 0,00
2 systemowy cokét dachowy do
okragtych podstaw dachowych
s 2 Przewéd okragly d1= 315 | 1= 3.00m 2,97 5,93
V\125. 4 1 Przewod okragly d1= 315 11= 3.00 m 2,97 2,97
s 1 Przewéd okragly d1= 315 | 1= 1.00m 0,99 0,99
V\/25. 6 1 Okragly krociec elastyczny d= 315 1= 200 0,00
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Nazwa: NG1
Typ: Nawiewny
Opis: Nowoprojektowany nawiew grawitacyjny

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary l[,r:;v] PO‘EVI_;‘;; .
NG1 1 1 Prostokatna’c_zerpnia/wyrzutnia a= 1000 b= 400 0,00
$cienna

NG1 2 1 Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 I= 1000 2,80 2,80
NG1 3 2 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 1000 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 2,52 5,04
NG1 4 2 Przewdd prostokgtny a= 1000 b= 400 1= 1500 4,20 8,40
NG1 5 1 Przewod prostokatny a= 1000 | b= 400 1= 1000 2,80 2,80
NG1 6 2 Kroéciec osiatkowany D= 400 H= 55 Z= 40 0,00

NG1 7 1 Przewdd okragty d1= 400 11= 0.89m 1,12 1,12
NG1 8 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 400 1,03 2,05
NG1 9 1 Przewdd okragly d1= 400 1= 0.76 m 0,95 0,95

Prostokatna czerpnia/wyrzutnia

NG1| 10 | 2 A b Y a= 300 | b= 200 0,00

NG1 11 1 Przewod prostokagtny a= 200 b= 300 1= 410 0,41 0,41
NG1 12 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 200 S — 0,00

NG1 13 2 Prostokqtna’c;erpnia/wyrzutnia a= 600 b= 200 0,00

$cienna

NG1 14 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 1= 410 0,66 0,66
NG1 15 2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 600 = 200 (S —— 0,00

NG1 16 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 300 I= 910 0,91 0,91
NG1 17 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 0,50 0,50
NG1 18 1 Przewod prostokgtny a= 200 b= 300 1= 951 0,95 0,95
NG1 19 1 Przewod prostokagtny a= 200 b= 600 I= 910 1,46 1,46
NG1 20 1 Kolano symetryczne alfa= 90 a= 600 b= 200 e= 50 f= 50 r= 50 0,80 0,80
NG1 21 1 Przewdd prostokatny a= 200 b= 600 I= 700 1,12 1,12
NG1 22 2 Przewdd okragly d1= 400 11= 0.60 m 0,75 1,51
NG1 23 1 Przewod okragly d1= 400 11= 2.60 m 3,27 3,27
NG1 24 2 Kolano segmentowe alfa= 60 r= 0,80 d1= 400 0,68 1,37
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NG1 25 1 Przewdd okragly d1= 400 11= 0.30 m 0,38 0,38
NG1 26 1 Przewod okragly d1= 400 11= 3.00 m 3,77 3,77
NG1 27 2 Kolano symetryczne alfa= 45 a= 300 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 0,50 1,00
NG1 28 1 Przewod prostokagtny a= 300 b= 200 1= 300 0,30 0,30
NG1 29 1 Przewdd prostokatny a= 300 b= 200 1= 904 0,90 0,90
NG1 30 1 Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 300 b= 200 d= 300 e= 50 f= 50 0,72 0,72
NG1 31 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 300 K= e 0,00
NG1 32 1 Kolano symetryczne alfa= 45 a= 600 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 0,80 0,80
NG1 33 2 Kolano segmentowe alfa= 30 r= 0,80 d1= 400 0,34 0,68
NG1 34 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 1000 S 0,00
NG1 1 Ztaczka mufowa d1= 400 0,23 0,23
Nazwa: WG1
Typ: Wywiewny
Opis: Nowoprojektowany wywiew grawitacyjny
. Pow. | Pow. catk.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary [m2] [m2]
Wywietrznik dachowy _
WGt 1 4 grawitacyjny WLO-315 d= 315 0.00
Podstawy dachowe BII-
315+ST+systemowy cokét _ _ _
WG1 2 3 dachowy do okraglych podstaw d= 315 a= 560 h= 200 0,00
dachowych
Wywietrznik dachowy _
WG1 3 5 przeciwwybuchowy d= 400 0,00
WG1 4 5 Podstawy dachowe BII-400+ST d= 400 a= 715 h= 175 0,00
Podstawy dachowe BIlI-
315+ST+przep. z sit.
WG1 5 1 Belimo+systemowy cokot d= 315 a= 560 h= 200 0,00
dachowy do okragtych podstaw
dachowych
WG1 6 4 Kréciec osiatkowany D= 315 H= 55 Z= 40 0,00

40



PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wtoctawku przy ul. Torunskiej 36/42 — Branza Instalacje sanitarne

WG1 7 1 Wywietrzak cylindryczny d= 630 D= 1260 H= 1040 0,00
Podstawy dachowe BII-
630+ST+systemowy cokét
weGt| 8 1| Gachowy do gkranghypo otaw | 9= 630 | a= 980 h= 210 0,00
dachowych

WG1 9 3 Przewdd okragty d1= 630 11= 3.00 m 5,93 17,80
WG1 10 1 Przewdd okragly d1= 630 11= 1.50 m 2,97 2,97
WG1 11 2 Kolano segmentowe alfa= 60 =1 d1= 630 1,96 3,91
WG1 12 1 Przewdd okragly d1= 630 11= 0.60 m 1,19 1,19
WG1 13 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425 H= 625 (S 0,00

WG1 14 2 Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 400 0,51 1,03
WG1 15 1 Przewdd okragly d1= 400 1= 0.45m 0,57 0,57
WG1 16 5 Przewdd okragty d1= 400 11= 3.00 m 3,77 18,84
WG1 17 1 Przewdd okragty d1= 400 1= 210 m 2,64 2,64
WG1 18 1 Przewdd okragly d1= 315 11= 2.80 m 2,77 2,77
WG1 19 3 Przewdd okragly d1= 315 11= 3.00 m 2,97 8,90
WG1 20 2 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 d1= 315 0,64 1,27
WG1 21 1 Przewdd okragly di= 315 1= 0.77 m 0,76 0,76
WG1 22 2 Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,80 d1= 315 0,32 0,64
WG1 23 1 Przewdd okragty d1= 315 11= 0.35m 0,35 0,35
WG1 24 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 1.66 m 1,64 1,64
WG1 25 1 Przewdd okragty d1= 315 1= 220 m 2,18 2,18
WG1 26 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 400 1,03 2,05
WG1 27 1 Przewdd okragly d1= 400 1= 0.55m 0,69 0,69
WG1 28 1 Przewod okragly d1= 400 1= 2.42m 3,04 3,04
WG1 29 1 Przewdd okragly di= 315 1= 2.39m 2,36 2,36
wet| 30 | 1 | Troinik Symsrt%‘fggt_z odejsciem | y1= 630 | 11= 825 | a= 425 b= 625 e= 100 2,16 2,16
WG1 1 Ztaczka mufowa d1= 630 0,36 0,36
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SPIS RYSUNKOW
Lp. I Nr rys. I Tytut rysunku Skala
CZESC INSTALACJE SANITARNE
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ul. Torunskiej 36/42
1. 1S-01 Rzut na poziomie 50,00 1:50
2. 1S-02 Rzut na poziomie 55,50 i 1 pietra 1:50
3. 1S-03 Rzut dachu 1:50
4. 1S-04 Przekroje wentylacji A-A, B-B i C-C 1:50
5. 1S-05 Przekroje wentylacji D-D, E-E i F-F
6. 1S-06 Przekroje wentylacji G-G, H-H i I-I
7 1S-07 _Schgmat wentylacj_i mechanicznej (istniejapej_) )
) i projektowany odciag z obudowy krat do biofiltra
8. 1S-08 Schemat wentylacji grawitacyjnej (projektowanej) -
9. 1S-09 Odprowadzenie odciekéw z nowoprojektowanych pras 1:50
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