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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-12 — Ogrodzenie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12

OGRODZENIE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa rob6ét  —45000000-7 — Roboty budowlane

- 44231000-8 - Gotowe panele ogrodzeniowe

- 34928200-0 - Ogrodzenia

- 45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1. CZESC OGOLNA

Inwestor- Zamawiajacy:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wtoctawku
ul. Torunska 146, 87-800 Wtoctawek.

Wykonawca projektu budowlanego i technicznego (wykonawczego):
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z o.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw

Wykonawca specyfikacji technicznej:
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego we Wroctawiu Sp. z 0.0.
ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wroctaw.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Projekt opracowany zostat pod nazwa:
"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Giéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej"

Adres obiektu:
Przepompownia Gtéwna we Wioctawku
ul. Torunska 36/42, 87- 800 Wioctawek

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych sg wszystkie czynnosci, umozliwiajgce wykonanie i odbidr robét
budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,"Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we
Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej"

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i opisany w umowie przy zlecaniu robét
wymienionych w pkt.1.3.

Nazw firmowych (handlowych) materiatéw i produktow uzytych w Specyfikacji Technicznej nie nalezy
traktowad, jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Stuzg one tylko i wylacznie
okresleniu projektowanych parametréow materiatow i produktow. W kazdym przypadku moga byé¢
stosowane inne réownowazne wyroby i produkty innych firm spefniajgce wymagania podane w
dokumentacji przetargowej.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
e Wwznoszenia czesci ogrodzenia terenu przy pompowni a w szczegdlnosci wymagania dotyczgce
wykonania o odbioru rob6t z budowg ogrodzenia panelowego mocowanego na stupkach stalowych
osadzonych w stopach betonowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét jak nizej:
a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie stupkoéw w stopach betonowych

¢) Montaz ogrodzenia panelowego

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogoine”

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Przy wykonywaniu robdt zwigzanych z wznoszeniem ogrodzenia nalezy przestrzegaé zasad podanych w
normach oraz instrukcji producentow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

a) Stopy betonowe

Fundamenty - pod stupki grodzenia

Fundament zaprojektowano, jako betonowe klasa C 20 / 25,

wysoko$¢ fundamentu 100 cm 5 cm powyzej nad poziom terenu, szerokosé 35x35 cm, ,

b) Panel kratowy

Ogrodzenie Panelowe o catkowitej wysokosci min. 1,80m.

Panele ogrodzenia systemowego dostarczy¢ jako ocynkowane i powleczone poliestrowo.

Panel kratowy, panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych VEGA B (poziomych i pionowych),
srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego: 5,0 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokosé panela: 2500 [mm].

Zakohczenie od gory drutami pionowymi o diugosci 30 [mm].

Wysokos¢ panela 1530 [mm].

kolor - stal ocynkowana

d) Stupki stalowe ogrodzenia

Stupki stalowe, Przekréj stupa 60x40 [mm].

Stupy przygotowane sg do montazu paneli.

Posiadajg otwory montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki.

Panele s3g fgczone na stupie za pomocg uchwytéw i Srub ze stali nierdzewne;.

Stupki wyposazone sg w stope do przytwierdzania do fundamentu za pomocg srub M16x200.
Kolor ogrodzenia - stal ocynkowana

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Warunki ogdlne sprzetu podano w ST.00 “Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowacé: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST- 00 “Wymagania ogdlne”.

4.1 Wymagania ogolne

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

4.2. Wymagania szczegotowe:
a) Panel kratowy i stupki nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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b) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg
i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowe;j lub folii termokurczliwe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robo6t

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 “Wymagania ogdélne”.
Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i specyfikacja,.

5.1.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkéw naroznikowych.
Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanych.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania

5.2.1. Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonac jako systemowe, panelowe o catkowitej wysokosci min. 1,80m.
Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementéw, bedg to:

a) Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], srednica drutu panela ocynkowanego: 5,0 [mm].

b) Stupki stalowe, przekréj stupa 60 x 40 [mm]. Stupy przygotowane sg do montazu paneli . Posiadajg
otwory montazowe oraz zamontowane w nich nitonakretki. Panele sg fgczone na stupie za pomoca
uchwytéw i Srub ze stali nierdzewnej.

5.2.2. Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkéw wykonaé recznie, jako wykopy wgsko przestrzenne, nieumocnione.
Wymiary wykopow nalezy dostosowaé do wielkosci fundamentéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub
Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm
wigksze od wymiaréw stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ (zagtebienie w przedziale 100 cm ) i dokfadnie obetonowaé do poziomu terenu
betonem C20/25.

c) Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty

pod stupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia,
nalezy uwzglednié, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdéw prostych na odcinki modutowe 2,5 m i w takich
odlegtosciach wykonaé doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

d) Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykona¢ z betonu C20/25. Stopy i stupki zatapia¢ w
fundamentach.

5.2.3. Ustawianie stupkoéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00

6.1 Kontrola jakosci materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac swiadectwa jako$ci producentdw i uzyskac akceptacije
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
b) poprawnego montazu,
c) kompletnosci wyposazenia.

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) i przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacji. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani
(przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza: -panele ogrodzeniowe,
rury stalowe, profile zamkniete. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$¢
wykonania badan materiatow dla tych robo6t. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem
o jakosci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.2.2 Kontrola jakosci w czasie wykonania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
a) sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem

b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

c) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
d) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki

e) poprawnos$¢ ustawienia stupkow

6.2.3 Pomiary po montazowe z zakresie prawidtowosci wykonania ogrodzenia

a) wysokos¢ ogrodzenia
b) rozstaw stupkow i ich zabetonowanie

6.2.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

a) Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajgcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 :Wymagania ogdélne”.

Umowa oparta jest na cenach obmiarowych poszczegoélnych elementéw scalonych Robot zgodnie
z zapisem w Warunkach Szczegétowych Umowy. Jednostki obmiaru robdt sg zgodne z podanymi
w Przedmiarze Robat.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr robot jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowg. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy. Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. “Wymagania ogdine”.
Odbiorowi robét podlegaja:

e wykonanie ogrodzenia panelowego,

e zabezpieczenie antykorozyjne.

8.1 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
— prawidiowosci potozenia robét w planie i przekroju
— prawidiowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw
— prawidiowosci wykonania ogrodzenia
— wygladu zewnetrznych powierzchni stykow paneli ze stupami

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogd6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. “Wymagania ogdine”.
Zasady ptatnosci okreslone sg w Warunkach Szczegétowych Umowy.

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej
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Cena wykonania robot poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja
powykonawcza robdt,

przejecie i odprowadzenie woéd opadowych z wykopdw,

dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych jesli konieczne,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach

demontaz tymczasowego ogrodzenia

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:
Cena wykonania ogrodzenia rozliczana w m2 i m3obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t montazowych z pracami towarzyszacymi

wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie placu budowy po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumenty i ustalenia techniczne

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdinego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdinego przeznaczenia. Ogolne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

Nazwa zamowienia: Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42 oraz budowa

niezbednej infrastruktury technicznej



