BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

BPBK we Wroctawiu Spétka z o.o.
52-010 Wroctaw, ul. Opolska 11-19

W ROC¢LtAW

Projekt wykonawczy

Branza: Elektryczna

Nazwa zamierzenia budowlanego: Rozbudowa i przebudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku polegajgca
na: przebudowie Przepompowni Gtéwnej polegajgcej na likwidacji $ciany nosnej dzielgcej pomieszczenie skratek z
gérnym poziomem Hali Krat, wynikajacej z wymiany urzgdzen technologicznych, budowie dwdch komoér zasuw
wyposazonych w zastawki z napedem elektrycznym wraz z doprowadzeniem niezbednej infrastruktury, przebudowie
komory technicznej na kanale burzowym wraz z przebudowg kanatu burzowego, przebudowie komory K-3, likwidacji
stupdw oswietleniowych oraz budowie niezbednej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego:
.Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ulicy Torunskiej 36/42
Adres obiektu budowlanego: Przepompownia Gtowna we Wioctawku, ul. Torunska 36/42
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXX
Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, jednostka ewidencyjna 046401 _1, M. Wioctawek obreb: 0340 Wioctawek KM34
dziatki nr 67/2, 56/4, 11/5, 5/9, 5/11 obreb: 0230 Wioctawek KM23, 3/1, 3/3, 2/5, 2/26,
Nazwa Inwestora oraz jego adres: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wioctawku,
ul. Torunska 146, 87-800 Wtoctawek.

Nizej podpisani projektanci i sprawdzajgcy o$wiadczaja, ze niniejszy Projekt Architektoniczno - Budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. /art.34 ust.3d pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, Dz.U. 2021.2351.

Branza Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant inz .
ean mgr inz. Norbert Kearney 140/DOS/07 10.07.2023
specjalnos¢ instalacyjna elektryczna
elektryczna Sprawdzajgcy mgr inz. Mariusz Zajgc
Specjalnosé instalacyjna elektryczna 144/DOS/07 10.07.2023

Wroctaw, lipiec 2023




PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtdwnej we Wioctawku
przy ul. Torunskiej 36/42 - Projekt Wykonawczy — Branza elektryczna

SPIS TRESCI




PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtdwnej we Wioctawku
przy ul. Torunskiej 36/42 - Projekt Wykonawczy — Branza elektryczna

1. ZAKIES OPrACOWANIA ... ... e eeeeiiiiitee e e e ee e ettt e e e e e e e e ea e e e e e e e e e et b b eeeeeaeeeass e e e eeeeessbraaaeaeens 11
2. Opis rozwigzan ProjJEKIOWYCH .........uuuuuiiiiiiiiiiiiiieiiiieieeeeeeeteeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeesennnes 11
Dt T 0 1S1 v 1= Lo L= =Y Y 1 Y o4 1 YRR 11
p I {0 7.4 o A 1= o= T PPN 11
2.3.  Przemienniki czestotliwosci i SOftStarty .........ccoooeeiiiiiiiiiii e, 12
2.4, ZASUWY ..eeiiiiei e ee et e e oot e e e e e e e e e eeee e et e e e eeee e et — e e eaeeeea—t— e aaaeeeanraa 12
2.5, Rozdzielnica Wentylacji RW...........uuuuuuiuiiiiiiiieiiiiiiiiiieieanneeeeneenneeseseeneeerereeereereeeseesnenrenes 12
2.6. Rozdzielnica potrzeb wtasnyCh RPW............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeneenenee 12
D I O 1 11 1 =Y o 1 PP PPPPPPNE 12
2.8, Trasy KabIOWE........cooiiiiiii et 12
2.9. POIgCZENIA WYTOWNAWCZE ........cvvieiiieeeeeeeeee e et e e e e e e e e e et e e e e e e e e et e e e e aaeeeesaaaans 13
2.10. Kompensacja MOCY DIEIMEJ.........uuuiii i e e e e e e e eaaaaaaas 13
2.11.  OChrona przeCiWPOraZENIOWE ........ccccceeeiiiiiiiieieeeeee ettt e e e e e e e e e et s e e e e e e e eaab e e e eaaeeeeaaaaans 13
2.12.  OChIroNa OGIOMOWE ... ... eieiieietie ettt e e e e e e e e e e e e e e et b e e e e e e eeeeasbsa e e e eaaeseessannns 13
243, SPIZEEBHP ... e 14
2.14.  OSWietlEnie ZEWNEIIZNE.......ccoieiiiic et e e e e 15
215, BilANS MOCY ..uuiiiiiiieee ettt e e e e e 15
3. SPIS NYSUNKOW. ... ettt e et e e e e e et e e e e e e e e e e bt e e e e e e e e e e s et e e e e aeeseesbaeaeeeaaeesenrannns 16

SPIS DOKUMENTOW

Dokument 1 Uprawnienia budowlane - mgr inz. Norbert Kearney...........cccoooveeiiiiiiiiiiiiiieieceeeee, 4
Dokument 2 Uprawnienia budowlane - mgr inz. MariuSz ZajgcC.............uuuuuuuuuruiimriiiiiiininieeeeneeneeenennenes 6
Dokument 3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Norbert Kearney.............cccc.vvuuee. 8
Dokument 4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB - mgr inz. Mariusz Zajac...............cvvveunnn.... 10




PROJEKT WYKONAWCZY - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtdwnej we Wioctawku
przy ul. Torunskiej 36/42 - Projekt Wykonawczy — Branza elektryczna

1. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowy Przepompowni Gtéwnej polegajgcej usprawniajgca prace
ukfadu separacji skratek.

2. Opis rozwigzan projektowych

21. Instalacje elektryczne

W ramach przebudowy instalacji elektrycznej planuje sie:

Wymiane istniejgcej rozdzielnicy RP na nowag

Wymiane oswietlenia hali technicznej, hali krat (poziom gorny i dolny) i
pomieszczeniu skratek

Wymiane korytek kablowych w Hali kart (dolny poziom) na wykonanie ze stali
kwasoodpornej lub z tworzywa sztucznego,

Demontaz nieczynnego oswietlenia ulicznego (zelbetowe stupy - 6szt.), wraz z
zagospodarowaniem odpadow.

Wymiana kabli zasilajgcych do zastawek kanatowych i nasciennych wraz z wymiang
systemu komunikacji z gtbwnym sterownikiem,

Wymiana falownikéw pomp gtéwnych,

Wymiana okablowania na nowe.

2.2, Rozdzielnica RP

Zakres modernizacji rozdzielnicy RP polega na wymianie istniejgcej rozdzielnicy RP na nowg. Nie
przewiduje sie zmian parametrow rozdzielnicy. Nowo projektowana rozdzielnica RP bedzie o

parametrach:
e prad szyn zbiorczych: 630A
o |P: 31
e czestotliwosc: 50Hz
e Prad zwarciowy lcw: 50kA

Rozdzielnica RP bedzie w wykonaniu 2 sekcyjnym ze sprzegtem. Podczas normalnej pracy
rozdzielnica bedzie pracowata ze sprzegtem otwartym realizujgc rezerwe ukryta.

W polach zasilajgcych przewiduje sie wytgczniki 630A z zabezpieczeniem elektronicznym o
charakterystyce LSI.

Rozdzielnica bedzie posiadata SZR, ktéry bedzie przetgczat sekcje podczas awarii jednego z
zasilaczy.

Tabela prawdy pracy pdl zasilajgcych:

Q1 — wytacznik w polu zasilacza TR1

Q2 — wytgcznik w polu zasilacza TR2

Q3 — wytgcznik w polu sprzegtowym

ZAS.PODST. ZAS.REZ.
T To Q1 Q2 Q3
0 0 0 0 0
0 1 0 1 1
1 0 1 0 1
1 1 1 1 0
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2.3. Przemienniki czestotliwosci i softstarty

Dla pomp:

e NSA111 Pompa P1

e NSA112 Pompa P2

e NSA211 Pompa P3

e NSA212 Pompa P4
Oraz dla mieszadet:

e NSA 121

e NSA 221
Przewidywany jest uklad zasilania i regulacja wydajnosci pomp za posrednictwem przemiennikow
czestotliwosci. Przemienniki zabudowane bedg w rozdzielnicy RP.
Dla mieszadet zabudowanych w zbiornikach przewiduje sie sterowanie za pomocg softstertow.
Przy napedach i pompach gtéwnych zostang zabudowane skrzynki sterowania lokalnego. Dla w/w
napedow przewiduje sie wymine okablowania zaréwno sitowego jak i sterowniczego. Komunikacja z
systemem zewnetrznym odbywac sie bedzie za posrednictwem magistrali PROFINET.

24. Zasuwy

Wszystkie sitowniki napedow zasow | zastawek bedg wyposazone w moduty do komunikacji z
systemem AKPIA za posrednictwem magistrali PROFINET.
Przewiduje sie wymiane lub budowe nowego okablowania.

2.5. Rozdzielnica wentylacji RW
Dla potrzeb instalacji sanitarnych przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy RW, ktéra zasila¢ bedzie
wszystkie elementy technologiczne branzy sanitarnej w tym wentylacje i ogrzewanie.
Z rozdzielnicy RW zasilone zostana:
— Wentylatory
— Centrale nawiewno-wywiewne
— Grzejniki elektryczne

Dla potrzeb sterowania wentylatorami projektuje sie szafki sterowania. Z poziomu elewacji bedzie
mozliwos$¢ wysterowania dowolnego wentylatora.

Wentylatory N5.1 1 W5.1 oraz N5.2 i W5.2 muszg pracowac¢ parami réwnolegle. Na elewacji szafek
sterujgcych wentylatory, projektuje sie wytgczniki awaryjne, ,odcinajgce zasilanie” toréw prgdowych do
silnikéw wentylatorow.

2.6. Rozdzielnica potrzeb wlasnych RPW

Przewiduje sie zabudowe nowej rozdzielnicy RPW (rozdzielnica potrzeb wtasnych), z ktorej zasilone
zostang odbiorniki bytowe (nie technologiczne) minn.:

o Oswietlenie

e Inne odbiory drobne

2.7. Oswietlenie

W ramach niniejszej Inwestycji projektuje sie nowe o$wietlenie dla halli technicznej, hali krat (poziom
gorny i dolny) i pomieszczenia skratek.

Oswietlenie bedzie w wykonaniu LED, zatgczane tgcznikami Swiatta. Nalezy stosowaé oprawy
przemystowe o IP min. 65.

2.8. Trasy kablowe

Przewiduje sie wymiane korytek kablowych z Hali Krat, nalezy stosowac korytka ze stali K/O lub z
tworzywa sztucznego PVC odpornego na szkodliwe dziatanie srodowiska.
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Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 20cm pomiedzy kablami elektrycznymi, a przewodami profinet —
ethernet.

2.9. Potaczenia wyréwnawcze

W obiekcie istnieje system poatczen wyréwnawczych gtownych. Wszystkie urzgdzenia
technologiczne nalezy potgczy¢ linkg Lgy 1x10mm2 Z/zie z istniejgcym systemem potgczen
wyréwnawczych.

2.10. Kompensacja mocy biernej

W pomieszczeniu rozdzielnicy RP przewiduje sie zbiorczg kopmpensacje mocy biernej. Wykonawca
rob6t budowlanych dokona pomiaréw mocy biernej podczas normalnej pracy pompowni po
modernizacji. Wstepnie przewiduje sie wykona¢ pomiary przez okres 1 miesigca. Okres
wykonywania pomiaréw Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Na podstawie wynikéw pomiaréw
Wykonawca dostarczy, zabuduje, uruchomi 2 kompensatory mocy biernej, po jednym na kazdg
sekcje.

W dokumentacji dla potrzeb okreslenia zakresu prac zwigzanych z kompensacjg, dobrano wstepnie
2 pola wytgcznikowe 400A i kable YKXS (4x240).

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci 400/230VAC pracuje w uktadzie TN-S. Jako s$rodki ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano:
e Ochrona podstawowa:
— lzolacja podstawowa czesci czynnych
— Przegrody, obudowy
—  Przeszkody
— Umieszczenie poza zasiegiem reki
e Ochrona dodatkowa (przy uszkodzeniu):
— Samoczynne wylgczenie zasilania w czasie 0.4s przez zastosowanie wkladek
bezpiecznikowych, wytgcznikéw instalacyjnych, wytgcznikow mocy
— lzolacja podwdjna lub izolacja wzmocniona
e Ochrona uzupetniajgca:
— Urzadzenia ochronne réznicowo-prgdowe di=30mA
— Potgczenia wyrbwnawcze

2.12. Ochrona odgromowa

Obiekt pompowni nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa.
Przewiduje sie dla w/w obiektéw nastepujgce srodki ochrony:

— Klasa ochrony LPS: klasa IV
—  Srodki ochrony ppoz: systemy reczne
— Ochrona od przepie¢: koordynacja SPD

Dla budynku pompowni projektuje sie nowg instalacje odgromowsg. Instalacje nalezy wykonaé¢ w
postaci zwoddéw poziomych i pionowych z wykorzystaniem drutu FeZn g=8mm. Przy wentylatorach
dachowych nalezy postawi¢ maszty wolnostojgce, maszty przytgczy¢ poprzez ztgcza krzyzowe do
zwoddw poziomych. Zwody poziome nalezy tgczyé przewodami odprowadzajgcymi z uziomem
poprzez ztgcza kontrolne. Ztgcza kontrolne montowaé na wysokosci 1,4m od poziomu gruntu.
Przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem otokowym budynku. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet niezbednych pomiaréw wynikajgcych z
przedmiotowych norm w tym zakresie. Pomiary zakonczy¢ protokotem.

Dopuszczana wartos¢ rezystancji dla instalacji piorunochronnej wynosi 10Q.

W przypadku, gdy zmierzona wartos¢ wypadkowej rezystancji uziemienia fundamentu i innych
potgczonych z nim uzioméw nie spetnia warunku R <10Q, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
sztuczne w postaci uziomoéw pionowych pomiedziowanych.
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2.13.

Sprzet BHP

W ramach modernizacji rozdzielnicy RP nalezy dostarczy¢:

1. EG-GPSHE/A Uchwyt do wyciggania wktadek bezpiecznikowych | 1 szt
2. EG-JWNd Akustyczno optyczny wskazniki napiecia 200- | 1 szt
1000V
3. EG-UDI-B Uniwersalny drazek izolacyjny 1KV 1 szt
4. EG-HEM-B Hak ewakuacyjny 1KV 1 szt
5. EG-ELSEC Rekawice elektroizolacyjne 2,5KV 2 pary
6. EG-BHP-103 Kalosze elektroizolacyjne 1KV 2 pary
7. EG-BHP-115 Chodnik elektroizolacyjny 1 kpl
8. EG-U Uziemiacz przeno$ny Cu 240mm? 1 szt
TABLICZKI:
9. EG-Tablice Tabliczka ostrzegawcza "Gasnica" 2 szt
10. EG-Tablice Tabliczka "Pod napigciem" 2 szt
1. EG- Tablice Tabliczka "Nie dotyka¢ urzadzen elektrycznych” 2 szt
12. EG- Tablice Tabliczka "Nie zataczac" 2 szt
13. EG- Tablice Tabliczka "Uziemiono" 2 szt
14. EG- Tablice Tabliczka "Miejsce Pracy" 2 szt
15. EG- Tablice Tabliczka "Zasilanie dwustronne" 2 szt
INSTRUKCJE:
16. EG- Instrukcje Instrukcja BHP 1 szt
17. EG- Instrukcje Instrukcja pierwszej pomocy 1 szt
18. EG- Instrukcje Instrukcja ratowania 0séb porazonych pradem 1 szt
19. EG- Instrukcje Instrukcja przeciwpozarowa 1 szt
20. EG- Instrukcje Instrukcja postepowania na wypadek pozaru 1 szt
AKCESORIA:
21. EG-E-WR Hetm elektroizolacyjny 2 szt
22. EG-BHP-131 Apteczka $rednia z wyposazeniem 1 szt
23. EG-GS-5xBC/E Gasnica (do 123KV) 2 szt
24. EG-BHP-121 Koc gasniczy 1 szt
25. EG-BHP=123 Wieszak na drazki izolacyjne i uziemiacze 1 szt
26. EG-BHP-171 Szafa na sprzet elektroizolacyjny 2 szt
21. EG-BHP-155 Okulary przeciwodpryskowe / ochronne 2 szt
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2.14. Oswietlenie zewnetrzne

Nieczynne oswietlenie zewnetrzne nalezy zdemontowac (zelbetowe stupy 6szt.).

2.15. Bilans mocy

Bilans sekcja 1:

ODBIORNIK OZN. Pi [kW]
POMPA SCIEKOW NSA111 90,00
PRZEPUSTNICA NSA151 0,40
PRZEPUSTNICA NSA153 0,40
POMPA SCIEKOW NSA112 90,00
PRZEPUSTNICA NSA152 0,40
PRZEPUSTNICA NSA154 0,40
TABLICA TO-1 TO1 15,00
MIESZADLO 1 NSA121 3,00
ZASTAWKA PRZED KR1 NSA141 0,40
ZASTAWKA ZA KR1 NSA143 0,40
ZASTAWKA PRZED KR2 NSA142 0,40
ZASTAWKA ZA KR2 NSA144 0,40
ZASTAWKA NA DOPLYWIE 1 NSA145 0,40
ZASTAWKA ZB1-ZB2 NSA312 0,40
BIOFILTR W2 7,50
KRATA KR1 KR1 12,50
KRATA KR2 KR2 19,50
POMPA ODWODNIENIOWA (PO1) NSA161 1,50
ROZDZIELNICA RW (WENTYLACJI) RW 133
ROZDZIELNICA RPW RPW 10

Suma: 386kW

Ki=0.8

Suma Ps=308.8kW

Bilans sekcja 2:
ODBIORNIK OZN. Pi [kW]
POMPA SCIEKOW NSA211 90,00
PRZEPUSTNICA NSA251 0,40
PRZEPUSTNICA NSA253 0,40
POMPA SCIEKOW NSA212 90,00
PRZEPUSTNICA NSA252 0,40
PRZEPUSTNICA NSA254 0,40
PRZEPUSTNICA NSA311 0,40
BIOFILTR BF1 30,00
KRATA KR3 NSA231 3,00
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KRATA KR4 NSA232 3,00
ROZDZIELNICA TRANSPORTEROW RT 5,00
ROZDZ. POTRZEB WELASNYCH RPW RPW 15,00
MIESZADLO 2 NSA221 3,00
ZASTAWKA PRZED KR3 NSA241 0,40
ZASTAWKA ZA KR3 NSA243 0,40
ZASTAWKA PRZED KR4 NSA242 0,40
ZASTAWKA ZA KR4 NSA244 0,40
ZASTAWKA NA DOPLYWIE 2 NSA245 0,40
PRZEPUSTNICA DOPLYW NSA313 0,40
ZASTAWKA KOMOPRA K6 NSA314 0,40
ZASTAWKA KOMOPRA K7 NSA315 0,40
POMPA ODWODNIENIOWA (PO2) NSA261 1,50

Suma: 245.7kW

Ki=0.8

Suma Ps=196.6kW

Suma Ps sekc.1 + sekc.2=494.6kW

UWAGA:

Przy pracy z 1 transformatorem, nalezy zweryfikowa¢ moc szczytowg pompowni, nastepnie w razie

potrzeby wykonac operacje tgczeniowe celem odcigzenia rozdzielnicy. Aby nie dopusci¢ do wytgczenia

transformatora.

3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pragdu do wszystkich obwodéw,z wyjgtkiem

obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy

zagrozone wybuchem. Nalezy stosowac certyfikowane urzadzenia (CNBOP) odcinajgce napiecie z

obiektu np. Cerbex

4. Spis rysunkéw
SPIS RYSUNKOW
Lp. | Nr rys. | Tytut rysunku Skala
CZESC ELEKTRYCZNA

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wioctawku przy ul. Torunskiej 36/42
1. PWIE-01 Rzut, poziom 47.00m.n.p.m 1:100
2. PWIE-02 Rzut, poziom 50.00m.n.p.m 1:100
3. PWIE-03 Rzut, poziom 55.50m.n.p.m 1:100
4. PWIE-04 Rzut, 1 pietra 1:100
5. PWIE-05 Rzut dachu -
6. PWIE-06 Elewacja rozdzielnicy RP
7. PWIE-07 Schematy jednokreskowe i schematy rozwiniete
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