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Konstrukcja budowlana

1. Zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa Przepompowni Gtéwnej polegajgca na usprawnieniu pracy ukfadu separacji
skratek co skutkowaé bedzie zwiekszonym przeptywem $ciekdw przez kraty a tym samym rzadszym postojem krat
zwigzanym z czestym zapychaniem sie krat. Zastosowane rozwigzania usprawnig prace obstudze przepompowni.

2. Opis rozwigzan projektowych

W ramach przebudowy Przepompowni Gtéwnej przewiduje sie (w zakresie wyposazenia technologicznego) wykonac¢
nizej wymienione elementy:

wymiana przykry¢é otworédw na poziomie dolnym hali krat (poziom 49,20) oraz w hali technicznej (poziom
52,00) wraz z okuciami otworow,

wymiana zastawki w kanale doptywowym do hali krat (w komorze K-3),

budowa komory K-6 i K-7 (regulacja naptywu sciekéw do komory K-3),

montaz napedow elektrycznych zasuw nozowych na rurociggach ssgcych pomp z przekazaniem sygnatéow do
systemu AKPiA,

wymiana pomp odwodnieniowych w hali pomp,

wymiana dwdch linii krat pretowych (4 szt) wraz z wymiang urzadzen do odwadniania i transportu skratek,
wymiana pomp gtéwnych (4 szt)

wymiana mieszadet w zbiornikach czerpalnych (istniejgce prowadnice bez zmian).

3. Elementy architektoniczno-budowlane obiektu budowlanego

e W ramach przebudowy Przepompowni Gtoéwnej przewiduje sie:

Renowacje elementéw betonowych budynku Przepompowni Sciekdw oraz czerpni powietrza, uzupetnienie i
malowanie elewacji zewnetrznej oraz tynkdw wewnetrznych, wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiang
instalacji odgromowej, uzupetnienie ptytek antyposlizgowych,

Roboty naprawcze powierzchni $cian i dna kanatéw doptywowych do poszczegdlnych krat mechanicznych
oraz kanatéw odptywowych za kratami,

Wymiane  antyposlizgowych petnych kratek  przemystowych na kanatach  doptywowych
i odptywowych na poziomie dolnym przepompowni, wraz z wymiang kgtownikow ze stali czarnej na witazy i
przykrycia kanatéw wraz z ramami montazowymi w wykonaniu gazoszczelnym z tworzywa sztucznego / lub
stal nierdzewna technologiczna

powiekszenie otworu w $cianie pomiedzy pomieszczeniem skratek a halg krat (poziom gérny)

Renowacje elementéw betonowych i konstrukcyjnych komory K-3, w tym monolitycznego stropu
przykrywajgcego,

Wymiane skorodowanych oscieznic i drzwi wejsciowych do budynku,

Wymiane bram przemystowych wielkogabarytowych (2 szt.) na bramy segmentowe - automatyczne,
izolowane, wykonane z materiatu odpornego na obecnos¢ oparéow gazéw toksycznych i wybuchowych,
Renowacje komory technicznej na kanale burzowym wraz z renowacja kanatu burzowego,

Wymiane przykrycia otwordw inspekcyjnych wraz z wymiang ram otwordw ze stali czarnej na stal nierdzewna
min. 316 lub tworzywo sztuczne,

Remont schodéw stalowych (stopni ztazowych i spocznikdéw) oraz remont poreczy/balustrad. Elementy
uszkodzone wymienic. Cato$¢ oczysci¢ do stopnia czystosci powierzchni stalowej: Sa= 2 7% i zabezpieczy¢
antykorozyjnie wg pkt 8.6

Budowa komor K-6 i K-7 na kanatach doptywowych

Zabezpieczenie antykorozyjne wyposazenia statego stalowego konstrukcji i urzagdzen

Przepompownia Gtéwna — naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych kanatéw

e Komora K3 (istniejgca) - naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych
e Zabezpieczenie wylotu sciankg szczelng z grodzic stalowych
e Renowacja kanatu DN1600 i 1100x1700mm — metodg rekawa
e Studzienki kanalizacyjne K4 i ST — wymiana stopni ztazowych; naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych
e |stniejgcy wylot W - wymiana kraty przykrywajacej i barierki ochronnej; naprawa i zabezpieczenie powierzchni
betonowych
Powyzszy zakres roboét zostat przedstawiony na zatgczonych rysunkach.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w czesci konstrukcyjnej, przebudowy Przepompowni Gtéwnej
polegajacej na usprawnieniu pracy uktadu separacji skratek.
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Zmiany architektoniczne i konstrukcyjne wynikajg ze sposobu uzytkowania i eksploatacji nowych urzadzen
technologicznych.

5. ZAtOZENIA DO OBLICZEN

Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego:
e PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
e  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje:
e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
e  PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
e  PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
e  PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
e PN-80/B-02010/AZ1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
e PN-82/B-02004 - Obcigzenia pojazdami
e PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
e  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje betonowe i zelbetowe:
Klasa ekspozycji- XC3, XD1, XA2
Beton podktadowy- C8/10
Beton konstrukcyjny—  C30/37
C30/37 W6 F100

Stal zbrojeniowa — B500 C (B500SP)
Stal konstrukcyjna- S235

6. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na potrzeby nowoprojektowanych obiektéw niniejszego opracowania zostaty wykonane opinie geotechniczne dla
zadania: "Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej we Wtoctawku przy ulicy Torunskiej
36/42”), Wroctaw, czerwiec 2022 r. - dr Mariusz Rinke upr. VII-1239.

W trakcie badan stwierdzono do gtebokosci ok. 4,8 — 5,3 m wystepujg grunty nasypowe nie nadajgce sie do
bezposredniego posadowienia obiektéw. Ponizej podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntéw nosnych:

- gliny w stanie twardoplastycznym o dobrych/przecietnych parametrach geotechnicznych (warstwa | o I1L=0,10).

Woda gruntowa wystepuje lokalnie w postaci pojedynczego saczenia w nasypach na gtebokosci 2,80 m. Po okresie
intensywnych opadéw lub wiosennych roztopach na stropie i/lub w obrebie glin i nasypéw mogg wystepowac saczenia
nie stwierdzone w okresie prowadzonych badan.

Grunt nasypowy nalezy wymieni¢ na grunt niespoisty (piasek Sredni ze zwirem, pospotke) zageszczony do wskaznika
min. 15=0.97.

Ze wzgledu na ztozonos$¢ warunkéw gruntowych w przewidywanym poziomie posadowienia, dang inwestycje nalezy
zaliczy¢ do 1l kategorii geotechnicznej przy panujgcych skomplikowanych warunkach gruntowych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r.

Poziomy posadowienia:
Ptyta denna -5,36 m p.t. t.j. 46,99 m n.p.m.
Podktad z betonu 10cm: -5,46 m p.t. t.j. 46,89 m n.p.m.

Wykop — zabezpieczenie wykopu z typowych elementédw ptytowo — rozporowych dla wykopdw punktowych.
Ewentualne odwodnienie prowadzi¢ z rzgpi umieszczonej w dnie wykopu, do ktérych wode doprowadzaé drenazem.
Zgromadzong wode odprowadzi¢ za pomoca pompy.

Whioski i zalecenia

1. Zaleca sie w trakcie prowadzenia prac ziemnych dokonac rozpoznania gruntu przez uprawnionego geologa i wpisem
do Dziennika Budowy potwierdzi¢, ze wystepujgce grunty posiadajg parametry nie gorsze niz zatozone w projekcie.

2. Grunty prochnicze z podtoza fundamentdow nalezy usungé. Zabrania sie posadowienia obiektu na nasypach
niekontrolowanych, gruntach plastycznych o IL>0,45
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3. Jezeli podczas wykonywania wykopdéw zostanie potwierdzone wystepowanie w poziomie posadowienia nasypow
niekontrolowanych, gruntéw prochniczych, miekkoplastycznych, ptynnych, nalezy wykonaé wymiane gruntéw na
piasek sredni ze zwirem lub pospotke, zageszczonych do wskaznika o wartosci min. 1s=0.97.

4. W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed:

- przenikaniem wody opadowej,

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw.

7. KOMORY ZASUW K-6 | K-7

Komory nowoprojektowane. Komory na istniejgcych czynnych kanatach.
Konstrukcja komér K-6 i K-7 jest zelbetowa, monolityczna. Ptyty fundamentowe, Sciany i ptyty stropowe
zaprojektowano z betonu C30/37 F100 W6. Elementy zazbrojono pretami #8, #12 ze stali zbrojeniowej B500SP.
Pod fundamenty nalezy utozyé warstwe 10cm betonu podktadowego klasy C8/10. Zasypanie konstrukcji komor
gruntem jest mozliwe po wykonaniu petnej konstrukcji wraz z ptytg stropowa. Ptyty fundamentowe, Sciany stykajgce
sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo stosujgc pape, mase asfaltowo-polimerowa.
Na ptycie stropowej komory K7 przewidziano drabinke i barierke ochrong stalowg o wysokosci 1,10m. Drabinka o
wysokosci 0,90m i wysokosci catkowitej (tgcznie z pochwytami) 2,0m. Stupki drabinki w rozstawie 0,55m, ze stopniami
antyposlizgowymi - z pojedynczym rzedem otworow.

Przejscie istniejgcych kanatdw przez sciany, uszczelni¢ rowniez tasmg uszczelniajgcg bentonitowo-kauczukowa
o wymiarach 20x25mm. Tasme zatozy¢ po obwodzie rury, w srodku grubosci Sciany (przed betonowaniem $cian).
Komunikacja wewnatrz komor za pomoca stopni ztazowych podwdjnych, antyposlizgowych, w rozstawie nie wiekszym
niz 30cm.

Zakres prac rozbiérkowych:

Wyburzenie istniejgcych kanatéw betonowych, wewngtrz komér, w licu Scian wewnetrznych
- DN1600 dla K-6, dtugos¢ odcinka L=1,30m

- DN1400 dla K-7, dtugos¢ odcinka L=1,30m

Wyburzenie kanatéw po wykonaniu scian komoér.

Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny: - C30/37 siarczanoodporny - nadbeton ptyty dennej
Klasa ekspozycji: XC3, XF1, XA2
wg PN-EN 206-1: 2014-04 badany laboratoryjnie.
Beton podtoza: - C8/10
Stal profilowa: - 1.4301 (AISI: 304) — balustrady ochronne, drabinka.
Spawanie zgodne z technologig spawania stali nierdzewnych
Izolacje:
Poziomo:
- 2x papa termozgrzewalna
- podktad z betonu C8/10 grubosci 0,10m utozony bezposrednio na gruncie

Pionowo do poziomu terenu:
- powtoka bitumiczna (dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca)

Powtoka wewnetrzna

Na wszystkich powierzchniach wewnetrznych /dno, $ciany, strop / wykonaé powtoke ochronng, chemoodporna,
siarczanoodporng dla Srodowiska agresywnosci XA3.

Przerwy robocze na potaczeniu ptyty dennej - Sciany i na wysokosci Sciany, zabezpieczone tasmg uszczelniajgcg
bentonitowo-kauczukowsa.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do betonowania, nalezy przygotowac nastepujaco:
e usungc zanieczyszczenia i luzne resztki betonu
e powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac
e Dbeton wyschniety nalezy nawilzy¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii.
Na tak przygotowang powierzchnie nalezy utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego.

8. PRZEPOMPOWNIA GtOWNA - ZAKRES PRZEBUDOWY

W ramach przebudowy planuje sie wykonanie zmian konstrukcyjnych:
e wyburzenie istniejgcej Sciany dziatowej w hali krat celem powiekszenia otworu pod nowe elementy
technologiczne,
e powiekszenie otwordw w istniejgcym stropie posadzki hali krat, dostosowujgc ich wielko$¢ do projektowanej
technologii
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e zlikwidowanie zbednych otworéw poprzez zabetonowanie,

e wymiana pokryw najazdowych i przykrywajacych kanaty technologiczne,

e wykonanie nowych otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych pod urzgdzenia wentylacyjne i
technologiczne,

8.1. Wykonywanie otwordow i wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych.

Otwory, ciecia w elementach konstrukcyjnych istniejgcych wykonane zostang technika diamentowa. Przed ich
wykonaniem elementy konstrukcyjne zostang w miare koniecznosci wzmocnione poprzez zastosowanie tasm z wtdkien
weglowych. Zaprojektowano wzmocnienia stropéw za pomocy tasm weglowych o szer.100 i 80mm, gr. 1.2mm i
module sprezystosci E=165000MPa. Tasmy wzmacniajgce nalezy nakleja¢ od spodu stropu zgodnie z wytycznymi i
technologig producenta. Prac powinna dokonaé¢ wyspecjalizowana firma stosujgc rekomendowane przez producenta
tasm materiaty. Do naklejania tasmy nalezy stosowac kleju epoksydowego spetniajgcego wymagania normy PN-EN
1504-4. Otwory w stropie mozna wycig¢ dopiero po wykonaniu wzmocnienia z taSm weglowych. Tasémy z wtdkna
weglowego po naklejeniu na stropie nalezy zabezpieczy¢ p.poz do wymaganej odpornosci ogniowej stosujac
odpowiednie tynki lub oktadziny.

8.2. Likwidacja otworu w stropie

Likwidowany otwor zlokalizowany jest w pomieszczeniu hali technicznej. Obcigzenie powierzchniowe zmienne przyjeto
na poziomie max. 5kN/m2. Otwér zostanie zabetonowany betonem C30/37, zazbrojony pretami o srednicy #10 i #8 ze
stali B500SP. Czes¢ pretéw zostanie wklejona w istniejgcg Sciane zelbetows i strop zelbetowy wykorzystujgc system
tacznikdow wklejanych iniekcyjnie. Nalezy zastosowaé najwytrzymalszg iniekcyjng zywice epoksydowg posiadajaca
wszystkie konieczne aprobaty. Gteboko$¢ wiercenia i wklejania wynosi 22cm dla pretéow dolnych #10, i 10cm dla
pretow gornych o srednicy #8. Istniejagce powierzchnie stropu nalezy odpowiednio przygotowac przed betonowanie.
W $cianie zelbetowej przewidziano wykonanie bruzdy, strop przy belce zelbetowej nalezy odpowiednio rozkué
pozostawiajgc istniejgce zbrojenie. Pozostate powierzchnie stropu przylegajgce do otworu nalezy zgroszkowac.
Nastepnie na wszystkie powierzchnie styku nalezy nanies¢ warstwe sczepng z zaprawy cementowo polimerowe;j.

8.3. Nadproza stalowe NS1.

Nadproze w Scianie przy pomieszczeniu hali krat zostato zaprojektowane z dwdch dwuteownikéw HEB180 potgczonych
ze sobg stalowymi Srubami i przewigzkami spawanymi do dolnych poétek tych ksztattownikdw. Nalezy wykonywac je w
nastepujacej kolejnosci:

- podstemplowac i zabezpieczy¢ istniejaca sciane przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykona¢ podparcie liniowe i
zastrzatami. W czasie podpierania scian nalezy unika¢ gwattownych uderzen lub wstrzgséw. Podparcie montazowe
konieczne jest po obu stronach $ciany

- w miejscu pilastrow zelbetowych wykonaé otwory pionowe np. poprzez nacinanie i wykuwanie czesci Sciany,

- wywierci¢ otwory w belce zelbetowej pod prety startowe i wklei¢ je na klej zywiczny

- na powierzchnie stupa zelbetowego stykajgca sie z pilastrem nalezy zastosowac warstwe sczepng z zaprawy
cementowo-polimerowej,

- wykonac szalunek i zbrojenie pilastréw zelbetowych,

- betonowanie pilastréw betonem klasy C30/37,

- wykona¢ wykucie gniazd po obu stronach otworu w miejscu oparcia w nich dwdch belek HEB180 na wykonanych
wczesniej pilastrach zelbetowych.

- w nastepnej kolejnosci wykonuje sie bruzde pozioma na dtugosci projektowanej belki (np. poprzez naciecie $ciany
pitg tarczowa i rozkucie na odpowiednig wysokos¢). Bruzde wykonujemy po jednej stronie $ciany. Gtebokosé bruzdy
nie wieksza niz 15cm, wysokos¢ nie wieksza niz 23cm

- utozy¢ pierwszy dZzwigar HEB180 w bruzdzie i zaklinowaé, podbijajac klinami miejsca zetkniecia sie gornej ptaszczyzny
Z murem i miejsca jej oparcia na pilastrach oraz wypetniajgc przestrzen miedzy gérng stopka dzwigaru, a murem
zaprawga cementowa bezskurczowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Przeswit miedzy brzegami belki stalowej, a
powierzchnig wykutego otworu powinien wynosi¢ 20-50 mm. Przy przeswitach 50-100 mm do zaprawy nalezy doda¢
25% jednofrakcyjnego zwiru 4-8 mm.

- przerwa technologiczna na czas zwigzania zaprawy cementowe;j,

- nastepnie wykuwa sie bruzde z drugiej strony Sciany tak, jak poprzednio i wstawia sie drugg belke postepujac
analogicznie,

- w potowie wysokosci belek nalezy wywierci¢ otwory, przez ktore przeprowadza sie nagwintowane sworznie i tgczy sie
nimi belki przez Sciggniecie srub nakretkami. Wolng przestrzen pomiedzy belkami i murem nalezy wypetnié zaprawg
cementowg bezskurczowg o podwyzszonej wytrzymatosci,

- ponadto przewidziano spawanie do dolnych paséw (pdtek) HEB-6w przewigzek stalowych z ptaskownikéw 120x10mm
w rozstawach co ok. 50cm (na catej dtugosci podciggu).
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- po upewnieniu sie, ze w/w elementy konstrukcji sg prawidtowo osadzone, a zastosowany beton uzyskat co najmniej
75% zaktadanej dla niego wytrzymatosci i po wykonaniu wszystkich potgczen spawanych i zapewnieniu ciggtosci w
przekazywaniu obcigzen z gérnej czesci sciany, nalezy ostroznie rozkué i usungé murowane elementy sciany parteru.
- wszystkie stalowe elementy konstrukcji wzmacniajgcej nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

Po wykonaniu nadproza nalezy zamurowaé pozostaty otwér drzwiowy bloczkami Silka o wytrzymatosci 15MPa. Jezeli
powstanie szczelina pomiedzy starym nadprozem a nowym murem, nalezy jg podbic¢ zaprawg cementowg
bezskurczowa o podwyzszonej wytrzymatosci, tak aby obcigzenia z gérnej czesci Sciany przekazywaty sie na nowy
odcinek muru.

8.4. Nadprozia stalowe scian zewnetrznych .

Nadproza stalowe w S$cianach zewnetrznych zaprojektowano w miejscach wykonywania wiekszych przebi¢ w
istniejgcych Scianach. Nadproze sktada sie z dwdch belek dwuteowych IPE160 réznej dtugosci, dostosowanej do
wielkosci przebicia. Belki stalowe opierac na $cianach na poduszkach betonowych gr. min. 20cm. Nadproza wykonac¢ w
nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ bruzde poziomg na dtugosci projektowanej belki (np. poprzez naciecie Sciany pitg tarczowg do cegty i
rozkucie na odpowiednig wysokosc). Bruzde wykonujemy po jednej stronie sciany. Gtebokosé bruzdy nie wieksza niz
10cm, wysokosé nie wieksza niz 21cm

- utozy¢ pierwszg belke IPE160 w bruzdzie i zaklinowa¢, podbijajgc klinami miejsca zetkniecia sie gérnej ptaszczyzny z
murem oraz wypetniajgc przestrzen miedzy goérng stopka dzwigaru, a murem zaprawg cementowgq bezskurczowg o
podwyzszonej wytrzymatosci. Przeswit miedzy brzegami belki stalowej, a powierzchnig wykutego otworu powinien
wynosi¢ 20-50 mm. Przy przeswitach 50-100 mm do zaprawy nalezy doda¢ 25% jednofrakcyjnego zwiru 4-8 mm.

- przerwa technologiczna na czas zwigzania zaprawy cementowe;j,

- nastepnie wykuwa sie bruzde z drugiej strony Sciany tak, jak poprzednio i wstawia sie drugg belke postepujac
analogicznie,

- w potowie wysokosci belek nalezy wywierci¢ otwory, przez ktére przeprowadza sie nagwintowane sworznie i tgczy sie
nimi belki przez Sciggniecie srub nakretkami. Wolng przestrzen pomiedzy belkami i murem nalezy wypetnié zaprawg
cementowg bezskurczowg o podwyzszonej wytrzymatosci,

- ponadto przewidziano spawanie do dolnych paséw (pdtek) dwuteownikdéw przewigzek stalowych z ptaskownikow
120x10mm w rozstawach co ok. 50cm (na catej dtugosci).

- po upewnieniu sie, ze w/w elementy konstrukcji sg prawidtowo osadzone, a zastosowany beton uzyskat co najmniej
75% zaktadanej dla niego wytrzymatosci i po wykonaniu wszystkich potgczen spawanych i zapewnieniu ciggtosci w
przekazywaniu obcigzen z gérnej czesci sciany, nalezy ostroznie rozku¢ i usungé murowane czesci $ciany.

- wszystkie stalowe elementy konstrukcji wzmacniajgcej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

8.5. Wymiana przykry¢ kanatow .

Stalowe pokrywy zostang wymienione na pokrywy kompozytowe. W hali technicznej zaprojektowano pokrywy dla
obcigzenia samochodami ciezarowymi $rednimi, dopuszczalna wytrzymatosci na obcigzenie wynosi 12,5 tony. W
pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano pokrywy kompozytowe pod ruch pieszy, dopuszczalna wytrzymatos¢ na
obcigzenie pokryw wynosi 1,5 tony. Okucia otworéw pod pokrywy nalezy dostosowaé do systemu wybranego
producenta pokryw na etapie projektu warsztatowego. Mozna je wykona¢ z katownikdow ze stali 316L, lub zastosowacé
systemowe okucia aluminiowe producenta pokryw.

8.6. Przepompownia Gtowna — naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych kanatow

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu nalezy:
= powierzchnie wewnetrzne betonowe kanatéw doptywowych i odptywowych na poziomie dolnym
przepompowni (ptyta denna, Sciany i strop):
oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng;
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete prety zbrojenia;
zreprofilowad ubytki betonu szapachléwka PCC;
wykona¢ powtoke ochronng, chemoodporng, siarczanoodporng dla srodowiska agresywnosci XA3.

Materiaty konstrukcyjne
Beton konstrukcyjny: C30/37 - na cem. siarczanoodpornym,
klasa ekspozycji: XC3, XF1, XA2
Beton wg PN-EN 206-1 badany laboratoryjnie.
Stal zbrojeniowa: A-IlIN (B500)

Otulina: a=3cm
Stal profilowa: -1.0037 (5235JR) nadproza stalowe
Elektrody: ER 1.46; Spawanie elektryczne
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- 1.4404 (AlSI: 316L) — przykrycia, okucia
Spawanie: zgodne z technologia spawania stali.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw istniejgcych i nowoprojektowanych (schody wewnetrzne, nadproza) ze
stali S235 (stal czarna)

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C4 wg PN-EN ISO 12944-2

Stopien czystosci powierzchni stalowej: Sa= 2 1/2wg PN-EN 1SO 8501-1:1996

Przyktadowy zestaw malarski:

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujgca /dwie warstwy/ 2 x 100 pm =200 um
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/ 1x 60um= 60 um
tgczna grubos¢ powtoki Xz 260 um.

Fotografia — Istniejgce schody stalowe do remontu

9. Komora K3 (istniejaca)

W ramach przebudowy przedmiotowego obiektu nalezy:
= powierzchnie betonowe wewnetrzne komory i kanat doprowadzajacy do przepompowni gtéwnej (ptyta
denna, Sciany i strop):
*oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng;
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete prety zbrojenia;
zreprofilowaé ubytki betonu szapachléwka PCC;
wykona¢ powtoke ochronng, chemoodporng, siarczanoodporng dla srodowiska agresywnosci XA3.
wymieni¢ przykrycie (przy zastawce) z blachy ryflowanej gr. 3,5mm o wym. ~0,60x2,30m, ze stali
nierdzewnej 304; oczyszczenie istniejgcego okucia
Materiaty konstrukcyjne
Stal profilowa: - 1.4301 (304) - blacha zeberkowa

10. Zabezpieczenie wylotu $cianka szczelng

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych w komorze wylotowej i na kanale murowanym, nalezy zabezpieczy¢
komore wylotowg i kanat $ciekowy przed naptywem wadd gruntowych.
Scianka z grodzic stalowych - zabezpieczenie w rzucie, w ksztatcie prostokata, z trzech stron - otwarty od strony skarpy.
Scianka szczelna w rzucie o wymiarach wew. 12,0 x 34,80; 39,6m
Obudowa wykopu: grodzice stalowe o Wx=min. 3300cm3 (GU 33N) o dtugosci zmienne;j tj.:

h = 14,00[m] - $ciana od strony rzeki i odcinki rownolegte do kierunku kanatu na df. 18,0m

h =12,00[m] - odcinki réwnolegte do kierunku kanatu na dt. 9,0m w gére kanatu
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h = 8,00[m] - odcinki rownolegte do kierunku kanatu na df. 7,8m i 12,6m w gére kanatu
Podpora posrednia: na poziomie H=1,50m p.p.t. Podpora w postaci belek podtuznych po obwodzie HEB 550 i
rozpor poziomych (szt. 3) i w narozach (szt. 2) z rur RO 457x8mm . Rury w narozach
montowane pod katem 45° o dtugosci w L=5,4m. Rury poziome dtugosci 10,9m.
Kolejnosc¢ prac zabezpieczajgcych:
- wykonanie $cianki z grodzic stalowych
- odpompowanie wody z wylotu; szacunkowa ilos¢ wody V =~ 1500m3
Materiaty konstrukcyjne
Stal profilowa: -S5240 GP - grodzice stalowe
- 1.0037 (S235JR) podpory posrednie dla $cianek szczelnych
Elektrody: ER 1.46; Spawanie elektryczne.

11. Renowacja kanatéw DN1600 i 1100x1700mm
Szkic sytuacyjny
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11.1.Kanat DN1600

Istniejgcy kolektor umiejscowiony od komory K-3 do studzienki K4. Kolektor okragty, z rur betonowych. Dtugosé
odcinka L = 28,2m.

11.2.Kanaf 1100 x 1700
Istniejacy kanat umiejscowiony od:
- studzienki K4 do studzienki ST. Dtugos¢ odcinka L = 10,0m
- studzienki ST do wylotu W. Dtugos¢ odcinka L = 48,2m
Kanat murowany z cegty o przekroju jajowym, o wymiarach 1100x1700mm. Dtugos¢ catkowita kanatu Lc. = 58,2m.

11.3. Renowacja bezwykopowa kolektorow - rekawem

Opis metody

Renowacje w/w kanatéw projektuje sie w technologii rekawa z wtdkna szklanego utwardzanego promieniami UV.
Podstawowym elementem tego systemu jest elastyczny rekaw wykonany z widkna szklanego o strukturze
absorbujgcej zywice.

Przed przystagpieniem do prac kanat przeznaczony do renowacji nalezy dokfadnie oczyscié mechanicznie,
hydrodynamicznie lub chemicznie.

Renowacja kanatu rozpoczyna sie od wprowadzenia do naprawianego przewodu wstegi z widkna szklanego o
odpowiedniej Srednicy przy pomocy sprezonego powietrza. W wewnatrz kanatu powstaje utwardzona wyktadzina,
ktéra pokrywa pekniecia, uszczelnia kanat i zapobiega infiltracji wod oraz eksfiltracji sciekow.

Wymogi materiatowe

Bezwykopowa renowacja kanatu wykonana ma byé przy pomocy rekawa z widkna szklanego utwardzanego
promieniami UV, nasgczanego zywicg poliestrowq. Zastosowanie rekawa nasgczanego zywicami poliestrowymi wynika
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z ich wiekszej odpornosci na starzenie, mniejszej lepkosci zywic utatwiajgcej proces nasgczania rekawa, ale przede
wszystkim z dfugiej zywotnosci rekawéw w stanie nasgczonym, umozliwiajgcym nasgczanie rekawow zywicami
poliestrowymi w kontrolowanych warunkach fabrycznych. Zastosowany rekaw jest fabrycznie zabezpieczony folig
izolacyjng styrenoszczelng minimalizujgca utlenianie sie styrenu w trakcie wykonywanych prac. Przyjeta technologia
pozwala na kontrolowanie procesu utwardzania podczas procesu instalowania z uzyciem kamery umieszczonej na
sprzecie, co pozwala na doktadniejsze wykonanie renowacji.

Materiat (witdkno szklane) uzyte do produkcji rekawa utwardzanego UV winno by¢ najwyzszej jakosci, a jego
parametry wytrzymatosciowe ulega¢ majg wolniejszemu obnizeniu w czasie.

Rekaw wzmacniajgcy

Elastyczny rekaw wykonany z tkaniny z witdkna szklanego nasgczonego zywicg poliestrowg oraz zabezpieczony
zewnetrznie folig, utwardzany promieniami UV. Wiéknina powinna by¢ nasgczona zywicami poliestrowymi.

Rekaw wzmacniajgcy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nasgczone zywicami poliestrowymi powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci i wtrgcen ciat obcych, konce rekawa powinny by¢
obciete réwno i prostopadle do osi,

b) nasaczanie rekawa w technologii prézniowej, w warunkach kontrolowanych, w budynku fabrycznym
producenta rekawa nieutwardzonego (niedopuszczalne jest nasgczanie na placu budowy, w miejscu
montazu w tym przy pomocy zestawdow mobilnych),

C) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na catej jego powierzchni jednakowa pod wzgledem
odcienia i intensywnosci,

d) rekaw powinien musi posiada¢ wewnetrzng powtoke (folie) ktéra po zakoriczeniu procesu utwardzania
UV pozostaje we wnetrzu rekawa i nie jest usuwana po zakonczeniu procesu tym samym tworzy
dodatkowa warstwe gwarantujgca jego szczelnosé,

€) materiat z ktérego wykonana jest niedemontowana powtoka wewnetrzna (folia) musi byé styreno-
szczelny,

f)  modut sprezystosci krétkoterminowy dla rekawa z tkaniny z wiékna szklanego $rednia wartos¢ nie
mniejsza Ed>20500 N/mm?2,

g) sztywnos¢ obwodowa S powinna by¢ wg PN-EN 1228 nie mniejsza niz 2 kN/m?

h) odpornos¢ chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,

i) odpornos¢ chemiczna na wptyw zalegajacych osadow,

j) odpornos¢ na scieranie nie wyzsza niz 0,05 mm na 100 000 cykli (potwierdzona poprzez tzw. Test
Darmstadtski) wg DIN EN 295-3,

k) wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

[)  przyleganie rekawa do powierzchni wewnetrznej kanatu na catej dtugosci rGwnomiernego utwardzenia
rekawa,

m) krétkotrwata wzdtuzna wytrzymato$¢ na rozcigganie nie mniejsza niz
100 MPa wg PN-EN ISO 527-4:2000

n) wspdtczynnik redukeji A wg DIN EN 761 po 10 000h — nie wyzszy niz 1,3 potwierdzony badaniami,

0) szczelno$¢ kanatu,

p) zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obcigzeri hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu udokumentowana
obliczeniami,

q) nie dopuszcza sie rekawdw produkowanych w technologii nawojowej

Zakres prac do wykonania:

e zorganizowanie przepompowania sciekdw na czas prowadzonych robot wraz z
dostawg wszystkich niezbednych materiatow i urzgdzen w celu zapewnienia
ciggtosci przeptywu Sciekdw przez rurociaggi tymczasowe (by-passy),

e inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

®  (zyszCzenie rurociagu,

e wykonanie pomiaréw przed dostawg rekawa,

e dostawai instalacja rekawa,

e utwardzanie rekawa z wtdkna szklanego promieniami UV,

e inspekcja telewizyjna powykonawcza,
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Fotografia - Kanat betonowy DN1600
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12. Studzienki kanalizacyjne K4 i ST

Istniejgce studzienki kanalizacyjne, betonowe, okrggte “DN1500 i wysokosci ~5,00m
Zakres prac:
= demontaz stopni ztazowych i wykonanie nowych antyposlizgowych, w rozstawie nie wiekszym niz 30cm, ilos¢
~17 szt - dla 1 studzienki
= zakres prac dla powierzchni betonowych wewnetrznych studzienek
oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng;
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete prety zbrojenia;
zreprofilowaé ubytki betonu szapachléwka PCC;
wykona¢ powtoke ochronng, chemoodporng, siarczanoodporng dla sSrodowiska agresywnosci XA3.
Czyste nosne podtoze powinno charakteryzowac sie minimalng wartoscia przyczepnosci pojedynczego pomiaru > 1,0
MPa badang metoda ,,pull-off.
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13. Istniejacy wylot W

Istniejacy wylot kanalizacji do rzeki Wisty - obiekt zelbetowy, monolityczny, otwarty, ostoniety krata.
Zakres prac rozbiérkowych:
= demontaz barierki stalowej
=  demontaz kraty stalowej zewnetrznej
Elementy nowoprojektowane:
=  Przed przystgpieniem do prac na istniejgcej komorze wylotu, nalezy komore oprézni¢ z nagromadzonych
zanieczyszczen, osadow i wody. Zagospodarowanie powstatych odpadow w zakresie wykonawcy.
= Nastepnie wykona¢ prace zabezpieczajagce w postaci $cianki szczelnej i odpompowaniu wody nalezy
powierzchnie betonowe wewnetrzne i korone wylotu:
oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng;
zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete prety zbrojenia;
zreprofilowaé ubytki betonu szapachléwka PCC;
wykona¢ powtoke ochronng, chemoodporng, siarczanoodporng dla srodowiska agresywnosci XA3.
=  Krata stalowa zabezpieczajgca komore przed zanieczyszczeniami z rzeki, szacunkowa masa stali ~300 kg.
Krata wyniesiona ponad korone komory na wys. 0,20m; kotwiona do $cian w technice kotew wklejanych.
=  Barierka ochronna stalowa o wysokosci 1,10m po obwodzie komory.

Materiaty konstrukcyjne
Stal profilowa: -1.0037 (5235 JR) — krata zabezpieczajgca, balustrada ochronna.
Elektrody ER 1.46.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw istniejgcych i nowoprojektowanych (krata zabezpieczajaca i barierka) ze
stali S235 (stal czarna)

Klasyfikacja srodowiska korozyjnego: C4 wg PN-EN ISO 12944-2

Stopien czystosci powierzchni stalowej: Sa= 21/2wg PN-EN 1SO 8501-1:1996

Przyktadowy zestaw malarski:

- gruntowanie: farba epoksydowa gruntujaca /dwie warstwy/ 2 x 100 um =200 um
- malowanie: farba epoksydowa nawierzchniowa /jedna warstwa/ 1x 60um= 60 um
taczna grubos¢ powtoki z 260 um.

Fotografia - Istniejacy wylot do rzeki
i L% - "r';-"'\'_‘,‘ ol L =
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14. ZABEZPIECZENIE P.POZ KONSTRUKCJI OBIEKTOW

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji jest zapewniona poprzez:
-zastosowanie odpowiedniej otuliny zbrojenia elementéw zelbetowych oraz odpowiednich wymiaréw przekrojow
betonowych

15. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwigzaniach nalezy
bezwzglednie na biezaco w ramach nadzoru autorskiego konsultowac z jednostka projektowg lub upowaznionymi
przez nig projektantami.

- Ze wzgledu na zakres i wykonywanych prac na budowie, przez przystgpieniem do realizacji obiektu nalezy wykonac¢
projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy mozna realizowaé etapami, oddzielnie dla poszczegdlnych obiektéw lub ich
elementéw.

- Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac solidnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami technicznymi,
sztuka i wiedzg budowlang. Wykonanie robdt musi byé pod statym nadzorem i wtasciwym kierownictwem (nadzorem)
osoby upowaznionej. Nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i BIOZ oraz warunkéw wykonania i odbioru robot
ogdlnobudowlanych i konstrukcji stalowych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nr rys. Tytut rysunku Skala
1. | PWK-01 Rzut dachu 1:75
2. | PWK-02 Rzut parteru 1:75
3. |PWK-03 Rzut poziomu +50.00 1:75
4. | PWK-04 Komara zasuw K-6 i K-7- rys. zestawczy 1:75
5. | PWK-05 Komara zasuw K-6- zbrojenie 1:25
6. |[PWK-06 Komora zasuw K-7- zbrojenie 1:25
7. | PWK-07 Nadproza stalowe 1:25/50
8. | PWK-08 Rzut parteru. Uktad tasm wzmacniajgcych. 1:50
9. | PWK-09 Detal ,,D”- likwidacja otworu w stropie 1:25
10 PW-K-10 Przepompownia Gtéwna - naprawa i zabezpieczenie powierzchni 1:100
' betonowych kanatéw
11. | PW-K-11 Komora K3 - naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych 1:100
12 PW-K-12 Zabezpieczenie w postaci scianki szczelnej w rejonie istniejgcego 1:100
) wylotu Sciekéw do rzeki Wisty (km 261)
13. | PW-K-13 Istniejgcy wylot W sciekow do rzeki Wisty. Rysunek zestawczy 1:100
14. | PW-K-14 Barierka ochronna na komorze wylotowej W 1:10
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