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ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Nazwa urzadzenia Parametry llos¢ Mteriat Masa Uwagi
[kal
1 |Krata zgrzebtowa z klapami rewizyjnymi wysposazona |- szeroko$¢ kanatu: 1200mm; 4 szt. stal nierdz. 0k.3000,0 -
w zespot napedowy przystosowany do softstaru i - gtebokos¢ kanatu: 1900mm; AISI316L
falownika - efektywna szerokosc kraty: ok.1099mm;
- przeswit; 15mm;
- moc silnika: ok.3,0kW;
- nachylenie: 80°;
- przepustowos¢: 3341/s
2 |Prasa srubowa ptuczaca wyposazona w lej zasypowy, |- wydajnos¢: max. 2,8mh; 1 kpl. stal nierdz. - -
rure fransportowa, krociec odptywowy DN100 - stopien odwodnienia: ok.25+45%; AISI316L
do odprowadzenia odcieku oraz zawory - zapotrzebowanie na wode ptuczaca:
elektormagnetyczne (szt. 4) 1,2lls; p=3+4 bar
- Srednica Slimaka: ok.250mm;
- dlugos$c¢ prasy: 2313mm;
- dtugos¢ rury transportowej: ok.10,5m;
- moc zespotu napedowego: 7,5kW
3 |Prasa srubowa ptuczaca wyposazona w lej zasypowy, |- wydajnos¢: max. 2,8mh; 1 kpl. stal nierdz. - -
rure transportowg, krociec odptywowy DN100 - stopien odwodnienia: ok.25-45%; AISI316L
do odprowadzenia odcieku oraz zawory - zapotrzebowanie na wode ptuczaca:
elektormagnetyczne (szt. 4) 1,2l/s; p=3+4 bar
- $rednica $limaka: ok.250mm;
- dtugos$¢ prasy: 2554mm;
- dtugos¢ rury transportowej: ok.4,0m;
- moc zespotu napedowego: 4,0kW
4 |Przeno$nik spiralny poziomy wyposazony we wlot - nachylenie: 0°; 2 kpl. stal nierdz. - -
skratek - dtugos¢ koryta: 2500mm AISI316L
- szeroko$¢ koryta: 285mm;
- wysoko$¢ koryta: 290mm;
- $rednica zewnetrzna spirali: 240mm;
- moc silnika: ok.1,5kW;
- wydajnos¢: 1,5m?/h;
5  |Pompa suchostojgca wyposazona w rame do montazu  |Q = 390l/s; 4 szt. - 1556,0 -
W pozycji poziomej lub pionowej przystosowana H=16m,;
do pracy ciggtej z przetwornicg czestotliwosci P = 90kW;
6 |Pompa zatapialna wyposazona w stope sprzegajacg Q = 0-21l/s; 2 szt. - 74,0 -
oraz prowadnice do ewakuacji H=25+8,0m;
P =1,5kW;
7 |Mieszadto zatapialne szybkoobrotowe @smigta 300mm; P = 2,95kW; 2 szt. | zeliwo, stal nierdz. 57,0 -
AISI316L
8  |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300; PN10; Q=360+1404,0m*h 4 szt. - 57,5 | wg. wytycznych
AKPiA
9  |Zasuwa nozowa z napedem elektrycznym DN300; PN10; P=0k.0,75 kW; o cisnieniu |4 szt. | zeliwo, stal nierdz.| 113,0 -
rob. 1,6 bar AISI316L
10 |Zawor zwrotny klapowy z przeciwwagg i ttumikiem DN300; PN10 4 szt. | zeliwo, stal nierdz.| 92,0 -
hydraulicznym do montazu na poziomie AISI316L
11 |Kompensator kotnierzowy DN300; PN10 4 szt. | guma, stal nierdz. | 26,6 -
AISI316L
11a  |Czujnik cisnienia - 4 szt. - - wg. wytycznych
AKPiA
12 |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN100; PN10; o cisnieniu rob. 1,6 bar |4 szt. | Zeliwo, stal nierdz.| 15,0 -
AISI316L
13 |Wstawka montazowa DN300; PN10 4 szt. | zeliwo, stal nierdz. 73,0 -
AISI316L
13a  |Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF P=3ph/400V/50Hz//AP 12 szt. - - -
13b  |Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF P=3ph/400V/50Hz//AP 4 szt. - - -
14 |Rurocigg ze stali nierdzewnej. Na rurociagu zabudowac: |DN300; @323,9x4; L=0k.1,8 m 4 kpl. stal nierdz. - -
- kotnierz luzny DN500; PN10 - 1 szt., AISI316L
- wywijke kotnierzowg DN500 - 1 szt.,
- zwezke symetryczng DN500/300; L=450mm - 1 szt.,
- fuk 90°; R=450mm; DN300 - 1 szt.,
- kotnierz luzny DN300; PN10 - 1 szt.,
- wywijke kotnierzowg DN300 - 1 szt.,
15 |Rurocigg ze stali nierdzewnej. Na rurociagu zabudowac: |DN300; @323,9x4; L=0k.3,2 m 4 kpl. stal nierdz. - -
- kotnierz luzny DN300; PN10 - 2 szt., AISI316L
- wywijke kotnierzowg DN300 - 2 szt.,
- fuk 90°; R=450mm; DN300 - 1 szt.,
- fuk 30°; R=450mm; DN300 - 1 szt.,
- krociec stalowy; DN100; @114,3x4; L=200mm,; - 1 szt.,
- kotnierz luzny DN100; PN10 - 1 szt.,
- wywijke kotnierzowg DN100 - 1 szt.,
16 |Rurocigg ze stali nierdzewnej. Na rurociagu zabudowac: |DN300; @323,9x4; L=0k.4,0 m 4 kpl. stal nierdz. - -
- kotnierz luzny DN300; PN10 - 2 szt., AISI316L
- wywijke kotnierzowg DN300 - 2 szt.,
“tuk 90°; R=450mm; DN300 - 2 szt.,
- Kréciec stalowy z gwintem zewnetrznym G1/2",
L=20 mm; DN15; @21,3x2,77; L=50mm - 1 szt.
17 |Rurocigg ze stali nierdzewnej. Na rurociagu zabudowac: |DN100; @114,3x4; L=0k.4,6 m 4 kpl. stal nierdz. - -
- kotnierz luzny DN100; PN10 - 1 szt., AISI316L
- wywijke kotnierzowg DN100 - 1 szt.,
“tuk 90°; R=150mm; DN100 - 2 szt.,
~fuk 45°; R=150mm; DN100 - 2 szt.,
18  |Krdciec ze stali nierdzewnej. Na kréécu zabudowac: DN300; 2323,9x4; L=0k.0,2 m 4 kpl. stal nierdz. - -
- kotnierz luzny DN300; PN10 - 2 szt., AISI316L
- wywijke kotnierzowg DN300 - 2 szt.,
19 |Krociec ze stali nierdzewnej. Na krd¢cu zabudowaé: DN80; 288,9x4; L=0k.0,8 m 2 kpl. stal nierdz. - -
- kotnierz luzny DN80; PN10 - 2 szt., AISI316L
- wywijke kotnierzowg DN80 - 2 szt.,
- fuk 90°; R=120mm; DN80 - 2 szt.,
- fuk 45°; R=120mm; DN80 - 1 szt.,
20  |Rurocigg z rur PVC. Na rurociggu zabudowac: DN100; @110; L=0k.0,5m 2 kpl. PVC; SN4 - -
- kolano 45° DN100 - 4 szt.,
UWAGA:
1. Dostawca urzgdzenh zobowigzany jest przed wykonaniem i dostawg urzadzen,
przeprowadzi¢ inwentaryzacje obiektow w ktorych majg zostac zainstalowane. BPBK Wroclaw Sp.z00. |V st2.6/2021
2. Wycigcie pod nowg krate w stropie kanatu, szczelne przejscia przez $ciany, 52-010 Wroctaw
wsporniki ruociggow wg. proj. konstrukcyjnego. e ul. Opolska 11-19 ok 1 Rev

3. Doprowadzenie wody do pras Srubowych skratek w ilosci 1,2l/s, p=3+4bar do kazdej,

wentylacja wg. proj. instalacyjnego.
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niezbednej infrastruktury technicznej
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