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UWAGI

Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe z
izolacjg termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,3 W/m2k

- lakierowanie od zewngtrz w kolorze RAL
7004 i od wewnatrz w kolorze szarym

- w celu zabezpieczenia elementow
stalowych i samego skrzydta drzwi
wykorzysta¢ metode malowania
proszkowego - farby epoksydowe dobrane
dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO
12944-5:2009

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria tgczace
systemowe

-wyposazone w samozamykacz z
mozliwoscig petnego otwarcia i wktadke
zamykang na klucz

- 1 klucz do wszystkich drzwi

Wymiary o$cieznic ustali¢ z firma
wykonawczg

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe z
izolacjg termiczng

- ocieplone zewnetrzne U= 1,3 W/m2k

- lakierowanie od zewnatrz w kolorze RAL
7004 i od wewnatrz w kolorze szarym

- w celu zabezpieczenia elementéw
stalowych i samego skrzydta drzwi
wykorzysta¢ metode malowania
proszkowego - farby epoksydowe dobrane
dla klasy korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO
12944-5:2009

- klamka ze stali nierdzewnej

- okucia,uszczelki i akcesoria tgczace
systemowe

- zamykanie trzypunktowe
-wyposazone w samozamykacz z
mozliwosécig petnego otwarcia i wkladke
zamykang na klucz

-1 klucz do waszystkich drzwi

Wymiary oscieznic ustali¢ z firma
wykonawczg

1. ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI,
KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W MILIMETRACH

4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIALY WYMAGAJA ZGODY KLIENTA

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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Nazwa

zamierzenia Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej
budowlanego: - we Whoctawku przy ul. Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej

Obiekt: Przepompownia Gtéwna we Wioctawku

ul. Toruriska 36/42

Parametry p.poz. dla drzwi i okien rozpatrywac tagcznie z punktem ( Klasa odpornosci
pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych)

Tytutrys. Pompownia Gtéwna

Zestawienie Bram Skala 150
Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku PW-09
Branza: A- Architektura Nruprawnieri | Data Podpis

Projektant: mgr inz. arch. G. Gajewski
Specjalno$é:  architektoniczna

25/03/ DOIA | 10.07.2023

Asystent: tech.arch Sylwia Hatda$

Specjalnosc: architektoniczna
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S dzajacy: inz. arch. Elzbieta Paszkiewi
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Specjalnosc: architektoniczna




