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SCHEMAT KONSTRUKCJI

(1:50)

'NADPROZA STALOWE |
SCIAN ZEWNE TRZNYCH !

—OPARCIE BELEK NA SCIANIE min.20cm.

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

—POD OPARCIE BELEK NALEZY WYKONAC NA SCIANIE
PODUSZKI BETONOWE O gr. min.20cm

NS WMIAR OTWORU- 86cm
DEUGOSC BELEK— 106cm
NS3 WMAR OTWORU- 138cm
DEUGOSC BELEK— 178cm
NS4 WYMIAR OTWORU- 106cm

DEUGOSC BELEK— 146cm PROJEKTOWANE NADPROZE STALOWE

BELKA IPE160
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CIANA DO WYBURZENIA

DO ZAMUROWANIA
BLOCZKI SILKA 15MPa

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM RZUTU PARTERU KONSTRUKCJ.

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY, INSTALACJ | TECHNOLOGII.
3. OPIS TECHNICZNY JEST INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA.

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

5. DLUGOSC ELEMENTOW SPRAWDZIC | OKRESLIC NA BUDOWIE.

6. Nieoznaczone spoiny — czotowe a=tmin

/. Nieoznaczone spoiny — pachwinowe a=0,/7*tmin

8. Elementy przed spawaniem przygotowac zgodnie z wymaganiami

dotyczgcymi elemetndw spawanych.

9. WYMIARY PRETOW ZBROJENIOWYCH PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM.
10. PRETY WKLEJANE ZA POMOCA ZYWICY EPOKSYDOWEJ WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

BETON— C30/37
STAL ZBROJENIOWA— B500 C (B500SP)

STAL KONSTRUKCYUNA— S255

OTULINY:
elementy zelbetowe — ¢=3,0cm

WROCEL AW

BPBK Wroctaw Sp. z 0.0.

52-010 Wroctaw

ul. Opolska 11-19 lok.1

Nr rej.

$12-6/2021

Nazwa
zamierzenia

Przebudowa i rozbudowa Przepompowni Gtéwnej
budowianego: W€ Whoctawku przy ul. Torunskiej 36/42 oraz budowa
niezbednej infrastruktury technicznej

Obiekt:

ul. Torunska 36/42

Przepompownia Gtéwna we Wioctawku

Tytut rys.

Przepompownia gtéwna
Nadproza stalowe

Skala

1:25/50

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku

PWK-07

Branza:

K- Konstrukcyjna

Nr uprawnien

Data

Podpis

Projektant:

Specjalnos¢:

mgr inZ. Artur Wnuk
konstrukcyjno-budowlana

11/DOS/06

10.07.2023

Specjalnosc:

Sprawdzajacy: mgr inz. Julita Jedrzejczak
konstrukcyjno-budowalna

178/D0OS/07

10.07.2023




