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45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8 Roboty malarskie
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SDM Korab_pietro 3_budowlany_kosztorys inwestorski_kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-28 Roboty rozbiérkowe i prace przygotowawcze 0,00
1.1 1-22 Rozbidrki 0,00
1.2 23-26 Naprawa $cian betonowych 0,00
1.3 27 -28 Wywoz i utylizacja gruzu 0,00
2 29 -33 Roboty murowe 0,00
3 34 - 58 Tynki, okladziny $cienne, malowanie 0,00
3.1 34 -39 Tynki 0,00
3.2 40 - 47 Oktadziny z ptytek ceramicznych 0,00
3.3 48 - 54 Gtadzie 0,00
3.4 55 - 58 Malowanie 0,00
4 59 -79 Podtoza i posadzki 0,00
4.1 59 - 63 Podtoza pod posadzki 0,00
4.2 64 - 66 Hydroizolacje posadzek 0,00
4.3 67 - 67 Izolacje akustyczne posadzek 0,00
4.4 68 - 72 Posadzki z PCV 0,00
4.5 73-79 Posadzki z ptytek gresowych 0,00
5 80 - 86 Stolarka drzwiowa 0,00
6 87 -97 Stolarka okienna 0,00
7 98 - 113 Roboty pozostate 0,00
8 114 - 119 Ekran z ptyt GK 0,00
RAZEM 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 24224




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 24224

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
SDM KORAB_pietro 3_budowlany
1 Roboty rozbiérkowe i prace przygotowawcze
1.1 Rozbiérki
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
1|analogia
0$ A-B 5*2+4*3+1 szt. 23,000
os$ E-F 5*3+4*3 szt. 27,000
0$ C-D 3+1+1 szt. 5,000
klatka scho- |2 szt. 2,000
dowa
RAZEM 57,000
2|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.|0354-11
1
wosiach Ai |2,42*12+1,82*12 m 50,880
F
RAZEM 50,880
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.1.|0535-08 uzytku
1
1,22*0,35*4 m?2 1,708
1,84*0,35*12 m?2 7,728
2,47*0,35*12 m?2 10,374
RAZEM 19,810
4/KNR 4-01 Wykucie z muru nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0354-01
1
- boksy/sanitariaty
0$ A-B 1,20*(3*2+1) m 8,400
os$ E-F 1,20*3*3 m 10,800
RAZEM 19,200
5|/KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1./0354-13
1
0$ B 11 szt. 11,000
o$ D 4+2*3 szt. 10,000
o$ E 12 szt. 12,000
RAZEM 33,000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwiczek rewizyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
7|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1|wycena indy-
widualna
- sanitariaty wspélne dla 2-ch bokséw
WC+natrysk |[(1,63+0,84)*2*2,50-0,60*2,0]*5 m?2 55,750
[16,20*2,50-(0,80*2,0*2+0,60*2,0)]*5 m?2 180,500
- sanitariat dla 1-go boksu
WC+natrysk |(1,50+2,27+1,01+0,25)*2*2,50-0,60*2,0 m?2 23,950
- pozostate pomieszczenia
pom. 314 (3,15+2,61)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 27,200
(kuchnia)
pom.316 0,90*1,50 m?2 1,350
(magazyn)
pom.313 <fragment przy drzwiach>(1,70+0,30)*2,50-0,70*2,0 m2 3,600
(zsyp)
RAZEM 292,350
8|KNR 4-01 Rozebranie zabudowy z plyt g-k m2
d.1.|0426-04
1
- boksy
1,2*2,5*11 m?2 33,000
RAZEM 33,000
9|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1.|0348-05
1
- sanitariaty wspélne dla 2-ch bokséw
WC+natrysk {(2,20*2,60-0,80*2,0)*10 m?2 41,200
(1,65*2,60-0,80*2,0)*5 m?2 13,450




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 24224

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1,11*2,60*5 m?2 14,430
<cokolik przy natrysku> 0,90*0,15*5 m2 0,675
- sanitariat dla 1-go boksu
WC+natrysk |2,27*2,60-0,80*2,0 m?2 4,302
(1,01+0,25)*2,60 m?2 3,276
<cokolik przy natrysku> 0,65*0,15 m2 0,098
RAZEM 77,431
10|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0349-04
1
pom.316 (2,45*2,60-0,70*2,0)*0,21 m3 1,044
(magazyn)
RAZEM 1,044
11|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci 18 cm; miejsce ciecia - |m?2
d.1.|/0104-05 Sciana (liczac za 1 m2 przekroju)
1
- powigkszenie otworéw drzwiowych
w osiach B i |0,18%(2,10*2+1,0)*12 m?2 11,232
E
w osiach Ci |0,18*(2,10*2+0,90)*4 m?2 3,672
D
klatka scho- |0,18%(2,10*2+1,0)*2 m?2 1,872
dowa
RAZEM 16,776
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiérka $cianek |m3
d.1./0212-03
1
- powigkszenie otworéw drzwiowych
w osiach B i |0,25*2,10*0,18*12 m3 1,134
E
w osiach Ci |0,25*2,10*0,18*4 m3 0,378
D
klatka scho- |0,10*2,10*0,18*2 m3 0,076
dowa
RAZEM 1,588
13|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju Sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |m
d.1./0331-10
1
sanitariaty  |2,5*5 m 12,500
RAZEM 12,500
14|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, o|m2
d.1.|/0701-05 powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
- boksy (100%)
WC+natrysk |(1,70*2+1,60)*2,50*10 m?2 125,000
WC+natrysk |(1,64*2+2,27)*2,50 m?2 13,875
- pozostate pomieszczenia (100%)
pom. 314 (3,15+2,61)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 27,200
(kuchnia)
RAZEM 166,075
15|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o [m2
d.1.|0701-11 powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
-boksy (100%)
WC+natrysk |1,63*2,70+1,65*2,20+1,65*2,11+1,67*2,11+1,65*2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m?2 40,788
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
RAZEM 40,788
16|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m?2
d.1./0811-07
1
- boksy
WC+natrysk |1,63*2,70+1,65*2,20+1,65*2,11+1,67*2,11+1,65*2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m?2 40,788
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
- pozostate pomieszczenia
pom.315 5,74 m2 5,740
(magazyn)




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
pom.314 6,76 m2 6,760
(kuchnia)
pom.313 <fragment przy drzwiach> 1,70*0,30 m2 0,510
(zsyp)
pom.316 16,58 m?2 16,580
(magazyn)
RAZEM 70,378
17|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
-boksy (wyktadzina wywinieta na $ciany)
pokoje (11,7+18,0)*1,1*11 m?2 359,370
przedsionki (2,9*1,1*11 m2 35,090
- korytarz (wyktadzina wywinieta na Sciany)
142,50*1,1 m?2 156,750
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- [37,53*1,1 m2 41,283
laTV
RAZEM 592,493
18/ KNR-W 4-01 |Zerwanie cokolika z ptytek m
d.1.|0804-08
1|analogia
pom.315 (2,42+2,37)*2-0,8 m 8,780
(magazyn)
RAZEM 8,780
19|KNR AT-17 |Cigcie posadzek i stropéw z betonu niezbrojonego o grubosci do 12 cm reczng |m?2
d.1./0108-03 pitg spalinowa z tarczg diamentows - ciecie jastrychu betonowego na formatki
1 o pow. do 0,25 m2 (liczac za 1 m2 przekroju)
-boksy
przedsionki |(2,50*2+1,20%4)*0,06*11 m?2 6,468
WC+natrysk |(0,80*3+1,0*3+1,20*7)*0,06*5 m?2 4,140
(2,04*3+1,55*3)*0,06 m?2 0,646
- korytarz
[1,86*35*2+6,60*12+1,82*22*2)*0,06 m?2 17,369
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |(6,64*11+5,76*13)*0,06 m?2 8,875
laTV
pom.315 (2,42*5+2,37*5)*0,06 m?2 1,437
(magazyn)
pom.314 (3,15*4+1,86%6)*0,06 m?2 1,426
(kuchnia)
pom.316 (3,0*10+5,82*5)*0,06 m?2 3,546
(magazyn)
RAZEM 43,907
20|KNR-W 4-01 |Zerwanie jastrychu cementowego m2
d.1.|0804-07
1|analogia
-boksy
przedsionki |2,9*11 m2 31,900
WC+natrysk |1,63*2,20+1,65*2,20+1,65*2,11+1,67*2,11+1,65"2,15+1,65%2,14+1,66*2,24+ |m2 39,973
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
- korytarz
142,50 m?2 142,500
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |37,53 m2 37,530
laTV
pom.315 5,74 m2 5,740
(magazyn)
pom.314 6,76 m2 6,760
(kuchnia)
pom.316 16,58 m?2 16,580
(magazyn)
RAZEM 280,983
21|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
1
1142 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
22|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1./0235-08
1
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Naprawa scian betonowych
23|KNR K-11 Prace przygotowawcze przy naprawach konstrukcji betonowych - wykucie zbro-|m
d.1./0102-03 jenia z konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych, prety o $r. do 12
2 mm
orientacyjnie [10 m 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR K-11 Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia dla recznej i natrysko- |m
d.1./0201-01 wej metody reprofilacji na mokro na powierzchniach poziomych i pionowych,
2 prety o ér. do 12 mm
orientacyjnie |10 m 10,000
RAZEM 10,000
25|KNR K-11 Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng warstwg o grubosci 10 mm w m2
d.1./0202-06 konstrukcji zelbetowej na powierzchniach pionowych
2
- w migjscach powiekszenia otworéw drzwiowych
w osiach B i |0,18%(2,10*2+1,0)*12 m?2 11,232
E
w osiach Ci |0,18%(2,10*2+0,90)*5 m?2 4,590
D
klatka scho- |0,18%(2,10*2+1,0)*4 m?2 3,744
dowa
RAZEM 19,566
26|KNR K-11 Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.|0202-09
2
poz.25 m2 19,566
RAZEM 19,566
1.3 Wywéz i utylizacja gruzu
27 Wynajem, montaz i demontaz zsypu zewnetrznego na gruz budowlany dtugos- |szt
d.1.|kalk. wtasna |ci 15 m.
3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 Wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych - kontener 10 m3 szt
d.1.|kalk. wtasna
3
- wyliczenie kubatury odpadoéw [m3]:
poz.1*0,3 17,100
poz.3*0,01 0,198
poz.2¥0,30%0,03 0,458
poz.4*0,12*0,20 0,461
poz.5*0,01 0,330
poz.6*0,01 0,150
poz.7*0,025 7,309
poz.8*0,05 1,650
poz.9%0,15 11,615
poz.10*0,16 0,167
poz.12 1,588
poz.13*0,25*0,25*30% 0,234
poz.14*0,025 4,152
poz.15*0,025 1,020
poz.16*0,025 1,759
poz.17*0,01 5,925
poz.18*0,1*0,02 0,018
poz.20*0,06 16,859
poz.21*0,1 1,300
poz.22*0,25 1,500
poz.35*0,025 7,582
poz.36*0,025 2,481
poz.38*0,025 4,270
A (obliczenia pomocnicze) ========
88,126
poz.28A*1,2/10 10,575
B (obliczenia pomocnicze) ========
10,575
11 szt 11,000
RAZEM 11,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 24224
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
2 Roboty murowe
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2{0304-01 towo-wapiennej cegtami
-boksy
sanitariaty  |(0,75+0,72+0,72+0,78+0,74)*2,60*0,18 m3 1,736
RAZEM 1,736
30{KNR 9-10 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4,5 m z ce- |[m2
d.2|0159-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej
-boksy
sanitariaty  |(2,48*2,60-0,90*2,0)*11 m?2 51,128
RAZEM 51,128
31|KNR 9-10 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m z ce- |m2
d.2|0159-03 giet SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie tradycyjnej - zamurowanie wnek
-boksy
pokoje (1,09+1,17+0,88+0,71+0,97+1,10+0,88+0,89+0,80)*2,60 m?2 22,074
RAZEM 22,074
32 Kotwienie scianek dziatowych do istniejgcego muru za pomocg facznikéw me- |szt
d.2|kalk. wtasna |talowych nierdzewnych osadzonych w co drugiej warstwie
(min. 5 szt na wysokos$¢ kondygnaciji)
-boksy
sanitariaty |5*2*5 szt 50,000
pokoje 5*2*9 szt 90,000
RAZEM 140,000
33|KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (11 szt) | m
d.2|0126-05
- boksy
sanitariaty  [1,20*11 m 13,200
RAZEM 13,200
3 Tynki, okladziny $cienne, malowanie
3.1 Tynki
34|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby, reperacji pekniec, rys i uszkodzen oraz wy- |m2
d.3./1202-09 gtadzenie powierzchni tynku
1
SCIANY
-boksy
pokoje B [(2,74+6,64)*2*2,50-(2,34*1,64+0,80%2,0)]*11*70% m?2 319,260
(2,34+1,64*2)*0,20*11*70% m?2 8,655
pokoje A [(2,88+4,03)*2*2,50-0,80*2,0]*11*70% m?2 253,715
przedsionki |[(1,20*2+2,50)*2,50-(0,80*2,0*2+0,90*2,0)]*11*70% m?2 55,825
minus:
pokoje_za- |-(1,09+1,17+0,88+0,71+0,97+1,10+0,88+0,89+0,80)*2,50*70% m?2 -14,858
murowania
- korytarz
[(34,62+6,60+17,42+0,20+11,40+0,20*4)*2*2,50-(0,80*2,0*18+1,10*2,0*2)]* m?2 225,400
70%
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |[(5,72+6,64)*2*2,50-(2,34*1,64+0,80*2,0)]*70% m?2 39,454
laTV
(2,34+1,64*2)*0,20*70% m?2 0,787
pom.315 [(2,42+2,37)*2*2,50-0,80*2,0]*70% m?2 15,645
(magazyn)
pom.316 [(5,82+3,0+0,30*2)*2*2,50-0,80%2,0]*70% m?2 31,850
(magazyn)
STROPY
-boksy
pokoje (11,65+18,2)*11*70% m?2 229,845
przedsionki |2,9*11*70% m?2 22,330
- korytarz
142,50*70% m?2 99,750
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |37,53*70% m?2 26,271
laTV
pom.315 5,74*70% m?2 4,018
(magazyn)
pom.314 6,76*70% m?2 4,732
(kuchnia)
pom.316 16,58*70% m?2 11,606
(magazyn)
RAZEM 1334,285
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- pozostate pomieszczenia

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 24224

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
35|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.3./0711-01 piennej na scianach na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
1 nobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - z odbiciem odstajgcych i spekanych tyn-
kow istniejgcych
- SCIANY
-boksy
pokoje B [(2,74+6,64)*2*2,50-(2,37*1,66+0,80%2,0)]*11*30% m?2 136,507
(2,37+1,66*2)*0,20*11*30% m?2 3,755
pokoje A [(2,88+4,03)*2*2,50-0,80*2,0]*11*30% m?2 108,735
przedsionki |[(1,20*2+2,50)*2,50-(0,80*2,0*2+0,90*2,0)]*11*30% m?2 23,925
minus:
pokoje_za- |-(1,09+1,17+0,88+0,71+0,97+1,10+0,88+0,89+0,80)*2,50*30% m?2 -6,368
murowania
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |[(5,72+6,64)*2*2,50-(2,34*1,64+1,74*1,64+0,80*2,0)]*30% m?2 16,053
laTV
(2,34+1,64*2)*0,20*30% m?2 0,337
pom.315 [(2,42+2,37)*2*2,50-0,80*2,0]*30% m?2 6,705
(magazyn)
pom.316 [(5,82+3,0+0,30*2)*2*2,50-0,80%2,0]*30% m?2 13,650
(magazyn)
RAZEM 303,299
36/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.3.|0711-07 piennej na scianach na podtozu z betonu (do 1 m2 w 1 miejscu) - z odbiciem
1 odstajgcych i spekanych tynkow istniejgcych
- SCIANY
- korytarz
[(34,62+6,60+17,42+0,20+11,40+0,20*4)*2*2,50-0,80*2,0*18+1,10*2,0*2]*30% |m?2 99,240
RAZEM 99,240
37|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z transportem mecha- |m2
d.3./0802-02 nicznym na scianach i stupach
1 - SCIANY
- boksy
pokoje_za- |(1,09+1,17+0,88+0,71+0,97+1,10+0,88+0,89+0,80)*2,50 m?2 21,225
murowania
przedsionki |(2,50*2,50-0,90%2,05)*11 m?2 48,455
sanitariaty  [(1,63+2,20)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,350
(1,65+2,20)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,450
(1,65+2,11)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,000
(1,67+2,11)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,100
(1,65+2,15)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,200
(1,65+2,14)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,150
(1,66+2,24)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,700
(1,72+2,22)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,900
(1,67+2,20)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,550
(1,70+2,20)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,700
(1,64+2,27)*2*2,50-0,90*2,0 m?2 17,750
minus:
zabudowa |-poz.98 m2 -10,775
szachtow
- pozostate pomieszczenia (w miejscach skutej glazury)
pom.314 (3,15+2,61)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 27,200
(kuchnia)
pom.316 0,90*1,50 m?2 1,350
(magazyn)
pom.313 <fragment przy drzwiach>(1,70+0,30)*2,50-0,70*2,0 m2 3,600
(zsyp)
RAZEM 282,905
38|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.3./0711-19 piennej na stropach, belkach, podciggach, na podtozu z betonu (do 1 m2 w 1
1 miejscu) - z odbiciem odstajacych i spekanych tynkéw istniejgcych
- STROPY
-boksy
pokoje (11,65+18,2)*11*30% m?2 98,505
przedsionki (2,9*11*30% m2 9,570
- korytarz
142,50*30% m?2 42,750
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
pom.301 sa- |37,53*30% m2 11,259
laTV
pom.315 5,74*30% m?2 1,722
(magazyn)
pom.314 6,76*30% m?2 2,028
(kuchnia)
pom.316 16,58*30% m?2 4,974
(magazyn)
RAZEM 170,808
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.3./0802-04 nicznym na stropach i podciggach
1 - STROPY
-boksy
sanitariaty  |[1,63*2,20+1,65"2,20+1,65%2,11+1,67*2,11+1,65*2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m2 39,973
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
RAZEM 39,973
3.2 Oktadziny z ptytek ceramicznych
40|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza gruntem pod izolacje z powtok uszczelniajgcych - Sciany |[m2
d.3.|0309-01
2
-boksy
sanitariaty  |(1,63+1,0)*2,50 m2 6,575
(1,65+1,0)*2,50 m?2 6,625
(1,65+1,0)*2,50 m?2 6,625
(1,67+1,0)*2,50 m?2 6,675
(1,65+1,0)*2,50 m?2 6,625
(1,65+1,0)*2,50 m?2 6,625
(1,66+1,0)*2,50 m?2 6,650
(1,72+1,0)*2,50 m?2 6,800
(1,67+1,0)*2,50 m?2 6,675
(1,70+1,0)*2,50 m?2 6,750
(1,64+1,0)*2,50 m?2 6,600
<przy umywalkach> 1,0*1,20*11 m2 13,200
- pozostate pomieszczenia
pom.314 <przy zlewie> (1,03+0,60*2)*1,20 m2 2,676
(kuchnia)
pom.316 <przy umywalce> (1,50+0,30)*1,20 m2 2,160
(magazyn)
RAZEM 91,261
41|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni  |m?2
d.3./0309-05 pionowe;j - folia w ptynie
2
poz.40 m2 91,261
RAZEM 91,261
42|ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej w naroznikach $cian m
d.3.|0309-07
2
-boksy
sanitariaty  [2,50*11 m 27,500
RAZEM 27,500
43 Wklejenie mankietéw uszczelniajgcych przy podejsciach wodociaggowych do  |szt
d.3.|wycena indy- | baterii natryskowych
2|widualna
-boksy
sanitariaty  |2*11 szt 22,000
- pozostate pomieszczenia
pom.314 2 szt 2,000
(kuchnia)
pom.316 2 szt 2,000
(magazyn)
RAZEM 26,000
44|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.3./202 0838-05 |60x30 cm na zaprawie klejowej
2
-boksy
sanitariaty  [(1,63+2,20)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,550
(1,65+2,20)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,650
(1,65+2,11)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,200
(1,67+2,11)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,300
(1,65+2,15)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,400
(1,65+2,14)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,350
(1,66+2,24)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,900
(1,72+2,22)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 18,100
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cji
(1,67+2,20)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,750
(1,70+2,20)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,900
(1,64+2,27)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 17,950
- pozostate pomieszczenia
pom. 314 (3,15+2,61)*2*2,50-0,80*2,0 m?2 27,200
(kuchnia)
RAZEM 221,250
45|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 10x20 |m2
d.3.|202 0837-01 |cm na zaprawie klejowej
2
-boksy
pokoje B_far-|(1,60+0,60)*0,60*11 m?2 14,520
tuch
pokoje A_far-|(1,30+0,60)*0,60*11 m?2 12,540
tuch
- pozostate pomieszczenia
pom.316_far-|(1,5+0,30)*1,80 m?2 3,240
tuch
pom.313 <fragment przy drzwiach>(1,70+0,30)*2,50-0,70*2,0 m2 3,600
(zsyp)
RAZEM 33,900
46 NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listwy mozaikowej szklanej o wym. 2x60 cm (dekor w licowa- |[m
d.3.{202 0842-01 |niu $cian w kuchni)
2|analogia
pom.314 (3,15+2,61)*2*2 m 23,040
(kuchnia)
RAZEM 23,040
47|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew krawedziowych z aluminium anodowanego przy lico- |m
d.3./202 0842-01 |waniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2
pom.314 2,50*2 m 5,000
(kuchnia)
RAZEM 5,000
3.3 Gtladzie
48|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- [m2
d.3./2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
poz.55 m2 889,715
poz.56 m?2 448,897
RAZEM 1338,612
49|/KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
d.3./2009-07 wane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
poz.55 m2 889,715
poz.56 m?2 448,897
RAZEM 1338,612
50|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- [m2
d.3./2009-04 wane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.57 m2 596,332
RAZEM 596,332
51|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- [m2
d.3./2009-08 wane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3
poz.57 m?2 596,332
RAZEM 596,332
52|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm wykonywane recznie na stro- |m2
d.3./2009-04 z. |pach na podtozu z tynku. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2 - Gtadz
3|sz. 5.2. 9930 |polimerowa odporna na plesh
analogia
poz.58 m2 46,733
RAZEM 46,733
53|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi typu "CERE- |m2
d.3.|202 1134-02 |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3 Krotnos¢ = 2
poz.55 m2 889,715
poz.56 m?2 448,897
poz.57 m2 596,332
poz.58 m2 46,733
RAZEM 1981,677
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cji
54/KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3.|2609-08
3|analogia
- boksy
oscieza (1,74+1,64*2)*12 m 60,240
okienne
(2,34+1,64*2)*12 m 67,440
- korytarz
oscieza (1,12+2,03*2)*4 m 20,720
okienne
$ciany 2,50*12 m 30,000
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- (2,5 m 2,500
laTV
pom.316 2,54 m 10,000
(magazyn)
RAZEM 190,900
3.4 Malowanie
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.3./1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4 - Sciany
- boksy
pokoje B [(2,74+6,64)*2*2,40-(2,34*1,64+0,80*2,0)]*11 m?2 435,450
(2,34+1,64*2)*0,20*11 m?2 12,364
pokoje A [(2,88+4,03)*2*2,40-0,80*2,01*11 m?2 347,248
minus fartuchy z glazury
pokoje B_far-|-(1,60+0,60)*0,60*11 m?2 -14,520
tuch
pokoje A_far-|-(1,30+0,60)*0,60*11 m?2 -12,540
tuch
przedsionki |<powyzej lamperii> (1,20+2,50)*2*0,44*11 m2 35,816
- korytarz (powyzej lamperii)
korytarz (34,62+6,60+17,42+0,20+11,40+0,20*4)*2*0,44 m?2 62,515
- pozostate pomieszczenia (powyzej lamperii)
pom.301 sa- |(5,72+6,64)*2*0,44 m?2 10,877
laTV
pom.315 (2,42+2,37)*2*0,44 m?2 4,215
(magazyn)
pom.316 (5,82+3,0+0,30*2)*2*0,44 m?2 8,290
(magazyn)
RAZEM 889,715
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m?2
d.3./1505-03 z gruntowaniem - farba lateksowa odporna na szorowanie
4 - lamperie na $cianach
- boksy (h=2,06 m)
przedsionki |[(1,20+2,50)*2*2,06-(0,80*2,06*3+0,90*2,06)]*11 m?2 92,906
- korytarz (h=2,06 m)
korytarz (34,62+6,60+17,42+0,20+11,40+0,20*4)*2*2,06-(0,90*2,06*18+1,10*2,0*2) m?2 254,913
- pozostate pomieszczenia (h=2,06 m)
pom.301 sa- |(5,72+6,64)*2*2,06-0,90*2,06 m?2 49,069
laTV
pom.315 (2,42+2,37)*2*2,06-0,80*2,06 m?2 18,087
(magazyn)
pom.316 (5,82+3,0+0,30*2)*2*2,06-(0,80*2,06+1,80%1,80) m?2 33,922
(magazyn)
RAZEM 448,897
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.3./1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4 - sufity
-boksy
pokoje (11,7+18,0)*11 m?2 326,700
przedsionki |2,9*11 m2 31,900
- korytarz
sufity 142,50 m?2 142,500
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cji
podciagi 1,64*0,32*2*10 m?2 10,496
3,28*0,44*2 m?2 2,886
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |37,53 m2 37,530
laTV
pom.315 5,74 m2 5,740
(magazyn)
pom.316 16,58 m?2 16,580
(magazyn)
- pietro Il (malowanie zabuddéw instalacji kanalizacyjnej pod sufitem, odtworzo-
nych po robotach prowadzonych na lll p.)
boksy [1,0*1,0+0,50*1,0*2]*11 m?2 22,000
RAZEM 596,332
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m?2
d.3.{1505-03 z gruntowaniem - farba lateksowa odporna na plesn, wilgo¢ i szorowanie
4 - sufity
-boksy
sanitariaty  |[1,63*2,20+1,65"2,20+1,65%2,11+1,67*2,11+1,65*2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m2 39,973
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
- pozostate pomieszczenia
pom. 314 6,76 m2 6,760
(kuchnia)
RAZEM 46,733
4 Podloza i posadzki
41 Podtoza pod posadzki
59|KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy foli PE na sucho m2
d.4.|0616-01
1
-boksy
sanitariaty  |[1,63*2,20+1,65*2,20+1,65*2,11+1,67*2,11+1,65*2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m?2 39,973
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
przedsionki |2,9*11 m2 31,900
- korytarz
142,50 m?2 142,500
- pozostate pomieszczenia
pom.301 sa- |37,53 m2 37,530
laTV
pom.314 6,76 m2 6,760
(kuchnia)
pom.315 5,74 m2 5,740
(magazyn)
pom.316 16,58 m?2 16,580
(magazyn)
RAZEM 280,983
60|KNR 2-02 Dylatacja brzegowa z paskow styropianu lub z tasmy dylatacyjnej gr. 10 mm  |m
d.4.|0617-10
1|analogia
poz.76 m 62,680
poz.77 m 140,520
poz.78 m 23,920
RAZEM 227,120
61/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki (jastrych) z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.4.{1102-02 ci 50 mm zatarte na gtadko
1/1102-03
poz.59 m2 280,983
RAZEM 280,983
62|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie jastrychu siatkag stalowg m2
d.4.|1106-07
1
poz.59 m?2 280,983
RAZEM 280,983
63| NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi typu "CERE- |m2
d.4.|1202 1134-01 |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1
poz.73 m2 84,883
poz.74 m?2 159,080
poz.75 m2 37,530
RAZEM 281,493
4.2 Hydroizolacje posadzek
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cji
64|ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza gruntem pod izolacje z powtok uszczelniajgcych m2
d.4.|0309-01
2
-boksy
sanitariaty  [(1,63*2,20+1,65*2,20+1,65*2,11+1,67*2,11+1,65"2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m2 55,963
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27)*1,4
- pozostate pomieszczenia
pom. 314 6,76"1,4 m?2 9,464
(kuchnia)
RAZEM 65,427
65|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki uszczelniajgcej CL 51 na powierzchni  |m2
d.4./0309-04 poziomej z wywinigciem na $ciane - ptynna folia
2
poz.64 m2 65,427
RAZEM 65,427
66|ZKNR C-1  |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na stykach $ciany z posadzka m
d.4.|0309-06
2
-boksy
sanitariaty  |(1,63+2,20)*2-0,80 m 6,860
(1,65+2,20)*2-0,80 m 6,900
(1,65+2,11)*2-0,80 m 6,720
(1,67+2,11)*2-0,80 m 6,760
(1,65+2,15)*2-0,80 m 6,800
(1,65+2,14)*2-0,80 m 6,780
(1,66+2,24)*2-0,80 m 7,000
(1,72+2,22)*2-0,80 m 7,080
(1,67+2,20)*2-0,80 m 6,940
(1,70+2,20)*2-0,80 m 7,000
(1,64+2,27)*2-0,80 m 7,020
oscieza (0,80+2,0*2)*0,17*11 m 8,976
- pozostate pomieszczenia
pom. 314 (3,15+2,61)*2-0,80 m 10,720
(kuchnia)
RAZEM 95,556
4.3 Izolacje akustyczne posadzek
67|KNR 2-02 Izolacja akustyczna posadzki - podktad wykonany z pianki akustycznej wyso- |m?2
d.4.|/0610-05 kiej getosci grub. 5 mm utozonej na sucho
3
pom.301 sa- |37,53 m2 37,530
laTV
RAZEM 37,530
4.4 Posadzki z PCV
68|KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie (usuniecie z podtoza starego kleju po  |m?2
d.4./0808-03 zerwanej wyktadzinie PCV)
4|kalk. wtasna
-boksy
pokoje (11,7+18,0)*11 m?2 326,700
RAZEM 326,700
69|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi typu "CERE- |m2
d.4.|1202 1134-01 |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4
poz.68 m2 326,700
RAZEM 326,700
70/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- m2
d.4.|1202 1130-02 |bosci 1-3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4/1130-03
poz.68 m2 326,700
RAZEM 326,700
71/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izo- |m?2
d.4./1112-05 lacyjnej - z wywinieciem na sciany na wys.10 cm
4
poz.68*1,12 m?2 365,904
RAZEM 365,904
72|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4./1112-09
4
poz.71 m2 365,904
RAZEM 365,904
4.5 Posadzki z ptytek gresowych
73|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60 cm antypos-|m2
d.4./202 2805-06 |lizgowych (R10) na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5
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cji
-boksy
sanitariaty  |[1,63*2,20+1,65"2,20+1,65%2,11+1,67*2,11+1,65*2,15+1,65*2,14+1,66*2,24+ |m2 39,973
1,72*2,22+1,67*2,20+1,70*2,20+1,64*2,27
przedsionki |2,9*11 m2 31,900
- pozostate pomieszczenia
pom.314 6,76 m2 6,760
(kuchnia)
pom.315 5,74 m2 5,740
(magazyn)
pom.313 <fragment przy drzwiach> 1,70*0,30 m2 0,510
(zsyp)
RAZEM 84,883
74 NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60 cm antypos$-|m2
d.4.|202 2806-06 |lizgowych (R10) na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2
5
- korytarz
142,50 m?2 142,500
- pozostate pomieszczenia
pom.316 16,58 m?2 16,580
(magazyn)
RAZEM 159,080
75|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES drewnopodobnych |m2
d.4./202 2806-06 |0 wym. 20120 cm antyposlizgowych (R10) na zaprawie klejowej w pomiesz-
5 czeniach o pow. ponad 10 m2
pom.301 sa- |37,53 m2 37,530
laTV
RAZEM 37,530
76| NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 60x60 cm wys. 8 cm na zaprawie |m
d.4.|1202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5
-boksy
przedsionki |[(1,20+2,50)*2-(0,80*2+0,90)]*11 m 53,900
- pozostate pomieszczenia
pom.315 (2,42+2,37)*2-0,80 m 8,780
(magazyn)
RAZEM 62,680
77/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES 60x60 cm wys. 8 cm na zaprawie |m
d.4.|1202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5
- korytarz
(34,62+6,60+17,42+0,20+11,40+0,20*4)*2-(0,90*18+1,10*2) m 123,680
- pozostate pomieszczenia
pom.316 (5,82+3,0)*2-0,80 m 16,840
(magazyn)
RAZEM 140,520
78| KNR-W 2-02 |Listwa przypodtogowa z MDF wys. 10 cm, frezowana, biata m
d.4.|1124-06
5
pom.301 sa- |(5,72+6,64)*2-0,80 m 23,920
laTV
RAZEM 23,920
79|KNR 2-02 Uszczelnienie styku $cian z posadzkg silikonem sanitarnym m
d.4.|0617-06
5
-boksy
sanitariaty  |(1,63+2,20)*2-0,80 m 6,860
(1,65+2,20)*2-0,80 m 6,900
(1,65+2,11)*2-0,80 m 6,720
(1,67+2,11)*2-0,80 m 6,760
(1,65+2,15)*2-0,80 m 6,800
(1,65+2,14)*2-0,80 m 6,780
(1,66+2,24)*2-0,80 m 7,000
(1,72+2,22)*2-0,80 m 7,080
(1,67+2,20)*2-0,80 m 6,940
(1,70+2,20)*2-0,80 m 7,000
(1,64+2,27)*2-0,80 m 7,020
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
pom. 314 (3,15+2,61)*2-0,80 m 10,720
(kuchnia)
RAZEM 86,580
5 Stolarka drzwiowa
80|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne o wym. 0,90x2,0 m - EI30. Skrzydto drzwiowe petne z plyty |m?2
d.5/1204-03 otworowanej, okleina drewnopodobna CPL, o$cieznica metalowa obejmujgca
analogia regulowana, samozamykacz szynowy (szczegotowy opis drzwi zamieszono w
ST)-szt 12
boksy_wejs- |0,90*2,0*11 m?2 19,800
ciowe
pom.301 sa- (0,90%2,0*1 m2 1,800
laTV
RAZEM 21,600
81|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne o wym. 0,80x2,0 m - EI30. Skrzydto drzwiowe petne z plyty |m?2
d.5/1204-03 otworowanej, okleina drewnopodobna CPL, o$cieznica metalowa obejmujgca
analogia regulowana, samozamykacz szynowy (szczegotowy opis drzwi zamieszono w
ST)-szt3
0,80*2,0*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
82|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne o wym. 0,70x2,0 m - EI30. Skrzydto drzwiowe petne z plyty |m?2
d.5/1204-03 otworowanej, okleina drewnopodobna CPL, o$cieznica metalowa kgtowa, sa-
analogia mozamykacz szynowy (szczegotowy opis drzwi zamieszono w ST) - szt 1
pom. 413 0,70*2,0 m?2 1,400
RAZEM 1,400
83|KNR 2-02 Drzwi wewnetrzne o wym. 0,90x2,0 m - El 60 dymoszczelne. Skrzydio drzwio- |m?2
d.5/1204-03 we stalowe w kolorze szarym, szklone (szczegotowy opis drzwi zamieszono w
analogia ST)-szt2
klatka scho- |0,90*2,0*2 m?2 3,600
dowa
RAZEM 3,600
84|KNR 4-01 Oscieznice drzwiowe stalowe o wym. 0,80x2,0 m regulowane obejmujace mur |m2
d.5(0320-02 (szczegotowy opis drzwi zamieszono w ST) - 33 szt
analogia
boksy - poko-|0,80*2,0*3*11 m?2 52,800
je
RAZEM 52,800
85|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne o wym. 0,80x2,0 m ptytowe biate, w okle- |[m2
d.5/1017-01 inie CPL (szczegdtowy opis drzwi zamieszono w ST) - 22 szt
kalk. wlasna
boksy - poko-|0,80*2,0*2*11 m?2 35,200
ije
RAZEM 35,200
86|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne o wym. 0,80x2,0 m ptytowe biate, z pod- |m2
d.5[1017-01 cieciem wentylacyjnym, w okleinie CPL (szczegotowy opis drzwi zamieszono
kalk. wtasna |(w ST) - 11 szt
boksy - sani- |0,80*2,011 m?2 17,600
tariaty
RAZEM 17,600
6 Stolarka okienna
87|KNR 0-19 Wymiana okien PCV dwuszybowych na okna PCV tréjszybowe uchylno-roz- m2
d.6(0929-07 wierane jednodzielne, dwurzedowe o pow. ponad 1.5 m2 (szczegotowy opis
okna zamieszono w ST)
- okno owym. 1,12x2,03 m (4 szt)
1,12*2,03*4 m?2 9,094
RAZEM 9,094
88|KNR 0-19 Wymiana okien PCV dwuszybowych na okna PCV tréjszybowe uchylno-roz- |m2
d.6/0929-11 wierane dwudzielne o pow. ponad 2.5 m2 (szczegotowy opis okna zamieszono
w ST)
- okno owym. 1,74x1,66 m (12 szt)
1,74*1,64*12 m?2 34,243
RAZEM 34,243
89|KNR 0-19 Wymiana okien PCV dwuszybowych na okna PCV trojszybowe uchylno-roz- m2
d.6{0929-11 wierane tréjdzielne o pow. ponad 2.5 m2 (szczegdtowy opis okna zamieszono
w ST)
- okno o wym. 2,34x1,66 m (12 szt)
2,34*1,64*12 m?2 46,051
RAZEM 46,051
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90|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu gr. 3 cm szer. 25  [szt
d.6|0129-02 cm dh. 238 cm
analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
91|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu gr. 3 cm szer. 30 szt
d.6|0129-02 cm df. 238 cm
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu gr. 3 cm szer. 25  [szt
d.6|0129-02 cmdh. 178 cm
analogia
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
93|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z konglomeratu gr. 3 cm szer. 30 szt
d.6|0129-02 cmdht. 178 cm
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie parapetéw z blachy stalowej ocynkowanej lakiero-  |m2
d.6/202 0541-02 |wanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm, kolor biaty
analogia
1,22*0,35*4 m?2 1,708
1,84*0,35*12 m?2 7,728
2,44*0,35*12 m?2 10,248
RAZEM 19,684
95|KNR 9-21 Reczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate - silne zanie- m2
d.6/0106-01 czyszczenie
- oscieza otworéw okiennych
(1,12+2,03*2)*0,25*4 m?2 5,180
(1,74+1,64*2)*0,25*12 m?2 15,060
(2,34+1,64*2)*0,25*12 m?2 16,860
RAZEM 37,100
96|KNR 9-27 Malowanie dwukrotne osciezy okiennych farbg elewacyjng silikonowg (na kolor |[m2
d.6(0401-03 zgodny z istniejacym)
poz.95 m2 37,100
RAZEM 37,100
97 Dodatek za prace podnosnika montazowego na samochodzie (kosz) przy robo-|r-g
d.6|kalk. wlasna |tach zwigzanych z wymiang parapetéw i naprawg elewacji
orientac. 10 r-g 10,000
RAZEM 10,000
7 Roboty pozostate
98|KNR 0-14 Zabudowy szachtéw ptytg cementowg gr. 12,5 mm na rusztach metalowych m2
d.7/2010-09 pojedynczych. Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu
KNR 2-02r. |mniejszym niz 5 m2.
20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.2. 9930
analogia
-boksy
sanitariaty  |(0,88+0,93+0,79+0,84+0,87)*2,50 m?2 10,775
RAZEM 10,775
99|KNR 0-14 Zabudowy szchtéw i obudowy pionowe rur instalacyjnych ptyta G-K grub. 12,5 |m?2
d.7(2010-09 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jedno-
KNR 2-02r. |warstwowe 100 - 101. Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2. Robota w pomiesz-
20 z.sz. 5.1. |czeniu mniejszym niz 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
9929 KNR 2-
02r.20 z.sz.
5.2. 9930
KNR 2-02 .
20 z.sz. 5.3.
analogia
- pozostate pomieszczenia
pom. 316 <szacht> (1,0+0,30)*2,50 m2 3,250
(magazyn)
<piony kan.> (0,30+0,40)*2,50*2 m?2 3,500
pom.301 sa- |<pion co> 0,30*3*2,50 m2 2,250
laTVv
RAZEM 9,000
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cji
100|KNR 0-14 Zabudowy z ptyt GK gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych jedno- |m2
d.7(2011-07 warstwowa
KNR 2-02r. |- zabudowy poziome rur kan. pod sufitem
20 z.sz. 5.1.
9929 KNR 2-
02 r.20 z.sz.
5.3.
pom. 316 1,0*1,0+1,02*0,50 m?2 2,000
(magazyn)
pom. 314 1,0*1,0+1,02*0,50 m?2 2,000
(kuchnia)
boksy_ sani- |[1,0%1,0+0,50*1,0*2]*11 m?2 22,000
tariaty
- pietro 2 (odtworzenie zabudéw po robotach instalacyjnych zwigzanych z 3 p.)
boksy_ sani- |[1,0%1,0+0,50*1,0*2]*11 m?2 22,000
tariaty
RAZEM 48,000
101|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych PCV biatych prostokatnych szt
d.7|0322-02
0$ B 11 szt 11,000
o$ D 5 szt 5,000
o$ E 12 szt 12,000
RAZEM 28,000
102|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych EI60 peczniejgcych prostokat- |szt
d.7|0322-02 nych
kuchnia 2*2 szt 4,000
Zsyp 1*2 szt 2,000
RAZEM 6,000
103|KNR 2-02 Drzwiczki rewizyjne metalowe o wymiarach 30 x 30 cm szt.
d.7|1215-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
104|KNR 4-01 Malowanie jednokrotne farba olejng rur c.o. o $rednicy do 50mm m
d.7|1212-27
pokoje (2,50*2+1,0*4)*11 m 99,000
korytarz (2,50*2+1,0*2)*4 m 28,000
magazyny |(2,50*2+0,5*2)*3 m 18,000
pom.301 sa- |1,0*4 m 4,000
laTV
RAZEM 149,000
105/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng poprzeczki metalowej zabezpieczajgce;j m
d.7|1212-31 okno na korytarzu
analogia
korytarz 1,70*4 m 6,800
RAZEM 6,800
106 Listwy progowe aluminiowe szer. 30 mm mocowane na wkrety m
d.7|kalk. wtasna
0,90*(12+3*11+4+2) m 45,900
RAZEM 45,900
107 Odboje drzwiowe ze stali nierdzewnej montowane do posadzki szt
d.7|kalk. wtasna
4*11+4+1+42 szt 51,000
RAZEM 51,000
108 Lustro krysztatowe o wymiarach 60x70 cm o grubosci 4mm. Lustro klejone na |szt
d.7|kalk. wtasna |$ciane, zabezpieczone przed wilgocia.
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
109 Demontaz i ponowny montaz gtosnikow DSP wraz z przekazaniem Zamawiaja- |kpl.
d.7|wycena indy- |cemu protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci dziatania systemu.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110 Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji powykonawczej kpl.
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 Zabezpieczenie kabiny dzwigu osobowego udostepnionego Wykonawcy na kpl.
d.7|wycena indy- |czas prowadzenia robét.
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNR 2-02 Ostona drzwi windowych od strony korytarza folig polietylenowg m2
d.7|0925-01
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cji
korytarz 5,15*2,50 m2 12,875
RAZEM 12,875
113|KNR 2-02 Zabezpieczenie folig polietylenowg istniejgcej instalacji p.poz., monitoringu m2
d.7/0925-01 oraz o$wietlenia ewakuacyjnego (czujki, oprawy, kamery)
Krotnos¢ = 2
0,5*20 m?2 10,000
RAZEM 10,000
8 Ekran z piyt GK
114|NNRNKB (z.Xl) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych rusz- |[m2
d.8/202 2026-03 |tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obus-
analogia tronnym 100
- Ekran z ptyty GK pod telewizor
1,95*1,35 m?2 2,633
RAZEM 2,633
115|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie me- |[m2
d.8|202 2027-05 |talowym 100
analogia - obudowa bokéw ekranu
(1,95+1,35)*2*0,20 m?2 1,320
(1,45+0,85)*2*0,20 m?2 0,920
RAZEM 2,240
116|KNR 2-02 Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- [m2
d.8(2009-02 wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.114 m2 2,633
poz.115 m2 2,240
RAZEM 4,873
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujagcymi typu "CERE- |m2
d.8|202 1134-02 |SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
poz.116 m2 4,873
RAZEM 4,873
118|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.8/2609-08
analogia
(1,95+1,35)*2 m 6,600
(1,45+0,85)*2 m 4,600
RAZEM 11,200
119|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych |m?2
d.8]/1505-03 z gruntowaniem - farba lateksowa odporna na szorowanie
poz.116 m2 4,873
RAZEM 4,873
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