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Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Nawierzchnia z kostki betonowej
1] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1[ 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
3] KNR 4-01 | Wywdz samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.1[ 0108-02 | grunt.kat. lll
178,85 m3 178,850
RAZEM 178,850
4] KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.1| 0108-04 [km
Krotnos¢ =9
178,85 m3 178,850
RAZEM 178,850
5 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.1
286,16 t 286,160
RAZEM 286,160
6] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
7] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1[ 0121-01 ziemnych
0,0511 ha 0,051
RAZEM 0,051
8| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2
d.1| 0104-07 [ szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne
- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm kruszywo 0-31,5
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
10] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1] 0105-05 [ recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
11] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1[ 0105-06 | recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po
zageszczeniu
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1] 0511-02 [ na podsypce cementowo-piaskowej
511 m2 511,000
RAZEM 511,000
2 Nawierzchnia poliuretanowa plac zabaw
13] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
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14] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i| m2
d.2| 0101-02 [ chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
15| KNR 4-01 | Wywdz samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.2[ 0108-02 | grunt.kat.lll
175,70 m3 175,700
RAZEM 175,700
16/ KNR 4-01 | Wywdz samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.2| 0108-04 [km
Krotnos¢ =9
175,70 m3 175,700
RAZEM 175,700
17 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.2[ analiza
indywidualna
281,12 t 281,120
RAZEM 281,120
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
19] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2[ 0121-01 ziemnych
0,0502 ha 0,050
RAZEM 0,050
20| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.2| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
21 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
22| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna-za | m2
d.2| 0114-02 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = -5
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
23| KNR 2-31 | Podsypka maczka z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.2[ 0105-05 | grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
24] KNR 2-31 | Podsypka maczka z zageszczeniem recznym - za kazdy m2
d.2[ 0105-06 | dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 2
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
25 Wykonanie nawierzchni SBR oraz EPDM grubos¢ warstwy | m2
d.2| analiza 5cm
indywidualna
502 m2 502,000
RAZEM 502,000
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3 Nawierzchnia poliuretanowa mini boisko
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
27| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3] 0101-02 [ chodnikéw w gruncie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
28| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.3] 0108-02 | grunt.kat. Ill
30,1 m3 30,100
RAZEM 30,100
29| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.3] 0108-04 |km
Krotnos¢ = 9
30,1 m3 30,100
RAZEM 30,100
30 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.3| analiza
indywidualna
48,16 t 48,160
RAZEM 48,160
31 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
32| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3[ 0121-01 ziemnych
0,0086 ha 0,009
RAZEM 0,009
33| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.3[ 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
34| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
35| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za | m2
d.3] 0114-02 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
36| KNR 2-31 | Podsypka mgczka z zageszczeniem recznym - 3 cm m2
d.3| 0105-05 | grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
37| KNR 2-31 | Podsypka mgczka z zageszczeniem recznym - za kazdy m2
d.3] 0105-06 [ dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
analogia | Krotnosc¢ =2
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
38 Wykonanie nawierzchni SBR oraz EPDM grubos$¢ warstwy | m2
d.3| analiza 4,8 cm
indywidualna
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
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4 Nawierzchnia z maty przerostowej
39 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.4[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
40| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.4] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = -2
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
41| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.4| 0108-02 | grunt.kat. Ill
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
42| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.4| 0108-04 |km
Krotnos¢ =9
42 m3 4,200
RAZEM 4,200
43 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.4| analiza
indywidualna
6,72 t 6,720
RAZEM 6,720
44] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
45| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.4| 0218-03 | ptaskim pow. 42 m2*0,075 m
3,15 m3 3,150
RAZEM 3,150
46 Dostawa i montaz nawierzchni bezpiecznej - MATA m2
d.4| kalk. wtasna | PRZEROSTOWA
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
5 Nawierzchnia piaskowa
47| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.5 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
48| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.5| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
49] KNR 4-01 [ Wywoz samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢é do 1 km | m3
d.5[ 0108-02 | grunt.kat.lll
36,9 m3 36,900
RAZEM 36,900
50 KNR 4-01 [ Wywdz samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.5| 0108-04 [km
Krotnos¢ =9
36,9 m3 36,900
RAZEM 36,900
51 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.5| analiza
indywidualna
59,04 t 59,040
RAZEM 59,040
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52| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
53| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.5 0121-01 ziemnych
0,0123 ha 0,012
RAZEM 0,012
54 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokning m2
d.5| 0201-04
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
55| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.5| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
analogia | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
56| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na m2
d.5| 0104-02 [ poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - za
analogia | kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Krotnos¢ = 20
123 m2 123,000
RAZEM 123,000
6 Sciezka piesza - krazki betonowe
57| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6] 0101-05 [ chodnikéw w gruncie kat. I-Il gtebokosci 20 cm
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
58| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6[ 0101-06 | chodnikéw w gruncie kat. |-l - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnosc¢ = -3
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
59 KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.6| 0108-02 | gruntkat. lll
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
60[ KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.6| 0108-04 [km
Krotnos¢ =9
0,37 m3 0,370
RAZEM 0,370
61 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.6| analiza
indywidualna
0,59 t 0,590
RAZEM 0,590
62 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6[ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
63| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.6[ 0121-01 ziemnych
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
64 KNR 2-31 | Nawierzchnia z krgzkow betonowych o grubosci 5 cm m2
d.6| 0511-02
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
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7 Obrzeza betonowe 8/30/100
65 KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-1V m
d.7| 0401-04
analogia
340 m 340,000
RAZEM 340,000
66| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.7[ 0108-02 | grunt.kat. lll
103,36 m3 103,360
RAZEM 103,360
67 KNR 4-01 [ Wywdz samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.7| 0108-04 [km
Krotnos¢ = 9
103,36 m3 103,360
RAZEM 103,360
68 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.7| analiza
indywidualna
165,37 t 165,370
RAZEM 165,370
69| KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
30,6 m3 30,600
RAZEM 30,600
70 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.7] 0105-05 recznym - 3 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
27,2 m2 27,200
RAZEM 27,200
711 KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.7[ 0105-06 [ recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
27,2 m2 27,200
RAZEM 27,200
72| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7[ 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
340 m 340,000
RAZEM 340,000
8 Obrzeza betonowe 8/30/100 nadlane warstwg epdm
73| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza w gruncie kat.llI-1V m
d.8| 0401-04
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
74 KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.8| 0108-02 | gruntkat. lll
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
75| KNR 4-01 | Wywéz samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.8] 0108-04 [km
Krotnos¢ = 9
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
76 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.8| analiza
indywidualna
28,8 t 28,800
RAZEM 28,800
77] KNR 2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
13,5 m3 13,500
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RAZEM 13,500
78| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.8[ 0105-05 [ recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
79 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.8| 0105-06 |[recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
80[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.8| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia | nadlane warstwg epdm
340 m 340,000
RAZEM 340,000
9 Mala architektura
81 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - m
d.9| analiza ogrodzenie panelowe
indywidualna
220 m 220,000
RAZEM 220,000
82 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi -furtka szt
d.9] analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
83 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - m
d.9| analiza pitkochwyty
indywidualna
24 m 24,000
RAZEM 24,000
84 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - wieza szt
d.9] analiza duzy zestaw
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9| analiza swing nr 1
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9| analiza swing nr 2
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9] analiza sprezynowy rakieta
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9] analiza obrotowy - integracyjny
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9| analiza sprezynowy - UFO
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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90 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9] analiza sprezynowy surfer
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - zestaw | szt
d.9| analiza sprawnosciowy
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9| analiza wagowy
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
93 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - szt
d.9| analiza hustawka
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - zestaw | szt
d.9| analiza trampolin
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - szt
d.9] analiza piaskownica - statek
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - ostona szt
d.9] analiza cieniujgca - zagiel
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
97 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - linarium | szt
d.9[ analiza - wieza linowa
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - duzy szt
d.9| analiza zestaw - statek
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
99 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9| analiza sprezynowy - Slimak
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9[ analiza obrotowy
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
101 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tuba szt
d.9| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - bujak szt
d.9| analiza sprezynowy - statek
indywidualna

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - mini szt
d.9] analiza wspinaczka
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
104 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tablica szt
d.9| analiza regulaminowa - plac zabaw
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - zestaw | szt
d.9| analiza pojedynczy: kosz do koszykéwki, bramka
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - fitness - | szt
d.9| analiza podcigganie
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - fitness - | szt
d.9] analiza orbitrek
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - fitness - | szt
d.9| analiza rowerek
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
109 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - fitness - | szt
d.9| analiza wahadto
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tablica szt
d.9| analiza regulaminowa - strefa fitness
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
111 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tawka szt
d.9] analiza parkowa bez oparcia
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
112 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tawka z | szt
d.9| analiza oparciem
indywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
113 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tawka szt
d.9] analiza lezanka
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
114 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tawka szt
d.9[ analiza parkowa w formie tuku
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

-10-
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
115 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - szt
d.9[ analiza metalowy stét do gry w szachy/chinczyka
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
116 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - stojak na| szt
d.9| analiza rowery
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
117 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - kosz na | szt
d.9| analiza odpady do segregacji (4 x 70l)
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 Trawnik
118| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.10] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2015 m2 2 015,000
RAZEM 2 015,000
119 KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.10] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = -3
2015 m2 2 015,000
RAZEM 2 015,000
120 KNR 4-01 | Wywdz samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km | m3
d.10] 0108-02 | grunt.kat. lll
100,75 m3 100,750
RAZEM 100,750
121 KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.10] 0108-04 | km
Krotnos¢ = 9
100,75 m3 100,750
RAZEM 100,750
122 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.10| analiza
indywidualna
161,2 t 161,200
RAZEM 161,200
123| KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.10] 0218-03 | ptaskim pow. 2015 m2*0,05 m
100,75 m3 100,750
RAZEM 100,750
11 Zieleh
124 Usuniecie 2 szt. drzew szt
d.11] analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125] KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na szt.
d.11] 0310-06 | terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawa
dotéw; Srednica/gtebokosc : 0.7 m
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
126] KNR 2-21 [ Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na | szt.
d.11] 0301-02 | terenie ptaskim w gruncie kat. I-Il bez zaprawy dotéw;
srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
127 KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu agrowtokning m2
d.11] 0201-04
75 m2 75,000

-11-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 75,000
128| KNR 2-21 [ Rozscielenie kory na terenie ptaskim pow. 75 m2*0,05m | m3
d.11] 0218-03
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Przedmiar

1 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

2 Nawierzchnia poliuretanowa plac zabaw

3 Nawierzchnia poliuretanowa mini boisko

4 Nawierzchnia z maty przerostowej

5 Nawierzchnia piaskowa

6 Sciezka piesza - krgzki betonowe

7 Obrzeza betonowe 8/30/100

8 Obrzeza betonowe 8/30/100 nadlane warstwg epdm

9 Mata architektura

10 Trawnik

11 Zielen
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Nawierzchnia z kostki betonowej
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>178,85</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>178,85</edit>

	Pozycja: Utylizacja  (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>286,16</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,0511</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm kruszywo 0-31,5
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>511</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>511</edit>


	Dział:Nawierzchnia poliuretanowa plac zabaw
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>175,70</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>175,70</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>281,12</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,0502</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = -5
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Podsypka mączka z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Podsypka mączka z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>502</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni SBR oraz EPDM grubość warstwy 5 cm
	Obmiar: <edit>502</edit>


	Dział:Nawierzchnia poliuretanowa mini boisko
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>30,1</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>30,1</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>48,16</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,0086</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = -5
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Podsypka mączka z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Podsypka mączka z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>86</edit>

	Pozycja: Wykonanie nawierzchni SBR oraz EPDM grubość warstwy 4,8 cm
	Obmiar: <edit>86</edit>


	Dział:Nawierzchnia z maty przerostowej
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = -2
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>4,2</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>4,2</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>6,72</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>42</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim pow. 42 m2*0,075 m
	Obmiar: <edit>3,15</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej - MATA PRZEROSTOWA
	Obmiar: <edit>42</edit>


	Dział:Nawierzchnia piaskowa
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>123</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>123</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>36,9</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>36,9</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>59,04</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>123</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,0123</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu geowłókniną
	Obmiar: <edit>123</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
	Obmiar: <edit>123</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>123</edit>


	Dział:Ścieżka piesza - krążki betonowe
	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = -3
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>0,37</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>0,37</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>0,59</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>7,5</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,001</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z krążków betonowych o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>7,5</edit>


	Dział:Obrzeża betonowe 8/30/100
	Pozycja: Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>340</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>103,36</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>103,36</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>165,37</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>30,6</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>27,2</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>27,2</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>340</edit>


	Dział:Obrzeża betonowe 8/30/100 nadlane warstwą epdm
	Pozycja: Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>150</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>28,8</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>13,5</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową nadlane warstwą epdm
	Obmiar: <edit>340</edit>


	Dział:Mała architektura 
	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi -ogrodzenie panelowe
	Obmiar: <edit>220</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi -furtka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi -piłkochwyty
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - wieża duży zestaw
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak swing nr 1
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak swing nr 2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak sprężynowy rakieta
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak obrotowy - integracyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak sprężynowy - UFO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak sprężynowy surfer
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - zestaw sprawnościowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak wagowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - huśtawka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - zestaw trampolin
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - piaskownica – statek
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - osłona cieniująca – żagiel
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - linarium – wieża linowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - duży zestaw – statek
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak sprężynowy – ślimak
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak obrotowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - tuba
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - bujak sprężynowy - statek
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - mini wspinaczka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - tablica regulaminowa – plac zabaw
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - zestaw pojedynczy: kosz do koszykówki, bramka
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - fitness – podciąganie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - fitness – orbitrek
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - fitness – rowerek
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - fitness – wahadło
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - tablica regulaminowa – strefa fitness
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka parkowa bez oparcia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka z oparciem
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka leżanka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - ławka parkowa w formie łuku
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - metalowy stół do gry w szachy/chińczyka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - stojak na rowery
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Dostawa oraz montaż wraz z pracami ziemnymi - kosz na odpady do segregacji (4 x 70l)
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Trawnik
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>2015</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = -3
	Obmiar: <edit>2015</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>100,75</edit>

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>100,75</edit>

	Pozycja: Utylizacja (przelicznik 1,6t)
	Obmiar: <edit>161,2</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim pow. 2015 m2*0,05 m
	Obmiar: <edit>100,75</edit>


	Dział:Zieleń
	Pozycja: Usunięcie 2 szt. drzew
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
	Obmiar: <edit>300</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu agrowłókniną
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Rozścielenie kory na terenie płaskim pow. 75 m2*0,05 m
	Obmiar: <edit>3,75</edit>
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