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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

str.

Spis zawartosci projektu 2
ELEMENT 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. ZAtACZNIKI FORMALNE
1. Oswiadczenie Projektanta 4
2. Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Patrycja Zielifska - architekt 5
3. Przynalezno$¢ do Izby Projektantéw mgr inz. arch. Patrycja Zielifiska - architekt 5
4. Uprawnienia budowlane mgr inz. Karol Mieszkowski — branza elektryczna 6
5. Przynalezno$¢ do Izby Projektantéw mgr inz. Karol Mieszkowski — branza elektryczna 7
Py
B. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdine 8
11 Lokalizacja inwestyciji 8
12 Inwestor 8
13 Jednostka projektowa 8
14 Podstawa opracowania 8
15 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 8
2. Przedmiot i zakres opracowania 8
3. Zamierzony sposob uzytkowania 9
4. Program uzytkowy obiektu budowlanego 10
5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna 10
6. Planowany ramowy zakres prac i kolejno$¢ wykonywania robot 10
7. Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki 1
71 Istniejgce zagospodarowanie terenu sgsiedniego 12
72 Istniejgce uzbrojenie terenu 12
73 Wielkosci charakterystyczne (powierzchnie) terenu 12
7.4 Zabudowa istniejgca 12
75 Uktad komunikacyjny 12
7.6 Uksztattowanie terenu 12
77 Istniejgca zieleh 13
7.8 Stan po zakohczeniu inwestycji 13
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby NP. B
(w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
9. Projektowane zagospodarowanie terenu 13
9l Opis inwestyciji 13
9.2 Roboty przygotowawcze 14
9.3 Projektowane wielkosci charakterystyczne 14
9.4 Odlegtosci wg. warunkéw technicznych 15
9.5 Projektowane uzbrojenie terenu 16
9.6 Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych 16
9.7 Uktad komunikacyjny 16
9.8 Sposdb dostepu do drogi publicznej 17
99 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego 7
wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty sgsiedniej
9.10 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu 17
on Warunki ochrony przeciwpozarowej 7
9.12 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni 17
10. Zestawienie projektowanych nawierzchni 21
1. Projektowane ogrodzenie terenu i pitkochwyty 23
.l Ogrodzenie panelowe niskie 23
n2 Pitkochwyty 24
12. Zatozenie trawnika — siew 24
13. Prace porzgdkowe 25
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15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 26
151 Akty prawne uwzglednione do wyznaczenia obszaru oddziatywania 26
15.2 Usytuowanie obiektow na dziatce — §12 i §18-23 WT 27
15.3 Nastonecznienie pomieszczef w budynkach na dziatkach sgsiednich — § 40 WT 27
15.4 Usytuowanie obiektéw na dziatce — §12i §18-23 WT 27
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18. Wptyw eksploataciji gorniczej 32
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A. ZAtACZNIKI FORMALNE
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca
2023 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dotyczqcey inwestycii:

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI |
OSWIETLENIEM TERENOWYM W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN. "PLAC ZABAW WRAZ ZE
STREFA FITNESS NA OSIEDLU TUSZYNY W KORONOWIE"”

adres inwestycii: opracowany na rzecz Inwestora:
ul. Zbozowa, Gmina Koronowo

86-008 Koronowo, os. Tuszyny Ul. Plac Zwyciestwa 1,

dz. 1109/10; obr. ewid. m. Koronowo [0001] 86-010 Koronowo
040304_4,0001.1109/10 NIP: 5542554358

Koronowo-M [040304_4]
zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

SKtAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO:

Branza Imie i nazwisko, specjalnos¢ i nrr uprawnien budowlanych Podpis
ARCHITEKTONICZNA
Projektant . ‘ .
mgr inz. arch. PATRYCJA ZIELINSKA mgr inz. arch. Patrycja Zielifiska

architektury:
. Uprawnienia budowlane do projektowania
upr. nr: 200/POOKK/IV/2O]6 bez ograniczen w specjalnosci architeklonicznej
nr ewid. 200/POKK/IV/2016
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specj. architektonicznej Izba Architekiow Rzeczypospolitej Polskisj nr ewid PO-1471

ELEKTRYCZNA | ELEKTROENEGETYCZNA

Projektant inst.

mgr inz. KAROL MIESZKOWSKI
elektrycznych:

upr. nr: POM/0317/PBE/18

Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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POLSKA
| Z B A

?ﬂ%f{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9UP-79B-FXD *

Pan Karol Pawet Mieszkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/19

adres zamieszkania ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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B. CZ_Eéé OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI | OSWIETLENIEM TERENOWYM W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA PN. "PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFA FITNESS NA OSIEDLU TUSZYNY W KORONOWIE"

1. DANE OGOLNE
11. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ul. Zbozowa, 86-008 Koronowo, os. Tuszyny
dz. 1109/10; obr. ewid. m. Koronowo [0001]
040304 _4.0001.1109/10

Koronowo-M [040304_4]

1.2. INWESTOR

Gmina Koronowo

Ul. Plac Zwyciestwa 1,
86-010 Koronowo
NIP: 5542554358

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Salt Studio Patrycja Zielinska
Ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
NIP: 9581565629

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Jednostkqg Projektowq

- Program funkcjonalno - uzytkowy zdefiniowany przez Zamawiajgcego
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw informacyjnych licencjg

- Obowiqzujgce przepisy oraz normy

1.5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego:
- teren rekreacyjny, plac zabaw wraz z nawierzchniami utwardzonymi i oSwietleniem
terenowym

Kategoria obiektu budowlanego:
- VIl = inne budowle,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w
przestrzeni osiedla Tuszyny w sqgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy ul. Zbozowe;j.

W zakresie prac przewiduje sie wykonanie obszaru rekreacyjnego w postaci atrakcyjnego
terenu z placem zabaw, §ciezkami pieszymi, nawierzchniq bezpieczng, matq architekturg
i oSwietleniem terenowym.

Nowoprojektowany teren przeznaczony bedzie dla mieszkancéw pobliskich osiedli do
spacerowania i spedzania wolnego czasu. Zaprojektowana funkcja terenu umozliwia
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korzystanie z niego przez wszystkie grupy wiekowe: dzieci, dorostych, osoby starsze oraz
osoby ze szczegblnymi potrzebami.

Przedmiotowy teren obecnie nie jest zagospodarowany. Dziatka pokryta jest trawg,
klepiskiem, roS§linnosciq niskq i wysokg, ktéra ro$nie w sposdb niezorganizowany i
przypadkowy.

Zakres dokumentacii obejmuje:

« Opracowanie projektu zagospodarowania. terenu na mapie dc. projektowych;

« Opracowanie projektu branzy elektrycznej w zakresie oSwietlenia terenowego;

« Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie wykonania
nawierzchni, ogrodzenia i elementéw matej architektury;

« Opracowanie opisu do Informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Zakres inwestycji obejmuije:

+ Uprzgtnigcie terenu zakresu opracowania i przygotowanie do wykonania
planowanych robét budowlanych,

« Wykonanie prac zwigzanych z gospodarkq istniejgcq zieleniq,

« Prace ziemne zwigzane z wyrbwnaniem terenu i miejscowqg wymiang gruntu,

« Prace ziemne zwigzane z wykonaniem sieci oswietlenia terenowego;

«  Wytyczenie projektowanych stupéw oswietlenia terenowego;

« W miejscach planowanych nasadzen zdjecie warstwy ziemi, wywéz urobku ziemnego,

« Transport i uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej o wiasciwym odczynie pH,

«  Wytyczenie projektowanych nawierzchni,

«  Wykonanie stupéw oswietlenia terenowego wraz z podbudowq i fundamentami;

+  Wykonanie fundamentéw systemowych pod planowane ogrodzenia,

+ Korytowanie terenu pod nowe nawierzchnie utwardzone i bezpieczne;

« Dostawa i wykonanie nowych nawierzchni wraz z obrzezami na podbudowie,

« Dostawai montaz elementdw matej architektury i urzqdzen wyposazenia placu zabaw,

«  Wytyczenie lokalizacji i wykonanie projektowanych nasadzen,

« Wykonanie rekultywaciji trawnika,

« Odbidr geodezyjny powykonawczy.

Najblizsze sgsiedztwo projektowanego terenu stanowiq dziatki miejskie o przeznaczeniu
drogowym oraz dziatki budowlane.

Inwestycja nie narusza istniejgcych sieci i infrastruktury techniczne;.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zaprojektowany teren przeznaczony jest na plac zabaw i obszar rekreacji do spedzania
wolnego czasu przez dzieci oraz dorostych.

Zaplanowano przestrzenie tematyczne zwigzane z réznymi aktywnos§ciami, wyposazony
w urzqdzenia zabawowe posiadajgcymi strefy bezpieczefAstwa oraz odpowiednio
dobrane nawierzchnie bezpieczne dostosowane do wysokosci swobodnego upadku w
znacznym stopniu minimalizujgce ryzyko urazdéw i nieszczesliwych wypadkéw wséréd
dzieci.

Teren wyposazony zostat w tablice regulaminowe, okreslajgce zasady uzytkowania
poszczegdlnych stref oraz inne dodatkowe informacje zwigzane np. z numerami
telefonéw alarmowych.
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4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren rekreacyjny i plac zabaw zaplanowany zostat na planie prostokqgta, dopasowanego
do uktadu przedmiotowej dziatki nr. 1109/10. Obszar zakresu opracowania podzielony
zostat na strefy tematyczne i funkcjonalne: strefa zabaw z wiezq, strefa zabaw ze statkiem,
strefa piaskownicy, mini strefa sportowa i sitownia terenowa dla dorostych.

Wszystkie strefy potgczone zostaty Sciezkami pieszymi dostosowanymi do uzytkowania
przez osoby ze szczegblnymi potrzebami i osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na
wbzku.

Projektowany teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem niskim panelowym. Zaplanowano
takze elementy uzupetniajgce w postaci matej architektury: ftawek parkowych i koszy na
§mieci. Teren zostanie oswietlony przy pomocy latarni parkowych zasilanych z sieci
miejskiej.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny projektowanego terenu rekreacyjnego w postaci placu zabaw, sitowni
terenowej i $8ciezek pieszych rozplanowany zostat jako kompozycja form
geometrycznych, ktéra organiczna jest ogrodzeniem niskim  panelowym
poprowadzonym po obwodzie prostokqta wraz zdwoma furtkami dostepu na teren.

6. PLANOWANY RAMOWY ZAKRES PRAC | KOLEJNOS¢ WYKONYWANIA ROBOT

* Oczyszczenie i zabezpieczenie terenu,

* Uprzqgtnigcie terenu z zalegajgcych lisci, patykéw kamieni i §mieci wraz z utylizacjq,

* Ogrodzenie terenu ogrodzeniem budowlanym,

 Wskazanie (zgodnie z dokumentacjq) drzew i krzewdw do pozostawienia i
zabezpieczenie ich,

* Wykonanie planowanych wycinek, wykarczowanie roslinnosci niskopiennej,
samosiejek,

* Prace ziemne zwigzane z wyrbwnaniem terenu,

* Prace ziemne zwigzane z wykonaniem sieci oSwietlenia terenowego;

* Wytyczenie projektowanych stupdw oSwietlenia terenowego;

* Wstepne wytyczenie lokalizacji planowanych nawierzchni i urzqdzen,

» Zdjecie warstwy gruntu zadarnionego,

*  Wykonanie terenu metodq reczng lub mechaniczngq,

* Wykonanie stupdw o$wietlenia terenowego wraz z podbudowq i fundamentami;

* Wykonanie fundamentdéw systemowych pod planowane ogrodzenie,

*  Wykonanie fundamentoéw systemowych pod poszczegblne elementy wyposazenia,

* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem podbudowy pod proj. nawierzchnie,

* Ponowne wytyczenie planowanych nawierzchni,

*  Wyréwnanie i przygotowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,

*  Wytyczenie lokalizacji projektowanych nasadzen,

* Sadzenie drzew i krzewdw z catkowitg zaprawq dotdw,

* Wykonanie nawierzchni utwardzonych i nawierzchni bezpiecznych,

* Montaz elementéw matej architektury i elementéw wyposazenia na fundamentach
systemowych,

* Uprzatnigcie terenu,

* Rekultywacja trawnika,

* Prace porzgdkowe
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7.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na terenie dz. 1109/10 obr. Koronowo,
osiedle Tuszyny. Dziatka zlokalizowana jest w sqsiedztwie drogi oraz istniejgcych
zabudowah domoéw jednorodzinnych. Teren przeznaczony pod inwestycje obecnie
pokryty jest zieleniq i trawq. Stanowi mato atrakcyjny teren rekreaciji dla mieszkahcoéw
pobliskich osiedli. Dziatka nie jest ogrodzona.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

w kierunku pétnocnym.

Fot. 1. Widok na teren inwestycji — od strony ul. Zbozowej. Fot.2. Widok na teren inwestycji —

Fot. 3 Widok na teren inwestycji — cze$¢ wschodnia Fot.4. Widok na teren inwestycji — cze$¢ potudniowa - na fragment przy ul. Zbozowej.
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7.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu sgsiedniego

Obszar planowanej inwestycji sgsiaduje od:

- strony pétnocnej z dz. nr ewid. 1109/8 - dz. o ozn. dr — dziatka drogowa ul. Modrakowa;

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 1110/10 - dziatka o oznaczeniu R,

- w czeéci centralnej z dz. nr ewid. 29 i 28 — dziatki wydzielone pod istniejgcymi budynkami;
- strony potudniowej z dz. nr ewid. 23 — dziatka budowlana;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 26 — dziata o oznaczeniu Bi.

7.2Istniejgce uzbrojenie terenu

Dziatka jest uzbrojona. Na terenie opracowania nie znajdujqg sie urzqdzenia i sieci
infrastruktury technicznej kolidujgce z planowanymi robotami. Istniejgce uzbrojenie
terenu pozostaje bez zmian. W miejscu istniejgcych nawierzchni znajdujq sig studzienki
kanalizacji deszczowej oraz studzienki teletechniczne. Ich lokalizacja ani rzedne
wysokoSciowe pokryw wtazéw nie ulegng zmianie. Wyposazenie terenu zaprojektowano
w bezpiecznych odlegtosciach od wystepujgcych sieci.

7.3 Wielko$ci charakterystyczne (powierzchnie) terenu:

ISTNIEJACY BILANS DLA DZ. 1109/10 OBR. KORONOWO

Powierzchnia dz. nr ewid. 1109/10: ok. 12781.00 m?
Istniejgca pow. zabudowy: 0.00 m?
Istniejgca pow. utwardzona: 0.00 m?
Bilans istniejgcej pow. biologiczniej: 100 %

7.4 Zabudowa istniejgca

Przedmiotowa dziatka nr 1109/10 obr. Koronowo nie jest zabudowana. Istniejqgcy teren w
catoSci pokryty jest gruntem: nawierzchniqg trawiastq i roslinnosciq.
Dziatka nie jest ogrodzona.

7.5 Uktad komunikacyjny

Istniejgcy, gtéwny uktad komunikacyjny, dostgp do drogi - bez zmian, od strony
ul. Zbozowej. Wjazd i wejscie na teren dziatki — od strony ul. Zbozowej.

7.6 Uksztattowanie terenu

Teren objety zakresem opracowania jest zréznicowany wysokosciowo. Réznice rzednych
wynikajg z wtérnie wykonywanych prac niezwigzanych z robotami budowlanymi, a tylko
z dzikg rekreacjg osbb postronnych, ktére korzystaty z terenu ze wzgledu na brak
ograniczenia w dostepie do niego. Miejscowe obnizenia terenu zwiqzane sq takze z
podmywaniem ziemi, spowodowanym sptywem zalegajgcej wody do najnizszego
punktu.

Planowane wyréwnanie terenu nie wptynie negatywnie na gospodarke wodami
opadowymi i roztopowymi, a poprawi walory uzytkowe terenu.

Planuje sie niewielkg mikroniwelacje terenu w potudniowej czesci terenu zwiqgzang z
wyréwnaniem poziomu pod wykonanie podbudowy pod $Sciezki piesze oraz urzgdzenia
wyposazenia terenu zgodnie z wytycznymi danego producenta. Projektowane i istniejgce
rzedne wskazano na rysunku zagospodarowania. Nawierzchnie utwardzone nalezy
wykona¢ w spadku umozliwiajgcym naturalny sptyw wody w kier. Trawnika od 1% do 1,5%.
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7.7 Istniejqca zielen

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie istniejqgca zieleh w postaci drzew,
krzewdw i samosiejek. Pozostaty wolny teren pokryty jest trawnikiem i klepiskiem.

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje zieleni znajdujgcej sie w
obszarze projektowanego terenu, na ktére moze oddziatywa¢ niniejsze przedsigwziecie.

Planowana inwestycja znajduje sie w poblizu istniejgcych drzew, dlatego roboty w
poblizu drzew nalezy wykonywac ze szczegélnq ostroznosciq. Pnie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem ostonq z desek - przyktadowe rozwiqzanie zawarto w dalszej czesci
opracowania.

Ostone wykona¢ na takg wysokos¢, aby wykluczy¢ uszkodzenie pni, a ewentualne
uszkodzone gatezie podciqc.

7.8 Stan po zakonczeniu inwestycji

Po zakohczeniu wszystkich planowanych prac na przedmiotowym terenie bedzie
funkcjonowata nowa, atrakcyjna przestrzefi dla mieszkancéw w réznych grupach
wiekowych z pobliskich osiedli do spedzania wolnego czasu na Swiezym powietrzu.
Przestrzeh ta zostata takze wzbogacona o nasadzenia nowych gatunkdédw zieleni oraz
oSwietlenie terenowe.

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE (W PRZYPADKU OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO).

Projektowany teren jest ogdlnodostgpny. Projektowane nawierzchnie zaplanowano o
szerokosci uzytkowej minimum 15 m, wyprofilowano zgodnie z dopuszczalnymi
nachyleniami podtuznymi Sciezek, nie przekraczajgcych 5%. Nachylenia poprzeczne
wynoszq do max. 1.5% i stuzg sprawnemu odprowadzaniu wody opadowej z nawierzchni.
Nawierzchnia zaprojektowanych Sciezek jest twarda, stabilizowana, rébwna, nie-$liska, po
ktorej jest mozliwos€ swobodnego poruszania sie na wozku inwalidzkim.

Na obszarze objetym opracowaniem zastosowano rozwigzania przestrzenne,
architektoniczne i techniczne zapewniajgce dostgpnoS¢ terendw i urzgdzeh dla oséb
niepetnosprawnych, ze szczegdlnymi potrzebami i osdb starszych.

tawki i siedziska zaplanowano tak, by obok nich znalazty sie miejsca umozliwiajgce
odpoczynek osobom poruszajgcym sie na wozku.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1. Opis inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na nowym zagospodarowaniu przestrzeni czesci
dziatki nr 1109/10. Zaplanowano wykonanie nowego uktadu nawierzchni pieszych,
bezpiecznych, matej architektury, lamp oswietlenia terenowego oraz nasadzeh roslin.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiane Srodowiska i krajobrazu. Zdecydowanie

poprawi walory uzytkowe i wizualne zagospodarowanej przestrzeni oraz nada jej nowq
funkcje, bardzo potrzebng mieszkaficom pobliskich osiedli.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony
przyrody. Projekt jest zgodny z zaplanowanym w MPZP sposobem uzytkowania terenu.
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uwaga:
Zakres inwestyciji nie narusza istniejgcego uzbrojenia podziemnego ani naziemnego.

Elementy matej architektury zaplanowano w sposdb bezkolizyjny w stosunku do sieci
podziemnych i urzgdzeh naziemnych. Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia sieci
podziemnych, nie wykazanych w dokumentacji - w takim przypadku nalezy
w porozumieniu z projektantem dokona¢ korekty umiejscowienia fundamentéw
poszczegdlnych urzqdzen.

Przedstawione materiaty wskazano w celu doprecyzowania oczekiwah Zamawiajgcego.

9.2. Roboty przygotowawcze

Teren w poblizu planowanej budowy nalezy uprzgtngé€, oczysci¢ z zalegajgcych lisci,
patykéw i §mieci. Zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prac budowlanych.

Na terenie opracowania, po wykonanych demontazach nawierzchni i elementéw matej
architektury iich zabezpieczeniu, przewiduje sie prace ziemne polegajgce na wyréwnaniu
nawierzchni—mikroniwelacji w zakresie wskazanym na rys. zagospodarowania terenu.
Teren nalezy przygotowaé pod wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie
utwardzone, matqg architekturqg i sadzenie zieleni. Prace rozpoczq¢ od wytyczenia
geodezyjnego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — czg$§¢€ rysunkowa.

Po wykonaniu wszystkich planowanych prac, cze$¢ naruszonego terenu odtworzyé
i pokry€ siewem trawy lub projektowanymi nasadzeniami.

Siew trawy wykona¢ miejscach prowadzonych prac zakresu opracowania zgodnie
z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Prace wykonywane bedq metodq reczng
lub przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Teren wykonywanych prac nalezy ogrodzi€ i zabezpieczyé na czas prowadzenia robot
budowlanych.

9.3. Projektowane wielkosci charakterystyczne

DANE LICZBOWE DLA DZ. nr 1109/10

Powierzchnia dz. nr 1109/10: ok. 12781.00 m?
Projektowana pow. utwardzona z kostki betonowej: 511.00 m?
Projektowana pow. utwardzona z krgzkédw betonowych: 7.50 m?
Projektowana pow. poliuretanowa: 588.00 m?
Projektowana pow. parku trampolin: 17.50 m?
Projektowana pow. nawierzchnia piaskowa: 123.00 m?
SUMA projektowanych nawierzchni utwardzonych lub niebedqca PBC: 1247.00 m?
Projektowana pow. z kraty przerostowej (PBC): 42.00 m?
Projektowana nawierzchnia rekultywacii / siewu trawy: ok. 2015.00 m?
:\r:j:;t:znc::l::;:::erwz;::c]r;:ia terenu pokryta nawierzchnig chtonng PBC: 11534.00 m?
Bilans projektowanej pow. biologicznie czynnej: 90.24 %

Po wykonaniu prac zwigzanych z przedmiotowq inwestycjq bilans pow. biologicznie
czynnej zmieni sie z powodu wykonania nowych nawierzchni utwardzonych.

Projektowane nawierzchnie nie wptyng negatywnie na gospodarke wodng
i rownowage terenu biologicznie czynnego na przedmiotowej dziatce.
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9.4. Odlegtosci wg. warunkéw technicznych

Wzgledem zakresu i rodzaju wykonywanych prac objetych inwestycjg okreslono
odlegtosci od innych obiektow budowlanych:

Przepis
§19.1. Odl. od najblizszego parkingu:
§ 23.1.: Odl. od najblizszego miejsca
gromadzenia odpadow:
§ 40.3: Odlegto$¢ od najblizszej linii
rozgraniczajqcej ulice:
§ 40.3: Odl. od okien pom.
przeznaczonych na pobyt ludzi:
Odlegtosé od granicy z innqg dziatkqg
budowlangq (zapobiezenie ograniczenia w
zabudowie sq@siednich dziatek i objecia ich
obszarem oddziatywania);
§ 40.3: Nastonecznienie co najmniej 50%
pow. placu zabaw dla dzieci wynosi co
najmniej 2 godziny, liczone w dniach
rébwnonocy, w godz. 10:00 - 16:00

§ 40.6: Ogrodzenie placu zabaw dla
dzieci od strony drogj, ulicy, parkingu lub
ciqgu pieszo-jezdnego wykonuje sig z
materiatéw i w sposdb zapewniajgcy
bezpieczefistwo ludziom i zwierzetom.
Ogrodzenie to posiada:

1) Wysoko$é nie mniejszq niz1,0 m;

2) Furtke o szerokosci co najmniej 1,2 m
nieutrudniajqgcq dostepu osobom ze
szczegdblnymi potrzebami.

§ 40.10: Wyposazenie placu zabaw dla
dzieci oraz jego nawierzchnia spetnia
wymagania okreslone w Polskich
Normach dotyczgcych wyposazenia
placéw zabaw i nawierzchni.

§ 40.11: Zapewnienie wyposazenia o
réznej funkcji zabawy oraz dostosowane
do réznych kategorii wiekowych dzieci,
umozliwiajgce jednoczesne korzystanie z
wyposazenia przez co najmniej 5 dzieci
na kazde 20 m2 powierzchni placu
zabaw dla dzieci.

5 /20 = 0,25 os/m?

Parametr
powyzej 10 m

powyzej 10 m
powyzej 10 m

powyzej 10 m

powyzej 6 m

Projektowany teren rekreacyjny
usytuowany jest w potudniowej
czesci dziatki, w przestrzeni
niezabudowanej, niezacienionej przez
inng zabudowe, pomiedzy dziatkami
sqgsiednimi, ktére nie sq zabudowane
Ogrodzenie o wys. powyzej 1,0 m oraz
2 szt. furtek o szerokosci w Swietle
przejscia 1,2 m otwierana w kierunku
wewnetrznym terenu a takze
nawierzchnie i komunikacje
umozliwiajgcq dostep do terenu
osobom ze szczegblnymi potrzebami.

Zaprojektowano urzgdzenia
zabawowe wykonane zgodnie z
Polskimi Normami i posiadajqce
stosowne certyfikaty uzytkowe wraz z
okresleniem obszaréw bezpiecznych
wokét urzqdzenh i okresleniem
wysokosci swobodnego upadku, do
ktérej dostosowano nawierzchnig
przy tychze urzgdzeniach.
Zaprojektowane nawierzchnie to
nawierzchnie wykonane z piasku,
kraty przerostowej oraz
certyfikowanej nawierzchni
poliuretanowej dostosowane do
wysokosci urzgdzen.
Plac zabaw podzielony zostat na
strefy tematyczne z wyposazeniem w
urzqdzenia zabawowe integracyjne
oraz dostosowane do réznego wieku
dzieci.
¢ Plac zabaw zajmuje teren ok. 806m?
o Proj. ilos¢ dzieci: 285 dzieci
285/806 = ok. 0,35 os/m?
0,25 < 0,35

Ad. Rys. 1 (na podstawie pojemnosci
wybranych urzqdzen wykazanych w czesci
opisowej projektu budowlanego).

Spetnienie warunku
Warunek spetniono.

Warunek spetniono.
Warunek spetniono.

Warunek spetniono.

Warunek spetniono.

Warunek spetniono.

Warunek spetniono.

0,25 < 0,35
Warunek spetniono.
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Rys. 1. Schemat podziatu obszaréw zabawowych do powierzchni i ilosci dzieci dla zaprojektowanych urzgdzeh:

OGRODZENE Tereyy |
|

| MNBOISKO |

STREFA MORSKA
2t
87+6+3+2 = 08 dzieci

STREFA KOSHICZNA
om2
 \t0gs2stedbst o172 = (4 i) |

W drodze andaliz stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa
w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje i znajduje si¢ w catosci na
dziatce wskazanej jako teren inwestycji i nie wykracza poza jej teren.

Zaprojektowany teren spetnia wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynku i ich usytuowanie (Dz.U. 22022 r. poz. 1225).

9.5. Projektowane uzbrojenie terenu
Na przedmiotowej dziatce nr 1109/10 projektuje sie nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sie€ elektroenergetycznq - oSwietlenie terenowe.

9.6. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedqg

powierzchniowo na terenie przedmiotowej dziatki, bedgcej wiasnosciqg Inwestora.
Istniejgce proporcje pomiedzy powierzchniami utwardzonymi i terenami biologicznie
czynnymi kwalifikuje sie jaoko zgodne z zasadq racjonalnego wykorzystania terenu.
Nawierzchnie utwardzone zostang wyprofilowana tak, by uzyska¢ 0,5%- 15% spadku
poprzecznego dla umozliwienia naturalnego sptywu wody opadowej w kierunku

nawierzchni zielonych na dziatce objetej inwestycjq.

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby zapobiec diugotrwatemu zaleganiu wody na
zalewaniu dziatek sgsiednich. Uksztattowanie terenu

powierzchni terenu oraz
zabezpieczy tereny sgsiednich dziatek przed naptywem wéd opadowych.

9.7 Uktad komunikacyjny
Istniejgcy, gtéwny uktad komunikacyjny, dostgep do drogi - bez zmian, od strony
ul. Zbozowej. Wjazd i wejScie na teren dziatki — od strony ul. Zbozowe;j.

Zaprojektowano Sciezke pieszq prowadzqcg do ogrodzonego terenu i furtki wejsciowej na

teren.
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9.8 Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej poprzez ul. Zbozowq. Ze wzgledu na charakter inwestycji
projektuje sie nawierzchnie utwardzone piesze. Nie projektuje sie wjazdu na teren dziatki.

9.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty
sqgsiedniej

9.10. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Inwestycja przewiduje wykonanie:
- sie€ elektroenergetycznq - oSwietlenie terenowe.

OSwietlenia parku zostanie wykonane z projektowanej szafki oswietleniowej SOU
umiejscowionej zaraz przy zigczu kablowo-pomiarowym ENEA-Operator. Zasilanie
projektowanej szafki oSwietleniowej SOU zostanie wykonane zgodnie z Warunkami
Przytgczeniowymi wydanymi przez ENEA-Operator. OSwietlenie parku zaprojektowano za
pomocq opraw oSwietleniowych LED zamontowanych na 5 metrowych stupach
oSwietleniowych. Stupy oSwietleniowe nalezy usadowi¢ na fundamentach blokowych
prefabrykowanych dostarczanych razem ze stupem oswietleniowym.

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ za pomocq linii kablowych niskiego napiecia nn-
0,4kV — YAKXS 4x16. Razem z kablem oswietleniowym w rowie kablowym nalezy utozyé
bednarke FeZn 25x4 tgczonqg z kazdym stupem oSwietleniowym. Sterowanie
obwodami oS$wietleniowymi nalezy zrealizowa¢ za pomocq zegara astronomicznego
z mozliwoscig dodatkowego sterowania recznego.

Zaprojektowano dodatkowy przetgcznik umozliwiajgcy reczne zatgczanie oswietlenia w
celu kontroli dziatania instalacji.

Zaprojektowano 17 szt. lamp - latarni oSwietlenia terenowego.

9.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zastane warunki ochrony
przeciwpozarowej pobliskich budynkoéw i obiektow.

Dla projektowanej inwestycji nie stawia sie¢ wymaganh dotyczgcych spetnienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej. Inwestycja nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej ani
zapatrzenia w wode do celéw pozarowych.

9.12. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Wymiana gruntu i wyréwnanie terenu pod projektowany uktad nawierzchni:
W ramach inwestycji przewiduje sige wykonanie prac ziemnych niezbednych do
wykonania posadowienia obiektdw matej architektury, latarni oSwietlenia terenowego
oraz poszczegdlnych typdw nawierzchni. Planowane jest wykonanie miejscowych
wykopdw pod fundamenty systemowe oraz wykopdw zwiqgzanych z korytowaniem pod
nawierzchnie.
Posadowienie elementéw placu zabaw musi byé wykonywane na wyréwnanym i
wypoziomowanym terenie, ktérego réznica nachylenia terenu w skrajnych punktach
posadowienia elementdw nie przekracza 0,5%.
Pozyskana ziemia z wykopdéw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego
zostanie wykorzystana do niwelacji terenu nie zmieniajgc stosunké4w wodno-prawnych
na dziatce gdyz woda opadowa bedzie odprowadzana na terenie dziatki i w obrebie
dziatki Inwestora.
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Planowana niwelacja nie bedzie powodowa¢ zmian terenowych na dziatkach sgsiednich,
gdyz zostanie ona wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami, nie bedzie takze
prowadzita do katastrof budowlanych.

Projektowe wyréwnanie terenu bedzie wynosito miejscami od Im (wykop) do Im (nasyp)
w celu wypoziomowania terenu dziatki, gdyz jest to niezbedne do prawidtowego
uzytkowania projektowanego terenu oraz dostosowania spadkdéw podtuznych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne i ze szczegbélnymi potrzebami.

W miejscu prowadzonych prac, w obszarze wegetacji roslin — w promieniu min. 5 m,
nalezy wykona¢ wymiane gruntu na 2yznq, przepuszczalng lub pétprzepuszczalng na
gtebokosci min. 1,8 m.

Zmiana przebiegu skarpki terenowej

Nalezy wykonaé& prace wyréwnania terenu w miejscu lokalizacji projektowanych
Sciezek pieszych i nawierzchni zgodnie z projektowanymi rzednymi terenowymi.

Spadkowanie skarpki —terenu nalezy przesungé zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.
Zmiana lokalizacja spadkowania skarpki terenowej o takim samym nachyleniu jak

obecne, ktéra znajduje sie w centralnej czesci dziatki. Nowq lokalizacje spadkowania
zaplanowano w sposoéb, ktéry jest analogiczny do istniejgcego i nie wptynie negatywnie
na kierunek i natezenie odptywu znajdujqgcych si¢ na jego gruncie wéd opadowych -
kierunek i natezenie sptywu pozostanie taki sam. Usytuowanie nowego przebiegu
skarpki o wysokoséci ponizej 1.0 m jest dalekie od granicy dziatek sgsiednich (ponad 13.3
m). Dodatkowo, jako bufor pomiedzy skarpkg a wschodnig granicq dziatki usytuowane
jest istniejqce, geste skupisko zieleni (drzewa wysokie i krzewy), ktére stanowiq naturalng
bariere dla wody opadowej i sq doskonatym elementem chtonnym i retencyjnym.

Nalezy zwrdci€ na projektowane rzedne terenowe oraz zaplanowane spadkowanie terenu
dotyczqce uksztattowania gruntu przy granicach dziatki ( przy ogrodzeniu) tak, by
zabezpieczy€ i umozliwi€ naturalny odptyw wody od granicy dziatki w kierunku wnetrza

dziatki Inwestora, tym samym_zapobiegajqc zalewaniu dziatek sgsiednich.

Przy ksztattowaniu terenu, nalezy szczegélng uwage zwrocic takze na istniejgce rzedne
terenowe przy pniach istniejgcych drzew i krzewéw — nalezy bezwzglednie pozostawic
poziom terenu zgodnie ze stanem istniejgcym -teren ksztattowaé poza promieniem
min. 1,5m od pnia drzewa. Istniejgcy teren pozostawi¢ w zastanej formie, a obszar poza
zadanym promieniem ksztattowa¢ wg. projektowanego przebiegu terenu:

Schemat zachowania istniejgcego poziomu terenu w promieniu Schemat zachowania istniejgcego poziomu terenu w promieniu
1,5 m od pnia drzewa - NASYP - WYZSZY POZIOM TERENU 1,5 m od pnia drzewa - SKARPA - NIZSZY POZIOM TERENU
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Prace zasadnicze:

Wyréwnanie terenu wykonaé przy pomocy ciezkiego sprzetu (koparki, spycharki). Po
zdjeciu warstwy ziemi roslinnej i jej spryzmowaniu w obrebie placu budowy nalezy
wykona¢ wykopy obiektowe pod elementami matej architektury i projektowanymi
instalacjami ponizej istniejgcego poziomu terenu. Nastepnie nalezy przygotowaé
podbudowe i wykonaé fundamenty systemowe oraz utozy€ instalacje i zasypac.
Nadmiar gruntu, ktéry powstat w terenie nalezy wykorzysta¢ i wyrdwnac istniejgce
obnizenie terenu w centralnej czgsci dziatki odpowiednio go zageszczajgc warstwami.
Masy ziemne nasypow ponad wymaganym poziomem poza placem zabaw i Sciezkami
nalezy rozplantowa¢ po wykonaniu podbudébw tych nawierzchni oraz utozeniu
kraweznikéw i obrzezy.

Roboty zwigzane w poblizu istniejgcych drzew wykonywac recznie, z uzyciem topat, grabi,
pit recznych lub spalinowych, siekier, sekatorow oraz taczek.

Roboty ziemne powierzchniowe w obrebie inwestycji — szacowany bilans mas ziemnych:

- wykopy na powierzchni 511 m2 o Sredniej grubosci 0,29 m wynoszqg ok. 148,0 m3;

- wykopy na powierzchni 502 m2 o Sredniej grubosci 0,35 m wynoszq ok. 175,7 m3;

- wykopy na powierzchni 85,5 m2 o Sredniej grubosci 0,348 m wynoszqg ok. 30,0 m3;

- wykopy na powierzchni 42 m2 o Sredniej grubosci 0,02 m wynoszq ok. 0,84 m3;

- wykopy na powierzchni 123 m2 o Sredniej grubosci 0,30 m wynoszq ok. 37,0 m3;

- wykopy zwigzane z posadowieniem punktowym elementéw wyposazenia przyjmuje sie
jako warto§¢ pomijalng.

- nasypy na powierzchni ok. 70 m3 o $redniej grubosci 0,25 m.
- nasypy na powierzchni 340 m2 o §redniej grubosci 0,9 m wynoszq ok. 306 m3,

Objetos¢ mas ziemnych wykopdw wynosi ok. 391,5 m3, nasypow ok. 376 m3.
Uktad zieleni:

Zaprojektowano wycinke 2 szt. drzew wysokich oraz usuniecie licznych samosiejek -
wg. odrebnego opracowania i procedury formainej.

Zestawienie istniejgcych drzew przeznaczonych do wycinki:

Nr inwentaryzacyjny Gatunek drzewa Obwdd pnia na wys. 5 em Obwdd pnia na wys. 130 cm
1 Sosna sp. (Pinus sp.) 110 cm 83 cm
. drzewo dwupienne:
2 Sosna sp. (Pinus sp.) 64 cm 25 cm: 37 cm

Zaplanowano takze wycinke 16.5 m2 skupiska samosiejek i posuszu, ktére rosnq w sposéb
przypadkowy i rozrzedzony.

Po uporzqgdkowaniu terenu projektuje sie wykonanie nasadzen: krzewéw i drzew, ktére
bedq atrakcyjne dla osbéb przemierzajqcych Sciezke pieszq i spedzajgcych wolny czas na
projektowanym terenie.

Dobér roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkow
klimatycznych oraz cech podtoza gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano
przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie, wytrzymate na okresowe
przesuszenia, charakteryzujgce sig¢ duzg odporno$ciqg na zasolenie gleby, choroby i
szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki srodowiskowe.

Zaproponowane rosliny nie wymagajqg duzych naktadéw na dalsze utrzymanie, czestych
opryskébw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w
przypadku uszkodzef.
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Szczegbtowy opis dotyczqgcy nasadzen i poszczegdlnych gatunkdw roslin zawarto w
czesci Projektu: Projekt techniczny.

Zasady ogdlne:

Na czas prowadzenia robét budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie
wszystkich drzew rosngcych na placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu
zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujqgcych sie w
strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykona¢ czynnosci majgce na celu
ochrong wszystkich ich czeSci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz
zabezpieczeh musi zosta¢ wykonany przez Wykonawce przed rozpoczeciem inwestyciji.
Obowiqzek witasciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody jaok i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét
budowlanych i instalacyjnych.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq ogrodniczg, tak by zapewni¢ zdrowy i
prawidtowy rozwdj drzew oraz umozliwi¢ zachowanie naturalnego pokroju drzewa,
charakterystycznego dla danego gatunku, oraz przy zachowaniu zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiatéw budowlanych, takich
jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno$§¢ chwilowego ztozenia, na
przyktad elementdw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sig to wykonaé w oddaleniu
od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowq i nie dopuszczajgcych do
utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszqg by¢
wykonywane recznie. Odstonigte korzenie muszqg by¢ niezwiocznie zabezpieczone np.
poprzez okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o
Srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi Srodkami
powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).

L4

Rys. 2 Drzewo z wygrodzonym terenem pod korong Rys. 3 Oszalowanie pnia

Zabiegi sanitarne i pielegnacyjne

Pielegnacja to cze$¢ dziatan i zabiegdw, ktéra uwzglednia: pieh, korong, statyke drzewa.
Przyjmuje sie nastgpujgcy podziat gatezi wedtug wymiaréw Srednicy mierzonych u
nasady: ped — do Icm; cienka gatqz - 1-3 cm; drobna gatgz — 3-5 cm; Srednia gatqz - 5-
10 cm; konar — powyzej 10 cm.

Pielegnacja obejmuje:

- ciecia pielegnacyjno-sanitarne polegajgce na usunieciu z drzew gatezi i konaréw
martwych, chorych, potamanych, a takze odrostéw z pnia i przy odziomku. Zalecane jest
usuwanie posuszu, gdy jego opadanie stwarza zagrozenie dla otoczenia. W ustronnych
zakgtkach terenu, posusz nalezy pozostawi¢ ze wzgleddw ekologicznych.

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629

20



- cigcia pielegnacyjno-sanitarne przeswietlajgce polegajgce na usunieciu pedow i
cienkich gatezi wadliwie rosngcych; wytqcznie o Srednicy do 3 cm, w wyjgtkowych
wypadkach dotyczy gatezi drobnych do 5 cm. Prze$wietlanie nie powinno zmienia¢, ani
wysokosci, ani pokroju drzewa. Nie powinno takze przekroczy€ 15% objetosci korony.

Siew trawy:
Siew trawy wykona¢ zgodnie z opisem dotyczqgcym nawierzchni, zawartym w dalszej
czesci opracowania.

10. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Szczegotowe dane techniczne dotyczqgce poszczegdlnych nawierzchni zawarto w
Elemencie II: Projekt Architektoniczno — Budowlany, bedgcym integralng czescig
niniejszego opracowania.

Zakres i ksztatt nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym rysunku
Planu zagospodarowania terenu, zatgczonego do opracowania.

Zastosowane nawierzchnie bezpieczne muszq spetnia¢ wymagania zawarte w: PN-EN
1177:2018 a takze posiadac atest PZH.

1. N1 - NAWIERZCHNIA SCIEZKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Projektowana powierzchnia: 511,0 m?

Kolor: biaty, szary jasny
6x32x16cm; 6x24x16 cm; 6x16x16 cm
(gr. x dt. x szer.)

Zaprojektowano uktad ciezek pieszych wykonanych z kostki betonowej typu bruk,
przeznaczonq do ruchu pieszego i kotowego dla obcigzenia 3,5 t. Nawierzchnia powinna
spetniajgc wymagania normy: PN-EN 1339.

Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie o gr. min. 30 cm.

Nawierzchnig nalezy ograniczy€ obrzezem betonowym.

2. N2 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZPIECZNA — PLAC ZABAW

Projektowana powierzchnia: 502.0 m?

Zaprojektowano nawierzchnie z bezspoinowej masy poliuretanowej na terenie placu
zabaw, sktadajgcej sie z warstwy amortyzujgcej dostosowanej do wysokoSci
swobodnego upadku urzgdzeh zabawowych z granulatu SBR oraz warstwy uzytkowej,
wykonanej z granulatu EPDM mieszanki na bazie kauczuku.

Nawierzchnie nalezy wykonaé na podbudowie o gr. min. 30 cm.

Nawierzchnig nalezy ograniczy€ obrzezem betonowym pokrytym warstwq EPDM.

3. N3 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZPIECZNA — MINIBOISKO

Projektowana powierzchnia: 86.0 m?

Zaprojektowano nawierzchnie z bezspoinowej masy poliuretanowej na terenie
miniboiska, sktadajqcej si¢ z warstwy amortyzujgcej dostosowanej do wysokosci
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swobodnego upadku urzgdzeh zabawowych z granulatu SBR oraz warstwy uzytkowej,
wykonanej z granulatu EPDM mieszanki na bazie kauczuku.

Nawierzchnig nalezy wykonaé¢ na podbudowie o gr. min. 30 cm.

Nawierzchnie nalezy ograniczy€ obrzezem betonowym pokrytym warstwg EPDM.

4. N4 - NAWIERZCHNIA Z MATY PRZEROSTOWEJ

Projektowana powierzchnia: 42.0 m?
Kolor: czarny.

Zaprojektowano nawierzchnig bezpiecznqg wykonang z gumowych mat przerostowych
montowanych na nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami
(oczka), zapewniajgcymi mozliwosé przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za
pomocq szpilek montazowych i zaciskéw. Teren, na ktérym majg zosta¢ wytozone maty
nalezy wyréwna¢, oczysci€ z kamieni i innych elementébw zagrazajgcych zyciu lub
zdrowiu. Teren nalezy zageScic mechanicznie. Maty roztozy€ blisko siebie na
przygotowanym terenie. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m.

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:
- Certyfikat zgodnosci z normq PN-EN 1176

- Atest PZH

- Parametr HIC - min. 3,4m

- Grubos¢é maty — max 20mm

Zaktada sie tolerancje wymiaréw +/-10%.

5. N5 - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Projektowana powierzchnia: 123.0 m?
Warstwa uzytkowa: piasek — gr.30 cm
Krytyczna wysoko$¢ upadku: 3.0m

Warstwa zewnetrzna/uzytkowa: Piasek oczyszczony oraz zbadany w celu sprawdzenia
czystosci i zawartosci substancji moggcych zaszkodzi¢ uzytkownikom. Wielko$¢ ziarna
od 0,02 do 2mm.

6. N6 - KRA7KI BETONOWE — SCIEZKA PIESZA

Projektowana ilo§¢ sztuk: fi 60 cm x gr. 5 cm — 24 szt., (pow. 7,50 m?)

Zaprojektowano ptyty betonowe jako pojedyncze stopnie utozone w ksztatt Sciezki
sktadajgcej sie z punktowych stopni. Dostarczone przez producenta elementy muszg
spetnia¢ wymagania okre§lone w PN-EN 1339. Ksztatt i wymiar elementéw powinien by¢
zgodny z Dokumentacjq projektowq. Ptyty kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
odpornymi na dziatanie czynnikbw atmosferycznych, $wiatta i silnych alkalidw.

7. 01 - OBRZEZE BETONOWE — KRAWEZNIK

Projektowana dtugos¢: 340.00 mb

Zdjecie poglgdowe:
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Charakterystyka:

Zaprojektowano obrzeze betonowe 20/30, ograniczajqce projektowane nawierzchnie
utwardzone o parametrach:

- wymiary zewnetrzne elementu (df. x wys. x gt.): 100 x 30 x 8 cm,
- faktura gtadka,

- kolor: jasno-szary, ciemno — szary

- odporne na warunki atmosferyczne.

Obrzeza betonowe posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

8. 02 - OBRZEZE BETONOWE — KRAWEZNIK POWLEKANY EPDM

Projektowana diugos¢: 150.00 mb
Kolor: dopasowany do koloru nawierzchni bezpiecznej,

Zdjecie poglgdowe:

Charakterystyka:

Zaprojektowano obrzeze betonowe 20/30, ograniczajgce projektowane nawierzchnie
utwardzone o parametrach:

- obrzeze gumowane ograniczajqce projektowane nawierzchnig poliuretanowaq:
- wymiary zewnetrzne elementu (dt. x wys. x gt.): 100 x 25 x 5 cm,

- kolor: czerwony

- posiada wiasciwosci amortyzujqgce,

- odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

- przeznaczone na publiczne place zabaw

- elastyczne, antyposlizgowe, wodoprzepuszczalne,

- posiada rowki poprawiajgce kotwienie w gruncie.

Obrzeza betonowe posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

11. PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU | PRKOCHWYTY
11.1. Ogrodzenie panelowe niskie

Zaprojektowano nowe ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem panelowym z
furtkami w kolorze ciemnej zieleni RAL 6005.

Szczegotowe dane techniczne dotyczgce ogrodzenia zawarto w Elemencie II: Projekt
Architektoniczno - Budowlany, bedgcym integralng czeScig niniejszego
opracowania.

Zakres i przebieg ogrodzenia oraz lokalizacje furtek nalezy wykonaé zgodnie z
opracowaniem graficznym rysunku Planu zagospodarowania terenu, zatgczonego do
opracowania.

OGRODZENIE PANELOWE ZE StUPKAMI:

Projektowana dtugo$¢ ogrodzenia - panele:  220.0 mb
Furtka szer.1.2 m: 2szt.

Parametry 1 przgsta — dtugos¢, wysoko$¢: 250 mb; 1,23 m
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12.

11.2. Pitkochwyty

Zaprojektowano nowe pitkochwyty wykonane z gotowych paneli, sktadajgce sig ze
stupkédw posrednich i siatki. Pitkochwyty majg 4 m wysokosci i usytuowane sq przy
miniboisku na terenie projektowanego terenu placu zabaw.

Projektowana dtugo$¢€ ogrodzenia - panele:  24.0 mb
Kolor: ciemny zielony RAL 6005.

Przed realizacjg ogrodzenia niskiego oraz pitkochwytéw nalezy wykonaé rysunki
warsztatowe z podziatem ogrodzenia na moduty i rozwiqgzania potwierdzi¢ z
Zamawiajgcym.

Montaz elementdéw zgodnie z dokumentacjq techniczng producenta.

Ogrodzenie nie jest traktowane jako urzgdzenie zabawowe na placu zabaw

Ogrodzenie nie jest traktowane jako urzgdzenie do Ewiczen.

Ogrodzenie stanowi element matej architektury stanowigcy wyposazenie uzupetniajgce
na placu zabaw.

Elementy ogrodzenia posadowione na nawierzchni trawiastej bez podmuréwki.

ZALOZENIE TRAWNIKA — SIEW

Projektowana powierzchnia siewu trawnika: ok. 2015.00 m2

Projekt przewiduje zatozenie nawierzchni trawiastej (wedtug rysunkéw) oraz na styku z
inwestycjq (w odlegtoéci do 1 m) po zakohczeniu prac ziemnych, aby zachowaé estetyke
i porzqdek.

Pod trawnik nalezy zdjg¢ warstwe gruntu zadarnionego gr. 5 cm, nastgpnie nalezy
spulchni€ istniejqcy grunty glebogryzarkqg na gteboko$¢ 20 cm, przegrabi¢ oraz
wyréwnaé oraz rozécielic 5 cm warstwy ziemi urodzajnej Nawierzchnie trawiastq nalezy
uzyska¢ przez rgczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach
joko podstawowq nalezy wybra¢ jednq z trzech gtéwnych traw roztogowych. Zaleca sig
wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe
czerwong, wiechline tgkowq i zycice trwatq.

Prace zwiqzane z zaktadaniem trawnika powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki ogrodnicze;.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- zdjecie warstwy gruntu zadarnionego gr. 5 cm,

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony
chwastéw i innych zanieczyszczen,

- oczyszczonq ziemie nalezy uprawi€ na gteboko$€ minimum 20 cm za pomocqg
glebogryzarki w celu spulchnienia ziemi, jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo
piaszczysta nalezy doda¢ warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

- rozScielenie ziemi urodzajnej — 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku
dziatki (1-3 %), ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wody,

- siew trawy powinien by¢& dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie w ilosci
25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadzac€ na krzyz, a nastepnie powierzchnig przeznaczong pod siew
lekko zagrabic€,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowaé a nastepnie obficie podlaé.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.
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Pielegnacja trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez
pierwszy tydzief, a pdzniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuije sig, gdy zdzbta osigqgng wysokos§¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy
skraca sig je o nie wigcej niz 1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci.
Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznos¢, by nie dopusci¢ do uszkodzenia innych
roslin. Trawe nalezy kosi€ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie
koszenie nalezy wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.
Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub
chemiczne po uptywie 6 miesigcy od wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw wg
potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub
darn zostata zniszczona).

13. PRACE PORZADKOWE

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowq oraz mikroniwelacjq terenu, teren nalezy
uprzatnqc i uporzgdkowag.

14. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

(numeracja zgodna z numeracjq na rysunkach technicznych)

Na obszarze planowanej inwestycji zaprojektowano nowy uktad nawierzchni pieszych,
nowe elementy matej architektury oraz wykonanie o$wietlenia terenowego.

Szczegotowe dane techniczne dotyczgce poszczegélnych urzgdzen zawarto w
Elemencie II: Projekt Architektoniczno — Budowlany, bedgcym integralng czescig
niniejszego opracowania.

Lokalizacje elementdéw wyposazenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem
graficznym rysunku Planu zagospodarowania terenu, zatgczonego do opracowania.

Jako wyposazenie projektuje sie nastepujgce elementy:

Wieza - duzy zestaw — 1 szt.

1.

2. Bujak swing — 1szt.

3. Bujak sprezynowy rakieta - 1 szt.
4. Bujak obrotowy - integracyjny — 1 szt.
5. Bujak sprezynowy - UFO - 1 szt.

6. Bujak sprezynowy surfer — 1 szt.

7. Zestaw sprawnosciowy — 1 szt.

8. Bujak wagowy — 2 szt.

9. HusStawka —1szt.

10. Zestaw trampolin — 1 szt.

1.  Piaskownica — statek — 1 szt.

12.  Ostona cieniujgca — zagiel — 1 szt.
13. Linarium — wieza linowa — 1 szt.
14. Duzy zestaw — statek — 1 szt.

15. Bujak sprezynowy — Slimak — 1 szt.
16. Bujak obrotowy — 1 szt.

17. Tuba —1szt.

18. Bujak sprezynowy - statek — 1 szt.
19. Mini wspinaczka -1 szt.

20. Bujak integracyjny — 1 szt.

21. Tablica regulaminowa — plac zabaw-— 1 szt.
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22. Zestaw pojedynczy: kosz do koszykdwki, bramka — 1 szt.
23. Fitness — podcigganie — 1 szt.

24. Fitness — orbitrek — 1 szt.

25. Fitness — rowerek — 1 szt.

26. Fitness — wahadto - 1 szt.

27. Tablica regulaminowa - strefa fitness - 1 szt.

28. tawka parkowa bez oparcia — 2 szt.

29. tawka z oparciem — 10 szt.

30. tawka lezanka — 2 szt.

31. tawka parkowa w formie tuku — 3 szt.

32. Metalowy stét do gry w szachy/chifczyka — 2 szt.
33. Stojak na rowery — 3 szt.

34. Kosz na odpady do segregacii (4 x 701) - 6 szt.
35. Oswietlenie — lampy uliczne - 17 kpl

Wymaga sig, aby elementy wyposazenia terenu byly montowane na miejscu, na
systemowych  fundamentach. Kolorystyka elementéw  wyposazenia zgodna
z projektowanym wyglgdem poszczegdblnych elementow.

Wybér i kolorystyke poszczegdlnych elementdw wyposazenia przed realizacjq
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

Tolerancja podanych wymiaréw w zakresie +/- 10%.

15. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W drodze analiz stwierdza sig, ze obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.
28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestyciji o
nr ewid. 1109/10 obr. Koronowo.

Obszar oddziatywania inwestycji w catosci miesci si¢ i nie wykracza poza
przedmiotowe dziatki i obszar wskazany jako zakres opracowania.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwziegé moggcych pogorszyé stan srodowiska
W rozumieniu przepiséw Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dn. 9.11.2004 (Dz. U. Nr 257
poz. 2573).

15.1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku uwzgledniono
nastepujgce akty prawne:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2024 r. poz. 725 (z p6zn. zm.) — PB; art. 3,
pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagosp. Przestrz. Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 (z
pbzn. zm.) — PZP;

c) Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 (z pdzn. zm.) — DP;

d) Rozporzgdzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 (z p6zn. zm.) — WT;

e) Rozporzgdzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko Dz.U. 2019 poz. 1839 (z p6zn. zm.) — OS;

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dot.
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126 (z pdzn. zm.)

g) Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo Zamdwien publicznych Dz.U. 2019 poz. 2019 (z p6zn. zm.)
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15.2. Usytuowanie obiektow na dziatce — §12i §18-23 WT:

a) dziatki sgsiednie graniczqce z terenem inwestycji:

- strony pétnocnej z dz. nr ewid. 1109/8 - dz. 0 ozn. dr — dziatka drogowa ul. Modrakowa;

- strony wschodniej z dz. nr ewid. 110/10 - dziatka o oznaczeniu R, ,

- w czesci centralnej z dz. nr ewid. 29 i 28 — dziatki wydzielone pod istniejgcymi budynkami;
- strony potudniowej z dz. nr ewid. 23 — dziatka budowlana;

- strony zachodniej z dz. nr ewid. 26 — dziata o oznaczeniu Bi.

W drodze analiz stwierdza sig, ze obszar oddziatywania inwestycji (obiektéw),
o ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje i znajduje sie
w catosci na dziatkach wskazanych jako teren inwestycji i nie wykracza pozaich teren.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ogranicza zabudowy na dziatkach
sqgsiednich, ani nie oddziatuje na nie w zakresie funkciji jakq petni.

15.3. Nastonecznienie pomieszczein w budynkach na dziatkach sgsiednich — § 40 WT.
Nie dotyczy.

15.4. Oddziatywanie na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza sig ani do przedsiewzieg¢ moggcych zawsze znaczqco, ani
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko — nie wyznacza sig stref ochronnych
wykraczajgcych poza granice dziatek objetych inwestycjq.

15.5. Ochrona zabytkow

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdédw i opiece nad zabytkami -
inwestycja nie narusza przepiséw tej ustawy. Teren nie znajduje sie w obszarze
ochrony wybranych parametréw historycznego uktadu urbanistycznego.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopdéw na przedmioty zabytkowe
lub szczqtki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie oraz Inwestora.

Ponowne prace mozna rozpoczg¢ po zezwoleniu wiadz konserwatorskich.

15.6. Budynek, obiekt lub planowana inwestycja nie jest zrodiem ucigzliwosci
wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycjg, a powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrzg,
wody i gleby, strefy sanitarne, miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Planowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska w zakresie
emisji hatasu oraz bedzie spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 (Dz.U.2014.112) r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku. Sposob jej realizowania nie wigze sie z zagrozeniem
dla zdrowia ludzi. Inwestycja nie wptynie znaczqco na stan zanieczyszczenia powietrza
w najblizszym jej otoczeniu.

Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie spowoduje wystgpienia zadnych
przekroczen dopuszczalnych poziomoéw stezeh w powietrzu atmosferycznym ani na
poziomie ziemi dla zabudowy ani na poziomie ziemi w rejonie realizacji inwestycji.
Eksploatacja inwestycji nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska w zakresie
emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochrone zdrowia ludzi
zgodnie z Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz.1031) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) w sprawie wartosci
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16.

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu. Oddziatywanie skumulowane
okreS§lone przy uwzglednieniu aktualnego stanu jakosci powietrza w rejonie planowane;j
inwestycji nie spowoduje przekroczeh poziomdw dopuszczalnych oraz wartosci
odniesienia w powietrzu.

Na terenie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano miejsca do czasowego
gromadzenia odpadéw - parkowe kosze na Smieci. W wyniku funkcjonowania
inwestycji bedg powstawaé gtdwnie odpady o charakterze drobnych odpaddw
komunalnych. Zaplanowany system gromadzenia odpaddéw w wyznaczonych
pojemnikach wyeliminuje mozliwos¢ uciqzliwosci gospodarki odpadami dla otoczenia.

WARUNKI WYNIKAJACE Z AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 1109/10 obr. Koronowo.
Potozona jest w obszarze objetym obowigzujgcym MPZP:

UCHWALA NR IV/24/98 RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo -
ustugowej, ustug oswiaty i sportu ,ul. Kotomierska” w Koronowie.

Zgodnie z zapisami planu przedmiotowy teren potozony jest poza terenami zabudowy
S§rodmiejskiej. Obszar opracowania znajduje sie w zakresie terendw zieleni i urzgdzen
rekreacyjnych wewnqtrz kwartatow.

Obszar opracowania znajduje sie w terenu oznaczonego jako:

- A18 UO, US - teren ustug oSwiaty i sportu, wskazane obiekty i szkota podstawowa,
przedszkole, boisko sportowe ogdlnodostepne z obiektami
towarzyszgcymi.

Analiza spetnienia wymagah MPZP przez inwestycje:

Ad.§2ust.1

1. Przeznaczenie terenu przyjqé zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi tereny o réznych funkcjach
zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu,

Warunek spetniono. Zakres inwestycji w catosci miesci sie w granicach obszaru
oznaczonego jako Al8, UO,US i jest zgodny z zatozeniami jego zagospodarowania.

Ad. § 2 ust. 1 pkt. 4
1.4) architektura obiektéw winna charakteryzowaé sig szczegéing dbatosciq o estetyke i wyglagd
Warunek spetniono. Zaprojektowano teren rekreacji, ktéry zostat zaprojektowany w
sposéb przemyslany, posiada zdefiniowang kompozycje oraz jest spdjny kolorystycznie.
Poszczegblne obszary zostaly zaakcentowane tematycznie. Elementy wyposazenia
terenu wykonane zostang z materiatéw trwatych i wysokiej jakosci.

Ad. § 2 ust. 1pkt. 6
1.6) Os$wietlenie obiektéw nalezy projektowaé z zachowaniem wymogéw obrony cywilnej.
Warunek spetniono. Zaprojektowana sie¢ oSwietlenia terenowego, ktéra podtgczona jest
do sieci miejskiej z mozliwosciq sterowania odgérnego. Wybrane oprawy oswietleniowe
posiadajg sterowniki umozliwiajgce zaciemnianie i wygaszanie odwietlenia zgodnie z
Zadaniami obrony cywilnej, czyli aktualnymi potrzebami i zarzgdzeniami.
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Ad. § 2 ust. 1pkt. 7

1.7) Dopuszcza si¢ na terenach mieszkaniowych tgczenie dwéch lub wigcej dziatek dla jednego
uzytkownika celem uzyskania wigkszej powierzchni dziatek i zieleni krajobrazowej.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia inwestycyjnego.

Ad. § 2ust. 1pkt. 8

1.8) W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy w trakcie prac ziemnych, prace nalezy
wstrzymaé do czasu wykonania dokumentacji przez stuzby konserwacji zabytkow.
Stosowne zapisy o postepowaniu w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe,
szczqtki archeologiczne bqdz budzgcy watpliwosci zawarto w pkt. 15.5 i 17 niniejszego

opisu.

Ad. § 2ust. 1pkt. 9
1.9) Zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu miejskiego przebiegajgcego w ulicy
Kotomierskiej na pétnocny zachéd od projektowanego terenu i wodociggu prowadzonego
w drodze do Pieczysk - na pétnoc od projektowanego terenu na warunkach gestora sieci,
sieci w ukiadzie pierscieniowo - rozgateznym uzbroi¢c w zasuwy i hydranty
przeciwpozarowe.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Inwestycja nie wymaga zasilenia w
wode. Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru. Najblizszy hydrant znajduje sige w promieniu ok 135.0 m

(<150.0 m) od terenu inwestycji, przy skrzyzowaniu ul. Zbozowej i Rumiankowe.

Ad. § 2ust. 1pkt. 10

1.10) odprowadzenie $ciekéw uktadem kanatéw grawitacyjnych do kanatu sanitarnego w ulicy
oznaczonej symbolem 01 KLY na warunkach gestora sieci, odprowadzenie wéd opadowych
uktadem kanatéw deszczowych réwnolegtych do sanitarnych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej na potudnie terenu.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Wody opadowe i roztopowe zostang

w cato$ci odprowadzone i zagospodarowane na teren zieleni, w obregbie dziatki Inwestoraq,

majgc na wzgledzie ochrone interesu osdb trzecich i nie powodujgc przy tym

niekontrolowanego sptywu wody i zalewania dziatek sgsiednich.

Ad. § 2ust. 1 pkt. 11

1.11) Zaopatrzenie w energig elektrycznq przewiduje sig z projektowanych stacji
transformatorowych projektowanymi liniami kablowymi nn, do stacji nalezy utozyé linie
kablowe SN jako skablowanie istniejgcych linii napowietrznych SN.

Warunek spetniono. W zakresie inwestycji jest wykonanie sieci oSwietlenia terenowego
(parkowego), ktérej projekt opracowano zgodnie z powyzszym zapisem i na podstawie
uzyskanych Warunkéw technicznych przytgczenia do sieci wydanych przez stosownego
gestora tj. Enea S.A.

Ad. § 2ust. 1pkt. 12

1.12) Ogrzewanie obiektéw lokalne z miejskiej sieci cieptowniczej z zastosowaniem paliw o niskiej
zawartosci siarki lub gazowe, olejowe, elektryczne.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Inwestycja nie ma zapotrzebowania
na ogrzewanie.

Ad. § 2 ust. 1 pkt. 13

1.13) Sieci telekomunikacyjne do adaptacji i rozbudowy.
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Nie dotyczy niniejszego zamierzenia inwestycyjnego. Inwestycja w swoim zakresie nie
zawiera projektu sieci instalacji telekomunikacyjne;.

UCHWALA nr XLVII/381/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zasad
i warunkéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzqgdzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajow
materiatéw budowlanych, z jakich mogq by¢é wykonane.

Analiza spetnienia wymagan powyzszej Uchwaty przez inwestycje:

Ad.§5-§8
Niniejsza inwestycja nie zaktada lokalizacji reklam, tablic i urzgdzeh reklamowych,
szyldéw i innych elementéw z zakresu podlegajgcego pod regulacje §5 - §8.

Ad.§9
1) Wolno stojgce obiekty matej architektury powinny zostaé wkomponowane w otoczenie, nie
moggq zakiécaé charakteru miejsca oraz przestaniaé widokéw na obiektu wpisane do rej.
zabytkow, pomniki, tablice pamiqtkowe, miejsca pamieci narodowej, znakiisygnaty, tablice
urzedowe.
Warunek spetniono. Niniejsza inwestycja zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym
pod funkcje wustug sportu i rekreacji, na dziatce obecnie niezabudowanej i
niezagospodarowanej oraz w otoczeniu ktorej nie wystgpujg obiekty wpisane do rej.
zabytkéw a takze te, chronione zapisem par. 9 pkt.l.

Poza elementami zabawowymi, bedgcymi urzgdzeniami zwigzanymi z placem zabaw dla
dzieci i mini boiskiem do gry, zaprojektowane elementy matej architektury to typowe
obiekty parkowe takie jak tawki i kosze na §mieci, niewielkich standardowych gabarytéw,
wykonane z materiatdw trwatych i estetycznych takich jok drewno i metal.
Zaprojektowane elementy zostaty starannie rozplanowane w terenie tworzgc atrakcyjng
przestrzeh do spedzania wolnego czasu dla mieszkahcow.

2) obiekty matej architektury powinny byé wykonane z materiatéw wysokiej jakosci (w
szczegélnosci takich jak: cegta, metal, szkio, drewno), w miare mozliwosci majg byé
jednorodne w zakresie formy przestrzennej, materiatu, kolorystyki — dla dziatki budowlanej,
placu, ulicy lub innej przestrzeni publicznej postrzeganej jako jednorodne zatozenie
urbanistyczne lub architektoniczne;

Warunek spetniono. Zastosowane w projekcie materiaty elementéw matej architektury
parkowej wykonane sq z drewna i metalu, ktérych stylistyka jest spdjna i jednorodna w
obrebie zamierzenia inwestycyjnego. Pozostate elementy wyposazenia terenu
rekreacyjnego i sportowego: urzqgdzenia zabawowe, do Ewiczef i mini boisko wykonane
sq z wysokiej jakosci, trwatych i certyfikowanych materiatdw. Zatozenie projektowe
dotyczy wykonania wysokiej jako$ci atrakcyjnej przestrzeni dla dzieci i mtodziezy w
strefach tematycznych, ktére tworzg dobrze funkcjonujgcq catose.

3) w zakresie gabarytéw ustala sie maksymalne wysokoéci obiektéw matej architektury:
a) 6 m dla obiektéw kultu religijnego, takich jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) 5 m dla posqgéw, wodotryskéw i innych obiektéw architektury ogrodowe;.

Warunek spetniono.

Zaprojektowano elementy matej architektury ogrodowej: takie jak tawki, kosze na §mieci,
ktérych wysoko$€ nie przekracza Im.
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Zaprojektowane lampy oSwietlenia terenowego to obiekty wyposazenia terenu w
infrastrukture, wysoko§¢ masztéw to 5m.

Zaprojektowane obiekty, bedqgce urzqdzeniami celowymi: sportowo - rekreacyjnymi:
wyposazenia terenu (zgodnego z przeznaczeniem terenu w MPZP) w urzqdzenia
sportowe, do Cwiczen i zabawowe dla dzieci i mtodziezy na placu zabaw sq spoza
wskazanych powyzej kategorii: obiektéw kultu religijnego oraz posqgdw, wodotryskow i
architektury ogrodowej, itp.

Ad.§10

Ustala sie zasady i warunki sytuowania ogrodzen, ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz
rodzaje materiatéow budowlanych, z jakich mogq byé wykonane.

1) Ogrodzenia powinny zostaé wkomponowane w otoczenie, nie mogq powodowaé
utrudnienia lub naruszenia zasad bezpieczne w ruchu komunikacyjnym.
Warunek spetniono. Zaprojektowano ogrodzenie terenu azurowe, panelowe w kolorze
ciemnym zielonym, ktéry wspoétgra z otoczeniem i jest spdjne z projektowanq funkcjqg.

2) ogrodzenia powinny byé wykonane z materiatéw wysokiej jakosci (w szczegéinosci
takich jak: kamien naturalny, cegta, metal), w miare mozliwo$ci majq byé jednorodne w
zakresie formy przestrzennej i architektonicznej, materiatu i kolorystyki — dla dziatki
budowlanej lub zespotu dziatek budowanych, placu ulicy lub innej przestrzeni publicznej
postrzeganej jako jednorodne zafozenie urbanistyczne lub architektoniczne.

Warunek spetniono. Zaprojektowane ogrodzenie jest minimalistyczne i proste w formie, w
neutralnej kolorystyce, systemowe, panelowe. Materiat wykonania ogrodzenia jest
zgodny z zatozeniami powyzszego zapisu — metal. Ogrodzenie jest jednorodne w obrebie
cato$ci zamierzenia inwestycyjnego. Na terenie zaplanowano takze pitkochwyty przy mini
boisku, ktére utrzymane sqg w tym samym kolorze: ciemnej zieleni wspétgrajgcej z
ogrodzeniem zewnetrznym inwestycji.

3) ogrodzenie od strony drogi publicznej nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajgcych
terenu, z dopuszczeniem miejscowego wycofania ogrodzenia w gigb terenu dziatki w
przypadkach uzasadnionych np.: uksztattowaniem terenu, zagospodarowaniem terenu,
lokalizacja drzew, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, wymogami zachowania
przepisow odrebnych.

Warunek spetniono. Ogrodzenie terenu rekreacyjnego od strony dziatki drogowej ul.
Zbozowej zaplanowano z zachowaniem wycofania w stosunku do granicy dziafki
budowlanej ze wzgledu na umozliwienie wykonania $cieiki pieszej dojScia do terenu
rekreacyjnego oraz zaprojektowanego pasa zieleni stanowiqcego bezpieczny bufor dla
terenu, na ktérym przebywa¢ bedq dzieci i mtodziez.

4) zakazuje sig lokalizowania ogrodzers wewnetrznych na terenach ulic, placéw, drég
wewnetrznych, ciggéw komunikacyjnych.

Warunek spetniono. Inwestycja nie zaktada lokalizowania ogrodzef o ktérych mowa w
powyzszym zapisie.

5) nie uwaza sig za ogrodzenie obiekty lub elementy matej architektury takie jak: stupki,
pachofki, pojemniki z zieleniq, okresowe ogrédki kawiarniane.

Nie dotyczy.

6) ustala sig maksymalng wysoko$é ogrodzenia na 2,2 m, przy czym wysoko$é czesci
petnej (cokotu) nie moze przekraczaé 0,8 m, ogrodzenie powy:zej cokotu powinno byé
azurowe t.j. powierzchnia azuru nie moze by¢é mniejsza jak 50% powierzchni tej czesci
ogrodzenia, powyzsze zasady nie obowigzujg w stosunku do ogrodzen boisk sportowych
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lub ogrodzen innych obiektow wymagajqcych spetnienia warunkéw okreslonych w
przepisach odrebnych.
Warunek spetniono. Zaprojektowane ogrodzenie terenu jest w petni azurowe, nie posiada
cokotu, jego wysokoS€ nie przekracza 2,2 m. Natomiast zaplanowane pitkochwyty o
wysokoS§ci 4m to ogrodzenie mini boiska, kwalifikowane do ogrodzef sportowych, stuzgce
bezpieczehstwu i funkcjonalnego uzytkowania boiska.

PODUSMOWANIE:

¢ Planowane roboty budowlane polegajg na wykonaniu nowego zagospodarowania
terenu sportu i rekreacji ogélnodostepnej sktadajgcej sie z nowych $ciezek pieszych,
elementébw sportowych, fitness, zabawowych dla dzieci, posadowieniu elementow
matej architektury, nasadzen zieleni urzqdzonej i odwietlenia terenu.

+ Niniejszy projekt nie zaburza tadu przestrzennego ani nie ma negatywnego wptywu na
otaczajqcy krajobraz. Spetnia wszystkie warunki wynikajgce z zapiséw MPZP.

¢ Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z istniejgcym przeznaczeniem terenu.

¢ Inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania terenu.

¢ Inwestycja nie powoduje ograniczeh w zabudowie i zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich.

¢ Inwestycja jest zgodna z zapisami uchwaty zwigzanej z lokalizowaniem reklam i
ogrodzef terenu.

17. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie konserwatorskiej z tytutu
wystepowania obiektéw objetych formami ochrony, a takze w zakresie ochrony débr
kultury wspbtczesne.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze okreSlonym w MPZP w granicach strefy ochrony
wybranych parametréw historycznego uktadu urbanistycznego.

Jesli w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac
wszelkie roboty mogqgce go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy€ odkryty przedmiot,
przy uzyciu dostgpnych Srodkdw i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie o tym
powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy. Obiekt nie jest zlokalizowany w granicach terenu gérniczego.

19. INFORMACJE ODNOSNIE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA

Stosownie do przepisdbw o ochronie Srodowiska, planowana inwestycja nie jest
zaliczona do przedsigwzie€ wymagajgcych przeprowadzenia postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na srodowisko.

Niniejsze opracowanie nie jest przedsigwzigciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywaé
na srodowisko w znaczeniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami), oraz nie niesie za sobg naruszenia
zasoboéw przyrody o jakich méwi ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 99, poz. 1079, z pdzniejszymi zmianami). Inwestycja nie narusza
réwniez postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw lesnych (dziatka
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potozona jest na terenie objetym planem zagospodarowania przestrzennego).
Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno- prawne w mys| ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
prawo wodne.

20. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw osoéb trzecich, w tym:

e pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzqdzeh
infrastruktury technicznej,

e pozbawienia dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi,

e wywotanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie,

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

21. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 28
oraz Art. 29-3], roboty budowlane bedgce w zakresie niniejszej inwestycji mozna
rozpoczq¢ jedynie na podstawie Zgtoszenia.

22. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

1.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzeh dowolnych producentédw, pod warunkiem
spetnienia wymogow okreslonych w niniejszej dokumentaciji i nieprzekroczenia zadanej
réznicy wymiardw urzqdzef, mozna zastosowaé inne materiaty wykohczeniowe pod
warunkiem uzyskania aprobaty Inwestora.

Strefy bezpieczenstwa réwnowaznych urzgdzef nie mogq nachodzi€ na siebie, muszq
pozosta¢ w polu nawierzchni piaskowej - bezpiecznej. Obrzeza bezpieczne nie sq
uwzglednione jako czes¢ strefy bezpieczne;.

Urzgdzenia przedstawione w projekcie sq poglgdowymi i przyktadowymi rozwigzaniami.

4. Po zamodwieniu zabawek nalezy zweryfikowaé wymaganq wysokosciq swobodnego

upadku i grubo$¢ warstwy amortyzujgcej podtoza.

Wykonawca przedstawiajgc urzqdzenia réwnowazne do zaprojektowanych musi
zatqczy€ do oferty karty techniczne urzgdzen i poréwna¢ zgodno$¢ funkcjonalng oraz
technologiczng, tj.: parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne, wizualizacje
produktu, zestawienie elementdw i opisy poszczegdinych urzgdzef. Wymagane jest
rébwniez zatqczenie szkicu koncepcyjnego zagospodarowania terenu z wrysowanymi
urzqgdzeniami i ich strefami bezpiecznymi; montaz nie moze spowodowac zwigkszenia
ksztattu, powierzchni i rodzaju utwardzen zaproponowanych w pierwotnej wersji.
Urzgdzenia powinny zachowywaé parametry estetyczne, materiatowe i jokoSciowe
urzgdzef opisanych w niniejszym opracowaniu.

Urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, ktére potwierdzajg zgodnos¢
poszczegdlnych elementdw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy dostarczyé
wraz z ofertq oraz z autoryzacjq ich producenta.

Sposbb przeprowadzenia odbioru urzqdzenia — ogbine wytyczne:
- urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw
zgodnych z opisem. Musi by€ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
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uzytkowanie. W strefie bezpieczehAstwa wokdt urzqgdzenia nie mogq wystgpowaé zadne
przeszkody.
9. Uzytkowanie i konserwacja wg. wytycznych i wskazan producentdéw — ogdlne wytyczne:

- urzqdzenia sq elementami wyposazenia placéw zabaw/placéw rekreacyjnych i wytgcznie do
tego celu powinny stuzy¢,

- bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni schoddw, podestdw, siedzisk itp. nie znajdowaty
si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac¢ ich uszkodzenie,

- nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czgsci ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwaé pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowigzany jest prowadzi€ biezgcq pielegnacje urzgdzenia,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzqdzeh ziemiq, piaskiem czy btotem nalezy oczysci¢ je
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze Smieci mozna usunq¢ recznie lub przy uzyciu
szczotki,

- bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementdw mechanicznych urzqdzeh
(przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogq je uszkodzi¢ (np. piasek),

- nalezy unika¢ zabrudzef olejem, emulsjg asfaltowq oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzgdzef,

- nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podfoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

23. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zaleceniami producentéw materiatdw budowlanych pod nadzorem
kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowaé wyiqcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.

Wszystkie urzqdzenia wchodzqce w sktad kompleksu muszq by& oznaczone.

Tabliczka informacyjna powinna podawacg:

- informacje o inwestycji w ramach realizacji budzetu obywatelskiego — do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac.

Technologie réwnorzedne:

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U.z 2017
r. poz. 1579, 2018.) wykonawca robot moze zastosowaé zawsze inng réwnowazng
technologie systemowq - odpowiadajgcq parametrami i charakterem technologii
projektowanej - na zasadach okre§lonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.).

Autor:
mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
nr upr. 200/POOKK/IV/2016

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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CZESC RYSUNKOWA

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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UWAGI: N

4. Czes$c¢ rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem oraz wszystkimi branzami, ;‘" — /
w razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania. . B /

5. Wymiary nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i weryfikowaé z rysunkiem. 0 1 5 10 m [

6. Nie skalowac i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku. m |

7. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty

i dopuszczenia stosowania a takze spetnia¢ aktualne,dedykowane normy.
8. Rozwigzania systemowe wykonywac¢ $cisle zgodnie z wytycznymi producenta. L
9. Elementy matej architektury i wyposazenia placu zabaw do posadowienia bezposredniego /
na fundamentach systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta.

10. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantami.

11.Przed przystgpieniem do prac budowlanych wymiary i rzedne wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ na budowie.
12. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadmi BHP, ppoz i ochrony srodowiska, /
sztuki budowlanej, koniecznie pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. / /
13. Na terenie lokalizacji, pod poziomem terenu mogg znajdowac si¢ nieznane i niezinwentaryzowane
elementy uzbrojenia terenu. Nalezy zachowa¢ szczegdélng ostozno$¢ przy wykonywaniu wszelkich
prac ziemnych ze wzgledu na wystepowanie istniejgcych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
14. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci fundamentéw od sieci uzbrojenia terenu.

15. Wszystkie materiaty i technologie musza posiada¢ wymagane deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do obrotu. ~/
16. Rozwigzania materiatowe i technologiczne przytoczonych firm podano jako przyktadowe i mogg by¢ / :
zastgpione materiatami i technologiami o analogicznych lub wyzszych parametrach technicznych i

uzytkowych. W przypadku materiatéw wykoriczeniowych - réwniez o analogicznych walorach estetycznych. / ."\\
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odlegtos¢ 6 m od
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Przewidywana lokalizacja ztacza
kablowo - pomiarowego. Miejsce
\|przytaczenia do sieci wg opracowania
1|Enea-Operator. Ztacze poza
zakresem opracowania.
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Przewidywana trasa przytgcza elektroenergetycznego
nn-0,4kV. Poza zakresem opracowania.
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MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
skala 1:500
Koronowo

Arkusz mapy:6.197.20.09.2.3;6.197.20.09.4.1
wo jewddztwo: kujawsko - pomorskie

Jjedn.ew: Koronowo -M[040304_41
obreb:m. Koronowo [0001]

dziatka: 1109/10

ID zgtoszenia: 6640.1886.2024

Mape wykonano dnia: 11.04.2024 r

PUWG "2000"s.6 (187

ukt. wys. PL-EVRF2007-NH

Na mapie nie ujawniono stuzebnosci gruntowych.

1.5

fatszywego oswiadczenia.

Poswiadczam, ze. m‘n«‘e/sfzy dokurnent zostat opracowany w wyniku prac
geodezy jnychi kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za Zlozenie

Organ prowadzqcy parstut

ony
2050b geodezy jny i kartograficzny

STAROSTA BYDGOSK!

Neoraz datosporzadzenic | 6640, 1886.2024_85866

Imig, nazwisko rr uprawnier
zowodowych kierownika prac

pozytywnego protokotu weryfikac) 18.04.2024 .
Ustugi Geodezy jne
Wylkovimesa o gacdazygyich Piotr Zagozdon
Piotr Zagozdon

nrupr. 23590

USLUGI GEODEZYJNE
Piotr Zagozdon
tel. 792628552

Ge
ink. Piotf fhgazdon
tel. 7' §552
Wigzowno 29, 86-010 Koronowo  uprawi Zawodowe

NP 5542906751
; ~ [y
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zmiana przebiegu
skarpki terenowej

ciecia pielegnacyjne
istniejgcej zieleni

- podciecie dolnych
gatezi drzew,
wyréwnanie krzewow

wykonanie uksztattowania
powierzchniowego przy
granicy dziatki (przy
ogrodzeniu)

- tj. spadek terenu,

(w tym wod opadowych)
w kierunku wewnetrznym,
czyli od granicy dziafki.

/ ciecia pielegnacyjne

/ listniejacej zieleni (1

/ - podciecie dolnych
‘ gatezi drzew O
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=

NN
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N \ 'rosngcych samosiejek
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odlegtos¢ 10 m od linii
rozgraniczajgcej ulice

OZNACZENIA:

granica przedmiotowej
dziatki 1109/10

zakres opracowania

wejscie na projektowany
teren

wejscie na projektowany

I

1>

A | oo
-

b

projektowane ogrodzenie
niskie z dwiema furtkami 1.2m

projektowane pitkochwyty
h=4 m

projektowane elem. wyposazenia
ze strefg bezpieczng

””””” strefa bezpieczna wokét
! 1 projektowanych urzadzen

projektowane elementy
= o matej architektury

45 ] projektowane

-~ rzedne terenowe
[ 4 £, | projektowane
% spadki nawierzchni

N1 - projektowane utwardzenie
- kostka betonowa jasnoszara / szara
z obrzezem betonowym

N2 - projektowana nawierzchnia
poliuretanowa z obrzezem
gumowanym - plac zabaw

N3 - projektowana nawierzchnia
poliuretanowa z obrzezem
gumowanym - miniboisko

N4 - projektowana nawierzchnia
z kraty przerostowej

N5 - projektowana nawierzchnia
z piasku na podbudowie
z obrzezem gumowanym

O N6 - projektowana nawierzchnia
00O
OO | zkragzkéw betonowych
numeracja projektowanych
1 elementow wyposazenia
numeracja projektowanych
@ nawierzchni
e{ miejsce przeznaczone dla os. N/P
Bt} na wozku inwalidzkim przy tawce
lub na odstawienie wézka dzieciecego
ZIELEN:

(szczegotfowy dobor gatunkow, flosci i kompozycli
roslin znajduje sie w projekcie technicznym)

@ istniejgce drzewo

W istniejgcy przebieg skarpy terenowej
* przeznaczony do zmiany przebiegu

/N projektowany przebieg
| skarpy terenowe;

-+ fragment samosiejek przeznaczony
21 do wycinki o pow. 16.5 m2
~ nie wymagane zgfoszenie lub pozwolenie na wycing

oy
1SS
ISR aeeas
)\4\ drzewo przeznaczone do wycinki
*?\f\-] - wg. odrebnego opracowania / procedury formalnej

AR strefa ochronna @150

Voo wokot istniejgcych drzew
projektowane drzewa wysokie
- 24 szt.

<.+ )| projektowane krzewy / byliny

PROJEKTOWANE ELEMENTY SIECI:

sie¢ elektryczna - oswietleniowa
(zgodnie z proj. branzowym - proj. technicznyrm)

proj. kabel o$wietleniowy
YAKXS 4x16 + FeZn25x4

rura ostonowa HDPE 110

L @ proj. okragty stup o$wietleniowym,
stal ocynkowana, 5m

- 1x oprawa oswietleniowa LED,
47W, 5863Im, 4000K, 740, ztoty ring
- fundament

- 17 szt.

— proj. ztgcze SOU

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA
PLAC ZABAW
Lp. nazwa elementu ilos¢
1. | Wieza - duzy zestaw 1
2. | Bujak swing 1
3. | Bujak sprezynowy rakieta 1
4. | Bujak obrotowy - integracyjny 1
5. | Bujak sprezynowy - UFO 1
6. | Bujak sprezynowy surfer 1
7. | Zestaw sprawnos$ciowy 1
8. | Bujak wagowy 2
9. | Hustawka 1
10. | Zestaw trampolin 1
11. | Piaskownica - statek 1
12. | Ostona cieniujgca - zagiel 1
13. | Linarium - wieza linowa 1
14. | Duzy zestaw - statek 1
15. | Bujak sprezynowy - slimak 1
16. | Bujak obrotowy 1
17. | Tuba 1
18. | Bujak sprezynowy - statek 1
19. | Mini wspinaczka 1
20. | Bujak integracyjny 1
21. | Tablica regulaminowa - plac zabaw 1
MINIBOISKO
’ 22. ‘ Zestaw pojedynczy: kosz do koszykowki, bramka ‘ 1 ‘
STREFA FITNESS - SILOWNIA ZEWNETRZNA
23. | Fitness - podciaganie 1
24. | Fitness - orbitrek 1
25. | Fitness - rowerek 1
26. | Fitness - wahadto 1
27. | Tablica regulaminowa strefa fitness 1
MAELA ARCHITEKTURA
28. | tawka parkowa bez oparcia 2
29. | tawka z oparciem 10
30. | tawka lezanka 2
31. | tawka parkowa w formie tuku 3
32. | Metalowy stét do gry w szachy/chinczyka 2
33. | Stojak na rowery 3
34. | Kosz na odpady do segregacji (4 x 70I) 6
OSWIETLENIE TERENU
l 35./ L| Stup os$wietleniowy \ 17 ‘
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pow. dziatki nr 1109/10 obr. Kobylnica ok. 12781.00 m?
Bilans istniejacej powierzchni biologicznie czynnej: 100 %
Powierzchnia terenu zakresu opracowania: ok. 3500.00 m?
Projektowana pow. utwardzona z kostki betonowej: 511.00 m?
Projektowana pow. utwardzona z krgzkéw betonowych: ok. 7.50 m?
Projektowana pow. poliuretanowa: 588.00 m?
Projektowana pow. parku trampolin: 17.50 m?
Projektowana pow. nawierzchnia piaskowa: 123.00 m?
SUMA projektowanych naw. utwardzonych lub niebedgca PBC: 1247.00 m?
Projektowana pow. z kraty przerostowej (PBC): 42.00 m?
Projektowana nawierzchnia rekultywacji / siewu trawy: ok. 2015.00 m?
Projektowana pow. terenu pokryta nawierzchnig chtonng PBC: 11534.00 m?
Bilans projektowanej pow. biologicznie czynnej: 90.24 %
ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCINKI
Nr inwentaryzacyjny drzewa Gatunek
1 Sosna sp. (Pinus sp.)
Y] Sosna sp. (Pinus sp.)
§ AUTOR:
g| mgr inz. arch. Patrycja Zielihska
E | 200/POOKK/IV/2016
é Uprawnienie budowlane do pefnienia samodzielnych funkcji
< technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej b/o
<| AUTOR:
<] mgrinz. Karol Mieszkowski
% E POM/0317/PBE/18
=
w Upr. bud. do proj. bez ograniczeri w specy. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
TENRYSUNEK OSJET ST PRAAM AVTORSKIM INE HOZE BYC UZTWANY 840 s ”
fecnosta projidone Salt Studio Patrycja Zielifiska
SG | ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
NIP: 9581565629
™ Gmina Koronowo = 01.08.2024
Ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo faza PROJEKT
NIP: 5542554358 PZT / ARCH.-BUD
e BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI
UTWARDZONYMI | OSWIETLENIEM TERENOWYM W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA PN. "PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFA
FITNESS NA OSIEDLU TUSZYNY W KORONOWIE"
adres inwestyji :‘;Zv 1109/10 | branza
dz. 1109/10, obr. Koronowo " o0a04_4000t.1109/10| _PZT/ ARCH.- BUD.

obreb
Koronowo

arkusz

skala

1:250

nazwa rys.

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nrrys.

S-01

rewizja
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