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OPIS

1. DANE OGOLNE

1.1. Lokalizacja inwestycji

Ul. Zbozowa, 86-008 Koronowo, os. Tuszyny
dz. 1109/10; obr. ewid. m. Koronowo [0001]
040304_4.0001.1109/10

Koronowo-M [040304_4]

1.2. Inwestor

Gmina Koronowo

Ul. Plac Zwycigstwa 1,
86-010 Koronowo
NIP: 5542554358

1.3. Jednostka projektowa

Salt Studio Patrycja Zielihska
Ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
NIP: 9581565629

1.4. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Jednostkqg Projektowq

- Program funkcjonalno - uzytkowy zdefiniowany przez Zamawiajgcego
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw informacyjnych licencjq

- Obowiqzujgce przepisy oraz normy

1.5. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:
- teren rekreacyjny, plac zabaw wraz z nawierzchniami utwardzonymi i oSwietleniem
terenowym

Kategoria obiektu budowlanego:

= VIl = inne budowle,

- XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociqgi przesytowe,

1.6. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w
przestrzeni osiedla Tuszyny w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy ul. Zbozowe.

W zakresie prac przewiduje sie wykonanie obszaru rekreacyjnego w postaci atrakcyjnego
terenu z placem zabaw, Sciezkami pieszymi, nawierzchniq bezpieczng, matq architekturq
i oSwietleniem terenowym.

Nowoprojektowany teren przeznaczony bedzie dla mieszkahcdw pobliskich osiedli do
spacerowania i spedzania wolnego czasu. Zaprojektowana funkcja terenu umozliwia
korzystanie z niego przez wszystkie grupy wiekowe: dzieci, dorostych, osoby starsze oraz
osoby ze szczegblnymi potrzebami.



Przedmiotowy teren obecnie nie jest zagospodarowany. Dziatka pokryta jest trawg,
klepiskiem, roslinnosciq niskq i wysokg, ktéra roSnie w sposdb niezorganizowany i
przypadkowy.

Zakres dokumentacii obejmuje:

« Opracowanie projektu zagospodarowania. terenu na mapie dc. projektowych;

« Opracowanie projektu branzy elektrycznej w zakresie oSwietlenia terenowego;

« Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie wykonania
nawierzchni, ogrodzenia i elementéw matej architektury;

« Opracowanie opisu do Informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Najblizsze sgsiedztwo projektowanego terenu stanowiq dziatki miejskie o przeznaczeniu
drogowym oraz dziatki budowlane.

Inwestycja nie narusza istniejgcych sieci i infrastruktury techniczne;.

2.INFORMACJA BIOZ

2.1Zakres i kolejnosé robét

+ Uprzgtniecie terenu zakresu opracowania i przygotowanie do wykonania
planowanych robét budowlanych,

+ Wykonanie prac zwigzanych z gospodarkq istniejqgcq zieleniq,

« Prace ziemne zwigzane z wyrbwnaniem terenu i miejscowq wymiang gruntu,

« Prace ziemne zwigzane z wykonaniem sieci odwietlenia terenowego;

+  Wytyczenie projektowanych stupéw oswietlenia terenowego;

« W miejscach planowanych nasadzen zdjecie warstwy ziemi, wywéz urobku ziemnego,

+ Transport i uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej o wtasciwym odczynie pH,

+  Wytyczenie projektowanych nawierzchni,

«  Wykonanie stupéw oswietlenia terenowego wraz z podbudowq i fundamentami;

«  Wykonanie fundamentéw systemowych pod planowane ogrodzenia,

« Korytowanie terenu pod nowe nawierzchnie utwardzone i bezpieczne;

« Dostawa i wykonanie nowych nawierzchni wraz z obrzezami na podbudowie,

« Dostawa i montaz elementéw matej architektury i urzqdzeh wyposazenia placu
zabaw,

«  Wytyczenie lokalizacji i wykonanie projektowanych nasadzen,

+  Wykonanie rekultywaciji trawnika,

« Odbidr geodezyjny powykonawczy.

2.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka nr 1109/10 obr. Koronowo nie jest zabudowana. Istniejgcy teren w
catosci pokryty jest gruntem: nawierzchniqg trawiastq i roslinnosciq.
Dziatka nie jest ogrodzona.

2.3 Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji roboét.

Podczas prowadzenia prac robotnicy powinni zwréci¢ szczegdlng uwage na
poszczegdlne niebezpieczenstwa:

* wykopy pod niwelacje terenu i warstwy nawierzchni,

« prace maszyn (koparek, spycharek, cigzarowek, walcow, itp.),



* prace elektromaszyn recznych,

* transport, roztadunek i zatadunek ciezkich materiatéw,

* mozliwoS¢ zranienia urzqdzeniami elektrycznymi i recznymi,
* mozliwos¢€ przygniecenia cigzkimi elementami.

* mozliwos¢ poslizgnigcia sig, potknigcia.

2.4 Elementy zagospodarowania terenu mogqce stworzyc zagrozenie dla
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi.

Konieczne jest dobre zabezpieczenie placu budowy przed niekontrolowanym
przedostaniem sie oséb postronnych, dobdr przebiegu drogi technologicznej, nie
krzyzujgcej sie z ciggami pieszymi.

2.5 Instruktaz pracownikow.

Pracownicy biorgcy udziat w pracach budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowq inwestycjq
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

+ okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

+ szczegbtowym poinformowaniu pracownikdédw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robdt,

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

2.6 Wykazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczefistwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje, na wypadek zagrozen.

Wykaz §rodkdw technicznych:

* przeszkolenie pracownikéw,

+ stosowanie przez pracownikdw Srodkéw ochrony osobistej,

* bezposredni nadzér nad pracami przez przetozonych,

+ wilasciwa wspdtpraca z inwestorem,

* zachowanie ostroznosci podczas stosowania srodkéw chemicznych,
* systematycznie usuwaé odpady budowlane z terenu budowy.

2.7 Miejsce przechowywania dokumentaciji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy, dotyczy to
dokumentow:
* projektu budowlanego zagospodarowania terenu, techniczno-wykonawczego;

* planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;
* pozostate uzgodnienia i dokumenty upowazniajgce do realizacji prac budowlanych.



2.8 Zagospodarowanie i organizacja terenu budowy.

Kierownik budowy wspélnie z brygadzistami powinien przygotowac¢ teren pod przysziq
budowe, zapewni to skutecznq i sprawng prace robotnikom, oraz bezpieczefistwo dla
o0s6b biorgcych udziat w realizacji inwestycji.

Organizacja terenu budowy:

* ogrodzenie terenu ogrodzeniem trwatym

* umiejscowienie tablicy i znakdéw z informacjg o prowadzonych pracach
budowlanych

* zapewnienie pomieszczeh biurowych, higieniczno- sanitarnych i socjalnych wraz z
wyposazeniem (apteczka, gasnica, telefon, tablica z numerami alarmowymi, itp.)

* wydzielenie miejsc sktadowania materiatdéw budowlanych i miejsce sktadowania
tymczasowych odpaddéw budowlanych.

* wykona¢ dziatania i czynno$ci, ktére pozwolqg skutecznie, sprawnie i bezpiecznie
wykonywaé prace budowlane, zgodnie z wiedzq techniczng i doswiadczeniem
kierownika budowy, brygadzistéw i pracownikéw budowlanych.

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
nr upr. 200/POOKK/IV/2016



ZAt.2

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Jednostka ewidencyjna: 040304_4, Koronowo - M
Obreb ewidencyjny: 0001, M.Koronowo

INFORMACJA Z OPERATU EWIDENCYJNEGO W ZAKRESIE GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 08-08-2024 14:45:38

Nr jednostki rejestrowej: G3789

Osoby: 1

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11
wlasnosé

GMINA KORONOWO REGON: 092350665 NIP: 5542554358
siedziba: ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Dznaczenie Pow. ha] Nr KW lub inne dokumenty
1109/10 M.Koronowo przy ul.
040304_4.0001.1109/10 Modrakowej 1.2781 RVI 1.2781 BY1B/00084517/6

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.2781 ha

Stownie: kwadratowych

jeden hektar dwa tysigce siedemset osiemdziesigt jeden metrow

Oznaczenia uzytkow i klas

RVI - Grunty orne

Sporzadzil(a): Aleksandra Kisty

Strona 1z 1

9




POWIAT

ZAt.3

BIOGOSKI
) Bydgoszcz, dnia 20 wrzes$nia 2024 .
OS-V1.6124.4.49.2024

Pani
Patrycja Zielinska
(wnioskodawca)

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.09.2024 r., (data wplywu do tut. urzedu dnia 12.09.2024 r.),
przekazujace wedtug wilasciwosci wniosek dot. zapytania na temat koniecznosci wylaczenia gruntu z
produkcji rolniczej w zwigzku z planowana inwestycja na terenie dziatki nr 1109/10 potozonej
w obrebie Koronowo, gm. Koronowo, informujg, co nastepuje.

W mysl art. 4 pkt. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych
/tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 82/ przez wylaczenie gruntéw z produkcji rozumie
sig rozpoczecie innego niz rolnicze lub lesne uzytkowanie gruntdw.

Na podstawie danych z ewidencji gruntow i budynkéw oraz mapy glebowo-rolnicze;
ustalono, ze dziatka nr 1109/10 potozona w obrgbie ewidencyjnym Koronowo, gm. Koronowo,
stanowi grunt rolny klasy R VI o powierzchni 1,2781 ha, pochodzenia mineralnego, oznaczony
symbolem — 7 Bwps.pl.

W swietle artykutu 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych /tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 82/, wylaczenie z produkcji uzytkéw rolnych
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczanych do klas 1, II, 111, 111 a,
Il b oraz uzytkéw rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia
organicznego, przeznaczonych na cele nierolnicze moze nastapic po wydaniu decyzji
zezwalajacej na takie wylgczenie.

Obowigzek uzyskania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntu z produkcji rolniczej
wynikajgcy z art. 11 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych dotyczy okreslonych klas
gruntu oraz rodzaju gleb. Zgodnie z art. 11 ust. 1 w/w ustawy, grunt ornych klasy R VI,
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, nie podlega szczegélnej ochronie i nie
wymaga zezwolenia na wylgczenie ich z produkcji rolniczej.

Otrzymujq:

1. adresat (elekironicznie)
D) aa

Glowny Specjalist:
Y Specd;

Justyna L’f’:::'f.?‘m’ [

Informacja dotyczqca przetwarzania danych osobowych znajduje sig na sironie internetowej hiips:/'bip powiat bydgoski plkategorie/ 1 9-dane-
osobowe/artvkily/229-dane-osobowe? lang=PL

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
ul. Zygmunta Augusta 16, 85-082 Bydgoszcz
tel. 52 58-41-128, fax 52 58-41-128, e-mail: wosril@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Naklo tel. 48 /1 52 313 20 43
ENEA Operator sp. z 0.0. faks 48 / 52 587 14 44, 52 587 14 12
Oddziat Dystrybucji Bydgoszez eob.sekrelarial-rdd@operator.enea.pl

Rejon Dystrybucji Nakto
89-100 Naklo nad Noiecig, ul. Nowa 41A

Nakio, 02.09.2024

numer 43803/2024/0D1/ZR4 Gmina Koronowo

pl. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dotyczy: wniosku o okreélenie warunkéw przylgczenia do sieci ENEA Operator
sp. z 0.0. obiektu PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFA FITNESS Z OSWIETLENIEM
TERENOWYM | MONITORINGIEM MIEJSKIM zlokalizowanego w miejscowosci
Koronowo ul. Zbozowa dz. nr 1109/10.

W przypadku, gdy reprezentacja Paristwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
mogacym by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis, ktérego skutek prawny
jest réwnowazny podpisow! wiasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzeénia 2016 1.
0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktora zostata wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i ustug zaufania w odniesieniu do transakeji elektronicznych na rynku wewnetrznym,
po akceptacji przedmiotowych warunkéw przylgczenia i trybu ich realizaciji
przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie  Jej na adres mailowy
kontaki@operator.enea.pl W przypadku, gdy przedstawiciele Pafistwa firmy nie
dysponujg podpisem kwalifikowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkéw
przylaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przylaczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwoch egzemplarzach, uzupetienie w zakresie
dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
w wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkéw przylaczenia | trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o wystapienie na adres
mailowy kontakt@operator.enea.pl z okreSleniem wszystkich rozbieznosci
i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przylaczenia, fj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem,
ze oferowane warunki cenowe zawarte w ninigjszej umowie s3 aktualne w okresie
waznosci obowigzujacej Taryfy dla uslug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej
przez Prezesa URE w dniu 15.12.2023 W razie zmiany taryfy optat za przytaczenie
dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane bedg optaty aktualne w chwili zawierania
umowy ¢ przytaczenie do sieci.

Stawka podatku od towardw i ustug VAT na dzien 30.08.2024 wynosi 23 %.

Kwota oplaty za przylgczenie do sieci wynosi netto 388,22 zt co po uwzglednieniu
wiw stawki podatku VAT, daje kwote optaty brutto w wysokosci 477,51 z1.

Centrala

ZAt. 4

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznar, Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu
VIl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN



Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT wskazana kwota optaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokasci oplaty za przylgczenie mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Nakto.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Nakto
nr telefonu 52 313 20 31.

Tre$¢ obowiazujacej Tanfy dia ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zataczniki:
warunki przyifgczenia nr 43803/2024/CD1/ZR4
projekt umowy o przylaczenie

L N

k.o.
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Rejon Dystrybucji Nakio tel. 48 /52 313 20 43
nea ENEA Operator sp. z 0.0. faks 48 / 52 587 14 44, 52 587 14 12
0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszez eob.sekretariat-rdd@operator.enea.pl
t Rejon Dystrybucji Nakto
pera or 89-100 Naklo nad Notecig, ul. Nowa 41A

Nakto, 30.08.2024

numer 43803/2024/0D1/ZR4 Gmina Koronowo

pl. Plac Zwyciestwa 1
86-010 Koronowo

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia do sieci ENEA Operator
sp. z 0.0. obiektu PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFA FITNESS Z OSWIETLENIEM
TERENOWYM | MONITORINGIEM MIEJSKIM zlokalizowanego w miejscowosci
Koronowo ul. Zbozowa dz. nr 1109/10.

ENEA Operator Sp. z 0.0. stosownie do art. 7 ust. 8h Ustawy Prawo energetyczne
z dnia 10.04.1997 r. (Dz.U. z 2022 poz. 1385, z pozn. zm.) potwierdza zlozenie
whniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia i wskazuje, ze wniosek zostat zlozony
w dniu 22.08.2024 r.

Dodatkowe informacje oraz wyjaénienia mozna uzyskaé¢ w Enea Operator sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Nakio nr telefonu 52 313 20 31.

Z powazaniem,

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea pl
60-479 Poznan, Strzeszyniska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasta i Wilda w Paznaniu
VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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PRACOTINIAZGECLUGICZNA .
run t ownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7
Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla udowy terenu rekreacyjnego wraz z nawierzchniami

utwardzonymi i oSwietleniem terenowym w ramach realizacji

zadania pn. ”Plac zabaw wraz ze strefg fitness

na osiedlu Tuszyny w Koronowie-

Opracowat:

mgr Krzysztof

upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Pracownia Geologiczna "Gruntownia”
Krzysaztof Gul, Pawet Gul
spoka cywﬂnaHa“e .
85-788 oszcz, ul. Gen. ra
NIP 554?:3-&1-06, REGON 340719989

Bydgoszcz pazdziernik 2024 r
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SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIK()W GRAFICZNYCH
Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Zal. nr 2 Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na przekrojach
Zal. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. Nr 4 Przekroj geologiczno - inzynierski

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa terenu rekreacyjnego wraz z nawierzchniami utwardzonymi i
oswietleniem terenowym w ramach realizacji zadania pn. "Plac zabaw wraz ze stref3 fitness na

osiedlu Tuszyny w Koronowie”.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
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W ramach planowanego zadania projektuje si¢ budowe placu zabaw wraz ze strefg fitness.
W ramach budowy powyzszego obiektu planuje si¢ podwyzszenie niecki terenowej w obszarze
planowanej zabudowy przez nawiezienie piaskdw i ogodlne zrownanie powierzchni terenu.
Przewiduje si¢ migdzy innymi posadowienie urzadzen d¢wiczeniowych i1 zabawowych,
ogrodzenia 1 innych elementow malej planowanej infrastruktury na ptytkich fundamentach w
strefie gltebokosci 0,5 — 1,0m. Planowane obiekty to lekkie elementy wnoszace nieduze
obcigzenia. Przewiduje si¢ powierzchniowe odwodnienie z placu zabaw przez odptyw

powierzchniowy odprowadzajacy wody opadowe w podioze gruntowe.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w zachodniej czg¢sci miasta Koronowo dzielnica
Tuszyny na dz. nr 1109/10. Teren planowanej zabudowy to aktualnie obszar niezabudowany
poro$nigty samosiejka i pojedynczymi drzewami, w duzej czgsci to fragment wyrobiska po
dawnej dzikiej eksploatacji piaskow, ktory stanowi aktualnie ptytka rozlegta niecke o ptaskim

dnie na glebokosci okoto 0,5 — 0,6m wzgledem otaczajacego terenu.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest na wyzszej terasie

nadzalewowej rzeki Brdy w obrgbie mezoregionu Dolina Brdy.

4.3 Hipsometria

W $rodkowa i pdétnocna czeéci terenu badan to w/w niecka, ktorej dno uktada sie¢ w
poziomie rzgdnych 87,2 — 88,0m n.p.m. czg$¢ potudniowsg 1 i zachodnia stanowi naturalna
powierzchnia uktadajgca si¢ poziomie rzednych 87,6 — 88,6m n.p.m., deniwelacje osiagaja w
obrebie dziatki maksymalnie okoto 1,4m. Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan

mieszcza si¢ w przedziale 87,45 — 87,92m n.p.m..

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspotrzedne ptaskie punktéw badawczych wytyczono metodg ortogonalng z dowigzaniem do
istniejagcych szczegolow terenowych. Wspohrzedne wysokosciowe okre§lono na podstawie

niwelacji technicznej wykonanej niwelatorem z dowigzaniem ciggu niwelacyjnego do repera
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roboczego / pokrywa studzienki kanalizacyjnej/ o rzednej odczytanej z dostarczonego podktadu

geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 2 otwory geologiczne badawcze do glebokosci 3,0m w miejscach
wskazanych przez zleceniodawce, recznie §widrem okienkowym SRO o $rednicy 70 mm.

Lacznie przewiercono 6,0m podloza gruntowego.

- sondowania; wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie gruntow sypkich w 2
punktach lekka sondg udarowg DPL z koncowka stozkowa w zakresie glebokosci 0,5 — 3,0m.

Lacznie przesondowano 2,5m podtoza gruntowego.

Badania uzupeliono pomiarami wytrzymatos$ci gruntow spoistych na jednoosiowe wciskanie
penetrometru ttoczkowego PW-1. Prace terenowe przeprowadzono w dniu 03.10.2024 r pod

statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podiozu w aspekcie
geotechnicznym, podioze zbudowane z gruntow rodzimych, mineralnych, sypkich i spoistych
podzielono na warstwy geotechniczne przyjmujac, jako podstawe podziatu wydzielenia
geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia ujeto w jednostki geotechniczne
zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujacych zmienno$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono rdéwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreSlono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz do§wiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne- wersja polska.
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W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0m wyrdzniono osady czwartorzgdowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Grunty nasypowe (Qhnn) — reprezentuja je nasypy niebudowlane zalegajace ciggla warstwa
na catym terenie badan do gtebokosci 0,4 — 0,5m Geotechnicznie jest to wysoce niejednorodna

mieszanina piaskdw drobnych humusowych, humusu, kamieni, gruzu ceglanego i betonowego.

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sklad, lokalnie wysoka Scisliwos¢, niskie
wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych nie daja si¢ jednoznacznie

sparametryzowacé w calej swej partii.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to seria piaskow zalegajaca w 2 poziomach rozdzielonych warstwg glin. Pierwszy
poziom nawiercono pod w/w nasypami na gtebokosci 0,4 — 0,5m, a jego spag uklada si¢ na
glebokosci 1,0 — 1,3m. Drugi glebszy poziom piaskéw nawiercono tylko w otw. nr 2 pod
glinami zastoiskowymi na glebokosci 1,8m i1 do glebokosci 3,0m nie zostal przewiercony.
Wyksztatlcone s3 w stanie $rednio zaggszczonym o wartoSci stopnia zaggszczenia Ip
mieszczgcej si¢ w przedziale 0,40 — 0,50 ustalonej na podstawie badan sondg DPL z koncéwka
stozkowa. Z uwagi na zrdznicowanie ich zageszczenia i uziarnienie wydzielono dodatkowo 2

warstwy;

Warstwa la - to piasek drobny z domieszkg gliny oraz piaski pylaste przewarstwione pylami i

glinami pylastymi w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia

In™ =0,50.

Warstwa Ib- to piasek $rednie przewarstwione piaskami drobnymi w stanie $rednio

zageszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia In™ =0,40.
Plejstocen(Qpli) — utwory spoiste akumulacji zastoiskowej

Warstwa II - to gliny pylaste zwigzte grupa konsolidacji ,,C” zalegajace ciagly warstwa

nawiercong pod w/w piaskami na gtebokosci 1,0 — 1,3m, ktérej migzszos¢ rosnie w kierunku
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potnocnym od 0,8m do ponad 2,0m. W rejonie otw. nr 2 jej spag uchwycono na gltgbokosci
1,8m, a w rejonie otw. nr 1 do glebokosci 3,0m nie zostala przewiercona. Powyzsze gliny
wyksztalcone sg w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznoséci I/
=0,10.

Powyzsze grunty praktycznie sa nieprzepuszczalne, naleza do wysadzinowych, tatwo

uplastyczniajg si¢ pod wptywem wzrostu wilgotnosci, przemarznigte tracg swe parametry

wytrzymato$ciowe.

Glebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich ukltad zilustrowano w karcie
dokumentacyjnej otworéw wiertniczych /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zatl. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. pazdziernik 2024r do glebokosci
wykonanych otworéw badawczych tj. do 3,0m, nie stwierdzono wystgpowania wod
gruntowych. Okresowo mozliwe jest czasowe stagnowanie wod na stropie glin warstwy I1.

W obregbie gruntéw budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza si¢
srodowisko state, wilgotne, nieagresywne w stosunku do betonu.
Oceng agresywnos$ci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

IHI. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Stabono$ne nasypy niebudowlane o wartosci stopnia zageszczenia charakteryzujacej si¢
wysoka / skokowg / zmiennos$cig od stanu luznego do zaggszczonego tworzg stosunkowo
cienkg warstwe o migzszosci 0,4 — 0,5m. Powyzsze grunty mozna zaliczy¢ do

niewysadzinowych, $rednio przepuszczalnych.

2. Glgbsze podiloze stanowig grunty rodzime wyksztalcone jako piaski w stanie $rednio
zageszczonym warstwy [ oraz gliny w stanie twardoplastycznym, ktore cechuja sig
wysokimi warto$ciami parametréw wytrzymatosciowych i1 moga stanowi¢ podtoze

fundamentowe dla bezposredniego posadowienia.

3. Do gtebokosci 3,0m nie stwierdzono trwatych poziomoéw wod gruntowych.

20



4. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

5. Strefa przemarzania dla regionu wynosi 0,9m.

ZALECENIA:

1. W swietle stwierdzonych warunkow gruntowo — wodnych dla wykonania posadowienia

projektowanych obiektow 1 budowy planowanych nawierzchni oraz w zwigzku z

planowanym podwyzszeniem terenu w obre¢bie niecki zaleca sig:

wszelkie obiekty fundamentowane posadowi¢ w obrebie gruntow rodzimych warstwy I
ptytko posadowione obiekty w strefie glebokosci mniejszej niz 1,0m w stosunku do
planowanej niwelety powierzchni terenu posadowi¢ po przeprowadzeniu zaggszczenia
podtoza ciezka zaggszczarka

przed formowaniem docelowej nawierzchni przeprowadzi¢ ptytkie skorytowanie
istniejgcych nasypoéw / usunigcie ukorzenionej warstwy darni /, a odstonigte podioze
zagesci¢ ciezka zageszcezarka 500 — 700 kg.

podwyzszenie terenu w obrebie niecki formowac z czystych nawiezionych piaskow bez

domieszek glin lub humusu, warstwami 0,2 — 0,3m zaggszczanymi ci¢zka zageszczarka.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Grunty organiczne-
rodzime

H - grunt préchniczy
2%<1,,= 5%

Nm - namut
5%<1,.< 30%

T - torfy
l,.< 30%

Grunty nasypowe
NB- nasyp budowlany

NB- nasyp niebudowlany

+ - domieszki
Il - przewarstwienia
| - na pograniczu

Symbole geotechniczne

Grunty mineralne-
rodzime (nieskaliste)

KW - wietrzelina
KWg - wietrzelina gliniasta

Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny

KR - rumosz P, - piasek pylasty
KRg - rumosz gliniasty Pg - piasek gliniasty
Ko - otoczaki I1p - pyt piaszczysty
Z - 2wiry II - pyt

Zg- zwiry gliniaste Gp- glina piaszczysta
Po - pospoiki G -glina

Pog - pospdiki gliniaste
Pr - piasek gruby

G, - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Inne grunty nietypowe

kr - kreda

gy- gytia

cb- wegiel brunatny
ck- wegiel kamienny
kp- kreda piszgca

ZNAKI GRAFICZNE

(') - okreslenia uzupetiajace dotyczace sktadu gruntu

ZNAKI

DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego

35,32 -rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA

I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

- préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- CPT - wciskana

- préba wody gruntowe;j

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
- penetrometr ttoczkowy PW-1
- $cinarka obrotowa TV

[[| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg

- DPL - lekka udarowa
- DPM- dynamiczna srednia
- DPH- dynamiczna ciezka

gQp

lla
H__lI

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
74,0 - nawiercony poziom zwierciadta wéd
31,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
- 0,
- nawodniony grunt 1=45 %
o - sgczenia wody 1,=0,20

Gz - glina zwigzta

G, z- glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

I-it

I, - it pylasty

INNE OZNACZENIA

- wieki i geneza gruntu

zat. nr 2

- granica litologiczno - stratygraficzna

- granica warstw geotechnicznych

- numer warstwy geotechnicznej

- linia przekroju i jej numer

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznosci

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

FPRACOMWNIA GECLUGICZNA

runbownia

PG “Gruntownia”

Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589

NIP: 554-28-66-106
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PRZEKROJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE
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tel. 691 813 589

Opracow. mgr K.Gul
Graf. komp. mgr K.Gul
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