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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa

str.

Spis zawartosci projektu 2
ELEMENT 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. ZALACZNIKI FORMALNE
1 Oswiadczenie Projektanta 4
2. Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Patrycja Zielifnska - architekt 5
3. Przynaleznos¢ do Izby Projektantéw mgr inz. arch. Patrycja Zielifiska - architekt 5
4. Uprawnienia budowlane mgr inz. Karol Mieszkowski — branza elektryczna 6
5. Przynalezno$¢ do Izby Projektantéw mgr inz. Karol Mieszkowski — branza elektryczna 7
P
B. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdine 8
11 Lokalizacja inwestyciji 8
12 Inwestor 8
13 Jednostka projektowa 8
14 Podstawa opracowania 8
1.5 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 8
2. Przedmiot i zakres opracowania 8
3. Zamierzony sposob uzytkowania 9
4. Program uzytkowy obiektu budowlanego 10
5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna 10
6. Planowany ramowy zakres prac i kolejno$¢ wykonywania robét 10
7. Informacja o sposobie posadowienia obiektéw budowlanych n
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby NP n
9. Projektowane zagospodarowanie terenu n
9l Opis inwestyciji 1l
9.2 Roboty przygotowawcze 12
9.3 Projektowane wielkosci charakterystyczne 12
9.4 Charakterystyka ekologiczna. Parametry tech. obiektu bud. charakt. wptyw obiektu bud. na Srodowisko, zdrowie i obiekty sgsiednie 12
9.5 Analiza techn.,, srodow. i ekonom. mozliwosci realizacji wysoce wydajnych syst. alternatywnych zaopatrz. w energie i ciepto 14
9.6 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére automatycznie regulujg temperature 14
9.7 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowl.- instalacyjnego 14
9.8 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej 14
10. Rozwigzania budowlane i materiatowe 14
101 Projektowane nawierzchnie 14
10.2 Ogrodzenie panelowe z furtkami 22
10.3 Pitkochwyty 23
10.4 Zatozenie trawnika — siew 24
10.5 Projektowana zielen 25
10.6 Wyréwnanie terenu — prace ziemne 26
10.7 Prace porzqdkowe 28
10.8 Zestawienie i dane techniczne projektowanych elementéw 28
1. Projektowane ogrodzenie terenu i pitkochwyty 21
.l Ogrodzenie panelowe niskie 21
n2 Pitkochwyty 21
12. Charakterystyka energetyczna 51
13. Warunki wynikajgce z ochrony intereséw oséb trzecich 51
14. Czynnosci poprzedzajgce rozpoczecie robét budowlanych 52
15. Wytyczne dla wykonawcy 52
16. Uwagi kohcowe 53
P
C. CZESC RYSUNKOWA
Rys. A-01 Projektowane nawierzchnie skala 1:20 III
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A. ZAtACZNIKI FORMALNE
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UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10 marca
2023 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dotyczqcey inwestycii:

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI |
OSWIETLENIEM TERENOWYM W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PN. "PLAC ZABAW WRAZ ZE
STREFA FITNESS NA OSIEDLU TUSZYNY W KORONOWIE"”

adres inwestycii: opracowany na rzecz Inwestora:
ul. Zbozowa, Gmina Koronowo

86-008 Koronowo, os. Tuszyny Ul. Plac Zwyciestwa 1,

dz. 1109/10; obr. ewid. m. Koronowo [0001] 86-010 Koronowo
040304_4.0001.1109/10 NIP: 5542554358

Koronowo-M [040304_4]
zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

SKtAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO:

Branza Imie i nazwisko, specjalnos¢ i nrr uprawnien budowlanych Podpis
ARCHITEKTONICZNA
Projektant mgr inz. arch. PATRYCJA ZIELINSKA mgr in. arch. Patrycja Zielifiska

architektury:

. Uprawnienia budowlane do projektowania
upr. nr: 200/POOKK/IV/20]6 bez ggranicze.n wlspecjalnosm' g;gjhiteklonilmej‘

nr ewid. 200/POKK/IV/2016
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specj. architektonicznej 1263 Archreitow Rzeczypospolite] Polskie) nr ewid. PO-1471

ELEKTRYCZNA | ELEKTROENEGETYCZNA

Projektant inst.

mgr inz. KAROL MIESZKOWSKI
elektrycznych:

upr. nr: POM/0317/PBE/18

Upr. bud. do proj. bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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—® POLSKA
| £ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

POM-9UP-79B-FXD *

Pan Karol Pawet Mieszkowski o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/19
adres zamieszkania ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629
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B. CZ_Eéé OPISOWA - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI | OSWIETLENIEM TERENOWYM W RAMACH
REALIZACJI ZADANIA PN. "PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFA FITNESS NA OSIEDLU TUSZYNY W KORONOWIE"

1. DANE OGOLNE

1.1. Lokalizacja inwestycji

Ul. Zbozowa, 86-008 Koronowo, os. Tuszyny
dz. 1109/10; obr. ewid. m. Koronowo [0001]
040304_4.0001.1109/10

Koronowo-M [040304_4]

1.2. Inwestor

Gmina Koronowo

Ul. Plac Zwyciestwa 1,
86-010 Koronowo
NIP: 5542554358

1.3. Jednostka projektowa

Salt Studio Patrycja Zielinska
Ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia
NIP: 9581565629

1.4. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowq

- Program funkcjonalno - uzytkowy zdefiniowany przez Zamawiajgcego
- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw informacyjnych licencjqg

- Obowiqzujgce przepisy oraz normy

1.5. Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:
- teren rekreacyjny, plac zabaw wraz z nawierzchniami utwardzonymi i o$wietleniem
terenowym

Kategoria obiektu budowlanego:
- VIl = inne budowle,

2. PRZEDMIOT |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu znajdujgcego sie w
przestrzeni osiedla Tuszyny w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej przy ul. Zbozowe;.

W zakresie prac przewiduje sig wykonanie obszaru rekreacyjnego w postaci atrakcyjnego
terenu z placem zabaw, Sciezkami pieszymi, nawierzchniq bezpieczng, matq architekturqg
i oSwietleniem terenowym.

Nowoprojektowany teren przeznaczony bedzie dla mieszkahcdw pobliskich osiedli do
spacerowania i spedzania wolnego czasu. Zaprojektowana funkcja terenu umozliwia
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korzystanie z niego przez wszystkie grupy wiekowe: dzieci, dorostych, osoby starsze oraz
osoby ze szczegblnymi potrzebami.

Przedmiotowy teren obecnie nie jest zagospodarowany. Dziatka pokryta jest trawg,
klepiskiem, roS§linnosciq niskq i wysokg, ktéra ro$nie w sposdb niezorganizowany i
przypadkowy.

Zakres dokumentacii obejmuje:

« Opracowanie projektu zagospodarowania. terenu na mapie dc. projektowych;

« Opracowanie projektu branzy elektrycznej w zakresie oSwietlenia terenowego;

« Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie wykonania
nawierzchni, ogrodzenia i elementéw matej architektury;

« Opracowanie opisu do Informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Zakres inwestycji obejmuije:

+ Uprzgtnigcie terenu zakresu opracowania i przygotowanie do wykonania
planowanych robét budowlanych,

« Wykonanie prac zwigzanych z gospodarkq istniejgcq zieleniq,

« Prace ziemne zwigzane z wyrbwnaniem terenu i miejscowqg wymiang gruntu,

« Prace ziemne zwigzane z wykonaniem sieci oswietlenia terenowego;

«  Wytyczenie projektowanych stupéw oswietlenia terenowego;

« W miejscach planowanych nasadzen zdjecie warstwy ziemi, wywéz urobku ziemnego,

« Transport i uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej o wiasciwym odczynie pH,

«  Wytyczenie projektowanych nawierzchni,

«  Wykonanie stupéw oswietlenia terenowego wraz z podbudowq i fundamentami;

+  Wykonanie fundamentéw systemowych pod planowane ogrodzenia,

+ Korytowanie terenu pod nowe nawierzchnie utwardzone i bezpieczne;

« Dostawa i wykonanie nowych nawierzchni wraz z obrzezami na podbudowie,

« Dostawai montaz elementdw matej architektury i urzqdzen wyposazenia placu zabaw,

«  Wytyczenie lokalizacji i wykonanie projektowanych nasadzen,

« Wykonanie rekultywaciji trawnika,

« Odbidr geodezyjny powykonawczy.

Najblizsze sgsiedztwo projektowanego terenu stanowiq dziatki miejskie o przeznaczeniu
drogowym oraz dziatki budowlane.

Inwestycja nie narusza istniejgcych sieci i infrastruktury techniczne;.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zaprojektowany teren przeznaczony jest na plac zabaw i obszar rekreacji do spedzania
wolnego czasu przez dzieci oraz dorostych.

Zaplanowano przestrzenie tematyczne zwigzane z réznymi aktywnos§ciami, wyposazony
w urzqdzenia zabawowe posiadajgcymi strefy bezpieczefAstwa oraz odpowiednio
dobrane nawierzchnie bezpieczne dostosowane do wysokosci swobodnego upadku w
znacznym stopniu minimalizujgce ryzyko urazdéw i nieszczesliwych wypadkéw wséréd
dzieci.

Teren wyposazony zostat w tablice regulaminowe, okreslajgce zasady uzytkowania
poszczegdlnych stref oraz inne dodatkowe informacje zwigzane np. z numerami
telefonéw alarmowych.
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4. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Teren rekreacyjny i plac zabaw zaplanowany zostat na planie prostokqgta, dopasowanego
do uktadu przedmiotowej dziatki nr. 1109/10. Obszar zakresu opracowania podzielony
zostat na strefy tematyczne i funkcjonalne: strefa zabaw z wiezq, strefa zabaw ze statkiem,
strefa piaskownicy, mini strefa sportowa i sitownia terenowa dla dorostych.

Wszystkie strefy potgczone zostaty Sciezkami pieszymi dostosowanymi do uzytkowania
przez osoby ze szczegblnymi potrzebami i osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na
wbzku.

Projektowany teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem niskim panelowym. Zaplanowano
takze elementy uzupetniajgce w postaci matej architektury: ftawek parkowych i koszy na
§mieci. Teren zostanie oswietlony przy pomocy latarni parkowych zasilanych z sieci
miejskiej.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad przestrzenny projektowanego terenu rekreacyjnego w postaci placu zabaw, sitowni
terenowej i $&ciezek pieszych rozplanowany zostat jako kompozycja form
geometrycznych, ktéra organiczna jest ogrodzeniem niskim  panelowym
poprowadzonym po obwodzie prostokqta wraz zdwoma furtkami dostepu na teren.

6. PLANOWANY RAMOWY ZAKRES PRAC | KOLEJNOS¢ WYKONYWANIA ROBOT

* Oczyszczenie i zabezpieczenie terenu,

* Uprzqgtnigcie terenu z zalegajgcych lisci, patykébw kamieni i §mieci wraz z utylizacjq,

* Ogrodzenie terenu ogrodzeniem budowlanym,

 Wskazanie (zgodnie z dokumentacjq) drzew i krzewdw do pozostawienia i
zabezpieczenie ich,

* Wykonanie planowanych wycinek, wykarczowanie roslinnosci niskopiennej,
samosiejek,

* Prace ziemne zwigzane z wyrbwnaniem terenu,

* Prace ziemne zwigzane z wykonaniem sieci oSwietlenia terenowego;

* Wytyczenie projektowanych stupdw oSwietlenia terenowego;

* Wstepne wytyczenie lokalizacji planowanych nawierzchni i urzqdzen,

» Zdjecie warstwy gruntu zadarnionego,

*  Wykonanie terenu metodq reczng lub mechaniczngq,

* Wykonanie stupdéw o$wietlenia terenowego wraz z podbudowq i fundamentami;

* Wykonanie fundamentdéw systemowych pod planowane ogrodzenie,

*  Wykonanie fundamentoéw systemowych pod poszczegblne elementy wyposazenia,

* Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem podbudowy pod proj. nawierzchnie,

* Ponowne wytyczenie planowanych nawierzchni,

*  Wyréwnanie i przygotowanie terenu pod nawierzchnie utwardzone,

*  Wytyczenie lokalizacji projektowanych nasadzen,

* Sadzenie drzew i krzewdw z catkowitg zaprawq dotdw,

* Wykonanie nawierzchni utwardzonych i nawierzchni bezpiecznych,

* Montaz elementéw matej architektury i elementéw wyposazenia na fundamentach
systemowych,

* Uprzatnigcie terenu,

* Rekultywacja trawnika,

* Prace porzgdkowe
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7.INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementy matej architektury do posadowienia bezposredniego w zwiqzku z zastanymi
prostymi warunkami gruntowymi i specyfikqg urzgdzen.

Pod projektowane elementy posadowione zarébwno na terenie gruntowym jak
i nawierzchniach utwardzonych nalezy wykonaé w zaleznoSci od nawierzchni:
korytowanie, wyprofilowanie spadkéw w kierunku zewnetrznym na przylegtq zielen, tak by
woda nie zalegata pod elementami matej architektury.

Wszystkie urzqdzenia nalezy na state zwiqza¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych
kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie C20/25 (beton B25)
posadowionym w gruncie na gtebokosci min. 60 cm lub zgodnie z wytycznymi

producenta danego elementu.

Spetnienie wymagan z Art 5 ust.l: 1a) Ustawa Prawo budowlane, zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne dla posadowienia urzqdzenh zawarte sq w karcie urzqdzenia i dotyczq robot
inzynieryjnych prostych nie wymagajgcych dodatkowych opracowan, cato$¢ spetnia
wymogi bezpieczenstwa konstrukcji podbuddéw pod tego typu obiekty — rozwigzania
systemowe producenta urzqdzen.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany teren jest ogdlnodostepny. Projektowane nawierzchnie zaplanowano o
szeroko$ci uzytkowej minimum 15 m, wyprofilowano zgodnie z dopuszczalnymi
nachyleniaomi podtuznymi Sciezek, nie przekraczajgcych 5%. Nachylenia poprzeczne
wynoszq do max. 1.5% i stuzg sprawnemu odprowadzaniu wody opadowej z nawierzchni.
Nawierzchnia zaprojektowanych Sciezek jest twarda, stabilizowana, rowna, nie-$liska, po
ktorej jest mozliwo$€ swobodnego poruszania sie na wozku inwalidzkim.

Na obszarze objetym opracowaniem zastosowano rozwigzania przestrzenne,
architektoniczne i techniczne zapewniajgce dostepnos¢ terendw i urzqgdzeh dla oséb
niepetnosprawnych, ze szczegdlnymi potrzebami i oséb starszych.

tawki i siedziska zaplanowano tak, by obok nich znalazty sie¢ miejsca umozliwiajgce
odpoczynek osobom poruszajgcym sie na wozku.

9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
9.1. Opis inwestycji

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na nowym zagospodarowaniu przestrzeni czesci
dziatki nr 1109/10. Zaplanowano wykonanie nowego uktadu nawierzchni pieszych,
bezpiecznych, matej architektury, lamp oswietlenia terenowego oraz nasadzeh roslin.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiane Srodowiska i krajobrazu. Zdecydowanie
poprawi walory uzytkowe i wizualne zagospodarowanej przestrzeni oraz nada jej nowq
funkcje, bardzo potrzebng mieszkahcom pobliskich osiedli.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym jakimkolwiek programem ochrony
przyrody. Projekt jest zgodny z zaplanowanym w MPZP sposobem uzytkowania terenu.

uwaga:
Zakres inwestyciji nie narusza istniejgcego uzbrojenia podziemnego ani naziemnego.

Elementy matej architektury zaplanowano w sposdb bezkolizyjny w stosunku do sieci
podziemnych i urzgdzef naziemnych. Nie wyklucza sie mozliwoSci wystgpienia sieci
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podziemnych, nie wykazanych w dokumentacji - w takim przypadku nalezy
w porozumieniu z projektantemm dokona¢ korekty umiejscowienia fundamentéw
poszczegdbinych urzgdzen.

Przedstawione materiaty wskazano w celu doprecyzowania oczekiwah Zamawiajgcego.

9.2. Roboty przygotowawcze

Teren w poblizu planowanej budowy nalezy uprzgtnqé, oczysci¢ z zalegajqcych lisci,

patykéw i §mieci. Zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w poblizu prac budowlanych.

Na terenie opracowania, po wykonanych demontazach nawierzchni i elementéw matej
architektury iich zabezpieczeniu, przewiduje sie prace ziemne polegajgce na wyréwnaniu
nawierzchni—-mikroniwelacji w zakresie wskazanym na rys. zagospodarowania terenu.
Teren nalezy przygotowaé pod wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie
utwardzone, matg architekturqg i sadzenie zieleni. Prace rozpoczgé od wytyczenia
geodezyjnego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — czeS¢ rysunkowa.

Po wykonaniu wszystkich planowanych prac, cze$¢ naruszonego terenu odtworzyé
i pokry€ siewem trawy lub projektowanymi nasadzeniami.

Siew trawy wykona¢ miejscach prowadzonych prac zakresu opracowania zgodnie
z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Prace wykonywane bedq metodq reczng
lub przy pomocy sprzetu mechanicznego.

Teren wykonywanych prac nalezy ogrodzi€ i zabezpieczyé na czas prowadzenia robot
budowlanych.

9.3. Projektowane wielkosci charakterystyczne

DANE LICZBOWE DLA DZ. nr 1109/10

Powierzchnia dz. nr 1109/10: ok. 12781.00 m?
Projektowana pow. utwardzona z kostki betonowe;j: 511.00 m?
Projektowana pow. utwardzona z krgzkédw betonowych: 7.50 m?
Projektowana pow. poliuretanowa: 588.00 m?
Projektowana pow. parku trampolin: 17.50 m?
Projektowana pow. nawierzchnia piaskowej: 123.00 m?
SUMA projektowanych nawierzchni utwardzonych lub niebedqca PBC: 1247.00 m?
Projektowana pow. z kraty przerostowej (PBC): 42.00 m?
Projektowana nawierzchnia rekultywacii / siewu trawy: ok. 2015.00 m?

Projektowane nawierzchnie nie wptynqg negatywnie na gospodarke wodng
i rownowage terenu biologicznie czynnego na przedmiotowej dziatce.

9.4. Charakterystyka ekologiczna.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie i obiekty
sgsiedniej.

Technologia projektowanego terenu rekreacyjnego, placu zabaw nie bedzie wywierata
wptywu na warunki wodne obszaru, warunki glebowe oraz elementy przyrody ozywione;.

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

Nie dotyczy w zakresie zapotrzebowania na wode i odprowadzenia Sciekow.
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Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedg
powierzchniowo na terenie przedmiotowej dziatki, bedgcej wtasnosciqg Inwestora.
Istniejgce proporcje pomiedzy powierzchniami utwardzonymi i terenami biologicznie
czynnymi kwalifikuje sie jako zgodne z zasadq racjonalnego wykorzystania terenu.

Nawierzchnie utwardzone zostang wyprofilowana tak, by uzyska¢ 0,5%- 15% spadku
poprzecznego dla umozliwienia naturalnego sptywu wody opadowej w kierunku
nawierzchni zielonych na dziatce objetej inwestycjq.

Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby zapobiec diugotrwatemu zaleganiu wody na
powierzchni terenu oraz zalewaniu dziatek sqgsiednich. Uksztattowanie terenu
zabezpieczy tereny sgsiednich dziatek przed naptywem woéd opadowych.

b) Emisja zanieczyszczef gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczef nie przekracza wartodci dopuszczalnych podanych w
przedmiotowych normach.

c¢) Emisja hatasu, wibracji i promieniowania

Brak. Nie przewiduje sie generowania nadmiernego hatasu. Brak wystepowania
szkodliwego promieniowania i wibracji.
d) Rodzdj i iloéci wytwarzanych odpadéw.

Nie dotyczy. Zaprojektowano kosze parkowe. Odpady bedq odbierane regularnie przez
zakontraktowanq firme.

e) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametroéw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig.

Nie dotyczy.

f) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na Srodowisko
przyrodnicze, w tym na powierzchnig ziemi, glebe, drzewostan oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Opis dotyczqcy gospodarki wodami opadowymi i
roztopowymi zawarto w pkt. 10.3.a) niniejszego opisu.

g) Wptyw obiektu na istniejgcq faune.

Brak. W miejscu i w poblizu realizacji inwestyciji nie stwierdzono siedlisk ptakédw oraz
zwierzqgt.

h) Rozwigzania materiatowe majgce wptyw na otoczenie obiektu oraz srodowisko
naturailne.

Materiaty wykorzystane w projekcie czeSciowo pochodzi€é bedq z materiatow
poddanych recyklingowi. Pozostata pula elementéw to stal, drewno bqgdZ tworzywa
wysokiej jakosci, ktére z kolei bedq dtugotrwate, niewymagajqce czestej wymiany, a co
za tym idzie nie bedq generowaty niepotrzebnego odpadu i zapewniq odpowiedni
poziom bezpieczenstwa uzytkownikom. Zastosowane nawierzchnie poliuretanowe oraz
z kratownicy sq przepuszczalne w catosci lub czgSciowo dla wody opadowej i
roztopowej, tak wigc nie bedq powodowaty zaburzenia robwnowagi zwigzanej z jej
zaleganiem, odprowadzeniem i odpowiednim zagospodarowaniem.
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9.5. Analiza techniczna, sSrodowiskowa i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energieg i ciepto.

Nie dotyczy.

9.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqgdzen, ktére
automatycznie regulujq temperature.

Nie dotyczy.

9.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowl.- instalacyjnego

Brak instalacji wewnetrznych. Zaprojektowano instalacje zewnetrzne - sie€ oswietlenia
terenowego.

9.8. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zastane warunki ochrony
przeciwpozarowej pobliskich budynkéw i obiektow.

Dla projektowanej inwestycji nie stawia sie¢ wymaganh dotyczgcych spetnienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowe;.

10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
10.1. Projektowane nawierzchnie:

1. Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej z obrzezem betonowym,

2. Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna z obrzezem betonowym powlekanym;
3. Nawierzchnia z kraty przerostowej,

4. Nawierzchnia piaskowa z obrzezem betonowym powlekanym

1. N1 - NAWIERZCHNIA SCIEZKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Projektowana powierzchnia: 511,0 m?

Kolor: biaty, szary jasny

Zdjecie poglgdowe:

Kolor biaty —np. tytan biaty Kolor szary jasny —np. tytan szary
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tytan biaty tytan szary jasny
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Parametry:
- wymiary zewnetrzne elementu: 6 x32x16cm; 6 x24x16 cm; 6x16 x16 cm

(gr.x dt. x szer.),
- fazowana, faktura gtadka,
- kostka betonowa typu bruk,
- przeznaczona do ruchu pieszego i kotowego dla obcigzenia 3,5 t,
- obrébka koAcowa powierzchni: rutowana i szczotkowana,
- wysoka odpornos€ na warunki atmosferyczne,
- spetnia wymagania normy: PN-EN 1339.

Dane charakterystyczne:

Kostka betonowa dostarczona przez producenta ma spetnia€ wymagania okreslone
w PN-EN 1339. Ksztat i wymiar elementédw brukowych powinien by¢ zgodna z
Dokumentacjq projektowq. Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami
odpornymi na dziatanie czynnikdébw atmosferycznych, swiatta i silnych alkaliow.

Dopuszcza sig do wykorzystania wytgcznie kostke betonowq, na ktérg zostata wydana
przez producenta deklaracja zgodnosci i oznaczona przez producenta znakiem CE.

Dopuszczalne odchytki wynoszq:
- dla dtugosci i szerokosci: £ 3 mm,
- grubosé: £ 3 mm,

Réznica pomigdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by€ <3 mm.
Gérna powierzchnia betonowych kostek nie powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy
lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie
wystepowania rozwarstwienia miedzy warstwami.

Jezeli kostki brukowe produkowane sq z powierzchniq o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Barwiona powinna by¢ cata kostka betonowa. Jezeli nie ma znaczqcych réznic w
zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw powinna by¢ ustalona przez porébwnanie z
proébkami dostarczonymi przez producenta.

Réznice w jednolitodci tekstur i zabarwienia kostek brukowych, ktére mogqg byé
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcodw lub przez zmiane
warunkdéw twardnienia nie sq uwazane za istotne.

Zastosowane kostki majg posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
Podbudowa:

- podsypka cementowa - piaskowo- 1:4 - gr. min. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0,0+31,5 mm - gr. min.15 cm

- warstwa piasku min. 1s=0,98 - gr. min. 10cm

2. N2 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZPIECZNA — PLAC ZABAW

Projektowana powierzchnia: 502.0 m?

Zaprojektowano nawierzchnig z bezspoinowej masy poliuretanowe;.
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Warstwa amortyzujgca: Dostosowana do WSU urzqdzeh zabawowych. Granulat SBR

frakcji 2-4 pochodzqcy np. z recyklingu, o gestosci nasypowej kg/m3-380-600 potgczony
jednosktadnikowym lepiszczem.

Warstwa uzytkowa: Wykonana z granulatu EPDM mieszanki na bazie kauczuku frakcji 1-3,5
o ciezarze nasypowym g/dm?3 650+/- 30. Granulat tgczony za pomocq lepiszcza
poliuretanowego odpowiedniego do zastosowanego koloru bez UV lub z petnym klejem UV.

Nalezy zastosowaé klej zgodnie z wytycznymi producenta do projektowanych koloréw.

Wykonczenie nawierzchni: obrzeze betonowe, pokryte warstwqg EPDM
Grubos$¢ nawierzchni: 50cm

Krytyczna wysoko$¢ upadku: min. 2,5 m

Podbudowa: 30cm

Warstwa amortyzujgca/podktadowa: 4 cm

Warstwa zewnetrzna uzytkowa: Tcm

Etapy przygotowania nawierzchni:

1. Przygotowanie podbudowy.

2. Wykonanie dolnej warstwy z granulatu SBR zmieszanego we wtasciwych
proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym.

3. Wykonanie gérnej warstwy z granulatu EPDM zmieszanego we witasciwych
proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym.

Podbudowa: gr. 30 cm:

e 3-5cm maqczka do wyréwnaniag,
e 15 cm kruszywo naturalne,
¢ 10 cm piasek.

1. Warstwa uzytkowna EPDM
2. Warstwa elastyczna SBR

3. Warstwa wyréwnujaca

4. Warstwa z kruszywa

5. Warstwa piaskowa

6. Grunt rodzimy

Mieszanie sktadnikbw nawierzchni nalezy wykonaé w miejscu jej wbudowania, przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu (mieszarki).

Nalezy zachowaé spadek poprzeczny nawierzchni 0.5-1% w kierunku trawnika.
Nawierzchnig nalezy ograniczonych obrzezem betonowym prefabrykowanym na tawie z
oporem z betonu.

Roboty ziemne.

Przyjeto, ze wykopy wykonywane bedq recznie lub mechanicznie.
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy ustali€ doktadnie wszystkie podziemne

uzbrojenia wzdtuz realizowanej budowy.

Zakres i ksztatt nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem graficznym rysunku
Planu zagospodarowania terenu, zatgczonego do opracowania.

Zastosowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania zawarte w: PN-EN 1177:2018 a takze
posiadac atest PZH.
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3. N3 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BEZPIECZNA — MINIBOISKO

Projektowana powierzchnia: 86.0 m?

Zaprojektowano nawierzchnie z bezspoinowej masy poliuretanowe;.

Warstwa amortyzujgca: Dostosowana do uzytkowania na boiskach, biezniach,
obiektach sportowych. Powinna by¢ wykonana z najwyzszej jakoSci granulatéw
gumowych SBR i EPDM oraz kleju poliuretanowego. W skiad nawierzchni wchodzq dwie
warstwy - uzytkowa(zewnetrzna) oraz amortyzujgcea.

Nawierzchnia powinna by¢ bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, tworzgca jednolitg
powtoke. Nawierzchnia powinna by€ wykonana na terenie wolnym od zastojéw wody oraz
na specjalnie przygotowanym podtozu mineralnym.

Granulat SBR frakciji 2-4 pochodzqgcy np. z recyklingu, o gestosci nasypowej kg/m3-380-
600 potqczony jednosktadnikowym lepiszczem.

Warstwa uzytkowa: Wykonana z granulatu EPDM mieszanki na bazie kauczuku frakcji 1-

35 o cigzarze nasypowym g/dm?3 650+/-30. Granulat tgczony za pomocq lepiszcza
poliuretanowego odpowiedniego do zastosow. koloru bez UV lub z petnym klejem UV.

Nalezy zastosowa€ klej zgodnie z wytycznymi producenta do projektowanych kolorow.

Wykonhczenie nawierzchni: obrzeze betonowe, pokryte warstwqg EPDM
Grubo$¢ nawierzchni: 4,8cm

Krytyczna wysoko$¢ upadku: min.1,5 m

Podbudowa: 30cm

Warstwa amortyzujgca/podktadowa: 3,5 cm

Warstwa zewnetrzna uzytkowa: 1,3cm

Etapy przygotowania nawierzchni:

1. Przygotowanie podbudowy.

2. Wykonanie dolnej warstwy z granulatu SBR zmieszanego we wtasciwych
proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym.

3. Wykonanie gérnej warstwy z granulatu EPDM zmieszanego we wiasciwych
proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym.

Podbudowa: gr. 30 cm:

¢ 3-5cm magczka do wyréwnania,
e 20 cm kruszywo naturalne,
e 10 cm piasek.
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1. Warstwa uzytkowna EPDM
2. Warstwa elastyczna SBR
3. Warstwa wyréwnujaca

4. Warstwa z kruszywa

5. Warstwa piaskowa

6. Grunt rodzimy

Mieszanie sktadnikbw nawierzchni nalezy wykona¢ w miejscu jej wbudowania, przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu (mieszarki).

Nalezy zachowaé spadek poprzeczny nawierzchni 0.5-1% w kierunku trawnika.
Nawierzchnig nalezy ograniczonych obrzezem betonowym prefabrykowanym na tawie z
oporem z betonu.

Roboty ziemne.
Przyjeto, ze wykopy wykonywane bedq recznie lub mechanicznie.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy ustali€ dokiadnie wszystkie podziemne
uzbrojenia wzdtuz realizowanej budowy.

Zakres i ksztatt nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym rysunku
Planu zagospodarowania terenu, zatgczonego do opracowania.

Zastosowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania zawarte w: PN-EN 1177:2018 a takze

posiada¢ atest PZH.

. N4 - NAWIERZCHNIA Z MATY PRZEROSTOWEJ

Projektowana powierzchnia: 42.0 m?

Kolor: czarny.

Zdjecie poglgdowe:

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na
nawierzchni trawiastej. Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka),
zapewniajgcymi mozliwos¢ przerosniecia trawy. Nawierzchnia montowana za pomocq
szpilek montazowych i zaciskdédw. Teren, na ktérym majg zosta¢ wytozone maty nalezy
wyréwnag, oczysci¢ z kamieni i innych elementdw zagrazajqgcych zyciu lub zdrowiu. Teren
nalezy zagesci€ mechanicznie. Maty roztozy¢ blisko siebie na przygotowanym terenie.
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Schemat sposobu montazu:

Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.

Charakterystyczne parametry:

Materiat NR/SBR

Twardo§¢: 60°

Gestosc: 1.5

Wytrzymato§¢ na rozcigganie: 3.0
Wydtuzenie (min.): 250%

Odpornos¢ na scieranie (mm3): 400
Minimum Temp.: -30°

Maximum Temp.: +70°

Wymagania dotyczgce mat przerostowych:
- Certyfikat zgodnosci z normqg PN-EN 1176

- Atest PZH

- Parametr HIC - min. 3,4m

- Grubo$¢ maty — max 20mm

Zaktada sie tolerancje wymiaréw +/-10%.

Wymiary pojedynczej maty to 1,6m x 1,0m. Niemniej dopuszcza sie maty o innych
wymiarach (szerokosci, jak i dtugosci) zgodnie z technologiq danego producenta.
GruboS¢ maty przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do pdarametru wysokosci
swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC = 3,4 m, jednak nie moze by¢
grubsza niz 20 mm. Ze wzgledu na koniecznoS§¢ wykonywania zabiegdw
konserwacyjnych, nie dopuszcza sie nawierzchni o wigkszej grubosci. Nawierzchnie o
wiekszej grubosci uniemozliwiajqg catkowite oczyszczanie oczek mat z liSci, papierosdw i
innych opaddw.

Maty i geowtdknine uktadaé na przygotowanym podtozu z ziemi - przeznaczonej dla roslin
grubosci 10 cm.

Roboty ziemne.
Przyjeto, ze wykopy wykonywane bedq recznie lub mechanicznie.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy ustali€ doktadnie wszystkie podziemne
uzbrojenia wzdtuz realizowanej budowy.

Zakres i ksztatt nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem graficznym rysunku
Planu zagospodarowania terenu, zatgczonego do opracowania.

Zastosowana nawierzchnia musi spetnia¢ wymagania zawarte w: PN-EN 1177:2018 a takze

posiada¢ atest PZH.
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5. N5 - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Projektowana powierzchnia: 123.0 m?

Warstwa uzytkowa: piasek — gr.30 cm

Zdjecie poglgdowe:

A »

Dane charakterystyczne:
Krytyczna wysokos$¢ upadku: 30m

Warstwa zewnetrzna/uzytkowa: Piasek oczyszczony oraz zbadany w celu sprawdzenia
czystosci i zawartosci substancji moggcych zaszkodzi¢ uzytkownikom. Wielko$¢ ziarna
od 0,02 do 2mm.

Zalecenia dotyczgce piasku oraz konserwacji nawierzchni piaskowe;:

- wielko$¢€ ziaren piasku powinna sie miesci¢ w przedziale od 0,2 do 2 mm,

- minimalna grubos§¢ powierzchni powinna wynosi€ min. 25 cm dla krytycznej wysokoSci
upadku mniejszej bgdz rownej 2 m,

- czystoS¢ piasku nalezy regularnie kontrolowaé (usuwanie $mieci, lisci),

- nalezy wprowadzi¢ bezwzgledny zakaz wprowadzania zwierzqt na teren placoéw zabaw

- piasek nalezy wymienia¢ co najmniej 2 razy w roku,

- nalezy regularnie kontrolowa¢ grubo$¢ nawierzchni piaskowej pod urzgdzeniami
zabawowymi na ogblnodostepnym placu aby zachowa¢ minimalng grubosé
amortyzacyjng upadku.

uwaga:
Nawierzchnia powinna posiadaé atest PZH.

6. N6 - KRAZKI BETONOWE — SCIEZKA PIESZA

Projektowana ilo§¢ sztuk: fi 60 cm x gr. 5 cm - 24 szt., (pow. 7.50 m?)

Poglgdowy wyglgd:

Dane charakterystyczne:

Ptyty betonowe dostarczone przez producenta ma spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
EN 1339. Ksztatt i wymiar elementdw powinien by¢ zgodny z Dokumentacjq projektowaq.
Ptyty kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta i silnych alkaliéw.
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Dopuszcza sie do wykorzystania wytqcznie ptyte, na ktérg zostata wydana przez
producenta deklaracja zgodnosci i oznaczona przez producenta znakiem CE.

Dopuszczalne odchytki wynoszq:
- dla dtugosci i szerokosci: £ 3 mm,
- grubosé: £ 3 mm,

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej ptyty powinna by€ <3 mm.
Goérna powierzchnia betonowych ptyt nie powinna wykazywaé wad, takich jak rysy lub
odpryski. W przypadku dwuwarstwowych ptyt nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia miedzy warstwami.

Jezeli kostki brukowe produkowane sq z powierzchniq o specjalnej teksturze, to taka
tekstura powinna by¢ opisana przez producenta.

Barwiona powinna by¢ cata ptyta betonowa. Jezeli nie ma znaczqcych rdznic
w zabarwieniu, zgodno$S¢ elementéw powinna by¢ ustalona przez porédwnanie
z prébkami dostarczonymi przez producenta.

Réznice w jednolitosci tekstur i zabarwienia piyt betonowych, ktére mogqg by¢
spowodowane nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcoéw lub przez zmiang
warunkdéw twardnienia nie sq uwazane za istotne.

Zastosowane ptyty majq posiada¢ aktualng deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

7. 01 - OBRZEZE BETONOWE — KRAWEZNIK

Projektowana diugos¢: 340.00 mb

q

Zdjecie poglgdowe:

Charakterystyka:
Zaprojektowano obrzeze betonowe 20/30, ograniczajgce projektowane nawierzchnie

utwardzone o parametrach:

- wymiary zewnetrzne elementu (dt. x wys. x gt.): 100 x 30 x 8 cm,
- faktura gtadka,

- kolor: jasno-szary, ciemno — szary

- odporne na warunki atmosferyczne.

Obrzeza betonowe posadowione na fawie betonowej C12/15 z oporem.

8. 02 - OBRZEZE BETONOWE — KRAWEZNIK POWLEKANY EPDM

Projektowana dtugos¢: 150.00 mb

Kolor: dopasowany do koloru nawierzchni bezpiecznej,

Zdjecie poglgdowe:

Charakterystyka:

Zaprojektowano obrzeze betonowe 20/30, ograniczajgce projektowane nawierzchnie
utwardzone o parametrach:
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- obrzeze gumowane ograniczajqce projektowane nawierzchnig poliuretanowa:
- wymiary zewnetrzne elementu (dt. x wys. x gt.): 100 x 25 x 5 cm,

- kolor: czerwony

- posiada wiasciwosci amortyzujqgce,

- odporne na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV,

- przeznaczone na publiczne place zabaw

- elastyczne, antyposlizgowe, wodoprzepuszczalne,

- posiada rowki poprawiajgce kotwienie w gruncie.

Obrzeza betonowe posadowione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

10.2. Ogrodzenie panelowe z furtkami

Zaprojektowano nowe ogrodzenie terenu placu zabaw ogrodzeniem panelowym z
furtkami.

Projektowana dtugos$¢ ogrodzenia - panele: ~ 220.0 mb

Furtka szer.1.2 m: 2 szt.

OGRODZENIE PANELOWE ZE StUPKAMIL:

Poglgdowy wyglqd:
RAL 6005

Wymiary:

wysoko$§¢ catkowita panela: 123 m

dtugo$¢ modutu panela: 250m

kolor: Ciemno zielony: RAL 6005

przeswit siatki: oczko 50x200 mm

Charakterystyka:

Konstrukcja panela: Konstrukcja paneli wykonana z drutu stalowego fi 4mm ocynkowanego
oraz malowanego proszkowo.
Wszystkie spawy i tgczenia sq gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

Zabezpieczenie: Pozbawione ostrych krawedzi. Zabezpieczone przed korozjq.
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL.

Stupek ogrodzeniowy: Stupki prostokqgtne z delikatnie zaokrqgglonymi bokami. Wykonane z
wysokiej jakosci stali. Ocynkowane oraz pomalowane farbg na zadany
kolor. Zakonczony plastikowym kapturkiem ochronnym PCV.
Wykonany ze stali, ocynkowany, 60x40 mm

Posadowienie: Stupki posadowione min. 12 m w gruncie w fundamencie betonowym.

Zgodnos§¢ z normq: Wykonanie zgodnie z normq: EN 10223-7: 2002

FURTKA OGRODZENIA PANELOWEGO:

Poglgdowy wyglqd:

RAL 6005
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Wymiary:

wysokos§¢ catkowita: min. 1,20 m

szeroko$¢ uzytkowa furtki: 1,20 m

kolor: zielony: RAL 6005

przedwit siatki: oczko 50x200 mm

Charakterystyka:

Konstrukcja: Konstrukcja panela furtki wykonana z drutu stalowego fi 4mm

ocynkowanego oraz malowanego proszkowo.
Wszystkie spawy i tgczenia sq gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

Zabezpieczenie: Pozbawione ostrych krawedzi. Zabezpieczone przed korozjq.
Cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 + powtoka proszkowa w kolorze RAL.

Otwieranie: Do wewnqtrz placu zabaw

Wyposazenie: Zawiasy, zamek, klamka, zderzak, samozamykacz

Posadowienie: Stupki posadowione min. 1,2 m w gruncie w fundamencie betonowym.

Zgodno$€ z normaq: Wykonanie zgodnie z normaq: EN 10223-7:2002

Przed realizacjq ogrodzenia nalezy wykonaé rysunki warsztatowe z podziatem
ogrodzenia na moduty i rozwigzania potwierdzi€ z Zamawiajgcym.

Montaz elementdw zgodnie z dokumentacjq techniczng producenta.

Ogrodzenie nie jest traktowane jako urzgdzenie zabawowe na placu zabaw

Ogrodzenie nie jest traktowane jako urzgdzenie do Ewiczen.

Ogrodzenie stanowi element matej architektury stanowiqcy wyposazenie uzupetniajgce
na placu zabaw.

Elementy ogrodzenia posadowione na nawierzchni trawiastej bez podmuréwki.

10.3. Pitkochwyty, h=4.0 m

Zaprojektowano nowe pitkochwyty o wysokosci 4 m przy miniboisku na terenie
projektowanego terenu placu zabaw.

Projektowana dtugos$¢ ogrodzenia - panele:  24.0 mb

OGRODZENIE PItKOCHYWTY H=4.0 M ZE StUPKAMI:

Poglgdowy wyglqd: S oy szt P
N \ e - \“x\.
Zastrzal —
Adapler~'/
RAL 6005

Wymiary:
wysoko§¢ ponad poz. gruntu: 4,00 m
szeroko$¢ przesta miedzy stupami: 3,5 - 5,0 m (wykonaé¢ regularny podziat na moduty)
zastrzaty stabilizujqce: tak
rozmiar oczka siatki: 80 x 80 mm
kolor: Zielony RAL 6005
wysokos§¢ stupka: 4,0 m (wysokoéé ponad poziomem gruntu)
wymiary stupka: 80x80 mm
Konstrukcja:
Konstrukcja elem. stalowcyh: Konstrukcja z profilu ocynkowanego malowanego proszkowo.

Zabezpieczona przed korozjq farbg proszkowq, odporng na
oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.
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Zabezpieczenie: Pozbawione ostrych krawedzi. Zabezpieczone przed korozjq.
Zastrzaty stabilizujgce.

Stupek gtéwny: Wym. 80 x 80 mm
Stupki prostokqgtne z delikatnie zaokrqgglonymi bokami.
Wykonane z wysokiej jakosci stali. Ocynkowane oraz
pomalowane farbg na zadany kolor. Zakohczony
plastikowym kapturkiem ochronnym PCV.

Zastrzat: Wym. 60 x 40 mm
Prostokgtny z delikatnie zaokrgglonymi bokami. Wykonany z
wysokiej jakosci stali. Ocynkowany oraz pomalowane farbg
na zadany kolor. Zakohczony plastikowym kapturkiem
ochronnym PCV.

Adapter: Adapter nasadowy przeznaczony do montazu ze stupem
stalowym, niezbedny elelement pitkochwytu, wykonany z
profila rury kwadratowej 756x75x4 mm, dtugos$¢ 1 m,
cynkowany, betonowany w podtozu.

Zestaw montazowy: Komplet linek, Srub rzymskich oraz karabifczykéw
teflonowych

Siatka: Siatka polietylenowa lub polipropylenowa rozciggnigta na
catej szerokosci konstrukcji, oczko 80 x 80 mm

Posadowienie: Stupki posadowione min. 12 m w gruncie w fundamencie
betonowym.

Zgodno$¢ z normaq: Zgodno$§¢ z normq PN-EN 913:2008

Przed realizacjq ogrodzenia nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe z podziatem
ogrodzenia na moduty i rozwigzania potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

Montaz elementéw zgodnie z dokumentacjq techniczng producenta.
Ogrodzenie nie jest traktowane jako urzgdzenie zabawowe na placu zabaw.
Ogrodzenie nie jest traktowane jako urzgdzenie do Ewiczen.

Ogrodzenie stanowi element matej architektury stanowigcy wyposazenie uzupetniajgce
na placu zabaw.

Elementy ogrodzenia posadowione na nawierzchni trawiastej bez podmurdwki.

10.4. Zatozenie trawnika - siew

Projektowana powierzchnia siewu trawnika: ok. 2015.00 m2

Projekt przewiduje zatozenie nawierzchni trawiastej (wedtug rysunkéw) oraz na styku z
inwestycjq (w odlegtosci do 1 m) po zakohczeniu prac ziemnych, aby zachowaé estetyke
i porzgdek.

Pod trawnik nalezy zdjg¢ warstwe gruntu zadarnionego gr. 5 cm, nastgpnie nalezy
spulchni€¢ istniejgcy grunty glebogryzarkg na gteboko$¢ 20 cm, przegrabi¢ oraz
wyréwnac oraz rozécieli€¢ 5 cm warstwy ziemi urodzajnej Nawierzchnig trawiastg nalezy
uzyska¢ przez reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw. W naszych warunkach
jako podstawowq nalezy wybra¢ jednq z trzech gtdwnych traw roztogowych. Zaleca sig
wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych w swym skiadzie: kostrzewe
czerwongq, wiechline tgkowq i zycice trwatq.

Prace zwiqzane z zaktadaniem trawnika powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki ogrodnicze;.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- zdjecie warstwy gruntu zadarnionego gr. 5 cm,
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, ttucznia, pozbawiony
chwastéw i innych zanieczyszczen,
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- oczyszczong ziemie nalezy uprawi¢ na giebokoS€ minimum 20 cm za pomocq
glebogryzarki w celu spulchnienia ziemi, jezeli gleba po oczyszczeniu jest bardzo
piaszczysta nalezy doda¢ warstwe ziemi ogrodowej lub kompostu,

- rozscielenie ziemi urodzajnej — 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku
dziatki (1-3 %), ktéry utatwi powierzchniowy sptyw wody,

- siew trawy powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiac recznie w iloSci
25-30g/m2,

- siew nalez przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchnig przeznaczonq pod siew
lekko zagrabic€,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowa€ a nastepnie obficie podlac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.

Pielegnacja trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez
pierwszy tydzieh, a pézniej zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuije sig, gdy zdzbta osigqgnq wysoko$§¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy
skraca sig je o nie wiecej niz 1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci.
Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznos¢, by nie dopusci¢ do uszkodzenia innych
roslin. Trawe nalezy kosi€ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie
koszenie nalezy wykona¢ przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.
Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub
chemiczne po uptywie 6 miesigcy od wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw wg
potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa nie wyrosta lub
darf zostata zniszczona).

10.5. Projektowana zielen

Zaprojektowano wycinke 2 szt. drzew wysokich oraz usuniecie licznych samosiejek -
wg. odrebnego opracowania i procedury formainej.

Projektuje sie wykonanie nasadzen: krzewdw i drzew, ktére bedq atrakcyjne dla oséb
przemierzajqcych Sciezke pieszq i spedzajgcych wolny czas na projektowanym terenie.

Dobdr roslinnosci zostat dokonany z uwzglednieniem miejscowych warunkdéw
klimatycznych oraz cech podtoza gruntowego. Przy doborze gatunkowym wybrano
przede wszystkim gatunki odporne na przemarzanie, wytrzymate na okresowe
przesuszenia, charakteryzujgce sie¢ duzg odpornosciq na zasolenie gleby, choroby i
szkodniki oraz odporne na inne negatywne czynniki Srodowiskowe.

Zaproponowane roéliny nie wymagajg duzych naktadéw na dalsze utrzymanie, czestych
opryskdw chemicznych, prac pielegnacyjnych, zazwyczaj tatwo regenerujg sie w
przypadku uszkodzen.

Zasady ogdlne:

Na czas prowadzenia robdt budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie
wszystkich drzew rosngcych na placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu
zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujgcych sie w
strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykonaé czynnosci majgce na celu
ochrong wszystkich ich czeSci: korony, pnia i systemu korzeniowego. Montaz
zabezpieczeh musi zosta€ wykonany przez Wykonawce przed rozpoczeciem inwestycji.
Obowigzek wtasSciwego zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu, zgodnie z ustawg o
ochronie przyrody jok i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy roboét
budowlanych i instalacyjnych.
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Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodniczqg, tak by zapewni¢ zdrowy i
prawidtowy rozwdj drzew oraz umozliwi€ zachowanie naturalnego pokroju drzewa,
charakterystycznego dla danego gatunku, oraz przy zachowaniu zasad bezpieczefistwa
i higieny pracy.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ zadnych materiatéw budowlanych, takich
jak: kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi konieczno§¢ chwilowego ztozenia, na
przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykonaé w oddaleniu
od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowq i nie dopuszczajgcych do
utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obregbie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszq by¢
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszq by¢ niezwtocznie zabezpieczone np.
poprzez okrycie matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o
Srednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczyé odpowiednimi emulsyjnymi Srodkami
powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben).

Rys. 1 Drzewo z wygrodzonym terenem pod korong Rys. 2 Oszalowanie pnia

Siew trawy:

Siew trawy wykonaé zgodnie z opisem dotyczgcym nawierzchni, zawartym w czesci
opracowania dotyczgcej nawierzchni.

10.6. Wyréwnanie terenu

Wymiana gruntu i wyréwnanie terenu pod projektowany uktad nawierzchni:
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie prac ziemnych niezbednych do
wykonania posadowienia obiektdw matej architektury, latarni oSwietlenia terenowego
oraz poszczegblnych typédw nawierzchni. Planowane jest wykonanie miejscowych
wykopdw pod fundamenty systemowe oraz wykopdw zwiqgzanych z korytowaniem pod
nawierzchnie.
Posadowienie elementébw placu zabaw musi byé wykonywane na wyréwnanym i
wypoziomowanym terenie, ktérego réznica nachylenia terenu w skrajnych punktach
posadowienia elementdw nie przekracza 0,5%.
Pozyskana ziemia z wykopdébw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego
zostanie wykorzystana do niwelacji terenu nie zmieniajgc stosunké4w wodno-prawnych
na dziatce gdyz woda opadowa bedzie odprowadzana na terenie dziatki i w obrebie
dziatki Inwestora.
Planowana niwelacja nie bedzie powodowa¢ zmian terenowych na dziatkach sgsiednich,
gdyz zostanie ona wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami, nie bedzie takze
prowadzita do katastrof budowlanych.
Projektowe wyréwnanie terenu bedzie wynosito miejscami od Im (wykop) do 1m (nasyp)
w celu wypoziomowania terenu dziatki, gdyz jest to niezbedne do prawidiowego
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uzytkowania projektowanego terenu oraz dostosowania spadkédw podiuznych do
korzystania przez osoby niepetnosprawne i ze szczegblnymi potrzebami.

W miejscu prowadzonych prac, w obszarze wegetacji roslin — w promieniu min. 5 m,
nalezy wykona¢ wymiane gruntu na 2yznq, przepuszczalng lub pétprzepuszczalng na
gtebokosci min. 1,8 m.

Zmiana przebiegu skarpki terenowej

Nalezy wykona¢ prace wyréwnania terenu w miejscu lokalizacji projektowanych Sciezek
pieszych i nawierzchni zgodnie z projektowanymi rzgdnymi terenowymi.

Spadkowanie skarpki — terenu nalezy przesung¢ zgodnie z rysunkiem zagospdoarowania.

Przy ksztattowaniu terenu, nalezy szczegélng uwage zwrdéci¢ na istniejgce rzedne
terenowe przy pniach istniejgcych drzew i krzewéw — nalezy bezwzglednie pozostawic
poziom terenu zgodnie ze stanem istniejgcym - nalezy ksztattowaé teren w poza
promieniem min. 1,5m od pnia drzewa. Istniejgcy teren pozostawi¢ w zastanej formie, a
obszar poza zadanym promieniem ksztattowaé wg. projektowanego przebiegu terenu:

Schemat zachowania istniejgcego poziomu terenu w promieniu Schemat zachowania istniejgcego poziomu terenu w promieniu
1,5 m od pnia drzewa - NASYP - WYZSZY POZIOM TERENU 1,5 m od pnia drzewa - SKARPA - NIZSZY POZIOM TERENU

8 4
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Prace zasadnicze:

Wyréwnanie terenu wykonaé przy pomocy ciezkiego sprzetu (koparki, spycharki). Po
zdjeciu warstwy ziemi roélinnej i jej spryzmowaniu w obrebie placu budowy nalezy
wykona¢ wykopy obiektowe pod elementami matej architektury i projektowanymi
instalacjami ponizej istniejgcego poziomu terenu. Nastepnie nalezy przygotowaé
podbudoweg i wykona¢ fundamenty systemowe oraz utozy€¢ instalacje i zasypac.
Nadmiar gruntu, ktéry powstat w terenie nalezy wykorzysta¢ i wyrbwnac istniejgce
obnizenie terenu w centralnej czg$ci dziatki odpowiednio go zageszczajgc warstwami.
Masy ziemne nasypdw ponad wymaganym poziomem poza placem zabaw i §ciezkami
nalezy rozplantowa¢ po wykonaniu podbuddéw tych nawierzchni oraz utozeniu
kraweznikéw i obrzezy.

Roboty zwigzane w poblizu istniejgcych drzew wykonywac recznie, z uzyciem topat, grabi,
pit recznych lub spalinowych, siekier, sekatoréw oraz taczek.

Roboty ziemne powierzchniowe w obrebie inwestycji — szacowany bilans mas ziemnych:

- wykopy na powierzchni 511 m2 o Sredniej grubosci 0,29 m wynoszqg ok. 148,0 m3;

- wykopy na powierzchni 502 m2 o Sredniej grubosci 0,35 m wynoszq ok. 175,7 m3;

- wykopy na powierzchni 85,5 m2 o Sredniej grubosci 0,348 m wynoszqg ok. 30,0 m3;

- wykopy na powierzchni 42 m2 o Sredniej grubosci 0,02 m wynoszq ok. 0,84 m3;

- wykopy na powierzchni 123 m2 o $redniej grubosci 0,30 m wynoszq ok. 37,0 m3;

- wykopy zwiqzane z posadowieniem punktowym elementdw wyposazenia przyjmuje sie
jako warto§¢ pomijalng.
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- nasypy na powierzchni ok. 70 m3 o Sredniej grubosci 0,25 m.
- nasypy na powierzchni 340 m2 o Sredniej grubosci 0,9 m wynoszqg ok. 306 m3,

Objetos¢ mas ziemnych wykopdw wynosi ok. 391,5 m3, nasypdw ok. 376 m3.

10.7. Prace porzgdkowe
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowq oraz wyréwnaniem terenu, teren nalezy
uprzatnqc¢ i uporzgdkowag.
10.8. Zestawienie i dane techniczne projektowanych elementéw
(numeracja zgodna z numeracjq na rysunkach technicznych)

Na obszarze planowanej inwestycji zaprojektowano nowy uktad nawierzchni pieszych,
nowe elementy matej architektury oraz wykonanie o$wietlenia terenowego.

Jako wyposazenie projektuje sie nastepujgce elementy:

Wieza — duzy zestaw — 1 szt.

1.

2. Bujak swing — 1 szt.

3. Bujak sprezynowy rakieta — 1 szt.

4. Bujak obrotowy - integracyjny — 1 szt.

5. Bujak sprezynowy - UFO — 1 szt.

6. Bujak sprezynowy surfer — 1 szt.

7. Zestaw sprawnosciowy — 1szt.

8. Bujak wagowy — 2 szt.

9. HuStawka - 1szt.

10. Zestaw trampolin — 1 szt.

1. Piaskownica — statek — 1 szt.

12. Ostona cieniujgca — zagiel — 1 szt.

13. Linarium — wieza linowa — 1 szt.

14. Duzy zestaw — statek — 1 szt.

15. Bujak sprezynowy - §limak — 1 szt.

16. Bujak obrotowy — 1 szt.

17. Tuba -1 szt.

18. Bujak sprezynowy - statek — 1 szt.

19. Mini wspinaczka — 1 szt.

20. Bujak integracyjny — 1 szt.

21. Tablica regulaminowa - plac zabaw- 1 szt.
22. Zestaw pojedynczy: kosz do koszykdwki, bramka — 1 szt.
23. Fitness — podciqgganie — 1 szt.

24. Fitness — orbitrek — 1 szt.

25. Fitness — rowerek — 1 szt.

26. Fitness — wahadto — 1 szt.

27. Tablica regulaminowa - strefa fitness - 1 szt.
28. tawka parkowa bez oparcia — 2 szt.

N
[(e]

. tawka z oparciem - 10 szt.
. tawka lezanka — 2 szt.
. tawka parkowa w formie tuku - 3 szt.

w W
- O

32. Metalowy stét do gry w szachy/chifczyka — 2 szt.
33. Stojak na rowery — 3 szt.

34. Kosz na odpady do segregacii (4 x 701) — 6 szt.
35. Oswietlenie — lampy uliczne - 17 kpl.
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Wymaga sig, aby elementy wyposazenia terenu byly montowane na miejscu, na
systemowych  fundamentach. Kolorystyka elementéw  wyposazenia zgodna
z projektowanym wyglgdem poszczegdbinych elementéw.

Wybér i kolorystyke poszczegdlnych elementdw wyposazenia przed readlizacjq
potwierdzi¢ z Zamawiajgcym.

Tolerancja podanych wymiaréw w zakresie +/- 10%.

SZCZEGOtOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA:

1. Wieza — duzy zestaw — 1 szt.

Poglgdowy wyglgd:

\
,‘;.’ y 8

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita: 9,55 m

szeroko$¢: 800m

dtugosé: 10,55 m

strefa bezpieczna: 76,56 m2

grupa wiekowa: 4-14 lat

HIC (swob. upadek): 270m

llo§¢ uzytkownikow: 105 os.

Charakterystyka:

Przeznaczenie: Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie

przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanqg
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Zjezdzalnia nie powinna by¢€ usytuowana w kierunku potudniowym.

Konstrukcja:

Materiat: Przeznaczenie na publiczne place zabaw, brak ostrych krawedzi oraz szczelin,
ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czegsci ciata.
Podesty/platformy oraz §cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Transparentne ostony z poliweglanu z nadrukiem odpornym na warunki
atmosferyczne.

Ostony wykonane ze stalowej siatki cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo.

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Zjazd rurowy wykonany ze stali nierdzewne;.

Zjezdzalnia tubowa wykonana ze stali nierdzewnej.

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego.
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Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

2. Bujak swing — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

J

Wymiary:

wysokos¢ catkowitar:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§€ uzytkownikéw:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos§¢ z normaq:

Panele muzyczne wykonane z ptyty HDPE oraz HPL, odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z
zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium.

Atestowane, bezpieczne siedziska, tafcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow.

Drqzki, drabinki i porecze ze stali nierdzewne.

Sruby ze stali nierdzewnej iflub éruby zakryte plastikowymi kapslami.
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;

1176-1:2017-12

1,35 m
120 m
175 m
18,0 m2
5-12 lat
<0.60m
2 0os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Stopnie/platformy wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Porecze ze stali nierdzewne;.

Elementy ruchome oparte na wytrzymatym systemie hamujgcym zamkniete
w obudowach, nie wymagajgcych smarowania i konserwacji co zapewnia
dtugq zywotno$¢ urzqdzenia.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;

1176-1:2017-12
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3. Bujak sprezynowy - rakieta — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

w
4d O
AES

-

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:

szerokos¢:
dtugosc:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):

llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$¢€ z normaq:

74

150 150

g

0,81m
0,43 m
0,74 m
10,9 m2
1-12 lat
<0.60m
10s.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Elementy konstrukcji wykonane z ptyty HDPE, odpornej na warunki
atmosferyczne.

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub §ruby ze stali nierdzewne.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

1176-1:2017-12

4. Bujak obrotowy - integracyjny — 1 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

200

0,85m
175 m
175 m
26,0 m2
3-12 lat
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HIC (swob. upadek):

llo§€ uzytkownikéw:

Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

1.00 m
2 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzqdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanqg
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Rgczki z tworzywa sztucznego, Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo, Uchwyty ze stali nierdzewne;j.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub §ruby ze stali nierdzewnej,
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

1176-1:2017-12

5. Bujak sprezynowy - UFO — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysoko§¢ catkowita:

szeroko$¢:
dtugosé¢:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):

llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

/P‘“\L\'y

150 |

150
<
——

130 m
0,80 m
150 m
15,2 m2
1-12 lat
<0.60m
4 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzqdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Rqczki z tworzywa sztucznego, Sprezyny stalowe piaskowane,
fosforanowane zelazowo i malowane proszkowo, Uchwyty ze stali
nierdzewne;j.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej,

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

1176-1:2017-12
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6. Bujak sprezynowy - surfer — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

<

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

HIC <60
13m?

150

150

130 m
0,27 m
0,46 m
1,3 m2
1-12 lat
<0.60m
10s.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzqdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Rqczki z tworzywa sztucznego, Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo, Uchwyty ze stali nierdzewne;j.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub §ruby ze stali nierdzewnej,
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

1176-1:2017-12

7. Zestaw sprawnos$ciowy - 1 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysoko§¢ catkowitar:
szeroko$¢:

dtugosé¢:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

833

453

—~ F
e ~ - .
gL~ ~ O
‘ ' ( 1 /Hic20 T, \
[ 109m e s by
4/ / VHIC220
iffly % | 90 N | 48m* \‘:1
J 190 | | |
e . |
T
¥ f ; 1111 19 5|5
(AN H [
| REEE. ] /
- \ | /
; /
\ s
\-\ \ 3 / -~ I
N 2z
N S s /f
" -

2,41 m
1,87 m
453 m
39,0 m2
3-14 lat
225m
17 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.
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Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

8. Bujak wagowy - 1 szt.

Poglgdo wy wyglqd:

- =

b

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé¢:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$§€ z normaq:

Urzqdzenie posiadajqce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanqg
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewne;.

Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy
mineralnych.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium.

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli
z tworzywa sztucznego.

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcéw. Sruby ze stali nierdzewnej iflub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm;

1176-1:2017-12

‘ B |
HIC 99 g \
11,4m2 =
100 : 1! L ‘!m 100 i$:§
b 4 \ g[ /
2y . e
090 m
040 m
310 m
1,4 m2
3-14 lat
0.99m

2 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo. Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Uchwyty ze stali nierdzewne;j.

Sruby ze stali nierdzewnej iflub §ruby zakryte plastikowymi kapslami.
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 crm;

1176-1:2017-12
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9. HuStawka -1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowita:
szerokos¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§€ uzytkownikéw:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:

Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

HIC130

403 m? []

615
545

240 m

6,15 m

195 m

40,3 m2
-3/ 3-14 lat
130 m

9 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzqdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajqce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanqg
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana
ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo.

Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewne;j.
Atestowane, bezpieczne siedziska, taficuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow.

Zawiesia ze stali nierdzewnej.

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub ruby zakryte plastikowymi kapslami.
Bezpieczne zaslepki na gérze drgzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm;

1176-1:2017-12

10. Zestaw trampolin — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:
szeroko$¢:
dtugosé:

strefa bezpieczna:

325m
7,45 m
60,0 m2
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grupa wiekowa:
HIC (swob. upadek):
llo§€ uzytkownikéw:

Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos€ z normaq:

4-15 lat
0.90 m
7 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajqce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod
powierzchniq gruntu. Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR
przyklejanym do ramy konstrukciji lub bez obrzeza.

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na ling
ze stali nierdzewnej. Mocowanie wewngqtrz konstrukcji na wytrzymatych
ocynkowanych sprezynach.

Kotwienie na gtebokosci 30 cm;

1176-1:2017-12

11. Piaskownica - statek - 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowitar:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§€ uzytkownikéw:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

o K —~
HIC < 60 -
27 m? a
v
./ \
( 150 \ wnl wn
\‘ » & 150 | 2| ]
-
\ |
\ J
4 y)
o /
2 ~
P
~— y ,—/

140 m
165 m
415 m
27,0 m2
1-12 lat
<0.60m
1 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewne;.

Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy
mineralnych.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium.

Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli
z tworzywa sztucznego.
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Posadowienie:
Zgodnos€ z normaq:

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcoéw. Sruby ze stali nierdzewnej iflub §ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm;

1176-1:2017-12

12. Ostona cieniujgca - zagiel - 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowita:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:

Zgodno$€ z normaq:

280m

Urzqdzenie przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowanqg
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata.

UWAGA!

Podczas porywistych wiatréw, silnych opaddw oraz zimy ostona cieniujgca
powinna zosta¢ zdemontowana i przechowywana w suchym miejscu

Konstrukcja no$na: Rura stalowa fi 88,9mm, Scianka grubosci 3mm
cynkowana ogniowo.

Materiat cieniujgcy - Tkanina HDPE - siatka. Lina polipropylenowa pleciona
8mm, odporna na rozcigganie oraz wycieranie. Zeglarski bloczek pojedynczy
wykonany ze stali nierdzewne;j.

Montaz do gruntu poprzez zabetonowanie bezposrednie stupdw i elementéw
nos$nych na gtebokos¢ 70cm.

Krétsze powinny zostaé zamontowane od potudniowej strony natomiast
dtuzsze od pétnocnej w celu zapewnienia jok najlepszego zacienienia terenu.
1176-1:2017-12

13. Linarium — wieza linowa — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

LY

///4 HIC 29 2 “\\
' 34,7 me L
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3,00m
3,05 m
3,05 m
34,7 m2
3-14 lat

Salt Studio Patrycja Zielinska

UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629

37



HIC (swob. upadek):
llo§¢ uzytkownikéw:

Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos€ z normaq:

0.99m
13 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajqce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub
cynkowana ogniowo.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium.

Sruby ze stali nierdzewnej ilub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/100 cm;

1176-1:2017-12

14. Duzy zestaw Statek — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:
wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§€ uzytkownikéw:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

1450
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/ — A
' =4 \\\ //H\C me\\ . -
~ U 218m? / o \
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06m? ~—— ’//A-T k ] )
¥
HIC90
06m?

HIC < 60
59m?

30

6,45 m
6,05 m
12,00 m
100,9 m2
4-14 lat
270 m
87 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Zjezdzalnia nie powinna by¢€ usytuowana w kierunku potudniowym.

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewne;.

Podesty/platformy, scianki wspinaczkowe oraz schody wykonane z
antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL,odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

Zjezdzalnia tubowa wykonana z tworzywa PE, o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne i promienie UV. Tablice do rysowania wykonane z ptyty HPL,
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Okna labiryntu wykonane z poliweglanu, kulka z tworzywa sztucznego.
Bulaje wykonane z poliweglanu, Luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz
ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkédw atmosferycznych.

Flagi i stery wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, Tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu.
Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetniaczy
mineralnych. Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi
elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium.
tafcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcoéw. Drqgzki, porecze ze stali nierdzewnej. Sruby ze stali nierdzewnej iflub
Sruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;

1176-1:2017-12

15. Bujak sprezynowy - Slimak — 1 szt.

Poglgdowy wyglq

Wymiary:

d:

wysokos§¢ catkowita:

szeroko$¢:
dtugosé¢:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):

llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$§€ z normaq:

- & //,,' ~\\~
: :} \ /o Hicsg
/ 10,5 m? ‘.‘_

150

\

150

080 m
043 m
0,62m
10,5 m2
1-12 lat
<0.60 m
1o0s.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i
malowane proszkowo. Drqzki ze stali nierdzewnej, Sruby/wkrety zakryte
plastikowymi kapslami iflub §ruby ze stali nierdzewnej,

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokoéci 70/60 cm;

1176-1:2017-12
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16. Bujak obrotowy - integracyjny — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowita:
szerokos¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

17. Tuba —1szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé¢:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):
llo§¢ uzytkownikéw:

200

) L
HIC 100
/, 21.2m?

S

200

/~

0,73 m
1,20 m
1,20 m
21,2 m2
3-12 lat
1.00 m
6 os.

Urzqdzenie przystosowane dla os6b niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzqgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Platforma wykonana z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Porecze ze stali nierdzewne;.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub §ruby ze stali nierdzewnej.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm;

1176-1:2017-12

N\

HIC < 60 \
17,2m?

121m
0,88 m
2,42 m
17,2 m2
3-14 lat
<0.60m
3o0s.
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Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang
lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, glowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo i malowana
proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Panele manipulacyjne wykonane z ptyty HDPE lub HPL,
odpornej na dziatanie warunkédw atmosferycznych Tunel z rury dwusciennej
wykonanej z polipropylenu. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub
Sruby ze stali nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70/60 cm;

1176-1:2017-12

18. Bujak sprezynowy - statek — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysoko§¢ catkowita:

szeroko$¢:
dtugosé¢:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:

HIC (swob. upadek):

llo§¢ uzytkownikow:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

g
HIC < 60
12ms

| 150 150 |
D M
b — ‘ |

150

084 m
0,69 m
0,79 m
12,0 m2
1-12 lat
<0.60 m
2 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzqdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajqce certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Oparcia wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane
zelazowo i malowane proszkowo. Drgzki ze stali nierdzewnej. Sruby/wkrety
zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby ze stali nierdzewne;.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

1176-1:2017-12
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19. Mini wspinaczka -1 szt.

Poglgdowy wyglqd: « >

150

Wymiary:

wysokos¢ catkowita: 1,22 m

szeroko$¢: 1,056 m

dtugosé¢: 1,0l m

strefa bezpieczna: 18,1 m2

grupa wiekowa: 5-14 lat

HIC (swob. upadek): 120 m

llo§¢ uzytkownikow: 8 os.

Charakterystyka:

Przeznaczenie: Urzqdzenie przystosowane dla osb niepetnosprawnych; urzqgdzenie

przeznaczone na publiczne place zabaw.
Urzqdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi€ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja:

Materiat: Konstrukcja ze stali nierdzewnej o profilu 80 x 80 mm. Ostony wykonane z
ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunké4w atmosferycznych.
Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i
wypetniaczy mineralnych. Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami
i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Posadowienie: Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

Zgodno$¢€ z normaq: 1176-1:2017-12

20. Bujak integracyjny — 1 szt.

Poglgdowy wyglgd:

I~

f =

ya
AN

Y —— v
Wymiary:
wysoko§¢ catkowitar: 095m
szeroko$¢: 090m
dtugos¢: 245 m
strefa bezpieczna: 18,1 m2
grupa wiekowa: 5-12 lat

Salt Studio Patrycja Zielinska
UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629

42



HIC (swob. upadek):
llo§€ uzytkownikéw:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

0.73m
2 os.

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajgce certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwic¢
zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Siedziska wykonane z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym
zbrojeniem. Poregcze ze stali nierdzewnej, Elementy ruchome oparte
na wytrzymatym systemie hamujgcym zamkniete w obudowach, nie
wymagajqcych smarowania i konserwacji co zapewnia dtugg
zywotnoéé urzqgdzenia, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami
i/lub éruby ze stali nierdzewne;j.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;
1176-1:2017-12

21. Tablica regulaminowa — plac zabaw — 1 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:

szerokos¢:
dtugosé:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$§€ z normaq:

70

171

17Tm
0,04 m
0,50 m

Mata architektura.
Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym
rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur.

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub sruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gbrze drgzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunké4w atmosferycznych.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70/60 cm;

1176-1:2017-12

22. Zestaw pojedynczy: kosz do koszykoéwki, bramka — 1 szt.

Poglgdowy
wyglgd:

Wymiary:

EJ '

\

235

e 1
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wysokos¢ catkowitar:

szerokos¢:
dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

385m
2,35m
320 m
12,0 m2
3+ lat

Urzgdzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych; urzgdzenie
przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzgdzenie posiadajqgce certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcéw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana ogniowo.

Ostony wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Kosze wykonane ze stali cynkowanej ogniowo, tablice
wykonane z ptyty HDPE. taficuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw. Sruby ze stali nierdzewnej iflub
Sruby zakryte plastikowymi kapslami. Bezpieczne zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/100 cm;

1176-1:2017-12

23. Fitness - podcigganie — 1 szt.

Poglqgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowitar:

szeroko$¢:
dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

HIC 99
128m2

150

150

1,99 m

0,79 m
0,93 m
12,8 m2
14 + lat

Urzgdzenie powinno by¢ przeznaczone na publiczne sitownie zewnetrzne.
Urzgdzenie powinno posiadac certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Urzgdzenie nie powinno posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére
mogtyby umozliwi€ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo lub ze stali nierdzewne;.

Trwate zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego.
Tabliczka z instrukcjq Ewiczen z poliweglanu oraz uchwyt na telefon z ptyty
HDPE, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Drgzki stalowe cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewne;j.

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub §ruby zakryte plastikowymi kapslami.
Bezpieczne zaslepki na gorze drqzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;

1176-1:2017-12
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24. Fitness - orbitrek — 1 szt

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:
Charakterystyka:

Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodno$¢€ z normaq:

141 m
0,63 m
1,43 m
17,9 m2
14 + lat

Urzqdzenie powinno by¢ przeznaczone na publiczne sitownie zewnetrzne.
Urzqdzenie powinno posiadac certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Urzqdzenie nie powinno posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére
mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcodw, gtowy i innych czegsci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo lub ze stali nierdzewne;j.

Trwate zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego.
Stopnice wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL oraz
obrzeza z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunké4w atmosferycznych.
Drgzki stalowe cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewne;j.

Elementy ruchome oparte na wytrzymatym systemie hamujgcym
zamknigte w obudowach, nie wymagajgcych smarowania i konserwacji co
zapewnia dtugg zywotnos¢ urzqgdzenia.

Sruby ze stali nierdzewnej i/ lub §ruby zakryte plastikowymi kapslami.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;

1176-1:2017-12

25. Fitness - rowerek — 1 szt

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
grupa wiekowa:
Charakterystyka:

150

I%
150 |

1,66 m
0,64 m
167 m
15,0 m2
14 + lat
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Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

Urzgdzenie powinno by¢€ przeznaczone na publiczne sitownie zewnetrzne.
Urzqdzenie powinno posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Urzgdzenie nie powinno posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére
mogtyby umozliwi€ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, Trwate zaslepki na gérze
konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego.

Stopnice wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL oraz
obrzeza z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunké4w atmosferycznych.
Tabliczka z instrukcjq Ewiczeh z poliwgglanu oraz uchwyt na telefon z ptyty
HDPE, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Drqzki stalowe cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewne;j.

Elementy ruchome oparte na mechanizmie tozysk zamknietych w
obudowach, nie wymagajgcych okresowego smarowania i konserwacji, co
zapewnia dlugq zywotno$¢ urzgdzenia.

Bezpieczne zaslepki na gbrze drgzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;

1176-1:2017-12

26. Fitness — wahadto — 1 szt

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowitar:
szeroko$¢:

dtugosé:

strefa bezpieczna:
HIC:

grupa wiekowa:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

Konstrukcja:
Materiat:

HIC <60

-] /
= WIm

150

150

IS
i)
e

s

416

>

167 m
0,75m
1,0lm
14,7 m2
<0.6cm
14 + lat

Urzgdzenie powinno by¢ przeznaczone na publiczne sitownie zewnetrzne.
Urzgdzenie powinno posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowanq lub deklaracje zgodnosci.

Urzgdzenie nie powinno posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére
mogtyby umozliwi€ zakleszczenia: palcdw, gtowy i innych czesci ciata.

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, Trwate zaslepki na gérze
konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego.

Stopnice wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL oraz
obrzeza z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunké4w atmosferycznych.
Tabliczka z instrukcjq Ewiczeh z poliwgglanu oraz uchwyt na telefon z ptyty
HDPE, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Drgzki stalowe cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewne;j.

Elementy ruchome oparte na wytrzymatym systemie hamujgcym
zamkniete w obudowach, nie wymagajqgcych smarowania i konserwacji co
zapewnia diugq zywotno$¢ urzgdzenia.
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Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

Sruby ze stali nierdzewnej iflub éruby zakryte plastikowymi kapslami.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80/70 cm;
116630:2015-06

27. Fitness — tablica reqgulaminowa — strefa fitness - 1 szt

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szerokos¢:

dtugosé:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:
Konstrukcja:
Materiat:

Posadowienie:

i

2
s
g

& |,

&=

0,95 m
0,22 m
0,20 m

Element matej architektury.

Konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej, Trwate zaslepki na gorze
konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego.

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym
rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany temperatur.

Sruby ze stali nierdzewnej iflub §ruby zakryte plastikowymi kapslami.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80 cm;

28. tawka parkowa bez oparcia — 2 szt.

Poglqgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysokos¢ catkowitar:
wysoko§¢ siedziska:
gtebokos¢ siedziska:
dtugo$¢ catkowita:
Charakterystyka:
konstrukcja:

Kolor elem. metalowych:

Elementy drewniane:
Podtokietnik:
Tolerancja wymiaréw:
Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

064 m
043 m
0,44 m
212m

Stelaz tawki wykonany z rur ze stali o Srednicy 60 mm.

Stelaz malowany dwukrotnie proszkowo na kolor czarny mat z uzyskaniem
gtadkiej, jednolitej powierzchni o rbwnomiernym pokryciu farbg, powtoka
powinna w petni zabezpiecza¢ przed korozjq i dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Deski wykonane z odpowiednio przygotowanego oheblowanego,
frezowanego na bokach oraz oszlifowanego drewna swierkowego.
Impregnowane dwukrotnie.

Wymiary deski 40/70 mm.

Otwory w stelazu tawki umozliwiajgce montaz tfawki do podtoza

Czarny, RAL 9005 mat

Drewno olejowane z barwnikiem na kolor jasny dqgb.

Tak

Podane wymiary mogq rézni¢ sie w zakresie +/- 10%

Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos€é 700 mm.
PN-EN 1176
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29. tawka parkowa z oparciem - 10 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
wysokos¢ siedziska:
gtebokosé¢ siedziska:
dtugos¢ catkowita:
Charakterystyka:
konstrukcja:

Kolor elem. metalowych:
Elementy drewniane:
Podtokietnik:

Oparcie:

Tolerancja wymiaréw:
Posadowienie:
Zgodno$€ z normaq:

0,76 m
043 m
0,40 m
180 m

Stelaz tawki wykonany z rur ze stali o Srednicy 60 mm.

Stelaz malowany dwukrotnie proszkowo na kolor czarny mat z uzyskaniem
gtadkiej, jednolitej powierzchni o rownomiernym pokryciu farbg, powtoka
powinna w petni zabezpiecza¢ przed korozjq i dziataniem czynnikoéw
atmosferycznych.

Deski wykonane z odpowiednio przygotowanego oheblowanego,
frezowanego na bokach oraz oszlifowanego drewna $wierkowego.
Impregnowane dwukrotnie.

Wymiary deski 40/70 mm.

Otwory w stelazu tawki umozliwiajgce montaz tawki do podtoza

Czarny, RAL 9005 mat

Drewno olejowane z barwnikiem na kolor jasny dqb.

Tak

Tak

Podane wymiary mogq réznié sie w zakresie +/- 10%

Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos€ 700 mm.
PN-EN 1176

30. tawka parkowa - lezanka — 2 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysoko§¢ catkowitar:
gtebokos¢ siedziska:
dtugosc catkowita:
szerokos¢:
Charakterystyka:
konstrukcja:

r797.5cm*~
T
b

‘ 173 cm E

0,97 m
0,40 m
1,73 m
09m

Stelaz tawki wykonany profilow np. 60x40 mm stalowych.

Stelaz malowany dwukrotnie proszkowo na kolor czarny mat z uzyskaniem
gtadkiej, jednolitej powierzchni o rownomiernym pokryciu farbg, powtoka
powinna w petni zabezpiecza¢ przed korozjq i dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Deski wykonane z odpowiednio przygotowanego oheblowanego, frezowanego

na bokach oraz oszlifowanego drewna $wierkowego. Impregnowane
dwukrotnie.

Wymiary deski 40/70 mm.

Otwory w stelazu tawki umozliwiajgce montaz na state do podtoza
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Kolor elem. metalowych:
Elementy drewniane:
Oparcie:

Tolerancja wymiaréw:
Posadowienie:
Zgodnos€ z normaq:

Czarny, RAL 9005 mat

Drewno olejowane z barwnikiem na kolor jasny dgb.

Tak

Podane wymiary mogq réznié sie w zakresie +/- 10%

Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos€é 700 mm.
PN-EN 1176

31. tawka parkowa w formie tuku — 3 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:

wysokos¢:

Srednica zewnetrzna:
Srednica zewnetrzna:
gtebokos¢ siedziska:
Charakterystyka:
Przeznaczenie:

konstrukcja:

Posadowienie:
Zgodno$¢€ z normaq:

0,45 m
1,10 m
210 m
05m

Przeznaczenie na publiczne tereny, place zabaw, brak ostrych krawedzi oraz
szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcédw, gtowy i innych czesci

ciata.
tawka przeznaczona do montazu wokét drzewa.

Konstrukcja stelaza stalowa ocynkowana, piaskowana, malowana proszkowo

na kolor czarny. Nézki z profiu zamknietego 50 x 50 mm.

Elementy drewniane wykonane z drewna dgbowego, impregnowanego,
wykonczenie odporne na warunki atmosferyczne.

Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos$¢ 100 cm.
PN-EN 1176-1:2017-12

32. Metalowy stét z 4 siedziskami z planszq do gry w chifczyka [ warcaby — 2 szt.

Poglqgdowy wyglgd:

Wymiary:

wymiary catkowite:
wymiary blatu:
wymiary krzesetka:
wysoko$¢ siedziskar:
Charakterystyka:
konstrukcja:

Kolor elem. metalowych:
Elementy drewniane:
Oparcie:

Tolerancja wymiaréw:
Posadowienie:
Zgodnos¢ z norma:

20x20x0,81m
09x09m
04x04m

0,44 m

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o §r. 72 mm, ocynkowanych i
malowanych proszkowo.

Blat o grubosci 6 cm wykonany z ptytek gresowych, przyklejonych
mrozoodpornym klejem. Obrzeze blatu aluminiowe.

Siedziska wykonane z drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane
dwukrotnie lakierobejcq na wybrany z naszej kolorystyki listew kolor.
Czarny, RAL 9005

Drewno olejowane z barwnikiem na kolor jasny dgb.

Tak

Podane wymiary mogq réznié sie w zakresie +/- 10%

Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos€é 700 mm.
PN-EN 1176
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33. Stojak na rowery — 3 szt.

Poglgdowy wyglgd:

Wymiary:
wysokos¢:
dtugosé:
Charakterystyka:
konstrukcja:

Kolor elem. metalowych:

Oparcie:

Tolerancja wymiaréw:
Posadowienie:
Zgodnos€ z normaq:

0,80 m
08m

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o §r. 60 mm, ocynkowanych i
malowanych proszkowo mat.

Stojak wyposazony jest w estetycznie wspawang poprzecznie blache o
grubosci 2 mm, z wycigtym logo roweru

Czarny, RAL 9005 mat

Tak

Podane wymiary mogq roznié sie w zakresie +/- 10%

Montaz w gruncie za pomocq zabetonowania na gtebokos€é min. 30 mm.
PN-EN 1176

34.Kosz na odpady do segregacii (4x70 L) — 6 szt.

Poglgdowy wyglqd:

Wymiary:

wysokos§¢ catkowita:
szeroko$¢:

dtugosé:
pojemnosc¢:
Charakterystyka:
konstrukcja:

Posadowienie:

0,95 m
0,60 m
0,60 m
4x701

Pojemnik na $mieci wykonany na planie oémiokqta z podziatem na 4 frakcje

segregacji. Wykonany ze stali nierdzewne;j.

Odporny na dziatanie wszelkich warunkéw atmosferycznych.

Kazdy z otwordw pojemnikéw na odpady zamykany na klucz.
Przeznaczony na publiczne tereny ,parki, place zabaw.

Mocowanie do podtoza na kotwy lub fundament systemowy wkopany na
gtebokos§€ min. 80 cm.

35. OSwietlenie — lampy uliczne — 17 kpl.

LAMPA ULICZNA
Poglqgdowy wyglgd:

L N L A\

580

626 @533
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Dane techniczne:
Odpornos¢:

Typ zrodta Swiatta:
Temp. Barwowa:

Barwa zrédta Swiatta:
Strumien Swietlny:
Wskaznik CRI:

Interfejs sterowania:
Staty strumien Swietlny:
Napigcie wejsciowe:
Czestotliwose linii:
Zakres temp. Otoczenia:
W zestawie sterownik:
Typ klosza:

Kolor klosza:

Montaz klosza:
Wykonczenie klosza:

Ochrona przeciwprzepigciowa:

Klasa ochrony IEC
Montaz:

Wysoko$¢ montazu:
Wymienne zrédto $wiatta:
Gwarancja:

Tolerancja wymiarow:
Inne:

IP66 [Zobezpieczone przed przenikaniem kurzuy, strugoodporne]

LED

4000 K

740 neutralna biel

3626 Im

70

Programowalne, autonomiczne §ciemnianie
TAK

220do 240V

50 lub 60 Hz

-40stC - +50 stC

TAK

Klosz z poliweglanu odporny na dziatanie promieni UV
Czarny

Bezposrednio na stupie

Przezroczyste, Polimetakrylan metylu

Tak

Klasa bezpieczefistwa |

Montaz bezposrednio na stupie do srednicy 62 mm
ok.5m

TAK

TAK, min. 24 miesiqgce

Podane wymiary mogq rézni¢ sie w zakresie +/- 10%
Produkt powinien posiada¢ certyfikaty i deklaracje wtasciwosci uzytkowych
CE, ENEC. Gwarancja min. 5 lat.

Do wykonania w zestawie ze stupem oraz fundamentem.
Zgodno$§¢€ z normq UE RoHS.

SLUP — MASZT OSWIETLENIA, h=5 M z fundamentem systemowym

Poglqgdowy wyglgd:

Dane techniczne:

Srednica mocowania: = 62 mm

Materiat stozka: Stalowy, ocynkowany malowany proszkowo na kolor RAL

Wykofczenie: czarny, analogiczny do koloru oprawy o$wietleniowej

Wymiary masztu: wysoko§¢: 5 m

Fundament: Tak, nalezy zastosowa¢ fundament systemowy
dedykowany do danego modelu stupa.

Inne: Produkt powinien posiada¢ certyfikaty i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych

Gwarancja: TAK, min. 24 miesiqce

Tolerancja wym:.:

Inne:

Podane wymiary mogq rézni¢ sie w zakresie +/- 10%
Produkt powinien posiada¢ certyfikaty i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, musi by¢ kompatybilny z
oprawq oéwietleniowq.

Zagtebienie posadowienia min. 80 cm ponizej poziomu
gruntu wg Normy PN-EN 206 - C25/30.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Nie dotyczy.

13. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw osoéb trzecich, w tym:

pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzqdzeh
infrastruktury technicznej,
pozbawienia dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na

pobyt ludzi,

Salt Studio Patrycja Zielinska

UL. Gniewska 21/45. 81-047 Gdynia NIP: 9581556629

51



wywotanie ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zakidécenia
elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

14. CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 28 oraz
Art. 29-3], roboty budowlane bedgce w zakresie niniejszej inwestycji mozna rozpoczg¢€
jedynie na podstawie uzyskania pozwolenia na budowe.

15. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

1.

Dopuszcza sie zastosowanie urzqdzeh dowolnych producentdw, pod warunkiem
spetnienia wymogdw okreSlonych w niniejszej dokumentacji i nieprzekroczenia
zadane] réznicy wymiarbw urzgdzeh, mozna zastosowaé inne materiaty
wykonczeniowe pod warunkiem uzyskania aprobaty Inwestora.

Strefy bezpieczefnstwa rownowaznych urzgdzen nie mogq nachodzi¢ na siebie, muszqg
pozosta¢ w polu nawierzchni piaskowej - bezpiecznej. Obrzeza bezpieczne nie sg
uwzglednione jako czes¢ strefy bezpieczne;.

Urzgdzenia przedstawione w projekcie sq poglgdowymi i przyktadowymi
rozwigzaniami.

. Po zaméwieniu zabawek nalezy zweryfikowaé wymagang wysokoscig swobodnego

upadku i grubos§¢ warstwy amortyzujgcej podtoza.

. Wykonawca przedstawiajgc urzqgdzenia rbwnowazne do zaprojektowanych musi

zatqczy€ do oferty karty techniczne urzqdzen i porobwnac¢ zgodnos¢ funkcjonalng oraz
technologiczng, tj. parametry wielkoSciowe, materiatowe, technologiczne,
wizualizacje produktu, zestawienie elementdéw i opisy poszczegdlnych urzqdzen.
Wymagane jest rébwniez zatqgczenie szkicu koncepcyjnego zagospodarowania terenu
z wrysowanymi urzgdzeniomi i ich strefami bezpiecznymi; montaz nie moze
spowodowaé  zwigkszenia  ksztattu, powierzchni i rodzaju  utwardzen
zaproponowanych w pierwotnej wersiji.

Urzqgdzenia powinny zachowywaé parametry estetyczne, materiatowe i jakoSciowe
urzgdzef opisanych w niniejszym opracowaniu.

Urzqgdzenia powinny posiada¢ aktualne certyfikaty, ktére potwierdzajg zgodnos¢
poszczegdlnych elementdw z obowigzujgcymi normami. Certyfikaty nalezy
dostarczy¢ wraz z ofertq oraz z autoryzacjq ich producenta.

Sposbéb przeprowadzenia odbioru urzgdzenia — ogdlne wytyczne:

- urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z
materiatdbw zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie bezpieczehstwa wokét urzqgdzenia
nie mogq wystepowac¢ zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja wg. wytycznych i wskazan producentéw - ogdéine
wytyczne:

- urzqdzenia sq elementami wyposazenia placéw zabaw/placéw rekreacyjnych i

wytgcznie do tego celu powinny stuzyg,
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- bezwzglednie nalezy dbag, aby na powierzchni schoddw, podestdw, siedzisk itp. nie
znajdowaty sie kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogqg spowodowac ich
uszkodzenie,

- nalezy unika€ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czgsci ziemi lub btota, a takze
systematycznie usuwaé pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery,
§mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowiqzany jest prowadzié biezqcq pielegnacje
urzqdzeniq,

- w przypadku zabrudzenia powierzchni urzqdzef ziemiq, piaskiem czy btotem
nalezy oczysci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze §mieci mozna
usungg recznie lub przy uzyciu szczotki,

- bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementdw mechanicznych
urzqdzen (przektadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogq je uszkodzi¢ (np. piasek),
- nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowg oraz innymi Srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzqgdzen,

- nie dopuszczaé do sytuaciji, aby fragmenty urzgdzeh znajdowaty sie w wodzie np.
poprzez nieprawidiowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego Ilub
niezastosowania drenazu w podtozu przepuszczalnym.

16. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i budowlano - montazowe nalezy wykonaé zgodnie
z projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zaleceniami producentdw materiatdw budowlanych pod nadzorem
kierownika robot, a takze zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POZ.

Wykonawca do realizacji robdt zobowigzany jest zastosowaé wyiqcznie materiaty
i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zatgczy¢
ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji.

Wszystkie urzqdzenia wchodzqce w sktad kompleksu muszq by& oznaczone.

Tabliczka informacyjna powinna podawacg:

- informacje o inwestycji w ramach realizacji budzetu obywatelskiego — do uzgodnienia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac.

Technologie réwnorzedne:

W mys$l Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579, 2018.) wykonawca robot moze zastosowaé zawsze inng réwnowazng
technologie systemowq - odpowiadajgcq parametrami i charakterem technologii
projektowanej - na zasadach okre§lonych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529.).

Autor:
mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
nr upr. 200/POOKK/I1V/2016
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C. CZESC RYSUNKOWA
Rys. A-0Ol Projektowane nawierzchnie skala 1:20 55
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NAWIERZCHNIE

N2 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- PLAC ZABAW

N1 - SCIEZKA PIESZA Z KOSTKI BETONOWEJ

kostka betonowa, gr. 6 cm

UWAGI:

1.
2. Wymiary nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie i weryfikowa¢ z rysunkiem.
3.

4. Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty

o

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi.

Nie skalowac¢ i nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.

i dopuszczenia stosowania a takze spetnia¢ aktualne,dedykowane normy.

. Rozwigzania systemowe wykonywac $cisle zgodnie z wytycznymi producenta.
. Elementy matej architektury i wyposazenia placu zabaw do posadowien

ia

bezposr. na fundamentach systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta.

budowlang.

PRZED REALIZACJA, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO

. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantami.
. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z najlepszg wiedzg techniczng i sztukg

. NINIEJSZY RYSUNEK NIE STANOWI PROJEKTU WARSZTATOWEGO.

WYKONANIA RYSUNKU WARSZTATOWEGO ZGODNIE Z PRZYJETA

TECHNOLOGIA, WIEDZA INZYNIERSKA | SZTUKA BUDOWANA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

gr.15cm

mieszanka niwzwigzana z kruszywem 0/31,5 mm, C 90/3,

mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
C3/4<6.0 MPa, gr. 10 cm

warstwa uzytkowa EPDM - 10 mm

warstwa amortyzujgca - 40 mm

maqczka do wyréwnania frakcji 0-4; 3-5 cm

kruszywo naturalne frakcji 0-31,5; 15 cm

piasek; 10 cm

mieszanka niezwigzana lub z gruntu
niewysadzinowego CBR 2 20%, gr. 20 cm

obrzeze
betonowe __obrzeze
@ betonowe
powlekane

epdm

grunt rodzimy

grunt rodzimy
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N3 - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA N5 - NAWIERZCHNIA PIASKOWA

- MINIBOISKO

warstwa z piasku zageszczonego
- frakcja 0,2-2mm z atestem higienicznym 30 cm

warstwa uzytkowa EPDM - 13 mm

warstwa amortyzujgca - 35 mm

maqczka do wyréwnania frakcji 0-4; 3-5 cm
kruszywo naturalne frakcji 0-31,5; 15 cm
piasek; 10 cm

warstwa separacyjno - wzmacn.
z geowtdkniny o gramaturze > 105 g/m?

grunt rodzimy

grunt rodzimy

obrzeze
betonowe
powlekane

epdm

nalezy systematycznie
dbac¢ o uzupetnianie
wypetnienia nawierzchni piaskiem
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technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej b/o

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PF

jednostka projektowa

Salt Studio Patrycja Zielinska

NIP: 9581565629

salf

ul. Gniewska 21/45, 81-047 Gdynia

inwestor

Gmina Koronowo

data

01.08.2024

Ul. Plac Zwyciestwa 1, 86-010 Koronowo faza

NIP: 5542554358

PROJEKT

PB / ARCH.-BUD

projekt

BUDOWA TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z NAWIERZCHNIAMI
UTWARDZONYMI | OSWIETLENIEM TERENOWYM W RAMACH

REALIZACJI ZADANIA PN. "PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFA
FITNESS NA OSIEDLU TUSZYNY W KORONOWIE"

adres inwestycji nrdz. 1109/10 | branza
id. dz.
dz. 1109/10, obr. Koronowo 040304_4.0001.110/10 | PZT/ARCH.- BUD.
obreb arkusz skala
Koronowo A3 1:20
nrrys.

nazwa rys.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

A-01

rewizja
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