OPIS TECHNICZNY

NAZWA ZADANIA:

Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - ORLIK 2012 przy ul. Ksiecia Bolka | w
Kamiennej Gérze w zakresie wymiany nawierzchni boiska pitkarskiego

ADRES OBIEKTU PROJEKTOWANEGO:

Osrodek Wypoczynku Swiatecznego przy ul. Ksiecia Bolka | w Kamiennej Gérze dz. 212/8 obr. 7
INWESTOR:

Gmina Miejska Kamienna Géra
PL. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Gédra

Zakres prac wg kodow CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

1.1.Przedmiot i zakres robot:

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie robdt budowlano-montazowych, polegajgcych na

wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy istniejgcego boiska sportowego

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy
- wyréwnanie istniejgcej podbudowy

- wymiane nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy
- demontaz oraz utylizacje istniejgcej nawierzchni

- wymiana bramek do pitki noznej

1.2.Stan istniejacy:

Istniejgce boisko posiada nawierzchnie z trawy syntetycznej. Boisko jest wyposazone w dwie

bramki pitkarskie 5,00x,2,00m.

1.3.Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na terenie O$rodka Wypoczynku Swiatecznego przy ul. Ksiecia Bolka | w

Kamiennej Gorze. Dziatka wg ewidencji gruntéw nr 212/8 obr. 7



1.4.Wymiary boiska istniejgcego:

Boisko do pitki noznej —30,00x62,00m

Pole gry do pitki noznej — 26,00x56,00m

1.5.Montaz nowej nawierzchni

1.5.1. Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina, powinno byé przygotowane zgodnie z instrukcja

producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczer,, mocne i stabilne.

Po demontazu istniejgcej nawierzchni podbudowe nalezy wyréwnaé, w miejscach zadolen

uzupetni¢ miatem kamiennym o frakcji 0-4mm, a nastepnie zagescic.

1.5.2. Konstrukcja nawierzchni:

Projektowana trawa syntetyczna:

Trawa syntetyczna pitkarska zasypowa.

Podbudowa boiska:

Podbudowe wyréwnaé, w miejscach zadolen uzupetni¢ miatem kamiennym o frakcji 0-4mm, a

nastepnie zagescic.

Nalezy zachowac istniejgce spadki ptyty boiska.

1.6.Projektowana nawierzchnia syntetyczna trawiasta boiska

pitkarskiego.

1.6.1.Wtasciwosci techniczno- uzytkowe:

- Kolor: zielony

- Wykorzystanie: pitka nozna

- Kolor linii: biaty

- Grubos¢ linii: 10cm

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o nizej wymienionych minimalnych parametrach:

1.
2.

AN AR

Typ wtdkna: Kombinacja min. dwdch rodzajow wtékien w jednym peczku, mix monofil i fibryl
Wysokos¢ wtdkna: min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm

Grubos¢ wtdkna (monofil): min. 425 mikronow

Grubos¢ wtdkna (fibryl): min. 95 mikronow

Dtex: min. 23 000

Gestos¢ widkien: min. 120 000 wtdkien/m?2



10.
11.
12.
13.

llo$¢ peczkdéw/m2: min. 8 661

Odpornos¢ na wyrywanie peczkdw po starzeniu: min. 90 N

Waga witdkna: min. 1950gr/m?2

Catkowita waga nawierzchni: min. 3 100 gr/m2

Sita faczenia klejonego po starzeniu wodg: min. 155N/100mm

Wypetnienie nawierzchni: suchy piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM

Minimalna grubos¢ maty elastycznej typu shockpad: 12 mm (mata z otworami drenazowymi,
dzieki czemu jest bardzo dobra przepuszczalnos¢ systemu). nie dopuszcza sie maty elayer

wykonywanej bezposrednio na boisku

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie powyzszych warunkdéw

jakosciowych, dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

a.

Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez
FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabslLtd), dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni (trawa, mata, zasyp EPDM), potwierdzajgcy zgodnosé jej parametrow z FIFA
QualityConcept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality | Quality PRO oraz
potwierdzajgcy posiadanie wszystkich parametréw technicznych nie gorszych od wymaganych

(dostepny na www.FIFA.com).

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium dla
oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypetnienie granulat EPDM)
potwierdzajacy zgodnosé z normg EN 15330-1:2013 lub réwnowazng;

Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).
Atest PZH na nawierzchnie sztuczna trawa.

Atest PZH na wypetnienie EPDM.

Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierajgca szczegétowg charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.
raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze witdkno
oferowanej trawy spetnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczenstwo zabawek - Czes$¢ 3:
Migracja okreslonych pierwiastkow

Raport z badan witdkna oferowanej trawy syntetycznej na zawartos¢ wielopierscieniowych
weglowodandéw aromatyzowanych (WWA) potwierdzajgcy zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE)

REACH z 2013 roku lub dalsze.


http://www.fifa.com/

j. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane laboratorium
potwierdzajace, ze trawa syntetyczna spetnia zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska zgodnie
z normg DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”

k. badanie reakcji na ogien wg wymagan PN-EN 13501-1:2019-02 wykonane przez akredytowane
laboratorium potwierdzajgce trudnopalnosé dla klasy min. Bfl-s1 dla oferowanego systemu
nawierzchni (podkfad amortyzujgcy+ sztuczna trawa + wypetnienie);

I. Dokument wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajgcy, iz
oferowana sztuczna trawa nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklingu);

m. Raport z badan testu Lisport na min. 100.000 cykli dla wtékna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane laboratorium zgodnie z normg EN 15306

»Nawierzchnie do otwartych terenéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”

ILOSC: 1860m2

2. Opis budowlany.

Projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcego boiska z nawierzchnig ze sztucznej trawy.

Po zdjeciu istniejagcej nawierzchni ze sztucznej trawy nalezy poddad jg utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Nastepnie podbudowe nalezy wyréwnac, w miejscach zadolen uzupetni¢ miatem kamiennym o
frakcji 0-4mm, a nastepnie zagescic.

Nowg nawierzchnie z trawy syntetycznej nalezy utozy¢ zgodnie z technologig dostawcy na
przygotowanej podbudowie. Nalezy odtworzy¢ pierwotny uktad linii do gry, poprzez wklejanie ich

W nowag nawierzchnie.

3. Sposadb uktadania sztucznej nawierzchni w systemie.

Ukfadanie nawierzchni ze sztucznej trawy:
a) Podtoze
e Rownos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.
e Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %
b) Sprawdzenie przed instalacja:
e 7godnos¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rodzaj)
e Zgodnosc liczby dostarczonych rolek
e Dtugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

e Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamoéwione



c) Sktadowanie

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskie;j i
czystej powierzchni. Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a stykaé
powinny sie na catej dtugosci, aby unikna¢ zagiec i zataman.

Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pdzniejszej instalacji.

d) Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary

Nalezy unikac¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne ukfadane
rownolegle z 5 cm zakfadka

Ciecie sgsiadujacych brytéw trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wyktadziny. Nalezy w tym
celu postuzyc sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokosci ostrza, ktdre pozwoli na
unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wtdkien (zdzbet).

Ciecia nalezy wykonywaé tak, aby jak najmniej uszkadzaé taczenia splotéw, co powoduje
mniejsze zniszczenie wtdkien.

W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie
trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego
zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢
klejone tego samego dnia.

e) Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wyfacznie na tasmach tgczeniowych. Dwusktadnikowy
poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na
metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki
B-2.

Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi byé on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze
powyzej 109C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywaé

w cieptych pomieszczeniach magazynowych.



f)

g)

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy
kleju na styku faczenia trawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku
kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo dokfadnie sprawdzi¢
ufozenie centralne tasmy tgczeniowej.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy tgczeniowej.
Jako pierwszy nalezy dociskaé docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem witdkien
trawy. Bryty trawy nalezy dociskaé bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy
nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$é podtoza trawy przy dodatkowym
zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc¢.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut
(sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za
stopa).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wdézkami do zasypywania
piaskiem mogg byé uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych
skretéw kot w miejscach klejenia.

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci ciecia).
W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme taczeniowg (25 cm).

Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewnié sie czy zostata dobrze wybrana jego
szerokos¢ (zdarzaja sie sytuacje, gdy szerokos$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ rézinicami temperatur i réznymi rozciggnieciami potozonych
brytéw trawy).

Zasyp

Potozona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej

z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. piasek kwarcowy suszony, o granulacji 0,2-0,8

mm w ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Po rGwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy

szczotkowacd za pomocg specjalistycznego sprzetu, aby mogt penetrowaé w gtagb wtdkien trawy.

Zabieg wczesywania piasku powinien by¢ dokonywany przy suchej trawie i z zastosowaniem

suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje piasku w trawe). Maszyna

do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac regularnie i w odpowiedniej ilosci. Po prawidtowy



wczesaniu piasku kwarcowego nalezy rownomiernie i analogicznie wczesac granulat gumowy w
ilosci zgodnej z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, tj. granulat gumowy, o granulacji
0,5-2,5mm w ilosci zgodnej z kartg techniczng Producenta. Wczesanie granulatu winno byé
dokonane warstwowo za pomoca specjalistycznej maszyny. Po réwnomiernym wczesaniu

granulatu nawierzchnia jest gotowa do uzytku.

4. Zasady uzytkowania i konserwacji nawierzchni boisk ze sztucznej

trawy.

Aby utrzymac¢ walory estetyczne, przydatnos$é do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dba¢, aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne
elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, $mieci itp.

Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce sie
zanieczyszczenia, ktére pochodzg z naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np.
sznuréwki, bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papieroséw,
kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).

Jesienig spadajace lisScie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypad-ku moga gnic i rozktadad sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegow
chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegac pojawieniu sie chwastéw niz prébowac je usuwad,
gdy juz sie pojawig i zapuszczg korze-nie.

Wieksze zanieczyszczenia, $Smieci mogg byé wyczesywane i zbierane za pomocy specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na Smieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywaé
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilosci granulatu gumowego oraz ze dysza dmuchajgca ustawiona jest
poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia)
granulatu gumowego. W wiekszosci przypadkéw osoby odpowiedzialne z utrzymanie boiska nie
musza sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu prawidtowej instalacji
nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez wtdkna trawy wiec ewentualne dosypki
zdarzajg sie rzadko lub dotyczg jedynie niewielkich obszaréw boiska.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi byé wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach
ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych

maszyn. Ta konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.



5. Konserwacja.

Szczegbtowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna

opracowana przez producenta nawierzchni.



