Poz.7.25. tawa fundamentowa.
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Wykaz pretow

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dlugo$é | Liczba B500SP
[mm] [cm] [szt] @6 | @16
Po0z.7.25. tawa fundamentowa. (dlugo $¢1=11,50 m)
1 16 1207 6 72,42
2 6 148 59 87,32
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 87,4 72,5
Masa 1 m preta [kg/m] | 0,222 1,578
Masa pretéw wg srednic [ka] 19,4 114,4
Masa pretéw wg gatunkoéw stali  [kg] 133,8
Masa catkowita [kal 134 Beton C25/30 (BBO)

Stal  B500SP

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscia obliczong na .
Otulina cnom=45+5=50 mm

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)

| BUDYNEK A.

Nazwa obiektu
Zespot budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
ustugami oraz z podziemng halg garazowag

Adres obiektu
Dz. nr 2/22, 2/23, 13/15, 19/1;
ul. L. Postusznego w Bydgoszczy.

Nazwa projektu
Projekt techniczny

Branza
Konstrukcja

Nazwa rysunku

Poz.7.25. tawa fundamentowa.

Projektant
mgr inz Wojciech Senderski
upr. nr ABIT-11-7131-14/2000

Sprawdzajgcy
mgr inz. Bartosz Jaztowski
upr. nr KUP/0002/PBKb/19

Skala

1:20

Data
20-12-2023r.

Nr rysunku

AIK/7-39




