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I CZESC OPISOWA WYTYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA.

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.
Budynek Szkoly Podstawowej nr 5 w Mikolowie przy ul. Katowickiej 24

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢ obiektu.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikotowie sklada sie z 6 segmentow
oddzielonych od siebie dylatacjami. Budynek jedno i dwu-kondygnacyjny z czgsciowym
podpiwniczeniem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. stropy — plyty
zelbetowe prefabrykowane. Dach — plyty prefabrykowane zelbetowe. Sciany zewnetrzne szczytowe
1 wewngtrzne — murowane, sciany podluzne — prefabrykowane, tynk obustronnie. Okna PCV, drzwi
aluminiowe. Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej. Cze¢$é dobudowana szkoly wykonana
w systemie kontenerowym z blachy stalowej z wypelniniem welna mineralna.

Budynek ogrzewany z wiasnej kotlowni gazowej. Posiada instalacje wod-kan, elektryczna,
odgromowa i wentylacyjng grawitacyjna.

W 2006 r. wykonano termomodernizacje budynku:

* Sciany — styropian 10cm + tynk akrylowy

* dach — styropian 10cm + papa termozgrzewalna.

Dane obiektu:

Powierzchnia zabudowy 2081,00 m*
Powierzchnia uzytkowa 3007,00 m*
Rok budowy i wiek obiektu Lata 60-te XX wieku, termomodernizacja w 2006

1.2. Ogélne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

1. Wykona¢ projekt architektoniczno-budowlany i techniczny przebudowy wezlta zywieniowego
w budynku szkoly oraz zaplecza kuchennego wraz z doborem urzgdzen — wykona¢ adaptacje
pomieszczen istniejacej kuchni 1 pomieszczen zaplecza kuchni zgodnie z przepisami
sanitarnymi i technologia zywienia zbiorowego. Projekt technologii kuchni nalezy uzgodni¢
z rzeczoznawcg ds sanitarnych.

2. Wykonac¢ niezbedng inwentaryzacj¢ wielobranzowa do opracowania przedmiotu zamoéwienia
wraz z inwentaryzacja istniejacych urzadzen i wyposazenia kuchni z uwzglednieniem ich
wykorzystania w projektowanym bloku zywieniowym pod warunkiem ich dobrej sprawnosci
technicznej do dalszej eksploatacji.

3. Wykona¢ niezbedne ekspertyzy techniczne.

4. Opracowac¢ STWiOR oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot dla wszystkich branz.

5. Uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia. opinie, decyzje. zgloszenia, pozwolenia.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikotowie 6 segmentowy oddzielony
dylatacjami. Budynek jedno i dwu-kondygnacyjny z czg¢sciowym podpiwniczeniem. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. stropy — plyty zelbetowe prefabrykowane. Dach —
plyty prefabrykowane zelbetowe. Sciany zewnetrzne szczytowe i wewnetrzne — murowane, $ciany
podluzne — prefabrykowane, tynk obustronnie. Okna PCV, drzwi aluminiowe. Klatka schodowa
w konstrukeji zelbetowej. Czg$¢ dobudowana szkoly wykonana w systemie kontenerowym z blachy
stalowej z wypelniniem welna mineralna. Segment. w ktorym znajduje sie kuchnia i pomieszczenia
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zaplecza kuchennego jest parterowy z czgsciowym podpiwniczeniem. Powierzchnia pomieszczen
przeznaczonych pod przebudowe wynosi ok. 305,00m".

1.4. Wymagany zakres projektowania.

1) Wykona¢ projekt architektoniczno-budowlany i techniczny przebudowy wezla
zywieniowego wraz z doborem urzadzen oraz dostosowaé stolowe szkolna — wykona¢ adaptacje
pomieszczen istniejgcej kuchni i pomieszezen zaplecza kuchni zgodnie z przepisami sanitarnymi
i technologia zywienia zbiorowego. Projekt technologii kuchni uzgodniony z rzeczoznawca ds
sanitarnych.

Powierzchnia pomieszczen przeznaczonych pod przebudowe wynosi ok. 305,00m’ - rzuty
pogladowe z zaznaczona powierzchnia do przebudowy w zalaczeniu.

2) Przebudowa pomieszczen piwnicy pod pomieszezeniami kuchni;

3) Zaprojektowa¢ wymiane instalacji elektrycznej (gniazdkowej i oswietleniowej) wraz z
tablica rozdzielcza w przebudowanych pomieszczeniach. Ponadto nalezy zaprojektowac
wykonanie izolacji poziomej posadzek modernizowanych pomieszczen wraz z malowaniem
pomieszczen objetych zakresem prac.

4) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego 1  technicznego  przebudowy
wewnetrznej instalacji ¢.o. dostosowujac do pomieszezen kuchni 1 zapleczas

5) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego przebudowy instalacji
c.w.u. z zastosowaniem zasobnika na potrzeby kuchni i zaplecza kuchennego. zastosowania
perlatoréw na bateriach.

6) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego przebudowy instalacji
gazowej.

7) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego przebudowy instalacji
wodno-kanalizacyjne;j.

8) Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego wentylacji mechaniczne]
i klimatyzacji w czesci objetej opracowaniem.

9) Wykonanie projektu technologii kuchni z dostosowaniem do przygotowania 500 obiadow.
10) Wykonanie projektow przebudowy konstuke;ji.

11) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu dzialki przylegloego do czgsci objetej
opracowanien:

12) Opracowanie wizualizacji pomieszczen kuchni i zaplecza — przedstawione z min. 2 stron

13) Opracowanie niezbednych inwentaryzacji wielobranzowych dla opracowania powyzszych
projektow.

14) Wykonanie niezbednych ekspertyz technicznych.

15) Opracowanie STWIOR oraz kosztorysow inwestorskich i przedmiarow robot.

16) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, pozwolen.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1 Zamierzenie projektowe, spelnianie wymagan odnosnych przepisow

1. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2025, poz. 418 z p6zn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1679 z p6zn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z dnia 20.12.2021r.

.
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10.

11.

12,

13

14.

w sprawie szczegOlowego =zakresu iformy dokumentacji projektowej, specytikacji
technicznych wykonania iodbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021, poz.2454 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1225 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401
z pdzn. zm.):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(tj. Dz.U. 2023, poz. 822 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009,
Nr 124, poz. 1030 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz.1126 z p6zn. zm.)).

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024, poz.
1320 z p6ézn. zm.);

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1411 z pézn. zm.)

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z pdzn. zm.);

Inne obowiazujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

2.2. Przygotowanie dokumentacji projektowej

Zakres opracowania:

inwentaryzacja budowlana, instalacji sanitarnych i elektrycznych na potrzeby wykonania
zadania z uwzglednieniem istniejacych urzadzen i wyposazenia kuchni i mozliwosci ich
wykorzystania w przebudowanej kuchni — 1 egz.

niezbg¢dne ekspertyzy, opinie techniczne — po 5 egz.

projekty budowlane, technologii kuchni i projekty techniczne branzy architektoniczno-
budowlanej, konstrukcji oraz niezbe¢dnych branz instalacyjnych (elektryczny, gazu, sanitarny
i wentylacji, ¢.0.)— po 5 egz.

wizualizacja pomieszczen — po 2 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — po 3 egz.

wykonanie kosztorysow inwestorskich oraz wykonanie co najmniej 2 aktualizacji
kosztorysow — po 3 egz.
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* przedmiary robot — po 3 egz.

» wykonanie tabeli z materialami i wyposazeniem, ktora uwzglednia minimum 3
producentow;

+ uzyskanie odstepstwa od warunkéw technicznych, jesli bedzie wymagane, uzyskanie
pozwolenia na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Mikolowie lub zgloszenia
robot badz ewentualnie uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organow
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego oraz przekazanie ich Zamawiajacemu:

Proponowane rozwigzania projektowe winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Calo$¢ opracowan nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji papierowej w ilosci egzemplarzy
podanych powyzej oraz w wersji elektronicznej w formatach PDF, DWG, DOCX i dodatkowo
kosztorysy inwestorskie w .ath — 2 kpl.

Projekty budowlano-techniczne w zakresie architektoniczno budowlanym maja obejmowac:

— po wykonanych pracach nalezy uwzgledni¢ malowanie wszystkich pomieszczen objetych
opracowaniem wraz z odpowiednim dobraniem kolorystyki, wykonanie nowych posadzek i
izolacji w w modernizowanych pomieszczeniach:

— wykonanie dokumentacji kosztorysowej, przedmiarow oraz zestawienia materiatow,
uwzgledniajacej zakres architektoniczno-budowlany, konstrukcyjny. branzowy oraz
ekspertyze techniczna (jezeli bedzie wymagana) z podzialem dokumentacji kosztorysowej.

W zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych maja obejmowa¢:
W celu dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej do przebudowanej w ramach zadania
inwestycyjnego kuchni nalezy zaprojektowac :
— wymiane istniejacej wyeksploatowanej rozdzielnicy gléwnej RG;
— wymiang tablicy kuchni oraz przewodu zasilajacego;
— zabudowanie nowej rozdzielnicy na potrzeby urzadzen technologicznych,
o$wietlenia, gniazd wtyczkowych, sity kuchni oraz pomieszczen piwnicznych znajdujgcych
si¢ pod kuchnig;
— wymiane kabli zasilajacych z rozdzielnicy gtownej RG do w/w wymienionej rozdzielnicy:
— wymiang o$wietlenia w przebudowywanych pomieszczeniach na oswietlenie typu LED
wraz z dostosowaniem do nowej funkcjonalnosci - nalezy zaprojektowa¢ oswietlenie
podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne (projekty musza zosta¢ opracowane na postawie
modelowania cyfrowego. do projektu nalezy dolaczy¢ obliczenia natgzenia oswietlenia);
— wymiane instalacji sily i gniazd wtyczkowych w przebudowywanych pomieszczeniach
kuchni i pom. pomocniczych wraz z dostosowaniem do nowej funkcjonalnosci:
— instalacje zasilania urzadzen technologicznych:
— instalacje uziemienia i polgczen wyrownawczych;
— zaprojektowanie instalacji niskopradowych:
- instalacja SSWiN
—  instalacja CCTV (ciagi komunikacyjne)
- instalacje wykrywania gazu w pomieszczeniach kuchni
— wszystkie meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej oraz urzadzenia musza zostac
polaczone dodatkowym przewodem uziemiajacym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Projekt techniczny powinien zawierac:

— Cze$¢ opisowa, w ktorej znajdzie sie rowniez szczegdlowy spis materialow/wyposazenia.
ktory uwzglednia minimum 3 producentow (tabela):

— Czes¢ obliczeniowy zawierajacg obliczenia fotometryczne oswietlenia, dobor przewodow
1 gléwnej aparatury, obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

— Cze$é rysunkowa zawierajaca rzuty pomieszczen z naniesieniem lokalizacji aparatury,
osprzetu oraz tras kablowych, schematy rozdzielnic wraz z rozmieszczeniem aparatury
i wizualizacja elewacji, szczegély montazowe, inwentaryzacj¢ urzadzen przeznaczonych do
demontazu.

W celu dostosowania istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej. wentylacji i instalacji gazowej
Szkotly Podstawowej nr 1 do przebudowanej w ramach zadania inwestycyjnego kuchni nalezy
zaprojektowac :

— Wszystkie scieki z maszyn i urzadzen powinny by¢ odprowadzane do kanalizacji
z zachowaniem przerwy powietrzne;j.

— Przewody wodociagowo-kanalizacyjne w pomieszczeniach produkcyjnych powinny by¢
obudowane.

— Scieki z pomieszczen produkeyjnych oraz zmywalni naczyn powinny by¢ odprowadzone do
instalacji kanalizacji technologicznej tluszczowej, wyposazonej w urzadzenia do odttuszczania
Sciekow.

— Kanalizacyjne wpusty podlogowe powinny by¢ zabezpieczone kratkami i1 posiadac
zamknigcia syfonowe oraz latwe do czyszczenia osadniki. Wszystkie wpusty podlogowe
w pomieszczeniach produkcyjnych 1 zmywalni nalezy wyposazy¢ we wstgpne lapacze
odpadkow. W pomieszczeniach gastronomicznych przewidzie¢ kanaty rynnowe wykonane ze
stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

— W pomieszczeniach instalacje doprowadzajace wode powinny by¢ ukryte w scianach.
Wszystkie instalacje wodne, winne zosta¢ wyposazone w zawory antyskazeniowe.

— Kazde stanowisko z umywalka nalezy wyposazy¢ w armature stojaca z wydltuzana dzwignia
(uchwytem baterii), z woda biezaca zimna i ciepla, pojemnik z mydlem oraz zasobnik z
recznikami jednorazowymi. Przy nich tez nalezy umiesci¢ pojemniki na zuzyte reczniki
papierowe.

— Wszystkie poziomy wodociggowe prowadzone pod stropami nalezy obudowac plytami
gips.-karton. wodoodpornymi.

Wytyezne wentylacyjne
— W pomieszczeniach powinna by¢ wentylacja mechaniczna, zgodna z wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
— W pomieszczeniach pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza wynikajaca
z potrzeb uzytkowych i funkeji tych pomieszczen, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz
zanieczyszczen statych i gazowych
— W ustepach ogolnodostepnych nalezy przewidzie¢ wentylacje mechaniczna;
— Nad otwartymi urzadzeniami, z ktorych wydobywa si¢ dym., para itp., powinny by¢
zainstalowane okapy z wyciggiem mechanicznym.
— Na otworach wentylacyjnych powinny by¢ zainstalowane kratki z materiatu nierdzewnego,
o konstrukeji fatwej do demontazu i mycia.

%.
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— Pomieszczenia o roznym poziomie wymagan sanitarnych nie moga by¢ laczone we wspdlny
uklad wentylacji mechanicznej.

— Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny umozliwia¢ spelnienie warunkow
wymiany i czystosci powietrza oraz bezpieczenstwa pozarowego, a takze warunkow
dotyczacych wymiany powietrza, temperatury i wilgotnosci pomieszczen.

— Halas wywolywany przez urzadzenia wentylacyjne nie moze przekracza¢ 50dB
w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja ludzie. z wyjatkiem magazynow.

Wytyczne instalacji gazowej
— Instalacja gazowa powinna by¢ doprowadzona zgodnie z PN.
— Instalacja gazowa powinna by¢ wyposazona w zawodr bezpieczenstwa umozliwiajacy
natychmiastowe odcigcie gazu.
— Urzadzenia gazowe powinny by¢ instalowane w pomieszczeniach, ktore spelniaja
odpowiednie wymogi dla instalacji gazowe;j.
— Urzadzenia sygnalizujaco-odcinajace doplyw gazu sa wymagane w przypadku, gdy taczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych przekracza 60 kW, a takze
w pomieszczeniach, w ktdrych istnieje ryvzyko nagromadzenia sie¢ gazu w stanach awarii
instalacji lub przylgcza gazowego.

Projekt techniczny powinien zawierac:

— Cze$é opisows, w ktorej znajdzie si¢ rowniez szczegotowy spis materialow/wyposazenia,
ktory uwzglednia minimum 3 producentow (tabela);

— Cze$¢ obliczeniowa zawierajaca obliczenia instalacji gazu, wentylacji, klimatyzacji, dobor
przewodow i gldwnych urzadzen, obliczenia wymagane dla UDT.

— Cze$¢ rysunkowg zawierajaca rzuty pomieszczen z naniesieniem lokalizacji urzadzen,
bialego montazu, oraz tras instalacji, schematy szczegétowe, szczegoly montazowe,
inwentaryzacj¢ urzadzen przeznaczonych do demontazu.

Uwaga !
Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnetrznych oraz grzejniki
powinny by¢ gladkie, szczelne, o konstrukeji zapobiegajacej opadaniu ewentualnych skroplin
lub zanieczyszczen na artykuly spozywcze. Instalacje (poza instalacja gazowa) powinny by¢
prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone ostonami. Nad stanowiskami pracy
(nad blatami roboczymi itp.) z zywnoscia wszystkie przewody powinny by¢ obudowane —
zaleca si¢ niesytuowania przewodow wentylacyjnych odkrytych w w/w miejscach.

Wymogi dla pomieszczen zaplecza kuchennego w aspekcie technologicznym:

— Kuchnia gléwna - $ciany pokryte powierzchnia tatwo zmywalng do pelnej wysokosci.

— Przygotowalnia brudna warzyw i dezynfekcja jaj - Sciany pokryte powierzchnia tatwo
zmywalng do pelnej wysokosci,

— Zmywalnia - Sciany pokryte powierzchnig latwo zmywalng do pelnej wysokosci,

— Magazyn - Sciany pokryte powierzchnig latwo zmywalng do wysokosci minimum 2 metrow.

— Komunikacja - $ciany pokryte powierzchnig tatwo zmywalna do wysokosci minimum
1.5 metra,

— Pomieszczenie porzadkowe - $ciany pokryte powierzchnia tatwo zmywalng do pelnej
wysokoscl,
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Pomieszczenie odpadkow - Sciany pokryte powierzchnig fatwo zmywalna do pelnej
wysokosci.

Szatnia personelu - Sciany pokryte powierzchnig fatwo zmywalng do wysokosci minimum
2 metréw,

Toaleta personelu - Sciany pokryte powierzchnig latwo zmywalng do pelnej wysokosci.

Ekspertyzy techniczne maja obejmowac:

wizje lokalne;

badania makroskopowe;

pomiary na budynku;

analize stanu istniejgcego wraz z ustaleniem i okresleniem odstepstw od aktualnych
przepisow;

wnioski;

zalecenia.

Uwagi do dokumentacji projektowej:

Przyjac¢ rozwigzania standardowe.
Przed przystapieniem do wlasciwego projektu budowlano-wykonawczego, koncepcja

projektu i kolorystyki ma zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajjcego.

Wykonan¢ zestawienie materialéw do zabudowy oraz do demontazu lub przeniesienia.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga:

a)
b)

g)

konsultacji projektowych — cyklicznych spotkan (co 3 tygodnie) w siedzibie Zamawiajacego
sporzadzenia wykazu podstawowych materialow, urzadzen, technologii i wyposazenia wraz
ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech produktow, kazdy innego producenta,
spelniajacych stawiane wymagania. Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania W
dokumentacji projektowej nazw wlasnych produktow i technologii, z zastrzezeniem
przepisu art. 99 ust. 5 1 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

zaprojektowany osprzet (urzadzenia) powinien sprawnie funkcjonowa¢ w okresie minimum
10 lat.

przedmiot zamdwienia musi przewidywac¢ zastosowanie materialow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, posiadajacych wymagane deklaracje zgodnosci
1 certyfikaty, a wszystkie materialy wbudowane winny by¢ w I gatunku.

gwarancja na wykonane roboty w oparciu o przyjete rozwigzania projektowe powinna
wynosi¢ 36 miesigcy.

uzyskania wszelkich niezbednych dokumentoéw potwierdzajgcych zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z przepisow odrebnych,

calos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustawa .Prawo Budowlane”, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz wiedza techniczna, obowigzujacymi
przepisami i normami w tym zakresie, jak rowniez obowigzujacymi przepisami bhp.
sanitarnymi i p.poz.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze:

a)

zaprojektowane rozwiazania materialowe musza spelnia¢ wymagania konkurencyjnosci
w rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.
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b) przewiduje si¢ biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych poprzez:

» biezaca kontrole rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym przed
zlozeniem zgloszenia wykonania robdt budowlanych/  pozwolenia na budowe
oraz projektow wykonawezych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z niniejszym programem oraz warunkami umowy.

11 CZESC INFORMACYJNA wytycznych do projektowania.

W zalaczeniu przedktadamy nastgpujace dokumenty.

Zalaeznik 1. Pogladowe rzuty kondygnacji budynku Szkoty Podstawowej nr 5 w Mikolowie.

INSPEKTOR
Urzedu sta Mikotow

in2. Brygi llk-Struglinska

T R

- \nfrasts uktury

‘f - .r;*,—:_\(-'n‘ildz':"
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