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CZESC OPISOWA
do projektu technicznego wentylacji mechanicznej dla REMONTU I DOCIEPLENIA
ELEWACIJI, WYMIANA WENTYLACIJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA
OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR1 W CHOJNICACH.

1.0 Zakres opracowania

Projektowany obiekt to remontowane sale gimnastyczne Szkoty Podstawowej Nrl w
Chojnicach

Dla pomieszczen sal sportowych (bez widowni) projektuje si¢ wentylacje mechaniczng za
pomoca

central nawiewno-wywiewnych dachowych z odzyskiem ciepta za pomoca wymiennika
przeciwpradowego, dla kazdej sali oddzielna centrala do kazdej centrali oddzielna jednostka
zewnetrzna zasilajgca parowniko-skraplacz centrali .

2.0 Instalacja wentylacji etap 2

2.1 Opis

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla sali gimnastycznej na pietrze 1
oddzielnie dla sali gimnastycznej na parterze

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z zapotrzebowaniem wynikajagcym z
wyliczen .

2.2 Wykonanie

22.1.  Zesp6l nawiewno wywiewny N-W dla pomieszczenia sali gimnastycznej na parterze
projektuje si¢ wentylacje mechaniczng. Do centrali powietrze doprowadzane bedzie z
czerpni dachowej zblokowanej z centralg nast¢pnie rozprowadzane po dachu przewodami
metalowymi prostokatnymi zabezpieczonymi wetng mineralng na folii aluminiowej 100mm.
pod projektowang konstrukcja , do pomieszczenia na pigtrze powietrze doprowadzane bedzie
przewodami metalowymi prostokatnymi zabezpieczonymi wetng mineralng na folii
aluminiowej 50mm. Przej$cia przez dach zakonczy¢ korkami pod stropem sali na pietrze i
zabezpieczy¢ welng mineralng na folii aluminiowej SO0mm. Przejscia przez obudowe
konstrukcji zabezpieczy¢ welng mineralng na folii aluminiowej SOmm.

W etapie 2 nalezy usuna¢ korki i dalej prowadzi¢ przewody wentylacyjne etapu 2. Przewody
wentylacyjne prowadzone na pigtrze i na parterze wykonac z plyt z wetny szklanej 25mm,
pokryte od strony zewngtrznej blachg aluminiowa, a od strony wewnetrznej czarnym woalem z
wiokna szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie. Miedzy pigtrem a parterem
powietrze nawiewane i wywiewane prowadzone w istniejacych kanatach wentylacyjnych
(grawitacyjnych) od kolan na pigtrze do kolan na parterze nalezy zastosowa¢ w kanale rgkaw
aluminiowy uszczelniajacy.

Nawiew za pomocg dysz dalekiego zasi¢gu z nastawg kata nawiewu powietrza
zamontowanych na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami regulacyjnymi 1 wywiew za
pomocag wywiewnikéw aluminiowych anodowanych z zamontowanymi przepustnicami z
blachy stalowej ocynkowanej i cze$ciowo z aluminium anodowanego (fopatki). Z pomieszczen
powietrze odprowadzane bedzie przewodami z plyt z welny szklanej 25mm, pokryte od strony
zewngtrznej blachg aluminiowa, a od strony wewnetrznej czarnym woalem z wiokna
szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie.

Przewody na dachu budynku metalowe prostokatne zabezpieczone welng mineralng na folii
aluminiowej

Z centrali powietrze odprowadzane bedzie do wyrzutni dachowej zblokowanej z centralg.
2.2.2. Zespo6t nawiewno wywiewny N2-W2 dla pomieszczenia sali gimnastycznej na
pietrze projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng. Do centrali powietrze doprowadzane bedzie
z czerpni dachowej zblokowanej z centralg nastepnie rozprowadzane po dachu przewodami
metalowymi prostokatnymi zabezpieczonymi wetng mineralng na folii aluminiowej S0mm.
pod projektowang konstrukcja , do pomieszczenia na pigtrze powietrze doprowadzane bedzie
przewodami metalowymi prostokatnymi zabezpieczonymi welng mineralng na folii



aluminiowej 50mm. Przejécia przez dach zakonczy¢ korkami pod stropem sali na pigtrze i
zabezpieczy¢ welng mineralng na folii aluminiowej S0mm. Przej$cia przez obudowe
konstrukcji zabezpieczy¢ welng mineralng na folii aluminiowej S0mm.

W etapie 2 nalezy usung¢ korki i dalej prowadzi¢ przewody wentylacyjne etapu 2. Przewody
wentylacyjne prowadzone na pig¢trze wykonac z ptyt z welny szklanej 25mm, pokryte od
strony zewnetrznej blachg aluminiowa, a od strony wewngtrznej czarnym woalem z wtdkna
szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie.

Nawiew za pomocg dysz dalekiego zasiegu z nastawg kata nawiewu powietrza
zamontowanych na skrzynkach rozpreznych z przepustnicami regulacyjnymi i wywiew za
pomoca wywiewnikow aluminiowych anodowanych z zamontowanymi przepustnicami z
blachy stalowej ocynkowanej i cze$ciowo z aluminium anodowanego (topatki). Z pomieszczen
powietrze odprowadzane bedzie przewodami z plyt z welny szklanej 25mm, pokryte od strony
zewnetrznej blachg aluminiowsa, a od strony wewngtrznej czarnym woalem z wiokna
szklanego odpornym na wielokrotne czyszczenie.

Przewody na dachu budynku metalowe prostokatne zabezpieczone wetlng mineralna na folii
aluminiowej

Z centrali powietrze odprowadzane bedzie do wyrzutni dachowej zblokowanej z centralg.

2.2.3. Jednostki zewnetrzne dla parowniko-skraplaczy central wentylacyjnych

Jednostka zewnetrzna o wydajnos$ci grzewczej i chtodniczej 28 kW:
jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,
wspotczynnik SEER (kW) nie mniejszy niz 7,45
wspotczynnik SCOP (kW) nie mniejszy niz 4,1
moc chtodnicza nie mniej niz 28 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 28 kW,
wymiar jednostki zewn¢trznej nie wiekszy niz 990x1635x790 [mm]
poziom glosnosci nie wiecej niz 43-58 dB(A)
wydatek powietrza 11000m*/h
waga jednostki zewnetrznej nie wigeej niz 227 kg
pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 6,7 kW
pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 5,5 kW
zasilanie jednostki 3-fazowe 380-415V, 50/60Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -5~ + 54 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~ +24 C
czynnik chtodniczy R410A
certyfikat Eurovent

sprezarka EVI

Sterowanie pracg jednostek zewn. odbywac si¢ bedzie dzigki modutom sterujacym

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych laczonych na lut twardy.

Uzywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych 1
odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja
Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac¢ izolacja typu FRIGO

grubosci 13 mm i ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos$¢ izolacji montowac tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociagow,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem 1 uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur

uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ ok.3cm dla przewodoéw ponizej 50 mm.

Calos$¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego. Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez



autoryzowanego instalatora posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

Proby i rozruch

Przed napehlieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykonac¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzic¢
rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewngtrzne systeméw klimatyzacyjnych.

- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezb¢dne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej 1 elektrycznej

2.3 Materialy

- nawiewniki - dysze dalekiego zasiegu z nastawg kata nawiewu powietrza

- wywiewniki aluminiowe anodowane z zamontowanymi przepustnicami z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cz¢$ciowo z aluminium anodowanego (topatki).

- skrzynki rozprezne z przepustnicami regulacyjnymi

- przewody metalowe prostokatne zabezpieczone welng mineralng na folii aluminiowe;j

- przewody prostokatne z plyt z welny szklanej 25mm, pokryte od strony zewnetrznej blachg
aluminiowa, a od strony wewnetrznej czarnym woalem z wiokna szklanego odpornym na
wielokrotne czyszczenie

- za centralami na nawiewie thumiki akustyczne

- Przej$cia wszystkich przewodow wentylacyjnych przez strop i $ciany budynku nalezy
uszczelni¢ wetng mineralng na catym obwodzie ksztattki 1 szerokosci $ciany i zatynkowac
lub owina¢ ptytami izolacyjnymi ze spienionego polietylenu.

- centrale nawiewno wywiewne stojace dachowe z odzyskiem ciepta za pomoca
wymiennikow przeciwpradowych z automatyka standardowgq i falownikami.

- Czerpnie $cienne prostokatne metalowe typu A

- wyrzutnie metalowe $cienne

- jednostki zewnetrzne o wydajnosci grzewczej i chtodniczej 28 kW

- moduly sterujace

- przewody freonowe zrur miedzianych laczonych na lut twardy bez szwu (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337)

- izolacja przewodow typu FRIGO grubo$ci 13 mm ostonieta ptaszczem z blachy
ocynkowane;j.

3.0 Sterowanie wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano sterowanie zespotami nawiewnymi i wywiewnymi przy zastosowaniu
szafek sterujacych zrozdzielnicami z uktadami automatyki z falownikami firmy, ktorej
centrale zostang zastosowane. Dla kazdej centrali oddzielna szafka sterujgca i rozdzielnica ,
intrefejs uzytkownika w pomieszczeniach wtasciwych do obstugi kazdej z central.
Automatyka zapewnia prawidtowg prace urzadzen i utrzymanie zadanych parametrow
powietrza nawiewanego do pomieszczen 1 wywiewanego z pomieszczen . Do pomiaru
predkosci 1 wydatku powietrza nalezy stosowaé¢ anemometr turbinkowy np. analogowy
AV-2 lub cyfrowy LCA - 6000 - producent Krakowska Fabryka Aparatow Pomiarowych
S.A. 30-126 Krakow ul. G.Zapolskiej 38 tel. 012 373497.

UWAGA: Szafka z rozdzielnicg stanowi integralng czg¢$¢ sterowania centrali wentylacyjnej i
wszelkie zmiany automatyki spowodujg utrate gwarancji i odpowiedzialnosci wykonawcy w
przypadku awarii.

Nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace wentylatory i automatyke zgodnie z wytycznymi
producenta i zatozonymi funkcjami.



4.0. Obliczenie powietrza wentylacyjnego
4.1. Niezbedna ilo$¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego

- zespol wentylacyjny - centrala N-W i N2-W2

sala gimnastyczna parter
dla P =369,9m?

dla K= 2433,9m°

nawiew min. 1,5 wym. = 3651 m’/h
wywiew min. 1,5 wym. =3651 m*/h
przyjmuje

nawiew =4050 m*/h

wywiew =4050 m*/h

sala gimnastyczna pietro
dla P =374,7m?

dla K= 2562,9m’

nawiew min. 1,5 wym. = 3844 m’/h
wywiew min. 1,5 wym. = 3844 m’/h
przyjmuje

nawiew =4050 m*/h

wywiew =4050 m’/h

UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych s materiatami
przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz musza one spetnia¢ wszystkie
normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej 1 pod warunkiem ztozenia
stosownych dokumentow uwiarygodniajacych te materialy 1 urzgdzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow 1 urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu instalacji i
nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatoéw i urzadzen
réwnowaznych pod wzglgdem 1 jako$ciowym oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

Nalezy stosowac wytacznie urzadzenia wyroby i1 materiaty posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakos$ci wzglednie oznaczonych znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwiazania techniczne szczegdldw moga odbiegaé od przedstawionych w projekcie jezeli przyczynia
si¢ do podniesienia jako$ci wykonania propozycje taka nalezy konsultowac z projektantem.

PROJEKTANT INST. SANIT.
Hubert Potulski

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.
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