CZESC OPISOWA

do projektu technicznego architektonicznego dla II etapu :

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI I CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL
GIMNASTYCZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH

Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
wg Projektu Technicznego Konstrukeji

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe:

2.1. Ocieplenie dachu oraz sufity podwieszone:

2.1.1.  Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wykona¢ malowanie konstrukcji dachu

do R30.

2.1.2. Dodatkowe ocieplenie nalezy wykona¢ z welny mineralnej (A=0,033
W/(mK)) z welonem od spodu gr 15 cm podwieszonej do rygli dachowych
ustabilizowanych profilami stalowymi ocynkowanymi systemowymi co 50 cm
osiowo réwnolegle do spadku dachu.

[prace wykona¢ w etapie 2].

2.1.3. W sali na pietrze sufit podwieszany systemowy z prasowanej welny skalne;j,
ptyty o wymiarach 120/60 gr. 4 cm na stelazu stalowym lakierowanym,
systemowym oraz w korytarzy sali ptyty 60/60 gr. 4 cm na stelazu stalowym
lakierowanym, systemowym. Nalezy zastosowac system zabezpieczen przed
podnoszeniem ptyt po uderzeniu pitka. - Kolor plyt bialy,

- gladki o tkanej powierzchni z widkna szklanego,

- tyt plyty wykonczony welonem z widkna szklanego.

- Malowane trwale, krawedzie odporne na uderzenia.

W projektowanym suficie nalezy osadzi¢ wymieniane o$§wietlenie i kratki

wentylacyjne oraz czujki ppoz. wg Projektéw Technicznych poszczegdlnych instalacji

Sufit nalezy wykona¢ wg rysunku rzutu sufitu pigtra. Wszystkie elementy oprawiane

w suficie podwieszanym wykonanie odporne na uderzenia pitka.

[prace wykonaé w etapie 2].

2.1.4. W sali na parterze sufit podwieszany systemowy z prasowanej welny
skalnej, plyty o wymiarach 120/60 gr. 4 cm na stelazu stalowym lakierowanym
oraz w skrajnych polach ptyty 60/60 gr. 4 cm na stelazu stalowym lakierowanym.
Nalezy zastosowaé system zabezpieczen przed podnoszeniem plyt po uderzenia
pitka.

- Kolor ptyt bialy

- gladki o tkanej powierzchni z wiokna szklanego,

- tyt ptyty wykonczony welonem z widkna szklanego
- Malowane trwale, krawedzie odporne na uderzenia.

W projektowanym suficie nalezy osadzi¢ wymieniane o§wietlenie i kratki

wentylacyjne oraz czujki ppoz. wg Projektéw Technicznych poszczegdlnych

instalacji.

Sufit nalezy podzieli¢ na sektory usytuowane pomi¢dzy dZwigarami stropowymi wg

rysunkow sufitu parteru. Wszystkie elementy oprawiane w suficie podwieszanym

wykonanie odporne na uderzenia pitka.
[prace wykonaé w etapie 2].

2.2. Wymiana wentylatorow i wywietrzakow na centrale wentylacyjne :
2.2.1. Wykona¢ zaprojektowane kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej przy
stropie sali sportowej na pigtrze i na parterze, kratki umiesci¢ w sufitach



podwieszonych obydwu sal.
[prace wykona¢ w etapie 2].

2.2.2.  Wykona¢ dostawe i montaz dwoch central dachowych z przylegltymi
kanatami, czerpniami i wyrzutniami wraz z przytgczeniami
elektroenergetycznymi i jednostkami zewnetrznymi dla parowniko- skraplaczy
central wentylacyjnych .

[prace wykonaé w etapie 2].

2.2.3. Po zdemontowaniu wentylatoréw i wywietrzakow wg rysunku rzut dachu nalezy
dokona¢ zaslepienia zb¢dnych otwordéw i wykona¢ niezbedne naprawy. Nastepnie
nalezy wykonac¢ izolacje¢ z papy 1 opierzenie blacharskie z blachy cynk tytan. [prace
wykonaé w etapie 2]

2.2.4. Wentylatory 1 wywietrzaki nie podlegajace usuni¢ciu nalezy wymieni¢ na nowe.

2.3. Wykona¢ odtworzenie z nowych materialow i dopasowanie instalacji
odgromowej do nowych urzadzen. [prace wykonaé w etapie 1 i 2]

2.4. Wymiana podlog sportowych w salach sportowych. [prace wykona¢ w etapie 2]

Opis prac (podtoga na parterze):

- Demontaz istniejacej podlogi sportowej typ Pulastic [ podktad z gumy elastycznej

pokrytej Pulastikiem o tagcznej grubosci od ok. 1 do 1,5 cm]

- Wyréwnanie posadzki przez przez szlifowanie i wypehienie ubytkow masg klejowa

bez dodatkéw gipsu.

-Montaz nowej podlogi sportowej o warstwach:

- Folii polietylenowej o grubosci min. 0,2 mm

- Systemu wentylacji podpodtogowej

- Podktadki dystansowe do poziomowania rusztu podktadki elastyczne o wymiarach
15 mm x 75 mm X 75 mm

- Legary ze sklejki o przekroju 18 mm % 75 mm ulozone krzyzowo

- Plyty OSB 3 o grubosci 10 mm

- Sportowej deski warstwowej z 2200 mm x 207 mm % 15 mm o konstrukcji z
drewna kolor: buk

Opis prac(podioga na pigtrze):

- Demontaz istniejacej podlogi sportowej typ Pulastic [ podktad z gumy elastyczne;j
pokrytej Pulastikiem o tgcznej grubosci 0d ok. 1 do 1,5 cm]

- Rozbidrka posadzki , rozebranie izolacji ze styropianu oczyszczenie podioza,
zagruntowanie, wykonanie warstwy wyréwnawczej (cementowa) ok. 2-3 cm z
dostosowanie wysokosci systemowej podtogi

- Montaz nowej podtogi sportowej o warstwach:

- Folia polietylenowa (paroizolacyjna) o grubosci min. 0,2 mm

- System wentylacji podpodlogowe;j

- Podktadki dystansowe do poziomowania rusztu, podktadki elastyczne o wymiarach
15mmx75 mm x 75 mm

- Legary ze sklejki o przekroju 18 mm % 75 mm utozone krzyzowo (rozstaw
osiowy co 500mm i rozstaw osiowy co 312,5mm )

- Plyty OSB 3 o grubosci 10 mm

- Sportowe deski warstwowe z 2200 mm x 207 mm % 15 mm o konstrukcji z drewna
kolor: buk

2.5. Wymiana w salach sportowych grzejnikow centralnego ogrzewania.
Zaprojektowano przewody ze stali weglowej ze zlaczkami zaciskanymi ze wzgledu
na istniejace w budynkach szkoly przewody stalowe . [prace wykona¢ w etapie 2].
2.5.1.  Wymiana grzejnikow z zebrowych na grzejniki ptytowe z radiatorami, z
zaworami termostatycznymi na galazkach zasilajacych usytuowania grzejnikow



wg rysunkéw odleglosé grzejnikow od $Scian zgodnie z Polska Norma.

2.5.2. Wymiana istniejacych gatazek zasilania i powrotu do grzejnikow na nowe ze

stali  weglowej ze zlaczkami zaciskanymi.

2.5.3. Wymiana istniejgcych pionoéw zasilania 1 powrotu na nowe ze stali weglowej ze
ztgczkami zaciskanymi. Na pionach zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne. Piony prowadzi¢ w zabudowie i w otulinie peszlowe;j.

2.5.4.  Wymiana poziomow doprowadzajacych przy stropie piwnicy na nowe ze stali
weglowej ze ztaczkami zaciskanymi w otulinie termoizolacyjnej z potsztywnej
pianki poliuretanowej w ptaszczu z folit PCV. W miejscach pokazanych na
rysunku przewody wiaczy¢ do istniejagcych doprowadzajacych do rozdzielacza w
istniejgcej kottowni.

2.5.5. Przewiduje si¢ wymian¢ pompy i armatury na przewodach na sale sportowe
przy istniejacym rozdzielaczu.

2.6. Wymiana w salach sportowych oSwietlenia
[prace wykona¢ w etapie 2].
2.6.1.  Demontaz istniejacych opraw oswietleniowych oraz sterowania
o$wietleniem.
2.6.2.  Montaz opraw o$wietlenia ogolnego i awaryjnego w technologii LED.
2.6.3.  Montaz nowego uktadu sterowania o§wietleniem.
2.6.4.  Zasilanie uktadu wentylacji sal gimnastycznych.
2.6.5.  Wymiana obudéw gniazd na salach gimnastycznych.

2.7. Wymiana drzwi wejsciowych do sal sportowych na aluminiowe wg zestawienia
stolarki

[prace wykonac w etapie 2].

2.8. Wykonanie prac wykonczeniowych we wnetrzach w miejscu wykonywanych
prac.

[prace wykonac¢ w etapie 2].

2.8.1. Przebudowa i rozbudowa instalacji sygnalizacji pozaru poprzez montaz
wskaznikow zadzialania istniejacych czujek dymu na stropie wiasciwym oraz
dotozenie dodatkowych czujek dymu na sufitach podwieszonych.

2.8.2.  Projektuje si¢ nowe tuleje przystosowane do nowego poziomu projektowanej
podiogi i nowych stupkow. Projektuje si¢ nowe stupki do siatkowki 2 skrajne
przystosowane do naciggu siatki w poprzek sali oraz srodkowy przystosowany do
naciggu siatki wzdtuz sali.

2.9. Projektuje si¢ bramki aluminiowe do pitki recznej 2 szt.

2.10. Projektuje si¢ wymiang biegu schodowego (budynek od strony ul. Sukiennikéw) z sali
na poziomie +1 na II pigtro wraz z balustradami. Schody nalezy wykona¢ jako zelbetowe
zgodnie z projektem technicznym konstrukc;ji.

Balustrady nalezy wykonac¢ jako stalowe ocynkowane, malowane proszkowo RAL 7036.

Wysokosci balustrad 110 cm. Puste przestrzenie miedzy elementami powinny by¢

mniejsze niz 12 cm. Balustrady nalezy wykona¢ wg przekroju C-C projektu

technicznego architektury.

2.11.Projektuje si¢ wymian¢ wykonczenia schodow w budynku znajdujacym si¢ od ul. 31
Stycznia w klatce schodowej przy wejsciu na sale na poziomie 0. Poprzez wykonanie na
ist. lastryko powierzchni z ptytek szer. 60 cm.

Poziom podestu nalezy wykona¢ 2 cm ponizej poziomu podtogi w sali sportowe;.

Podczas uktadania ptytek nalezy rozmierzy¢ poziomy stopnic z zachowaniem

jednakowej wysokosci stopni dla kazdego biegu osobno. Nalezy dopasowac istniejace
balustrady do nowych biegow.



3. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: nalezy wykonac zgodnie z projektami
technicznymi instalacji

a) ogrzewanie:
zastosowano system ogrzewania grzejnikowego z rurami stalowymi w bruzdach i na $cianach

Ciepto bedzie dostarczane z istniejacych kottow gazowych
Szczegdtowe rozwigzania umieszczono w projekcie technicznym centralnego ogrzewania. (etap
1)

d) wentylacji mechaniczna z odzyskiem ciepla :zasilanie w ciepto technologiczne z jednostek
zewnetrznych usytuowanych na poziomie dachu zgodnie z projektem technicznym wentylacji.
(etap L1 1)

¢) wodociagowych i kanalizacyjnych: nie projektuje si¢

g) elektroenergetycznych,
zgodnie z projektem technicznym elektrycznym.
i) piorunochronnych:
zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych.
j) ochrony przeciwpozarowe;j:
projektuje si¢ przetozenie hydrantu w komunikacji przed wejsciem do sali na pigtrze wg rysunku

rzutu
4. Charakterystyka energetyczng budynku : zalaczona do opracowania projektu technicznego
etapu I
5. UWAGI:

5.1 Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa
pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.2 Wszystkie roboty budowlano — montazowe i1 ziemne nalezy wykonywac¢ starannie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP, polskimi normami, zgodnie z sztuka budowlang

5.3 Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby uprawnionej w
danym zakresie

5.4 Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualnie zmiany

zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie i na biezaco konsultowaé z jednostka
projektowa.
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