CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI I
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ
PODLOG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH

. Rodzaj i kategorie¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Rodzaj obiektu budowlanego:

Budynek: BUDYNEK NAUKI I OSWIATY

Kategoria obiektu budowlanego: IX

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania

Istniejacy budynek pelni funkcjg¢ sali sportowych z pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnymi na potrzeby Szkoty Podstawowej Nr 1 w Chojnicach. Funkcja nie
ulegnie zmianie.

2.2.  Program uzytkowy: zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek,
wielkosci powierzchniowe (wg rysunkow rzutow) :
bez zmian

. Uklad przestrzenny oraz forme¢ architektoniczng obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

3.1.  Uklad przestrzenny
Budynek istniejacy o dachach ptaskich wielospadowych. Zachowuje si¢
istniejacy uklad przestrzenny- przeprowadza si¢ remont i docieplenie budynku.

3.2.  Pokrycie dachowe
Istniejace pokrycie styropapa gr. 15 cm.
Na dachach usytuowano podesty dla urzadzen technicznych stuzacych do
obstlugi budynku.
Projektuje si¢ docieplenie stropodachu od spodu weilng mineralng A=0,033 W/
mK na konstrukcji stalowej ocynkowanej mocowanej do ist. konstruke;ji
stalowej.

3.3. Wykonczenie elewacji
Zastosowano wykonczenie elewacji ptytami elewacyjnymi widkno-
cementowymi oraz kompozytowymi wg rysunkow elewacji w odcieniach bieli i
szaro$ci. Na potaczeniu budynku sal gimnastycznych oraz budynku z salami



lekcyjnymi zaprojektowano fasade potstrukturalng wg rysunkow
Zaprojektowano wymiane¢ daszku nad wejsciem do szkotly

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnoSci:

Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia uzytkowa bez zmian

Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia zabudowy ist. 420,50 m?
Powierzchnia zabudowy bez zmian

Powierzchnia catkowita budynku :
Powierzchnia catkowita budynku ist.1261,50m?
Powierzchnia calkowita budynku bez zmian

Kubatura :
Kubatura budynku istniejaca: 8 232,63 m*
Kubatura budynku projektowana bez zmian

- Wysoko$¢ zabudowy: 15,70 m bez zmian

- Dlugos¢ zabudowy: 25,60 m bez zmian

- Szeroko$¢ zabudowy: 17,28m bez zmian

- Rodzaj dachu: Dach ptaski pokryty styropapa
- Liczba kondygnacji podziemnych: 1

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

5. Opini¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Posadowienie budynku istniejace w formie bezposredniej bez zmian

6. Liczbe¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych;
W budynku nie projektuje si¢ wydzielonych lokali mieszkalnych.

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym osob starszych; - dla budynkow wielorodzinnych
Nie wydziela si¢ lokali mieszkalnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;

Dostep do budynku realizowany jest bezposrednio z terenu niezaleznymi
wejsciami.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i



10.

obiekty sasiednie pod wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu
odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych,
- Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
bez zmian
Istniejace doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociggowej istniejacym
przytaczem
- Ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekow bez zmian
Odprowadzenie $ciekow za pomocg istniejacego przytacza do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej bez zmian
Odprowadzenie zewnetrznej istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowej do istniejacej zewngtrznej kanalizacji deszczowej. Bez zmian

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i
plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie przewiduje si¢ zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych

9.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow, bez zmian

9.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnoSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany budynek nie bedzie generowal halasu, promieniowania i pola
elektromagnetycznego 1 innych zakldcen.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze
przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacj¢ wplywu obiektu
budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami;

Budynek nie bedzie wywierat negatywnego wptywu w ekologiczne;j
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby i wod powierzchniowych i
podziemnych. Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,
w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze
zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czeSciowo na energii z
odnawialnych zrddel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,
568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie¢ uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej,

L.p. | Parametr Symbol | Zapotrzebowanie - Wariant
projektowany [KWh/rok]

1 Zapotrzebowanie na energi¢ Quw
uzytkowa do ogrzewania i went.




11.

12.

3 Zapotrzebowanie na energi¢ Qewu Bez zmian
uzytkowa do przygotowania
cieplej wody uzytkowej

10.2. Dostepne nosniki energii,
- energia z sieci energetyczne, ogrzewanie gazowe

10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy
porownawczej: — systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego
albo — systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako polaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
1) System hybrydowy : zasilanie z sieci energetycznej i ogrzewanie gazowe
2) System alternatywny (konwencjonalny): zasilanie z sieci energetycznej

10.4. Obliczenia optymalizacyjno- porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

1) System hybrydowy: zasilanie z sieci energetycznej ist., ogrzewanie
ist. kottow gazowych

2) Zasilanie z sieci energetycznej

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Ze wzgledoéw ekologicznych wybiera si¢ system hybrydowy.

Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);

Projektowany budynek bedzie wyposazony w urzadzenia automatycznie regulujace
temperatur¢ w poszczegolnych pomieszczeniach.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

12.1. Projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczna:

Projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewng wg Projektu Technicznego
Instalacji Wentylacji

12.2. Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z istniejgcych kottow
gazowych

12.3. Instalacje elektryczne i niskopradowe
- ist. przylacze bez zmian
- zewnetrzne instalacje elektryczne, w tym: oswietlenie zewnetrzne elewacji
(wymiana ist oprawy nad wejsciem)
- wewnetrzne instalacje elektryczne, w tym: rozdzielnie elektryczne,
o$wietlenie ogolne 1 ewakuacyjne, gniazda i wypusty zasilajace
- instalacja odgromowa (do odtworzenia)



- instalacje niskopradowe, w tym: monitoringu wizyjnego (istniejace do
przelozenia), sygnalizacji pozaru (remont z uwzglednieniem projektowanych
sufitow podwieszonych)

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Docieplenie i remont elewacji nalezy wykona¢ w systemie NRO.

14. Sposob spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5. ust.1. ustawy Prawo

Budowlane

1) Projektowany budynek
spetnia wymagania
podstawowe dotyczace :

Sposdb spetnienia wymagan

a) Nosnosci 1 statecznosci
konstrukeji

Nos$nos¢ i stateczno$¢ konstrukcji zapewniajg zastosowane
rozwigzania projektowe w zakresie konstrukcji obiektu.
Powyzsze rozwigzania gwarantuja bezpieczenstwo
uzytkownikow i osob trzecich.

b) Bezpieczenstwa
pozarowego

Docieplenie i remont elewacji nalezy wykonaé w systemie
NRO.

W kompleksie szklonym nalezy stosowac zalecenia zgodne z
Postanowieniem WZ-5595/89-4/ 2011 z dnia 25 lipca 2011
r. wydane przez Pomorskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

¢) Higieny, zdrowia 1
srodowiska

Wymagania dot. higieny, zdrowia i Srodowiska spelniono
przez:

- w projekcie uzyto materialéw i wyrobow nie stanowigcych
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub
sgsiadow

- W projekcie przewidziano zastosowanie materialow i
technologii zapewniajacych nie przekroczenie wymaganych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy, stale wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem. Wlasciwosci zastosowanych materialow
muszg by¢ potwierdzone stosownymi atestami lub
certyfikatami.

- Budynek zostal zabezpieczony przeciwko przenikaniu
wilgoci do elementow budowlanych i wnetrza budynku
przez zaprojektowanie izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych.

- zaprojektowano wentylacj¢ w budynku sal
gimnastycznych mechaniczng nawiewno-wywiewna, a w
pozostalych budynkach szkoly istniejaca grawitacyjna

- zapewnione zabezpieczenie potrzeb higieniczno-
sanitarnych uzytkownikow budynku w postaci lazienek i
pom. WC ist.

-zapewniono spos6b usuwania odpadéw bytowych - bez
zmian. Odpady bytowe sa gromadzone w pojemnikach w
wydzielonym miejscu gromadzenia odpadow i wywozone na
wysypisko Smieci.

d) Bezpieczenstwo
uzytkowania 1 dostgpnosci

Elementy wykonczenia zewne¢trznego i wewnetrznego,
wyposazenia, zostaly zaprojektowane z elementow




obiektow

bezpiecznych dla uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami .

¢) Ochrony przed hatasem

Projektowany budynek nie bedzie generowal halasu

f) Oszczednosci energii i
izolacyjnosci cieplnej

Budynek zaprojektowany zgodnie z wymaganiami
dotyczacymi izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
zwiazanymi z oszczednoS$cig energii Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , z pozniejszymi
Zmianami

- Projektowane okna i przegrody budowlane spelniaja
powyzsze wymagania zgodnie z Zalacznikiem nr 2 punkt
1.3. WT

Zaprojektowano ogrzewanie budynku za pomoc3 ist. kotlow
gazowych, wentylacja realizowana jest w czesci pomieszczen
za pomocg wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
a w czeSci pomieszczen za pomocg wentylacji grawitacyjnej

g) Zrdbwnowazonego
wykorzystania zasobow
naturalnych

Materialy, z ktorych projektowany jest budynek w
wiekszosci nadajg si¢ do recyklingu.

2) Projektowany budynek
spetnia warunki uzytkowe
zgodne z przeznaczeniem
obiektu w szczego6lnosci w
zakresie :

Sposob spelnienia wymagan

a) zaopatrzenia w wodg i
energi¢ elektryczng oraz,
odpowiednio do potrzeb,
w energi¢ cieplng i paliwa,
przy zalozeniu

- zaopatrzenie w wode

Zapotrzebowanie na wode : na potrzeby bytowe i potrzeby
wody ppoz.z miejskiej sieci wodociggowej bez zmian

- zaopatrzenie w energie elektryczna

Zasilanie w energi¢ elektryczng z sieci elektroenergetycznej bez

efektywnego Zmian
wykorzystania tych - zaopatrzenie w cieplo
czynnikow, realizowane za pomoc3 ist. kotlow gazowych

b) usuwania $ciekdéw, wody
opadowej i odpadow;

- Odprowadzenie Sciekéw bytowych

W budynku odprowadzenie $ciekoéw bytowych do sieci
kanalizacji sanitarnej bez zmian

- Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe, odprowadzane sg do istniejgce;j
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej bez zmian —
wymiana rynien i rur spustowych na nowe

Odpady

-zapewniono sposob usuwania odpadéw bytowych. Odpady
bytowe sg gromadzone w pojemnikach w wyznaczonym
miejscu gromadzenia odpadow 1 wywozone na wysypisko
$mieci. Bez zmian

2a) mozliwos¢ dostepu do
ustug telekomunikacyjnych,
w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu
do Internetu

Budynek jest podlaczony do sieci teletechnicznej i posiada
dostepu do szerokopasmowego dostepu do internetu

3) mozliwo$¢ utrzymania
wiasciwego stanu

- Zastosowano rozwigzania projektowe zapewniajace




technicznego;

mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
obiektu.

-Stosuje si¢ rozwigzania bedace w zgodzie z obowiazujacymi
przepisami prawa i wiedzy technicznej.

- Do obowiazkow uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy
utrzymanie wlasciwego stanu technicznego obiektow po ich
przekazaniu do uzytkowania, przeprowadzanie stosownych
przegladow, ocen oraz biezacych remontow zgodnie z
wymaganiami prawa. Zarzadca ma obowiazek prowadzenia
Ksigzki obiektu budowlanego wg wytycznych okreslonych
na podstawie obowiazujacych przepisow

4) niezbedne warunki do
korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego
budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osoby
starsze;

Dostep do budynku realizowany bezposrednio z poziomu
terenu niezaleznymi wejSciami.

4a) minimalny udziat lokali
mieszkalnych dostepnych
dla oséb
niepetnosprawnych, o
ktérych mowa

w art. 1 Konwencji o
prawach oséb
niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym oséb starszych w
ogodlnej liczbie lokali
mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym;

Nie dotyczy

5) warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy;

Zastosowano rozwigzania projektowe zabezpieczajace
odpowiednie warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:

- odpowiednia wentylacja pomieszczen

- ist. zapewnienie pomieszczen higienicznych i socjalnych
dla uzytkownikow

6) ochrone ludnosci, zgodnie
Z wymaganiami obrony
cywilnej;

Nie dotyczy

7) ochrone obiektow
wpisanych do rejestru
zabytkdw oraz obiektéw
objetych ochrong
konserwatorskg;

Uzyskano decyzje nr KZ.4125.56.2022 z dnia 12.05.2022 r.
wydana przez Burmistrza Miasta Chojnice

8) odpowiednie usytuowanie
na dziatce budowlanej;

Bez zmian

9) poszanowanie,

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych




wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesow
0s6b trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do
drogi publicznej;

interesow 0sob trzecich oraz nie pozbawia mozliwosci
dostepu do drogi publicznej. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych nalezy zapewni¢ dojazd do posesji
znajdujacych si¢ przy ul Szpitalnej.

10) warunki bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oséb
przebywajacych na terenie
budowy.

W projekcie opracowano informacje bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 21a Kierownik budowy jest obowigzany, w
oparciu o powyzsza informacje, sporzadzic¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
robot budowlanych i produkcji przemystowej

Kierownik zobowiazany jest rowniez do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych

15. UWAGI:

15.1. Wyroby budowlane, szczegoélnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukeji i
bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu powszechnego albo jednostkowego stosowania w

budownictwie.

15.2. Wszystkie roboty budowlano — montazowe 1 ziemne nalezy wykonywac
starannie z aktualnie obowiazujacymi przepisami BHP, polskimi normami,
zgodnie z sztukg budowlang

15.3. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby
uprawnionej w danym zakresie

15.4. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualnie
zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie i na biezaco
konsultowa¢ z jednostka projektowa.
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