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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA
WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  WYMIANA
OŚWIETLENIA ORAZ PODŁÓG  SPORTOWYCH SAL
GIMNASTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
CHOJNICACH

Data:28.04.2022 Data:28.04.2022
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1682/4
31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice , Obr. ewid. 220201_1.0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
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wymiana nadproży na sprężone 4 szt. L = 200cm
z dopasowaniem do wymienianych drzwi

demontaż ist. balustrad i proj. balustrady BL1, BL2, BL3demontaż ist. balustrad i proj. balustrady BL1, BL2, BL3demontaż ist. balustrad i proj. balustrady BL1, BL2, BL3
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proj.przeniesienie hydrantu
wraz z podłączeniem go do ist. przewodu

demontaż ist. stolarki wraz z wykonaniem napraw

hydrant do przeniesienia

Sala gimnastyczna1.1
374,7 m2 Podłoga sportowa

A A

B B

wymiana istniejącej belki schodowej
na dwa dwuteowniki IPE 240 zespawane
po długości za pomocą przewiązek

rozbiórka 2 stopni i spocznika

przez zalaniem biegu usunąć tynk
ściana proj.o warstwach:
2xpłyta gk+konst. C100+
2x płyta gk
do 2 m wykończona
tynkiem mozaikowym w
kolorze beż/jasny brąz
powyżek malowanie
farbą w kolorze białym

usunąć ist. wykończenie ścian; wykonać: do 2 m
wykończona tynkiem mozaikowym w kolorze beż/jasny
brąz, powyżej malowanie farbą w kolorze białym

usunąć ist. wykończenie ścian; wykonać: do 2 m
wykończona tynkiem mozaikowym w kolorze beż/jasny
brąz, powyżej malowanie farbą w kolorze białym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - piętro
nr pom.

1.1

nazwa pomieszczenia

Sala gimnastyczna

podłoga

Podłoga sportowa

pow. (m2)

374,7

374,7 m²

parapet wewnętrzny z konglomeratu kolor szary (etap II)7

wymiana grzejników na płytowe wg. proj. technicznego inst. centralnego
ogrzewania (etap II)8
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