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[ T T H T T T [ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
I L] “ | 1 Ll I 89-600 CHOJNICE, ul.Sukiennikéw 6, tel. TEL. +48 606 948 504 , architekt@zkufel.pl
‘ ‘ REMONT | DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA
WENTYLACJI | CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA
NAZWA ZAMIERZENIA | o SWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL
BUDOWLANEGO GIMNASTYCZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJNR 1 W
Sufit podwieszony 120x60 cm CHOJNICACH
Ptyty z skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty: trwata, pleciona
powierzchnia z wiékna szklanego. Tyt plyty: welon z wiékna szklanego
Malowane, trwate krawedzie, odpome na uszkodzenia 0 Ew Oprawa ewakuacyjna wg proj. inst elektr. NR. DZIALEK EWID. 1682/4
Odporne na uderzenia pitka, gr. ptyt ok. 4cm ADRES - — -
Kostrukcja systemowa OAw  Oprawa awaryjna wg proj. inst elektr. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | 31 Stycznia 21/23, 89-600 Chajnice , Obr. ewid. 220201 1.0001
: i PROJEKT BUDOWLANY| PROJEKT TECHNICZNY
Sufit podwieszony 60x60 cm A
Ptyty z skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona ptyty: trwata, pleciona |I| Oprawa sportowa Wg proj. inst elektr. NAZWA OBIEKTU SZKOtA PODSTAWOWA NR 1
/ ; . X h BUDOWLANEGO:
powierzchnia z widkna szklanego. Tyt piyty: welon z wiékna szklanego B . L. SKALA 1:100
Malowane, trwate krawedzie, odporne na uszkodzenia ' Optyczna czujka dymu wg proj. inst elektr. PROJEKT ARCHITEKTURY - ETAP Il :
Odporne na uderzenia pitkg ,gr. ptyt ok. 4cm X .
Kostrukcja systemowa —>  Wentylacja nawiewna Rzut sufitu pietra NR RYS.: 6
Sufit podwieszony 60x60 cm akustyczny PROJ. ARCHITEKTURY SPRAWDZ. ARCHITEKTURY
Plyty z skalnej wetny mineralnej. Widoczna strona piyty: trwata, pleciona D <— Wentylacja wywiewna mgr inz.arch.Zdzistaw Kufel| mgr inz.arch. Anna Kufel-Szuca
powierzchnia z widkna szklanego. Tyt ptyty: welon z widkna szklanego
Malowane, trwate krawedzie, odporne na uszkodzenia upr. nr UANHZ-7210/57988 | upr. nr 199/POOKK/V/2021
: w specjal. architekt. w specjal. architekt.
gr. plyt ok. 2cm. Konstrukcja systemowa
Data:28.04.2022 | Data:28.04.2022 |
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