CZESC OPISOWA INWENTARYZACJI :

1. Dane informacyjne ogélne
1.1 Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budynku z salami
gimnastycznymi przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chojnicach
1.2 Budynek potozony jest na dzialce 1682/4 , obreb ewid. 220201 1.0001;
ul. 31 Stycznia 21/23 w m. Chojnice, gm. m. Chojnice.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy inwentaryzowanego obiektu.
2.1 Inwentaryzowana cze$¢ kompleksu budynkow Szkoty Podstawowej Nr 1, petni
funkcje sal gimnastycznych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi znajdujacymi
si¢ na poziomie -1.

2.2 Program uzytkowy: zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek, wielkos$ci
powierzchniowe znajduja si¢ na rzutach kondygnacji .

2.3 Dane liczbowe okreslajace cze$¢ budynku z salami gimnastycznymi:

e Powierzchnia zabudowy: 420,50m?
e Powierzchnia calkowita: 1261,50m?

e Kubatura: 8 232,63 m®

3. Forma architektoniczna:
Inwentaryzowana cze$¢ budynku z salami gimnastycznymi posiada 2 kondygnacje
naziemne i 1 kondygnacje podziemng. Maksymalna wysokos$¢ tej czegsci budynku to
15,70 m, dach ptaski wielospadowy. Sale gimnastyczne oddano do uzytku w III 1995r.
Glowne wejscia do czesci budynku szkoty znajduja si¢ od strony wschodniej przy
boisku szkolnym.

4. Funkcja obiektu:

Kompleks budynkéw Szkoty Podstawowej Nr 1 petni funkcje edukacyjne (o§wiata). Budynek
sal gimnastycznych wybudowany jest pomi¢dzy budynkami z salami lekcyjnymi
(stanowigcymi dawniej dwie odrgbne placowki oswiatowe).

Na poziomie -1 znajdujg si¢ pomieszczenia higieniczno- sanitarne, zaplecze sanitarno-
szatniowe dla sali gimnastycznej na parterze oraz mata sala gimnastyczna i sitownia. Na
parterze i pietrze znajduja si¢ sale gimnastyczne. Komunikacja salami gimnastycznych z
szkotg odbywa si¢ klatkami schodowymi.

5. Opis elementow konstrukcyjnych oraz wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego
Konstrukcja zelbetowa prefabrykowana oraz stalowa

5.1 Fundamenty : lawy i stopy zelbetowe wylewane na mokro
5.2 Shupy zelbetowe wylewane na mokro

5.3 Stropy
5.3.1. Strop nad poziomem -1 zelbetowy
5.3.2. Strop nad parterem zelbetowy prefabrykowany. Belki nosne stropu w formie
blachownicy z wypelnieniem z korytek zelbetowych prefabrykowanych.
5.3.3. Stropodach niewentylowany o konstrukcji z blachy trapezowej TR55 opartej na
ryglach z dwuteownika 160. Belki no$ne w formie blachownicy.
Stropodach ocieplony styropapg (gr. styropianu ok. 15c¢m.)

5.4 Sciany warstwowe nosne zewnetrzne o warstwach liczac od wewnatrz :



- §ciana murowana z cegty,

- docieplenie ze styropianu gr.8cm
- siatka tynkarska dozbrojona

- tynk cem- wapienny gr.3cm

5.5 Kominy ponad dachem murowane z cegty klinkierowej zakonczone czapkami
zelbetowymi

5.6 Wykonczenie elementow zewnetrznych :
- W czesci ponad poziomem terenu poziomu -1 oktadzina $ciany z cegly
klinkierowej w kolorze czerwonym, przy oknach tynk malowany farba elewacyjna
- w czesci nadziemnej: tynki zewnetrzne malowane farbg elewacyjng w kolorze

biatym

- Wokoét okien pilastry murowane z cegty klinkierowe;j
- rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie - z blachy stalowej ocynkowanej oraz
stalowej powlekanej.

5.7 Wykonczenie $cian wewnetrznych :
- §ciany malowane farbami emulsyjnymi
- lamperie kondygnacji nadziemnych malowane farbg zmywalng
- w tazienkach ptytki ceramiczne.

5.8 Podlogi i posadzki :
5.8.1. Piwnica w cze$ci sanitariatow 1 komunikacji -ptytki gresowe
Na cze$ci komunikacji lastryko
W sitowni wyktadzina dywanowa
5.8.2. Podlogi sal gimnastycznych sprezyste na podktadzie gumowym z wylewang
warstwg $cierang. W trakcie odkrywki stwierdzono grubos¢ posadzki ok 10mm.

5.9 Sufity podwieszone:
- w czg¢$ci piwnic podwieszone kasetonowe z ptyt z welny skalnej, profil
widoczny systemowy

5.10 Schody wewnetrzne znajduja si¢ w poszczegdlnych czesciach szkoty :
- schody zelbetowe wylewane na mokro na belkach
- schody z blokow kamiennych zakotwionych w §cianie i oparte na belkach stalowych

5.11 Wykonczenie klatek schodowych : lastryko, balustrady stalowe, poprzeczki i
pochwyty drewniane i stalowe.

5.12 Stolarka, slusarka :
5.12.1. Stolarka okienna aluminiowa z wypetnieniem z poliweglanu oraz stolarka PCV.
5.12.2. Stolarka drzwiowa aluminiowa 1 stalowa oraz drewniana, PCV.

6. Opis zasadniczych elementow wyposazenia budowlano instalacyjnego dla calego
obiektu.

6.1 Instalacja wody zimnej :
e Przylacze - podlaczenie do sieci miejskie;.
e Instalacja hydrantowa - z rur stalowych skrecanych.
e Instalacja wody - z rur stalowych.

6.2 Instalacja wody cieple;j :
e Ciepta woda - przygotowywana centralnie w kotlowni.
e Instalacja wody - z rur stalowych.



6.3 Instalacja c.o.
¢ Sposob ogrzewania — kotlownia gazowa.
e Instalacja - z rur stalowych. Rury zaizolowane plaszczem izolacyjnym.
e Instalacja CO - z rur stalowych. Grzejniki — zebrowe 1 stalowe ptytowe.

6.4 Kanalizacja sanitarna
e Przylacze - podlaczenie do sieci miejskie;.
e Instalacja - z rur zeliwnych i PCV .
¢ Podejscia do urzadzen sanitarnych - PVC. Standardowa ceramika sanitarna.

6.5 Kanalizacja deszczowa
e Wody opadowe z dachu oraz terenow utwardzonych odprowadzone do zewnetrznej
instalacji.
e Wody opadowe odprowadzone do sieci miejskiej.
e Instalacja — Rynny stalowe ocynkowane, rury spustowe Srednicy 110mm stalowe
ocynkowane,

6.6 Wentylacja wspomagane wentylatorami wyciggowymi 1 wywietrzakami

6.7 Instalacja elektryczna :
e zasilanie z budynku szkoty
e instalacja elektryczna wewngtrzna o§wietleniowa i gniazd
e instalacja monitoringu
e instalacja odgromowa
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