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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA
WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  WYMIANA
OŚWIETLENIA ORAZ PODŁÓG  SPORTOWYCH SAL
GIMNASTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
CHOJNICACH

Data:28.04.2022 Data:28.04.2022

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul.Sukienników 6, tel. TEL. +48 606 948 504  , architekt@zkufel.pl

1682/4
31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice , Obr. ewid. 220201_1.0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
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Po rozkuciu schodów pręty  dogiąć i
wprowadzić w projektowany spocznik

ist. schody do rozbiórki

ist. spocznik do rozbiórkipochwyt rura stalowa
f48,3mm ocynkowana

malowana proszkowo RAL 7036

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm

słupek rura stalowa
f48,3mm ocynkowana
malowana proszkowo RAL 7036

słupek rura stalowa
f48,3mm ocynkowana
malowana proszkowo RAL 7036

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm

□ 20x20x2mm

BL3 stalowa ocynkowana malowana
 proszkowo RAL7036

BL2 stalowa ocynkowana malowana
 proszkowo RAL7036

pochwyt rura f48,3mm

pochwyt rura f48,3mm

pochwyt rura f48,3mm

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm
□ 40x20x2mm

słupek rura stalowa
f48,3mm ocynkowana
malowana proszkowo RAL 7036

BL1 stalowa ocynkowana malowana
 proszkowo RAL7036

□ 20x20x2mm□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm
□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm

□ 40x20x2mm
□ 40x20x2mmnależy wykonać połączenie z ist.balustradą

stropodach istniejący

Uwaga przed rozpoczęciem
prac należy podstemplować
i zabezpieczyc ist. strop

Uwaga przed rozpoczęciem
prac należy podstemplować
i zabezpieczyc ist. schody

2 stopnie ist. do rozbiórki
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bl 40x1845x10mm
mocowanie do belki w każdym polu

□ 20x20x2mm

2x bl 40x10x1834mm

□ 50x50x4mm L=1735mm

□ 50x50x5mm L=2390mm

ostre krawędzie
wyoblić
ostre krawędzie
wyoblić
ostre krawędzie
wyoblić

□ 50x50x5mm L=2390mm

BL2

Balustrada BL3
skala1:50

Przekrój C-C, skala1:50

Wymiary w [cm]

Wszystkie elementy balustrad ocynkowane i
malowane proszkowo na kolor RAL7036
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