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Drzwi z aluminium cieptego w
kol.RAL7040, wypetnienie pakiet: od
klatki schodowe szkto bezpieczne j, od
sali szkto odporne na zbicie (444),
okucia db jakosci, Swiatlo przejscia min
90cm Skrzydto mniejsze blokowane,
prog opadajacy lub inne roz. akust.

Drzwi z aluminium cieptego w
kol.RAL7040, wypemienie
pakiet: od klatki schodowe szkio
bezpieczne j, od sali szkto
odporne na zbicie (444), okucia
db jakosci, Swiatlo przejscia
min 90cm Skrzydto mniejsze
blokowane, prég opadajacy lub
inne roz. akust.

Drzwi z aluminium cieptego w
kol.RAL7040, wypetnienie
pakiet: od klatki schodowe szkio
bezpieczne j, od sali szkto
odporne na zbicie (444), okucia
db jakosci, Swiatlo przejscia
min 90cm Skrzydto mniejsze
blokowane, prég opadajacy lub
inne roz. akust.

Drzwi z aluminium cieptego w
kol.RAL7040, wypetnienie
pakiet: od klatki schodowe szkto
bezpieczne j, od sali szkito
odporne na zbicie (444), okucia
db jakosci, Swiatlo przejscia
min 90cm Skrzydto mniejsze
blokowane, prég opadajacy lub
inne roz. akust.

Odpornos¢ ogniowa - EI60 - EI60
Samozamykacz X X X X
Samozamykacz szynowy z Samozamykacz szynowy z Samozamykacz szynowy z
Samozamykacz szynowy z funkcjg stopu | funkcjg stopu mniejsze skrzydto | funkcjg stopu mniejsze skrzydto | funkcjg stopu, mniejsze skrzydto
Uwagi mniejsze skrzydto blokowane. Klamki o blokowane. Klamki o blokowane. Klamki o blokowane. Klamki o

zaokraglonych krawedziach. Drzwi
zamykane zamkiem patentowym

zaokraglonych krawedziach.
Drzwi zamykane zamkiem
patentowym

zaokraglonych krawedziach.
Drzwi zamykane zamkiem
patentowym

zaokraglonych krawedziach.
Drzwi zamykane zamkiem
patentowym

Uwaga:
- Nalezy zastosowac klamki o zaokraglonych koncowkach oraz zamki

patentowe.

- Nalezy zastosowac okucia umozliwiajace dostepnos¢ dla osob
niepelnosprawnych.

- W miejscu drzwi wyktadanych cofhnigty cokolik posadzkowy

Drzwi wykladane na §ciang wyposazy¢ w odboje
Drzwi D2-D4 wykonac z aluminium cieptego ze wzgledoéw akustycznych

Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie oraz
uwzgledni¢ wymiary zestawu danego producenta wzglgdem wymiaru otworu
Wymiary w [cm]

W drzwiach do sal nalezy zastosowac prog opadajacy

Swiatto drzwi po otwarciu skrzydta pod katem 90
powinno wynosi¢ min 90cm
Wymiary w [cm]
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