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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
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Ilość 12 8 4 8 4
Kondygnacja piwnica parter parter I piętro I piętro
Rozmiar Szer. x Wys. 167×167 177×5785 177×5785 177×2515 177×2515

Współczynnik U 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Klasa odporności ogniowej - - - - -
Materiał profili PCV Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Szklenie Trójszybowe , nieprzezierne , P3 od zewnątrz 6 mm hart reflex +  6
mm hart + P2 442

od zewnątrz 6 mm hart reflex +  6
mm hart + P2 442

od zewnątrz 6 mm hart reflex +  6
mm hart + P2 442

od zewnątrz 6 mm hart reflex +  6
mm hart + P2 442

Parapet wewnętrzny płytki gres odtworzenie koglomerat gr. 3 cm koglomerat gr. 3 cm koglomerat gr. 3 cm koglomerat gr. 3 cm

Parapet zewnętrzny aluminiowy gr. 2 mm aluminiowy gr. 1 mm aluminiowy gr. 1 mm aluminiowy gr. 1 mm aluminiowy gr. 1 mm

Wyposażenie dodatkowe
od zewnątrz RAL7040 od

wewnątrz białe uchylno-rozwiene
z blokadą otwarcia

kolor ramy RAL7040 kolor ramy  RAL7040, dolne skrzydło
rozwierno-uchylne z blokadą otwarcia kolor ramy RAL7040 kolor ramy RAL7040  dolne skrzydło

rozwierno-uchylne z blokadą otwarcia

Zestawienie Okien

Nazwa D1 D2 D3 D3a D4

Rzut

Elewacja

Ilość 1 1 1 1 1

Kondygnacja piwnica parter I piętro I piętro parter

Rozmiar Szer. x Wys. 208×210 145×201 152×203 152×203 160×206

Współczynnik U 1.30 - - - -

Materiał

Drzwi z aluminium  ciepłego w kolorze
RAL 7015 z zastosowaniem  montażu

ciepłego,  wypełnienie ze szkła
termoizolacyjnego  bezpiecznego od
wewnątrz i P4 od  zewnątrz okucia db
jakości, światlo przejścia  min 90cm

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie pakiet: od

klatki schodowe szkło bezpieczne j, od
sali szkło odporne na zbicie (444),

okucia db  jakości, światlo przejścia  min
90cm Skrzydło mniejsze blokowane,
próg opadający lub inne roz. akust.

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie

pakiet: od  klatki schodowe szkło
bezpieczne j, od sali szkło

odporne na zbicie (444),  okucia
db  jakości, światlo przejścia
min 90cm Skrzydło mniejsze

blokowane, próg opadający lub
inne roz. akust.

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie

pakiet: od  klatki schodowe szkło
bezpieczne j, od sali szkło

odporne na zbicie (444),  okucia
db  jakości, światlo przejścia
min 90cm Skrzydło mniejsze

blokowane, próg opadający lub
inne roz. akust.

Drzwi z aluminium  ciepłego w
kol.RAL7040,  wypełnienie

pakiet: od  klatki schodowe szkło
bezpieczne j, od sali szkło

odporne na zbicie (444),  okucia
db  jakości, światlo przejścia
min 90cm Skrzydło mniejsze

blokowane, próg opadający lub
inne roz. akust.

Odporność ogniowa - - EI60 - EI60

Samozamykacz

Uwagi Samozamykacz szynowy z funkcją stopu
mniejsze skrzydło blokowane

Samozamykacz szynowy z funkcją stopu
mniejsze skrzydło blokowane

Samozamykacz szynowy z
funkcją stopu mniejsze skrzydło

blokowane

Samozamykacz szynowy z
funkcją stopu mniejsze skrzydło

blokowane

Samozamykacz szynowy z
funkcją stopu, mniejsze skrzydło

blokowane

Zestawienie Drzwi

Światło drzwi po otwarciu skrzydła pod kątem 90
powinno wynosić min 90cm
Wymiary w [cm]

NALEŻY WYKONAĆ CIEPŁY MONTAŻ Z FARTUCHAMI
USZCZELNIAJĄCYMI

Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary na budowie oraz
uwzględnić wymiary zestawu danego producenta względem wymiaru otworu
Wymiary w [cm]

Drzwi D2-D4 wykonac z aluminium ciepłego ze względów akustycznych


