Budynek oceniany: | Budynek sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1

w Chojnicach

Rodzaj budynku: | Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby

sportu

Inwestor: |Szkota Podstawowa nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego

Adres budynku: | 31 Stycznia 21/23/-, 89-600 Chojnice

Catos¢/Czesc budynku: | Catos¢

Powierzchnia ogrzewana Af, m2: | 1,109.70

Kubatura budynku m3: | 8232.63
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Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Budynek oceniany:

Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
ogrzewania i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowitg energie
uzytkowa:

Zapotrzebowanie na energie kohcowa:

Wspédtczynnik strat mocy cieplnej przez
przenikanie przez wszystkie przegrody
zewnetrzne:

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na
wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna
przez system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna
przez system do podgrzania cieptej wody:

System System
projektowany alternatywny
EP 220,05 143,53
[kWh/m?2 rok]
EP 70,00 70,00
[kWh/m?2 rok]
EUcosw 75,54 75,54
[kWh/m?2 rok]
EUcwy 24,09 24,09
[kWh/m?2 rok]
EU 99,63 99,63
[kWh/m?2 rok]
EK 186,94 117,37
[kWh/m?2 rok]
Her 458,80 458,80
[W/K]
Hye 1108,13 1108,13
[W/K]
Qp 1 118 464,28 106 648,84
[kWh/rok]
Qpw 102 806,29 29 699,59
[kWh/rok]



Ania
Pisanie tekstu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego


Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Wsp. U, Powierzchnia
[W/m2K] brutto/netto [m?2]
1 Sciana zewnetrzna Sciana 0,214 488,45 / 394,99
2 Sciana zewnetrzna Sciana 0,214 488,45 / 394,99
3 Sciana zewnetrzna Sciana 0,214 329,70/ 329,70
4 Sciana zewnetrzna Sciana 0,214 329,70/ 329,70
5 Stropodach Dach lub stropodach 0,125 442,37 | 442,37
6 podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,393 442,37 | 442,37
Stolarka otworowa
Lp. Nazwa przegrody Wsp. U Wsp. C Wsp. g Powierzc
[W/m2K] hnia
[m?]
1 Okno parter 0,900 0,95 90,00 123,19
2 Okno pietro 0,900 0,95 99,00 63,72
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
sale sportowe
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m3K]
1 Sciana Sciana 0,214 0,200
2 Sciana Sciana 0,214 0,200
3 Sciana Sciana 0,214 0,200
4 Sciana Sciana 0,214 0,200
5 Dach lub stropodach Dach lub stropodach 0,125 0,150
6 Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,058 0,300
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
sale sportowe
Lp. Nazwa przegrody Opis przegrody Uc Uc,max
[W/m2K] | [W/m2K]
1 Okno parter Okno parter 0,900 0,900
2 Okno pietro Okno pietro 0,900 0,900
3 Okno parter Okno parter 0,900 0,900
4 Okno pietro Okno pietro 0,900 0,900




Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa
QH,nd

83 827,38 [kWh/rok]

83 827,38 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie kohcowa
dla potrzeb grzewczych Qg y

105 561,15 [kWh/rok]

94 819,84 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo
gazowe lub ciekte, z zamknietg komorg
spalania i palnikiem modulowanym, o
mocy nominalnej powyzej 120 do 1200
kw

Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe i podtogowe kablowe

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢
wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny 4

0,94

0,99

Srednia sezonowa sprawnos¢
akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku ny s

1,00

1,00

Srednia sezonowa sprawnos¢
transportu nosnika ciepta w obrebie
budynku ny 4

0,96

0,95

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i
wykorzystania ciepta w obrebie
budynku ny e

0,88

0,94

Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita
systemu grzewczego Ny tot

0,79

0,88

Wentylacja

Typ wentylacji

wentylacja naturalna

Lokal/strefa - sale sportowe

Skutecznos$¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nec

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta
Newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej V,

1677,87 [m3/h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje H,e

1108,13 [W/K]




Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do 26 729,64 [kWh/rok] 26 729,64 [kWh/rok]
podgrzania c.w.u. Qg
Zapotrzebowanie na energie koncowa 93 460,26 [kWh/rok] 26 999,63 [kWh/rok]
dla potrzeb wytworzenia cieptej wody
Qiw
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u Kotty niskotemperaturowe o mocy Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

powyzej 50 kW

Nosnik energii koncowej Miejscowe wytwarzanie energii w Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny budynku: gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawno$¢ instalacji 0,29 0,99

wytworzenia, dystrybucji i instalacji

C.W.U. Ny tot

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,88 0,99

wytworzenia nosnika ciepta z energii
dostarczonej do granicy bilansowej
budynku ny,g

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,50 1,00
transportu cieptej wody w obrebie
budynku ny 4

Srednia sezonowa sprawnos¢ 0,65 1,00
akumulacji cieptej wody w elementach
pojemnosciowych systemu cieptej
WOdy NH,s

Instalacje chtodzenia

Zapotrzebowanie na energie do chtodzenia Qc g 0,00 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowg dla potrzeb 0,00 [kWh/rok]
chtodzenia Q¢

Lokal - sale sportowe

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie



Lp. Przegroda materiat izolacyjny Powierzchnia A [W/mK] | grubos¢
brutto/netto [cm]
[m?]
1 Sciana zewnetrzna Styropian - w innych przypadkach 1636,30/1 0.031 25
449,39
2 Stropodach Styropian - w innych przypadkach 442,37 [ 442,37 | 0.045 15
3 Stropodach ROCKPANEL 442,37 /442,37 |0.033 15
4 podfoga na gruncie Styropian - w innych przypadkach 442,37 [ 442,37 | 0.045 10
Bilans mocy urzgdzenh elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] | Czas Zapotrze
dziatania | bowanie
[h] [kwh]
1 co Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z | 0.166455 | 4700 782,34

grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi przy
granicznej temperaturze ogrzewania 10°C w
budynku o powierzchni Af powyzej 250 m?

Podsumowanie parametréow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie
konhcowq przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i
wentylacji Qg

105 561,15 [kWh/rok]

94 819,84 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qg w

93 460,26 [kWh/rok]

26 999,63 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowaq przez system chtodzenia Qg c

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
koncowaq przez system oswietlenia
wbudowanego Qi

7 641,22 [kWh/rok]

7 641,22 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie
kohcowa dla budynku Qg

207 444,98 [kWh/rok]

130 243,04 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg EU

99,63 [kWh/m? rok]

99,63 [kWh/m?2 rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie kofcowa dla budynku EK

186,94 [kWh/m?2 rok]

117,37 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP

220,05 [kWh/m? rok]

143,53 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2017

70,00 [kWh/m? rok]

70,00 [kWh/m? rok]

Jedostkowa wartos¢ emisji CO,

0,04 [t CO2/m? rok]

0,03 [t CO2/m?2 rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie

0,00 [%]

0,00 [%]




System zaprojektowany

System alternatywny

kohcowa

Czastkowe wskazniki zapotrzebowania na energie.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m?*rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
wentylacja uzytkowa wbudowane
Suma 75,54 24,09 0,00 - 99,63
[kWh/(m#*rok)]
Udziat [%] 75,82 24,18 0,00 - 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe 95,13 84,22 0,00 0,00 179,35
wytwarzanie
energii w
budynku: gaz
ziemny
Energia 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71
elektryczna
Energia 0,00 0,00 0,00 6,89 6,89
elektryczna
Suma 51,26 45,05 0,00 3,68 100,00
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 51,26 45,05 0,00 3,68 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energia pierwotna EP [kWh/(m?*rok)]
Rodzaj nosnika Ogrzewanie i Ciepta woda Chtodzenie Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Miejscowe 104,64 92,64 0,00 0,00 197,28
wytwarzanie
energii w
budynku: gaz
ziemny
Energia 2,12 0,00 0,00 0,00 2,12
elektryczna
Energia 0,00 0,00 0,00 20,66 20,66
elektryczna
Suma 48,51 42,10 0,00 9,39 100,00
[kWh/(m?*rok)]
Udziat [%] 48,51 42,10 0,00 9,39 100,00

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie




System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 85 000,00 85 000,00
Roczne Koszty eksploatacyjne 56 234,52 34 617,97
[PLN/rok]
EP [kWh/m?2rok] 220,05 143,53
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby
ogrzewania i wentylacji Q. w

83 827,38 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do
przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwy

26 729,64 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby
chtodzenia chtodzenia Q¢

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby
oswietlenia wbudowanego Q,

7 641,22 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

118 198,24 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspoétczynnik llos¢ nosnika Jednostka nosnika Koszt nosnika
naktadu [PLN/kWh]
Miejscowe 1,10 20 809,67 m?3 0,28
wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny
Energia elektryczna 3,00 8 423,56 kWh 0,65

Opis systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania:

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekte, z zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym, o mocy

nominalnej powyzej 120 do 1200 kW
System cieptej wody:
Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW
System alternatywny:

System ogrzewania:

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

System cieptej wody:

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy






