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poziom podestu proj.istniejącej kl. schodowej:
w wyniku wymiany płaszczyzny wykończenia
schodów z lastryko na płytki gresowe antypoślizgowe
 o szerokości 60 cm [wymianie podlega wykończenie
 dwóch  biegów  schodowych z podestem pomiędzy
biegami . Podest w kolorze o ton jaśniejszy.Poziom
ułożenia płytek na biegach  dopasować do nowego
 poziomu podestu.

Słupek uniwersalny do gry
w siatkówkę - wymienić ist.
tuleje do nowej podłogi

Słupek uniwersalny do gry
w siatkówkę - wymienić ist.
tuleje do nowej podłogi

wymienić ist. tuleje do
nowej podłogi
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OPIS  PRAC:

1. DEMONTAŻ   ISTNIEJĄCEJ  PODŁOGI SPORTOWEJ   TYP
    PULASTIC [ PODKŁAD  Z GUMY  ELASTYCZNEJ POKRYTEJ
    PULASTIKIEM O ŁACZNEJ GRUBOŚCI 0D  OK. 1  DO 1,5 CM]

2. WYRÓWNANIE  POSADZKI  PRZEZ  PRZEZ  SZLIFOWANIE  I
    WYPEŁNIENIE  UBYTKÓW  MASĄ  KLEJOWĄ  BEZ
    DODATKÓW   GIPSU.

3. MONTAŻ  NOWEJ  PODŁOGI  SPORTOWEJ  O WARSTWACH:

   3.1. Folii polietylenowej o grubości min. 0,2 mm
   3.2. Systemu wentylacji podpodłogowej
   3.3. Podkładki dystansowej do poziomowania rusztu
          podkladki elastyczne  o wymiarach 15 mm × 75 mm × 75 mm
   3.4 .Legary  ze  sklejki o przekroju 18 mm × 75 mm
          ułożone  krzyżowo
   3.5 .Płyty OSB 3 o grubości  10 mm
   3.6 .Sportowej deski warstwowej z 2200 mm × 207 mm × 15 mm
          o konstrukcji z drewna kolor: buk

detal B detal B

detal A detal A

BOISKO DO TRENINGU W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ
- kolor linii - czerwony

BOISKO DO GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ
- kolor linii - niebieski

Sala gimnastyczna0.1
369,9 m2 Podłoga sportowa
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poziom podestu ist. kl. schodowej

poziom ist. posadzki  po rozbiórkach
ist. podłóg sportowych

poziom proj. posadzki

 proj. drzwi

 proj. się wymianę nadproża nad drzwi na
 spręrzone o przekroju 12/12 cm  2 szt.

poziom podestu proj.. kl. schodowej
w wyniku wymiany płaszczyzny wykończenia

schodów z lastryko na płytki gresowe antypoślizgowe
 o szerokości 60 cm [wymianie

podlegają dwa biegi schodowe z podestem pomiędzy
biegami . Podest w kolorze o ton jaśniejszy.
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