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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

 ADRES
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NR. DZIAŁEK EWID.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA
WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  WYMIANA
OŚWIETLENIA ORAZ PODŁÓG  SPORTOWYCH SAL
GIMNASTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W
CHOJNICACH
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PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul.Sukienników 6, tel. TEL. +48 606 948 504  , architekt@zkufel.pl

1682/4
31 Stycznia 21/23, 89-600 Chojnice , Obr. ewid. 220201_1.0001

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
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209
211
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obudowa z płyt warstwowych
z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm
etap I

konstrukcja stalowa K1
etap I

wentylacja - wywiew
etap II

 O3  O3a  O3  O3  O3a  O3

 O2  O2a  O2  O2  O2a
 O2

wentylacja - wywiew
etap II wentylacja - wywiew

etap II
wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II wentylacja - wywiew

etap II
wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap IIwentylacja - wywiew

etap II

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - nawiew

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II  grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II
 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II
 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

 grzejnik wg proj
tech. inst. sanit.

etap II

parapet z konglomeratu
gr. 3 cm kolor szary
etap I

parapet z konglomeratu
gr. 3 cm kolor szary
etap I

parapet z konglomeratu
gr. 3 cm kolor szary
etap I

parapet z konglomeratu
gr. 3 cm kolor szary
etap I parapet z konglomeratu

gr. 3 cm kolor szary

parapet z konglomeratu gr.
3 cm kolor szary
etap I

parapet z
konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

parapet z
konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

parapet z
konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

parapet z
konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

parapet z
konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

parapet z
konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II

 D3

 D4

rozbiórka ist. murku z z gazobetonu
budowa ściany z cegły klinkierowej
z czapką z bl. stalowej powlekanej
kolor ciemny szary

bieg schodowy do po
dopasowaniu do
projektowanej podłogi
sali gimnastycznej etap 2

spocznik schodowy  po
dopasowaniu do
projektowanej podłogi sali
gimnastycznej etap 2

wymienione belki
schodowe etap 2

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I
proj. siatka polietylenowa

oczko 48x48mm splot 3mm
etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I
proj. siatka polietylenowa

oczko 48x48mm splot 3mm
etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

proj. siatka polietylenowa
oczko 48x48mm splot 3mm

etap I

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

drabinka do demontażu
i po zakończeniu prac
etapu II do ponownego
montażu

Sportowe deski warstwowe z 2200 mm × 207 mm × 15 mm o konstrukcji z drewna kolor: buk
Płyty OSB 3 o grubości  10 mm
Legary  ze  sklejki o przekroju 18 mm × 75 mm ułożone krzyżowo (rozstaw osiowy co 500mm i rozstaw osiowy co 312,5mm )
Podkładki dystansowe do poziomowania rusztu podkladki elastyczne  o wymiarach 15 mm × 75 mm × 75 mm
System wentylacji podpodłogowej (listwa podfrezowana do went. podłogi)
Folia polietylenowa (paroizolacyjna) o grubości min. 0,2 mm
Ist. strop żelbetowy

ist. styropapa
ist. blacha trapezowa TR55
ist. konstrukcja stalowa
Wełna mineralna 0,033 W/mK gr. 15 cm na ruszcie 50x50 cm stalowym ocynkowanym systemowym
Pustka / instalacje
Sufit podwieszony (moduł 120x60 cm, akustyczny, z wełny skalnej gr. 4cm), odp. na uderzenie piłką

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II

wentylacja - wywiew
etap II

 Dist

demontaż ist. drzwi stalowych
demontaż ist. drzwi aluminiowych

demontaż ist. drzwi aluminiowych

schody ist.

schody ist.

rozbiórka ist. spocznika

rozbiórka 2 stopni schodów

rozbiórka schodów w sali

proj 5xNS L=200cm

proj 5xNS L=200cm

Sportowe deski warstwowe z 2200 mm × 207 mm × 15 mm o konstrukcji z drewna kolor: buk
Płyty OSB 3 o grubości  10 mm
Legary  ze  sklejki o przekroju 18 mm × 75 mm ułożone krzyżowo (rozstaw osiowy co 500mm i rozstaw osiowy co 312,5mm )
Podkładki dystansowe do poziomowania rusztu podkladki elastyczne  o wymiarach 15 mm × 75 mm × 75 mm
System wentylacji podpodłogowej (listwa podfrezowana do went. podłogi)
Folia polietylenowa (paroizolacyjna) o grubości min. 0,2 mm
proj wylewka cementowa od 2 do 3 cm
Ist. strop żelbetowy z belkami stalowymi
Sufit podwieszony (moduł 120x60 cm, akustyczny, z wełny skalnej gr. 4cm), odp. na uderzenie piłką

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm

z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 60x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 60x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką

Etap II

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

malowanie konstrukcji dachu do R30

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki rozporowe
co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm przerwą
pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki rozporowe
co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm przerwą
pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm (wyoblone krawędzie
górne)
mocowana do ściany na kołki rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm przerwą pomiędzy
podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm (wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

listwa z drewna bukowego 2,5x10cm
(wyoblone krawędzie górne)
mocowana do ściany na kołki
rozporowe co ok. 50 cm
podfrezowana (10x2cm z 5 cm
przerwą pomiędzy podrfezowaniem)
 w celu wentylacji przestrzeni pod
podłogą

Wykładzina PCV
antypoślizgowa

jedn. zewn. do
parowników
central
wentylacyjnych
etap 2

papa nawierzchniowa termozgrzewalna
papa podkładowa termozgrzewalna
ocieplenie 25 cm wełny l=0,033W/mK
ist. stropodach
etap I

proj. sufit podwieszony etap II

wełna 25 cm na konst. stalowej
ocynkowanej systemowej etap II
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