Wentylacja nawiewna kanaty ETAP Il
Nazwa Szeroko.s 5 Wysoko.s > Dhugosc Pole pow. :
Elementu przekroju przekroju fmen] [m2] Uwagi

[mm] [mm] ,
N2. kan-1a 630 500 765 1,7289 przewod metalowy %zlz)zrp;'weinq mineralng
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1.2875 przewody z plyt|z welny szklanej 25mm

: pokryte od strony zewngtrznej blacha
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875 aluminiowa, a ogl strony
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875 WveletTZ“ej czarnym woalem
N2. kan-15 315 200 T e G
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-15 315 200 1250 1,2875
N2. kan-16 315 200 350 0,3605
N2. kan-16 315 200 350 0,3605
N2. kan-16 315 200 350 0,3605
N2. kan-16 315 200 350 0,3605
N2. kan-16 315 200 350 0,3605
N2. kan-16 315 200 350 0,3605
N2.dysza 1 dysza dalekiego zasiegu o wielkosci 315
N2.dysza 1
N2.dysza 1
N2.dysza 1
N2.dysza 1
N2.dysza 1
N2.kan-1b | 880I GOOI 1SOOI 4,44 | przew_@d metglf)\ y .zabezp. welng mineralng
' ‘ i na folii aluminiowej 50mm.

N2.sr-1 skrzynka rozprezna z izolacjg akustyczng i przepustnica do wielkosci
N2.sr-1 nawiewnika dn 315
N2.sr-1
N2.sr-1
N2.sr-1
N2.sr-1 . ' . ) ’



admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
przewód metalowy zabezp. wełną mineralną
na folii aluminiowej 50mm.

admin
Pisanie tekstu
przewody z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Linia

admin
Linia

admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
przewód metalowy  zabezp. wełną mineralną
na folii aluminiowej 50mm.

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu

admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną i przepustnicą do wielkości 
nawiewnika dn 315

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
dysza dalekiego zasięgu o wielkości 315


przewod metaloywy zabezp. welng mineralng

przewody z ptyt 2z welny szklanej 25mm
pokryte od strony zewngtrznej blacha

wewngtrznej czagnym woalem
z wtokna szklanego odpornym

N. kan-1a 630 500 930, 2,1018
N. kan-1b 880 600 1250 3,7 na folii aluminigwej 50mm.
N. kan-1c 880 600 595 1,7612
N. kan-21 400 200 1250 1,5
N. kan-22 400 200 1250 1,5
N. kan-23 400 200 1250 1,5 puminioN s, odiony;
N. kan-24 400 200 1250 1,5
N. kan-25 400 200 1250 1,5 na wielokrotne czyszczenie
N. kan-26 400 200 320 0,384
N. kan-28 400 200 1250 1,5
N. kan-29 400 200 1250 1,5
N. kan-30 400 200 1250 1,5
N. kan-31 400 200 1250 1,5
N. kan-32 400 200 1250 1,5
N. kan-33 400 200 320 0,384
N. kan-34 400 200 1250 1,5
N. kan-35 400 200 1250 1,5
N. kan-36 400 200 1250 1,5
N. kan-37 400 200 740 0,888
N. kan-38 400 200 1250 1,5
N. kan-39 400 200 605 0,726
N. kan-40 160 500 30, 0,0396
N. kan-40 160 500 30| 0,0396
N. kan-40 160 500 30| 0,0396
N. kan-40 160 500 30 0,0396
N. kan-41 400 200 1250 1,5
N. kan-42 400 200 1250 1,5
N. kan-43 400 200 1250 1,5
N. kan-44 400 200 1250 1,5
N. kan-45 400 200 1250 1,5
N. kan-46 400 200 310 0,372
N. kan-47 160 500 855 1,1286
N. kan-47 160 500 855 1,1286
N. kan-47 160 500 855 1,1286
N. kan-47 160 500 855 1,1286
N.dysza-2 dysza dalekiego zasiegu o wielkoéci 400

N.dysza-2

N.dysza-2

N.dysza-2



admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
przewód metalowy  zabezp. wełną mineralną
na folii aluminiowej 50mm.

admin
Pisanie tekstu
przewody z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
dysza dalekiego zasięgu o wielkości 400


N.Kan-1 880 600 150 0,444 przewod metalowy zabezp. welng mineralng
na folii aluminiowej SOmm.

N.sr-2 skrzynka rozprezna z izolacjg akustyczng i przepustnica do wielkosci
N.sr-2 nawiewnika dn 400
N.sr-2

N.sr-2


admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
przewód metalowy  zabezp. wełną mineralną
                              na folii aluminiowej 50mm.

admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Linia

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną i przepustnicą do wielkości 
nawiewnika dn 400


WENT Wentylacja nawiewna kolana etap Il

Szerokos¢ | Wysokosé | Szerokosé | Wysokosé jiolqz oz e szl ong o
Nazwa i ¥ . 2 pokryte od strony zewngtrznej blacha
El t przekroju 1 | przekroju 1 | przekroju 2 | przekroju 2 aluminiowa, a od strony
ementu [mm] [mm] [mm] [mm] wewnetrznej czarnym woalem
g kl dj
N2. kol-4 200 315 200 315 B s sy
N2.Kol-1 500 630 500 630 1| kolana metalowe zabezp. welna mineralng
N2.Kol-2 630 500 630 500 1| na folii aluminiowej 50mm.
N. kol-4 200 400 200 400 1feol zplyt 2 welny saklanej 25mm
N. kol-5 400 200 400 200 T bt b
N. kol-6 200 400 200 400 1[wewngtrznej czarnym woalem
z wtokna szklanego odpornym
N. kol-7 400 200 400 200 1na wielokrotne czyszczenie
N. kol-8 200 400 200 400 il
N. kol-9 400 200 400 200 1
N. kol-10 200 400 200 400 1
N. kol-11 400 200 400 200 1
N. kol-12 400 200 400 200 2
N. kol-13 500 160 500 160 4
N. kol-14 160 500 160 500 8
N.Kol-1 500 630 500 630 1| kolana metalowe zabezp. wetng mineralng
N.Kol-2 630 500 630 500 1 na folii aluminiowej 50mm.



admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
kol. z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
kol. z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Pisanie tekstu
kolana metalowe  zabezp. wełną mineralną
na folii aluminiowej 50mm.

admin
Pisanie tekstu
kolana metalowe  zabezp. wełną mineralną
na folii aluminiowej 50mm.

admin
Linia

admin
Prostokąt


ksztattki z ptyt z welny szklanej 25mm
pokryte od strony zewngtrznej blacha

aluminiowa, a od strony
z widkna szklanego odpornym

wewnetrznej czarnym woalem
na wielokrotne czyszczenie
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admin
Pisanie tekstu
kształtki z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia


ksztattki z plyt z

welny szklanej 25mm
pokryte od strony
zewngtrznej blacha
aluminiowa, a od strony
wewngtrznej czarnym
woalem z widkna
szklanego odpornym

na wielokrotne czyszczenie

ksztaltki metalowe
zabezp. welna
mineralng

na folii alum.50mm|

ksztattki z plyt z wetlny szklanej 25mm
pokryte od strony zewngetrznej blacha

aluminiows, a od strony

wewngtrznej czarnym woalem
z wtokna szklanego odpornym

na wielokrotne czyszczenie

ksztattki metalowe
zabezp. welng
mineralng

na folii alum.50mm.
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admin
Pisanie tekstu
kształtki z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
kształtki z płyt z 
wełny szklanej 25mm
pokryte od strony 
zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym
 woalem z włókna 
szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Pisanie tekstu
kształtki metalowe
zabezp. wełną 
mineralną
na folii alum.50mm.

admin
Pisanie tekstu
kształtki metalowe
zabezp. wełną 
mineralną
na folii alum.50mm.

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt


Wentylacja wywiewna kanaty ETAP II

Szerokos¢ | Wysokosé e
Nazwa - ) Dlugos¢ Pole pow. .
Elementu przekroju przekroju [mm] [m2] Uwagi
[mm] [mm]

W2. kan-15 315 200 1195 1,23085 przewody z plyt z|welny szklanej 25mm
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875 pokryte od strony gewngtrznej blachg
W2. kan-15 315 200 B IR | e O e
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875 z widkna szklanego odpornym
W2 kan-15 315 200 1250 12875 na wielokrotne czyszczenie
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-15 315 200 1250 1,2875
W2. kan-16 315 200 220 10,2266
W2. kan-17 315 200 120| 0,1236

2. kan-18 315 200 305/ 0,31415
W2. kan-19 315 200 100 0,103
W2. kan-20 315 200 440, 0,4532
W2. kan-21 315 200 470, 0,4841
W2. kan-22 315 200 60| 0,0618
W2. kan-23 315 200 365| 0,37595
W2. kan-24 315 200 170 0,1751
W2. kan-25 315 200 60 0,0618
W2. kan-26 315 200 195| 0,20085
W2. kan-27 315 315 150 0,189
W2. kan-27 315 315 150 0,189
W2. kan-27 315 315 150 0,189
W2. kan-27 315 315 150 0,189
W2. kan-27 315 315 150 0,189
W2. kan-27 315 315 150 0,189
W. kan-13 i 200 760 0,7828 przewody z plyt z velny szklanej 25mm
W. kan-14 315 200 590 0,6077 pokryte od strony zewnetrznej blachg
W. kan-15 315 200 1250 1,2875 | o o alem
W. kan-15 315 200 1250 11,2875 z whokna szklanegb odpornym
W. kan-15 315 200 1250 1,2875 na wielokrotne czyszczenie
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875



admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
przewody z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
przewody z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt


W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 1,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 11,2875
W. kan-15 315 200 1250, 11,2875
W. kan-15 315 200 1250 1,2875
W. kan-16 315 200 860, 0,8858
W. kan-17 315 200 590, 0,6077
W. kan-18 315 200 465/ 0,47895
W. kan-19 315 200 465/ 0,47895
W. kan-20 315 200 460, 0,4738
W. kan-21 315 200 800 0,824

W. kan-22 160 400 110 0,1232
W. kan-22 315 200 535| 0,55105
W. kan-23 160 400 855 0,9576
W. kan-23 160 400 855 0,9576
W. kan-23 160 400 855 0,9576
W. kan-23 160 400 855/ 0,9576
W. kan-24 160 400 30 0,0336
W. kan-25 160 400 135 0,1512
W. kan-26 160 400 135 0,1512
W. kan-27 160 400 30 10,0336
W. kan-27 160 400 135 0,1512
W. kan-29 160 400 135] 0,1512
W. kan-30 160 400 115 10,1288
W. kan-31 160 400 110} 0,1232
W. kan-32 160 400 110 0,1232
W. kan-33 315 315 150 0,189

W. kan-33 315 315 150 0,189

W. kan-33 315 315 150 0,189

W. kan-33 315 315 150 0,189

W. kan-33 315 315 150 0,189

W. kan-33 315 315 150 0,189

przewody z plyt z|wetny szklanej 25mm
pokryte od strony gewnetrznej blacha
aluminiowa, a od $trony

wewngtrznej czargym woalem

z wiokna szklanego odpornym

na wielokrotne czyszczenie



admin
Pisanie tekstu
przewody z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Prostokąt

admin
Prostokąt


Wentylacja wywiewna odsadzki etap Il

freonowymi z rur miedzianych tgczonych na lut twardy bez
szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
izolacja przewodéw typu FRIGO ostonieta ptaszczem
z blachy ocynkowane;.

Nazwa T Widok z Si;:?(l:gf: V\?;Seil:gf ¢ llos¢
Elementu boku P ) P u [szt]
[mm] [mm]
- ksztattki z ptyt z welny szklanej 25mm pokryte od strony
W2. ods.-1 315 200 6 zewngtrznej blacha aluminiowa, a od strony
i : wewnetrznej czarnym woalem z widkna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie
W2 .kr-1 315 315 6 kratki wyciggowe aluminiowe z przepustnica PRKA
w kanale wentylacyjnym
W.kr-1 315 315 6
rekaw aluminiowy uszczelniajgcy | 280 480 10 / djugosci 8m kazdy
w kanat wentylacyjny istniejgcy
czerpnia 880 600 2
wyrzutnia 880 600
centrala wentylacyjna dachowa z wymiennikiem
przeciwprgdowym o sprawnosci ok 87% z parowniko-
skraplaczem wg karty katalogowej z przepustnicami i
kro¢cami elastycznymi oraz automatykag
jednostka zewnetrzna z modutem sterujgcym i przewodami 2 kpl



admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
kształtki z płyt z wełny szklanej 25mm pokryte od strony
zewnętrznej blachą aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
W2.kr-1                                            315                315                6

admin
Pisanie tekstu
W.kr-1                                              315                315                6

admin
Pisanie tekstu
kratki wyciągowe aluminiowe z przepustnicą PRKA
w kanale wentylacyjnym

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
rękaw aluminiowy uszczelniający      280              480                10 / długości 8m każdy
w kanał wentylacyjny istniejący

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
czerpnia                                              880               600                  2

wyrzutnia                                            880                600                 2

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
centrala wentylacyjna dachowa z wymiennikiem                             2
przeciwprądowym o sprawności ok 87% z parowniko- 
skraplaczem wg karty katalogowej z przepustnicami i
króćcami elastycznymi oraz automatyką

admin
Pisanie tekstu
jednostka zewnętrzna z modułem sterującym i przewodami       2 kpl
freonowymi z rur  miedzianych  łączonych na lut twardy bez
szwu (typu Cu DHP  zgodnie z ISO 1337)
izolacja przewodów typu FRIGO osłonieta płaszczem
z blachy  ocynkowanej.

admin
Linia


WENT Wentylacja wywiewna kolana etap Il

Szerokosé¢ | Wysokosé
Nazwa : : o
Elamanitu przekroju 1 | przekroju 1 | lloéé [szt]
[mm] [mm]
W2. kol-1 880 600 2| kolana metalowe zabezp. welng
W2. kol-2 630 500 1| mineralng na folii alum.50mm.
W2. kol-4 200 315 6| kolana z plyt z wetny szklanej 25mm
W2 kol 315 200 ey
W2. kol-6 315 200 2 wew,ngtrznej czarnym woalem
W2. kol-7 315 200 T S
W2. kol-8 315 200 2
W2. kol-10 315 200 5
W2. kol-11 ‘
w. kol-6 315 200 6
w. kol-7 400 160 6
w. kol-8 160 400 8
w. kol-9 160 400 4
w. kol-10 315 315 6
W. kol-1 880 600 2| kolana metalowe zabezp. welna
W. kol-2 630 500 1| mineralng na folii alum.50mm.
W. kol-4 200 315 6| kolana z plyt z welny szklanei 25mm
W. kol-5 315 200 5 gﬁlli;}i/rtleioo\sqs’tgogg sz;(\:;n;trznej blachg

wewngtrznej czarnym woalem
z wtokna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie


admin
Prostokąt

admin
Pisanie tekstu
kolana z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
kolana metalowe zabezp. wełną 
mineralną na folii alum.50mm.

admin
Linia

admin
Linia

admin
Linia

admin
Pisanie tekstu
kolana z płyt z wełny szklanej 25mm
pokryte od strony zewnętrznej blachą
aluminiową, a od strony
wewnętrznej czarnym woalem
z włókna szklanego odpornym
na wielokrotne czyszczenie

admin
Pisanie tekstu
kolana metalowe zabezp. wełną 
mineralną na folii alum.50mm.
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