
P95 SP1 Sale gimnastyczne Chojnice
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LUXIONA
LUXIONA Biuro Regionalne Gdańsk
ul. Sienkiewicza 7A piętro I ; 83-000 Pruszcz Gdański

Edytor mgr inż. Tomasz Feliński
Telefon

faks
e-Mail tomasz.felinski@luxiona.com

Sala gimnastyczna parter / Scena świetlna 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 6.600 m, Wysokość montażu: 6.600 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:193

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 428 273 530 0.638
Podłoga 20 411 209 531 0.508
Sufit 70 77 56 150 0.730
Ściany (6) 50 189 72 287 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 9 Punkty 
Margines: 0.500 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.07 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 355.31 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 18 LUXIONA GN-01245 AGAT SPORT LED 17600 
MICRO-LINE KR E 34 840 / 1200X600 (1.000) 12934 18261 100.0

W sumie: 232815 W sumie: 
328698 1800.0

Koncepcja projektu oświetlenia objęta jest prawem autorskim i podlega ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie 
tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
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e-Mail tomasz.felinski@luxiona.com

Sala gimnastyczna parter / Scena świetlna 2aw / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 6.600 m, Wysokość montażu: 6.600 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:193

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.18 1.36 2.79 0.622
Podłoga 20 2.13 1.15 2.80 0.541
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.172
Ściany (6) 50 2.73 0.02 9.02 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 13 x 9 Punkty 
Margines: 0.500 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 0.07 W/m² = 3.10 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 355.31 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 8 HYBRYD OWA SU LED - AP-3W-CW-9016-RND 
(1.000) 340 340 3.0

W sumie: 2720 W sumie: 2720 24.0

Koncepcja projektu oświetlenia objęta jest prawem autorskim i podlega ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie 
tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
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