OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji — REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI, WYMIANA WENTYLACJI I
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ PODLOG
SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHOJNICACH

1. DANE OGOLNE

1.1. Niniejszy projekt obejmuje projekt konstrukcji w ramach zamierzenia budowlanego remontu i
docieplenia elewacji, wymiany wentylacji i centralnego ogrzewania, wymiany o§wietlenia oraz
podltég sportowych sal gimnastycznych Szkoty Podstawowej Nr 1 w Chojnicach

1.2. Gtéwne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaly w formie tradycyjnej; tj.:
1.2.1. Schody monolityczne zelbetowe wsparte na belkach stalowych obetonowanych

Statecznos$¢ przestrzenng budynku gwarantuje szkieletowy ustroj konstrukeyjny: stupy
utwierdzone oraz rygle - wspolpracujace ze sztywng tarcza w postaci $cian i stropodachu

Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe, mozna obcigzy¢ nie szybciej niz po uptywie 28dni.

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzestowych o
zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

3.0PINIA GEOTECHNICZNA
3.1 Nie projektuje si¢ elementow posadowienia budynku.

3.2 Obciazenia:
-$nieg - (strefa IIT) = 1,44kN/m’

-wiatr - (strefaI) = 0,315kN/m?
-0,315kN/m?
-0,180kN/m?
0,059kN/m?

3.3 Materialy
Beton C 20/ 25
Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500 SP) , Al- (S235)
Nadproza strunobetonowe ,
Profile stalowe IPE 240, profile prostokatne stalowe

3.4 Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie obiektu istniejace w formie bezposredniej. Fundamenty w postaci stop i taw
zelbetowych przenoszg dziatajgce sity stanowigc dla nich sztywne podpory na kierunkach
pionowych i poziomych.

4.PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

4.1. Konstrukcja na dachu (etap I)

Konstrukcja stalowa obudowy kanatéw wentylacyjnych z konstrukcjg pod fotowoltaike.
Profile prostokatne stalowe ocynkowane malowane proszkowo wg rysunkow
szczegotowych I etapu.



4.2 Nadproza

Nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z belek nadprozowych prefabrykowanych
strunobetonowych (minimalne oparcie na murze zgodnie z czg$cig rys. projektu oraz
wytycznymi producenta)

4.3 Schody zelbetowe

Schody zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C20/25, zbrojenie pretami $r. 12mm,
klasa stali A-III, strzemiona klasy stali A-I.

Schody wsparte na dwoch belkach (kazda 2xIPE 240 obetonowane, strzemiona belek
konstrukcji zelbetowej dospawane do dwuteownikow)

Szczegoty umieszczono na rysunkach.

5. Uwagi:
Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczenstwa konstrukcji i
bezpieczenstwa pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie.
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