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główna rozdzielnia elektryczna ist.

RS 100mm proj.
stalowa fwewn100mm gr. ścianki

 5 mm do wysokości 2 m ponad teren
 ocynkowana malowana proszkowo na

 kolor podobny do  cynk tytan patynowany
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Wymienić czyszczaki z PCV na żeliwne

pionowy  malowane na kolor czarny.
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Daszek  szklany 220x120 cm podwieszony
na konstr. ze stali nierdzewnej -projektowany

proj. kurtyna powietrzna na powietrze wewnętrzne
L=200 cm (wysokość <21cm)
zasilanie wg. proj. inst. elektrycznych

A A

B B

dociepleniem proj. pianką PIR (l=0,022 W/mK) (nad oknem  gr. 6 cm, pod
oknem gr. 3 cm) podwójna warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego o
gramaturze 165 g, warstwa wierzchnia zatarta na gładko pomalowana w kolorze
białym.

1

odtworzenie parapetu z płytek  i wykończenia ścian (płytki, gładź) po montażu
okna2

Cegła na poziomie  -1 :uzupełnienie fug z dopasowaniem koloru, uzupełnienie
ubytków  i wymiana popękanych cegieł, oczyszczenie powłoki (strumieniowe
wodne, w razie potrzeby oczyszczenie z zasoleń), impregnacja hydrofobowa

3

Parapet aluminiowy gr. 2mm bez ostrych krawędzi z zaślepkami na końcach4
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