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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z projektem wewngtrznej instalacji wentylacji dla REMONTU I DOCIEPLENIA
ELEWACII, WYMIANY WENTYLACIJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

WYMIANA OSWIETLENIA ORAZ PODLOG SPORTOWYCH SAL GIMNASTYCZNYCH SZKO-
LY PODSTAWOWEJ NR1 W CHOJNICACH

1.2.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej ETAPU 1.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia komfortu oraz dla zapewnienia
odpowiednich warunkow dla pracownikow, uczniéw 1 sprzetu.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia, dla ktorych PN 1 BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji techniczne;.
- kanaty, ksztaltki i elementy sieci blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji

Kanaty 1ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym powinny by¢ produkowane sg zgodnie z
zatozeniami normy PN-EN 1505:2001 “Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary” oraz PN-EN 1507:2007 ‘Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci 1 szczelnosci”. Normy te okreslajg ich zasadnicze
wymiary, wytrzymalo$¢, szczelno$¢ oraz dopuszczalne tolerancije i odchytki. Wszystkie produkty
wentylacyjne wykonywane sa w standardzie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo. , grubos¢ blachy w
zalezno$ci od wielkos$ci kanatu.
- elementy ztaczne — zlaczki wewngtrzne do taczenia dwoch odcinkow kanatow
- izolacja kanaléw — maty z welny mineralnej na folii aluminiowej SOmm.
- kurtyna powietrzna ,,zimna” pracujaca na powietrze wewngtrzne.
2.2.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym 1 k otlowym powinny odpowiada¢
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
2.2.3. Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1507:2007
2.2.4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.
2.2.5.Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaty, ksztaltki i elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w
czystym 1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np.



termokurczliwg- w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciggto$ci materiatu (np. pod
wptywem nadmiernego obcigzenia).

Materiaty izolacyjne, uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikow zewnetrznych (w szczego6lnosci dotyczy to materiatlow chtongcych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogélne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 wlasciwego dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez
osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6élne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia  powinny by¢  transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku 1 roztadunku nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu. Centrale wentylacyjng mozna
dostarczy¢ na plac budowy w catosci lub w poszczegdlnych sekcjach do montazu na budowie nalezy
wtedy szczegodlnie zadbac o szczelnos¢ opakowania .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 1507:2007

5.1.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Polaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kokierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.



5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych przewodow . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone wetng mineralng lub rownowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przej$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodzg. Na kanatach w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.6. Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odlegtos$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymalo$ci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato
na jej szczelnos$¢, wiasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Elementy
zamocowania podpo6r lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Podpory 1
podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.3. Izolacja kanalow

5.3.1. Izolacje wykona¢ dla wszystkich kanatéw na dachu budynku na calym ich obwodzie
5.3.2. 1zolacja powinna by¢ wykonana w sposob trwaty, szczelny i estetyczny.

5.3.3. Izolacja pod konstrukcja na kanatach wentylacyjnych z przejsciami przez dach 1
zabezpieczeniem welng mineralng na folii aluminiowej 50mm.

Dodatkowo na konstrukcji wykonaé¢ obudowe z plyty $ciennej warstwowej o warstwie
izolacyjnej z welny mineralnej 100mm (zgodnie z projektem architektury)

5.4. Kurtyna powietrzna ,,zimna”

5.4.1. Sposob zamocowania kurtyny powietrznej powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
drgan na konstrukcje budynku Zastosowano urzadzenie tzw. zimnego typu AC Nalezy
zastosowac¢ wysokiej jakosci materiaty oraz sztywng konstrukcje aby zapewni¢ cichg prace
urzadzenia a duza powierzchnia wlotu powietrza pozwala na pelne wykorzystanie mocy
wymiennika ciepta. Latwe utrzymanie kurtyny w czystosci, podwdjna powtoka ochronna oraz
bezawaryjny silnik stanowig o trwalo$ci urzadzenia.

Urzadzenie montowa¢ w pomieszczeniu nad drzwiami.

kurtyna tzw. zimna typu AC Szerokos$¢ 200cm. Wys. do 21cm. Wydajno$¢ powietrzal 950-
4600m3/h zasieg 4m.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
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materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania cz¢$ci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do

przeprowadzania prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢

odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogo6lne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogolne odbioru
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania og6lne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w peini

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a)  Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zard6wno w zakresie materialow, jak i ilo$ci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czesci zamiennych;

b)  Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1
konserwacje;

d)  Sprawdzenie czysto$ci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentoéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogoélne.

a)  Dostepnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen,

c)  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

d) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie sieci przewodow.
a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.



9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoélne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacj¢ 1 zabudowe instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materialow 1 urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
10.1. Polskie normy

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania

przy odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokatnym

- PN-76/B-03420 wentylacja 1 klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1

uzytecznos$ci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelnos¢. Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Deklaracja zgodnosci z Polska Normg i Europejska

- Atest Higieniczny



