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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
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wentylacja - nawiew

wentylacja - wywiew

obudowa kanałów płytą warstwową dachową
z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm

wentylacja - wywiew

proj. podwyższenie muru dzielącego budynki z cegły klinkierowej
podobnej do cegły zastosowanej do wykonania kominów
wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej wg detalu C

proj. podwyższenie muru dzielącego budynki z cegły klinkierowej
podobnej do cegły zastosowanej do wykonania kominów

wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej wg detalu C

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny mineralnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

ist. styropapa gr. 15cm
ist. bl trapezowa TR55
ist.konstrukcja stalowa (dwuteownik 160)
proj. docieplenie z wełny mineralnej l=0,035 W/m2K
     gr. 15 cm z rusztem z profili stalowych co 50 cm

proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm
z wełny mineralnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia piłką
Etap II

belka żelbetowa ist 40x110cm

Należy wykonać malowanie konstrukcji dachu do R30

wymiana co Etap II wymiana co Etap II

wymiana co Etap II wymiana co Etap II

parapet z bl aluminiowej
gr 2mm bez ostrych krawędzi
z zaślepionymi końcami
RAL 7040

wypełnienie pod kanałami wentylacyjnymi
 wełną mineralną  w płytach gr. 15 - 23 cm
ocieplenie  kanałów wentylacyjnych
 wełną mineralną  systemową gr. 5 cm

konstrukcja wsporcza stalowa

Rozbiorka ist. pokrycia
Proj.
Pokrycie daszku :
blacha cynk tytank 0,7mm
patynowana
na rąbek stojący

Blacha cynk - tytan patynowany gr. 0,7mm
Mata strukturalna
Płyty cementowo-włóknowe 12,5mm
ist. konst. drewniana - należy zaimpregnować do NRO i przeciwgrzybicznie

Rozbiorka ist. pokrycia
Proj.

Pokrycie daszku :
blacha cynk tytank 0,7mm

patynowana
na rąbek stojący

Blacha cynk - tytan patynowany gr. 0,7mm
Mata strukturalna
Płyty cementowo-włóknowe 12,5mm
ist. konst. drewniana - należy zaimpregnować do NRO i przeciwgrzybicznie

opierzenia blacharskie z bl. cynk- tytan
izolacja z papy nawierzchniowej
izolacja z papy podkładowej
ist. czapka betonowa

RS 100mm
bl. cynk- tytan

obudowa spodu attyki: płyta kompozytowa
 kolor metaliczny szary

opierzenia blacharskie z bl. cynk- tytan
izolacja z papy nawierzchniowej
izolacja z papy podkładowej
ist. czapka betonowa

opierzenia blacharskie z bl. cynk- tytan
izolacja z papy nawierzchniowej
izolacja z papy podkładowej
ist. czapka betonowa

opierzenia blacharskie z bl. cynk- tytan
izolacja z papy nawierzchniowej
izolacja z papy podkładowej
ist. czapka betonowa
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obudowa spodu attyki: płyta kompozytowa
 kolor metaliczny szary

RS 100mm
bl. cynk- tytan

wg rys.nr 15
Projektu Technicznego Architektury - etap I

wg rys.nr 15
Projektu Technicznego Architektury - etap I

ist okno do demontażu
ist okno do demontażu

ist okno do demontażu
ist okno do demontażu

do demontażu

do demontażu

obudowa z płyt
kompozytowych

kolor metaliczny szary
na konstrukcji aluminiowej

systemowej

obudowa z płyt
kompozytowych
kolor metaliczny szary
na konstrukcji aluminiowej
systemowej

parapet z konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

parapet z konglomeratu gr. 3 cm
kolor szary

obróbka blacharska
i parapet

bl. al gr. 1mm
kolor RAL 7040

na płaszczyźnie
bocznej

zamontować
kamery

monitoringu na
wspornikach

systemowych

O1

O2 O2

D4

D3

O3 O3

parapet z bl aluminiowej
gr 2mm bez ostrych krawędzi

z zaślepionymi końcami
RAL 7040

obróbka blacharska
i parapet
bl. al gr. 1mm
kolor RAL 7040

na płaszczyźnie
bocznej
zamontować
kamery
monitoringu na
wspornikach
systemowych

- obudowa z płyt włókno-cementowych na
  konstrukcji aluminiowej systemowej
- wełna mineralna gr. 25 cm l=0,033 W/mK
   z welonem
- ist. ściana

- obudowa z płyt włókno-cementowych na
  konstrukcji aluminiowej systemowej
- wełna mineralna gr. 25 cm l=0,033 W/mK
   z welonem
- ist. ściana

ocieplenie wnęki 6 cm
pianki PIR, wyprawa elewacyjna
kolor biały

ocieplenie wnęki  pod parapetem 3 cm
pianki PIR, wyprawa elewacyjna
kolor biały

ocieplenie wnęki 6 cm
pianki PIR, wyprawa elewacyjna

kolor biały

ocieplenie wnęki  pod parapetem 3 cm
pianki PIR, wyprawa elewacyjna

kolor biały

po montażu okna wykonać naprawypo montażu okna wykonać naprawy po montażu okna wykonać naprawypo montażu okna wykonać naprawy

wymiana posadzki sportowej

wymiana posadzki sportowej

RS śr. wewn. 100mm
ścianka 5mm
stalowa ocynkowana
malowana proszkowo
na kolor podobny
do cynk-tytan

wymiana czyszczaka z PCV na  żeliwny
i malowanie na  kolor czarny

RS śr. wewn. 100mm
ścianka 5mm
stalowa ocynkowana
malowana proszkowo
na kolor podobny
do cynk-tytan

Maskownica kr. nawiewnej do piaskowania,
przedłużenia mocowania ocynkowania
malowania na RAL7040

Maskownica kr. nawiewnej do piaskowania,
przedłużenia mocowania ocynkowania

malowania na RAL7040

EI60

EI60

wg rys.nr 15
Projektu Technicznego Architektury - etap I

wg rys.nr 15
Projektu Technicznego Architektury - etap I

1%

1%

1%

1%

30o
30o

35o
35o

10,41o
18,37%

10,41o

18,37%

ist.ist.

1%


