ist. styropapa
ist. blacha trapezowa TR55
ist. konstrukcja stalowa
eina mineralna 0,033 W/mK gr. 15 cm na ruszcie 50x50 cm stalowym ocynkowanym systemowym
‘ Pustka / instalacje
Sufit podwieszony (modut 120x60 cm, akustyczny, z weiny skalnej gr. 41cm)t,)(1)dp. na uderzenie pitkg
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\) Nalezy wykonac indywidualne listwy
konstrukcyjne sufitu kasetonowego ukosnego
narozne lakierowane
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proj. siatka polietylenowa ‘
E ‘/ 0czko 48x48 splot 3 mm N ‘ —
‘ rnocnci\(;yg:viar:]e; lii%h‘gg'ig’:taeltgwi ~ proj. siatka|polietylenowa
Y etap oczko 48x48 splot 3 mm
mocowana na uchwyty stalowe
o mocowane,do sciany etap | ‘
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ﬂ - ist. drabinka do demontazu na czas prac ==
i ponownego montazu ) ) . N
nalegy dokonac niezbednych napraw ist. drabinka do demontazu na czas pra

@ i ponownego montazu Ll
I Sportowe deski warstwowe z 2200 mm x 207 mm x 15 mm o konstrukcji z drewna kolor: buk nalezy dokonac niezbednych napraw £
Hetap | Ptyty OSB 3 o grubosci 10 mm
Legary ze sklejki o przekroju 18 mm x 75 mm utozone krzyzowo (rozstaw osiowy co 500mm i rozstaw osiowy co 312,5mm )
ml etap Podktadki dystansowe do poziomowania rusztu podkladki elastyczne o wymiarach 15 mm x 75 mm x 75 mm .
e £ System wentylacji podpodiogowej (listwa podfrezowana do went. podiogi) EI60 R
X Folia polietylenowa (paroizolacyjna) o grubosci min. 0,2 mm
Etap |l proj wylewka cementowa od 2 do 3 cm wymian
T 0 Ist. strop zelbetowy z belkami stalowymi listwa z drewna bukowego 2,5x10cm (wyoblone krawedzie géme) o il
© Sufit podwieszony (modut 120x60 cm, akustyczny, z wetny skalnej gr. 4cm), odp. na uderzenie pitka mocowana do $ciany na koftki rozporowe co ok. 50 cm
AN podfrezowana (10x2cm z 5 cm przerwag pomiedzy podrfezowaniem)
W Celu wentylacji przestrzeni pod podio
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‘Mzastosowac dylatacje|szer ok.T cm miedzy podtogg a $ciang 6,58 ‘ ‘
proj. sufit podwieszony kasetonowy o module 120x60 cm 1\ —wentylagja - wypwiew
| Lz wetny skalnej gr. ok 4 cm odporny na uderzenia pitka | OPIS PRAC (PODLOGA PIETRA):
Etap Il ‘ 1. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PODLOGI SPORTOWEJ TYP
PULASTIC [ PODKLAD Z GUMY ELASTYCZNEJ POKRYTEJ
‘ ‘ PULASTIKIEM O tACZNEJ GRUBOSCI 0D OK. 1 DO 1,5 CM]
it ‘ ‘ ‘ ] 2. ROZBIORKA POSADZKI , ROZEBRANIE IZOLACJI ZE STYROPIANU
- OCZYSZCZENIE PODLOZA, ZAGRUNTOWANIE, WYKONANIE WARSTWY ,
WYROWNAWCZEJ (CEMENTOWA) OK. 2-3 CM Z DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI
| | | SYSTEMOWEJ PODLOGI
3. MONTAZ NOWEJ PODLOGI SPORTOWEJ O WARSTWACH OPISANYCH NA
| | | RYSUNKU
== ‘ g o ‘ = OPIS PRAC (PODLOGA PARTERU):
i © 3 |
B 2 § o | \ ‘ 1. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ PODtOGI SPORTOWEJ TYP
ok proj. siatka polietylenowa PULASTIC [ PODKLAD Z GUMY ELASTYCZNEJ POKRYTEJ
| 1l ' oczko 48x48 splot 3 mm ‘ PULASTIKIEM O tACZNEJ GRUBOSCI 0D OK. 1 DO 1,5 CM]
proj. siatka polietylenowa mocowana na uchwifty stalowe ‘
|| 0czko 48x48 splot 3 mm mocowane do §ciany etdp | 2. WYROWNANIE POSADZKI PRZEZ PRZEZ SZLIFOWANIE |
mocqwana ha uchwity stalowe WYPELNIENIE UBYTKOW MASA KLEJOWA BEZ
L mocowane do Sciany etap | = DODATKOW GIPSU
ist. drabinka do demontazu na czas prac ist. drabinka do demontazu na czas prac 3. MONTAZ NOWEJ PODLOGI SPORTOWEJ O WARSTWACHOPISANYCH NA
i bowownego montazu ! ﬁopov(\j/nﬁgo ”?°“.“af,” dnveh ‘ RYSUNKU
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Sportowe deski warstwowe z 2200 mm x 207 mm x 15 mm o konstrukgji z drewna kolor: buk ‘
Ptyty OSB 3 o0 grubosci 10 mm EI60
1 Legary ze sklejki o przekroju 18 mm x 75 mm utozone krzyzowo (rozstaw osiowy co 500mm i rozstaw osiowy co 312,5mm )
L Podktadki dystansowe do poziomowania rusztu podkladki elastyczne o wymiarach 15 mm x 75 mm x 75 mm £
iaiia co Etap Il System wentylaciji podpodtogowej (listwa podfrezowana do went. podtogi) fl 644?/ vmi Etap II4
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